
A21-2

      Características del rodamiento esférico liso 

   

   Estructura y características 

  Los modelos SB y SA1 de rodamiento esférico son rodamientos lisos de alineación automática di-
señados para recibir cargas pesadas. Los anillos interior y exterior de estos modelos utilizan acero 
al alto cromo-carbono que está endurecido y rectifi cado, reciben un tratamiento con revestimiento 
de fosfato, que es altamente resistente a la corrosión y al desgaste, y se agarrotan con disulfuro de 
molibdeno (MoS 2 ). 
 El rodamiento esférico liso puede recibir una gran carga radial y cargas de empuje en ambas direc-
ciones. Incluso, gracias a su alta resistencia a las cargas de impacto, el rodamiento esférico liso es 
óptimo para bajas velocidades, componentes basculantes de cargas pesadas, como abrazaderas 
cilíndricas o bisagras de maquinaria de construcción o ingeniería civil, y las suspensiones de camio-
nes. 

 Rodamiento esférico liso  Tipos y características 
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  Tipos de rodamiento esférico liso 
   Tipos y características 

    Modelo SB  Tabla de especifi cación⇒A21-8  
  El tipo más popular de rodamiento esférico liso 
en Japón, el modelo SB tiene amplias áreas 
esféricas de contacto y se utiliza como un roda-
miento para cargas pesadas. El anillo exterior 
se divide en dos puntos para que el anillo inte-
rior se acomode. 

 
  Modelo SB  

    Modelo SA1  Tabla de especifi cación⇒A21-10  
  Este tipo de rodamiento esférico liso se utiliza 
mucho en Europa. El anillo exterior se divide en 
un punto (los anillos exteriores, con un diámetro 
de 100 o más anchos, están divididos en dos 
puntos), y el ancho y el grosor son menores 
que los del modelo SB. Por lo tanto, este mo-
delo puede utilizarse en espacios reducidos. 
También se encuentran disponibles tipos que 
tienen instalados retenes de protección contra 
la contaminación en ambos extremos (modelo 
SA1…UU). 

  Modelo SA1 
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  Fijación 
      La conexión entre el rodamiento esférico liso y el eje o la caja se selecciona de acuerdo con las 
condiciones. La  Tabla1  muestra los valores recomendados. 

Tabla1      Valores de conexión recomendados 

 Condición de servicio  Eje  Caja 

 Carga de rota-
ción del anillo 

interior 

 Carga normal  k6  H7 

 Carga intermedia  m6  H7 

 Carga de rota-
ción del anillo 

exterior 

 Carga normal  g6  M7 

 Carga intermedia  h6  N7 

Nota1)     Si el producto se instalará de manera tal que el 
anillo interior rote y que el ajuste con el eje presente 
cierto grado de holgura, endurezca la superfi cie del 
eje por adelantado. 

Nota2)    Se recomienda “N7” para cajas de aleación ligera.                   

  
  
  
  
  

    [Diseño del eje] 
  Si el anillo interior se va a ajustar al eje con un ajuste suelto y el producto se va a utilizar bajo una 
carga pesada, el eje puede deslizarse a la circunferencia interior del anillo interior. Para evitar el 
deslizamiento, la dureza del eje debe ser de 58 HRC o superior y la rugosidad de la superfi  cie 
debe ser de Ra0,80 o inferior. 
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   Ángulos de inclinación admisibles 
  El ángulo de inclinación admisible del rodamiento esférico liso varía de acuerdo con la forma del 
eje, según se indica en la  Tabla2 . 

 

α 1 α 2
α 3

Tabla2       Ángulos de inclinación admisibles 
   Unidad: grado 

 Descripción 
del modelo 

 Ángulos de inclinación admisibles 

  1    2    3  

 SB 12  5  7  18 
 SB 15  4  6  18 
 SB 20  3  4  14 
 SB 22  4  6  16 
 SB 25  4  5  16 
 SB 30  4  6  17 
 SB 35  4  5  14 
 SB 40  4  6  12 
 SB 45  4  5  13 
 SB 50  4  5  16 
 SB 55  4  6  16 
 SB 60  4  6  18 
 SB 65  4  5  16 
 SB 70  4  5  15 
 SB 75  4  5  18 
 SB 80  4  5  18 
 SB 85  4  6  16 
 SB 90  4  5  16 
 SB 95  4  5  17 

 SB 100  4  5  18 
 SB 110  4  5  16 
 SB 115  4  5  14 
 SB 120  4  6  15 
 SB 130  4  5  14 
 SB 150  4  5  12 

    Unidad: grado 

 Descripción 
del modelo 

 Ángulos de inclinación admisibles 

  1    2  Nota    3  

 SA1 12  8  11 (6)  25 (6) 
 SA1 15  6  8 (5)  18 (5) 
 SA1 17  7  10 (7)  23 (7) 
 SA1 20  6  9 (6)  21 (6) 
 SA1 25  6  7 (4)  18 (4) 
 SA1 30  4  6 (4)  16 (4) 
 SA1 35  5  6 (4)  16 (4) 
 SA1 40  5  7 (4)  16 (4) 
 SA1 45  6  7 (4)  16 (4) 
 SA1 50  5  6 (4)  15 (4) 
 SA1 60  5  6 (3)  14 (3) 
 SA1 70  5  6 (4)  14 (4) 
 SA1 80  4  6 (4)  14 (4) 
 SA1 90  4  5 (3)  12 (3) 
 SA1 100  5  7 (5)  14 (5) 
 SA1 110  5  6 (4)  15 (4) 
 SA1 120  4  6 (4)  15 (4) 
 SA1 140  5  7 (5)  16 (5) 
 SA1 160  6  8 (6)  13 (6) 
 SA1 180  5  6 (5)  16 (5) 
 SA1 200  6  7 (6)  13 (6) 
 SA1 220  6  8 (6)  15 (6) 
 SA1 240  6  8 (6)  17 (6) 

Nota)     Los valores entre paréntesis corresponden a los tipos 
con un retén instalado. 

     

Punto de diseño
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   Instalación 
(1)         No utilice este producto si se va a exceder el ángulo de inclinación admisible, ya que esto po-

dría dañar el producto. 
(2)    El rodamiento esférico liso está diseñado para utilizarse bajo una carga radial. No utilice el pro-

ducto si el componente de la carga de empuje o el componente de la carga en la dirección de 
empuje excede el 50% de la fuerza resultante, que consiste de la carga radial y la carga de em-
puje. 

(3)    Al instalar el rodamiento esférico liso, preste atención a la orientación de montaje para que la 
división del anillo exterior reciba una carga mínima. 

     [Gama de temperaturas] 
  La gama de temperaturas admisible del rodamiento esférico liso se ubica entre -30C y 80C de-
pendiendo del material del retén y se determina mediante la gama de temperaturas admisibles de 
la grasa que se utilice. 

    Lubricación 
  La superfi cie esférica deslizante del rodamiento esférico liso se agarrota con una película de lubri-
cante constante de disulfuro de molibdeno. Esto permite utilizar el rodamiento esférico liso por un 
período relativamente extendido, sin lubricación adicional, bajo una carga estática, en un movimien-
to basculante de baja velocidad o en un movimiento rotatorio intermitente. Sin embargo, general-
mente es necesario reponer la grasa de manera regular. Si se aplica una carga pesada, considere 
utilizar grasa de jabón de litio que contenga disulfuro de molibdeno. Los anillos interior y exterior del 
rodamiento esférico liso tienen orifi cios de engrasado como medio para facilitar el fl ujo de lubricante 
hacia el interior del rodamiento. 

  [Intervalo de lubricación] 
  Debido a que el rodamiento esférico liso se entrega sin lubricante, se debe reponer una cantidad 
apropiada de grasa después de instalar el rodamiento esférico liso. Recomendamos también llenar 
con grasa el espacio que rodea al rodamiento esférico liso. También es recomendable acortar el 
intervalo de lubricación en el período de puesta en funcionamiento para aliviar el desgaste inicial y 
extender la vida útil. 
 El intervalo de lubricación varía de acuerdo con la magnitud de la carga, la frecuencia de las vibra-
ciones y otras condiciones. Proporcione lubricación refi riéndose a los valores de la  Tabla1  como 
guía. 

Tabla1     Intervalo de lubricación 

 Tipo de carga  Intervalo mínimo de lubrica-
ción requerido 

 Carga unilateral  G/ 40 

 Carga fl uctuante  G/ 180 

   G: Vida útil del rodamiento (cantidad total de movimientos 
basculantes o cantidad total de revoluciones)   
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   Protección contra la contaminación 
  El modelo SA1 de rodamiento esférico tiene un retén diseñado para evitar la entrada de humedad y 
otros contaminantes al rodamiento. Este retén es efectivo para aumentar la vida útil del rodamiento. 
El retén para el modelo SA1 de rodamiento esférico está hecho de caucho sintético resistente al 
aceite y posee bordes dobles como elemento de sellado. Estos bordes hacen contacto con el anillo 
interior esférico. El retén puede utilizarse dentro del rango de temperatura, entre -30C y 80C, y es 
altamente resistente al desgaste y capaz de funcionar por un largo período de tiempo. Si el produc-
to se utiliza en un entorno en el que pueda entrar arena o materia terrosa al rodamiento, la vida útil 
del retén se acortará. Recomendamos lubricar el producto regularmente.  
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 Rodamiento esférico liso  Precauciones de uso 

       [Manipulación] 
(1)     No desensamble el modelo SA1 o SB antes de la instalación. Desensamblar el producto provo-

cará una pérdida de función. 
(2)    Tenga cuidado de no dejar caer ni golpear el cojinete esférico liso. Si lo hace se pueden produ-

cir lesiones o daños. Si el producto recibe un impacto, su funcionamiento podría verse afectado 
incluso cuando el producto parece intacto. 

(3)    Al manipular el producto, use guantes protectores, zapatos de seguridad, etc., según sea nece-
sario para garantizar la seguridad.  

     [Precauciones de uso] 
(1)     Evite la entrada de material extraño, como rebabas de corte o refrigerante, en el producto. Si no 

lo hace, podrían producirse daños. 
(2)    Si se adhiere material extraño al producto, como rebabas de corte, reponga el lubricante des-

pués de limpiar el producto. 
(3)    No utilice fuerza excesiva al colocar piezas (pasador, chaveta, etc.) en el producto. Esto puede 

generar una deformación permanente en la ranura, lo que provoca una pérdida de funcionalidad. 
(4)    Una la falta de rigidez o precisión de los miembros de montaje provoca que la carga del cojinete 

se concentre en un punto y el rendimiento del cojinete disminuirá considerablemente. Por con-
siguiente, proporcione una consideración adecuada a la rigidez o precisión del alojamiento y la 
base, además de la resistencia de los pernos de fi jación.   

    [Lubricación] 
(1)     Para obtener más detalles sobre la lubricación, consulte  B21-7 . 
(2)    No mezcle lubricantes distintos. Mezclar grasas que utilizan el mismo tipo de agente espesante de todas 

formas podría provocar una interacción adversa entre las dos grasas si utilizan distintos aditivos, etc. 
(3)    Si utiliza el producto en ubicaciones expuestas a vibraciones constantes o en entornos especia-

les, como salas blancas, vacío y temperatura baja/alta, utilice la grasa adecuada para la especi-
fi cación o entorno. 

(4)    La consistencia de la grasa cambia según la temperatura. Tenga en cuenta que la resistencia al 
deslizamiento del cojinete liso también cambia a medida que cambia la consistencia de la grasa. 

(5)    Después de la lubricación, la resistencia al deslizamiento del cojinete esférico puede aumentar 
debido a la resistencia a la agitación de la grasa. Asegúrese de realizar una interrupción para 
permitir que la grasa se esparza completamente antes de operar la máquina. 

(6)    El exceso de grasa se puede esparcir inmediatamente después de la lubricación, de modo que 
limpie la grasa esparcida, según sea necesario 

(7)    Las propiedades de la grasa se deterioran y su rendimiento de lubricación disminuye con el 
tiempo, de modo que se debe revisar y rellenar la grasa según corresponda a la frecuencia de 
uso de la máquina. 

(8)    El intervalo de engrase varía según la condición de uso y el entorno de servicio. Establezca el 
intervalo o la cantidad de lubricación fi nal basado en la máquina real.    

   [Almacenado] 
  Al almacenar el cojinete esférico liso, colóquelo en un embalaje diseñado por THK y guárdelo en 
una habitación en posición horizontal, teniendo cuidado de evitar las altas y bajas temperaturas, y 
la alta humedad. 

    [Eliminación] 
  Elimine el producto adecuadamente como desecho industrial.  
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