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  Vida nominal 
        [Factor de seguridad estático] 
  La capacidad de carga estática básica C 0  se refi ere a la carga estática con una dirección y magnitud 
constantes, bajo la cual el esfuerzo de contacto calculado en el centro del área de contacto entre 
el rodillo y la ranura, bajo la carga máxima, equivale a 4000 MPa. (Si el esfuerzo de contacto exce-
de este nivel, afectará a la rotación.) Este valor se indica como “C 0 ” en las tablas de dimensiones. 
Cuando se aplica estática o dinámicamente una carga, se debe considerar el factor de seguridad 
estático, como se muestra a continuación. 

   
= fS

C0

P0   
  f S  : Factor de seguridad estático en relación con C 0  
    (consulte la  Tabla1 ) 
 C 0  : Capacidad de carga estática básica   (kN) 
 P 0  : Carga radial (kN)     

 La carga admisible (F 0 ) indica el valor admisible de la carga aplicada determinado por la resistencia 
de la sección de pasador del seguidor de leva. Por lo tanto, se debe considerar el factor de seguri-
dad estático f M  en comparación con F 0  así como con f S . 

   
= fM

F0

P0   
  f M  : Factor de seguridad estático en relación con F 0   
    (consulte  Tabla1 ) 
 F 0  : Carga admisible (kN) 
 P 0  : Carga radial (kN) 

Tabla1        Factor de seguridad estático (f S , f M ) 

 Condiciones de carga  Límite inferior de f S 

y f M  

 Carga normal  1 a 2 

 Carga de impacto  2 a 3 

＊     El valor mínimo del factor de seguridad estático se basa en el supuesto de una lubricación adecuada y condiciones ópti-
mas para el montaje y el ensamblaje. No es posible calcular el efecto sobre las cargas internas que pueda producirse a 
causa un montaje inadecuado, deformación de los componentes de montaje u otras condiciones similares. Tome todas las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad.    

   [Vida nominal] 
  La vida útil del seguidor de leva se obtiene de la siguiente ecuación. 

   

fT•C
fW•PC

10
3L =                    106

  
  L : Vida nominal 

 (La cantidad de revoluciones que el 90% de un grupo de unidades de seguidores de 
leva idénticos, que funcionan independientemente y bajo las mismas condiciones, pue-
de lograr sin descascarillarse debido a la fatiga de los elementos giratorios) 

 C : Capacidad de carga dinámica básica *  (kN) 
 P C  : Carga radial (kN) 
 f T  : Factor de temperatura  
     (consulte  Fig.1  en  A19-13 ) 
 f W  : Factor de carga 
     (consulte la  Tabla2  en  A19-13 ) 

＊    La capacidad de carga dinámica básica (C) del seguidor de leva muestra la carga con dirección y magnitud interbloquea-
das, bajo la cual la vida nominal (L) es 1 millón de revoluciones cuando un grupo de seguidores de leva idénticos funcionan 
independientemente. La capacidad de carga dinámica básica (C) se indica en la tabla de especifi cación correspondiente. 
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Seguidor de leva

   [Cálculo del tiempo de vida útil] 
  Cuando se ha obtenido la vida nominal (L), el tiempo de vida útil (L h ) se obtiene de la siguiente 
ecuación. 

     Para movimiento lineal 

    
Lh = D • π •L

2   ℓS•n1   60  
  L h  : Tiempo de vida útil (h) 
 L : Vida nominal 
 D : Diámetro exterior del cojinete (mm) 
 ℓ S  : Longitud de carrera (mm) 
 n 1  : Cantidad de vaivenes por minuto  
   (min ‒1 )    Temperatura de la unidad de cojinete (°C)
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Fig.1     Factor de temperatura (f T ) 

Nota)      La temperatura de servicio normal es de 80C o me-
nos. Si el producto será utilizado a una temperatura 
mayor, comuníquese con THK. 

   
       Para movimiento rotatorio 

    
Lh = D •L

D1•n    60  
  D 1  :  Diámetro medio de contacto del anillo  

 exterior de la leva (mm) 
 n : Revoluciones por minuto de la leva  
   (min ‒1 ) 

Tabla2        Factor de carga (f W ) 

 Condición  f W  

 Movimiento uniforme sin impacto  1 a 1,2 
 Movimiento normal  1,2 a 1,5 
 Movimiento con impacto severo  1,5 a 3 

      Capacidad de carga de un seguidor de levas 
  La capacidad de carga de carril es la carga 
admisible bajo la cual el anillo exterior de un co-
jinete y la superfi cie de contacto pueden tolerar 
el uso repetido por un largo periodo. 
 La capacidad de carga de carril proporciona-
da en la tabla de especificación indica el valor 
cuando se utiliza un material de acero con una 
resistencia a la tracción de 1,24 kN/mm 2  como 
material de contacto. Por lo tanto, es posible 
aumentar la capacidad de carga de carril si se 
aumenta la dureza del material. La  Fig.2  muestra 
la dureza del material de contacto y el factor de 
capacidad del carril en relación con la resistencia 
a la tracción. Para obtener la capacidad de car-
ga del carril de cada material de contacto, mul-
tiplique la capacidad de carga del carril que se 
muestra en la tabla de especifi cación correspon-
diente por el factor de carga del carril respectivo. 
  
Nota)    Con respecto al material de contacto, recomendamos 

utilizar esos materiales con la dureza de ranura de 20 
HRC, o superior, y la resistencia a la tracción de 755 
N/mm 2  , o superior. 
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Fig.2     Factor de capacidad de seguidor levas 
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   Capacidad de carga de carril 
  La capacidad de carga de carril es la carga 
admisible bajo la cual el anillo exterior de un co-
jinete y la superfi cie de contacto pueden tolerar 
el uso repetido por un período extendido. 
 La capacidad de carga de carril proporciona-
da en la tabla de especificación indica el valor 
cuando se utiliza un material de acero con una 
resistencia a la tracción de 1,24 kN/mm 2  como 
material de contacto. Por lo tanto, es posible 
aumentar la capacidad de carga de carril si se 
aumenta la dureza del material. La  Fig.2  muestra 
la dureza del material de contacto y el factor de 
capacidad de carril en relación con la resistencia 
a la tracción. Para obtener la capacidad de car-
ga de carril de cada material de contacto, mul-
tiplique la capacidad de carga de carril que se 
muestra en la tabla de especifi cación correspon-
diente por el factor de carga de carril respectivo. 
  
Nota)    Con respecto al material de contacto, recomendamos 

utilizar esos materiales con la dureza de ranura de 20 
HRC, o superior, y la resistencia a la tracción de 755 
N/mm 2  , o superior. 
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      Ejemplo de cálculo de la capacidad de carga de carril 

 Obtenga la capacidad de carga de carril al realizar el tratamiento térmico para una dureza de 50 HRC de un 
material de contacto que toque un cojinete cuya capacidad de carga carril en el anillo exterior sea de 5,29 kN. 
 El factor de capacidad de carril, cuando la dureza es de 50 HRC, es 2,84, como se indica en la  Fig.2 . Por lo 
tanto, la capacidad de carga de carril deseada se calcula según se indica a continuación. 
  La capacidad de carga de carril=5,29 kN×2,84=15,0 kN 
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  Estándares de precisión 
    Los seguidores de leva se fabrican con niveles de precisión de acuerdo con la  Tabla3 . Sin embargo, 
el modelo CFS se fabrica de acuerdo con la  Tabla4 .  
(1)   Tolerancia dimensional del anillo exterior cilíndrico en el diámetro exterior D :  Tabla3  
(2)    Tolerancia dimensional del anillo exterior esférico en diámetro exterior D:  
(3)     Tolerancia dimensional del seguidor de leva en el diámetro de pasador d : h7 
(4)    Tolerancia dimensional del anillo exterior en ancho C:  

    
Tabla3       Precisión del anillo exterior (JIS clase 0) 

   Unidad: m 

 Dimensión nominal del
diámetro exterior

del cojinete (D) (mm) 
 Tolerancia del cojinete

en diámetro exterior (Dm)  (nota)  
 Tolerancia del
anillo exterior
en desviación
radial (máx.)  Por encima  O menos  Superior  Inferior 

 6  18  0  ‒8  15 
 18  30  0  ‒9  15 
 30  50  0  ‒11  20 
 50  80  0  ‒13  25 
 80  120  0  ‒15  35 

Nota)     “Dm” representa el promedio aritmético de los diáme-
tros máximos y mínimos obtenidos al medir el diáme-
tro exterior del cojinete en dos puntos. 

Tabla4          Estándares de precisión de los modelos CFS. 
   Unidad: mm 

 (1)Tolerancia dimensional del diá-
metro del anillo exterior D 

  0 
  -0,008 

 (2)Tolerancia dimensional del diá-
metro de pasador d  h6 

 (3) Tolerancia dimensional del ani-
llo exterior en ancho C: 

  0 
  -0,12 

 (4)Tolerancia de desviación radial 
del anillo exterior  15m 

          Juego radial 
  El juego radial de los seguidores de leva se basa en el valor indicado en la  Tabla5  (tanto el tipo de 
rodillo libre como el tipo con jaula poseen el mismo juego radial). El juego radial de CFS se indica 
en la  Tabla6 . 

Tabla5      Juego radial    Unidad: m 

 CF, CFN, CFH, CFT, 
CF-SFU 

 Juego radial 
 (Tipo con jaula y 

tipo de rodillo libre) 

 Diámetro del pasador  Mín.  Máx. 

 3 a 4  3  17 

 5 a 8  5  20 

 10 a 12−1  5  25 

 16 a 20−1  10  30 

 24 a 30−2  10  40 

Tabla6    Juego radial para el modelo CFS    Unidad: m 

 Diámetro de 
pasador 

 Juego radial 
 (Tipo con jaula y tipo de rodillo libre) 

 Mín.  Máx. 

 2,5 a 5  3  17 

 6  5  20 

Tabla7    Juego radial para el modelo NUCF    Unidad: m 

 Diámetro del 
pasador 

 radial 

 Mín.  Máx. 

 16 a 24  0  25 

 24-1 a 30-2  5  30 

   

 

　0
– 0,05

　0
– 0,12
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      Código de modelo 

  Las confi guraciones de los códigos de modelos varían según las características del modelo. Remí-
tase a la confi guración del código de modelo de muestra correspondiente.   

 [Seguidor de leva con engrasador] 
      Modelos CF-AB, CFH-AB y NUCF-AB      

 

CF12  V  M  UU  R -AB

Descripción
del modelo

AB : Pasador con hueco hexagonal en ambos extremos

Sin símbolo : Anillo exterior cilíndrico
R                 : Anillo exterior esférico

Sin símbolo: Con jaula
V                 : Tipo de rodillo libre

AB : Pasador con hueco hexagonal en ambos extremos

Sin símbolo : Anillo exterior cilíndrico
R                 : Anillo exterior esférico

Sin símbolo : Sin retén
UU               ： Con retén

Sin símbolo: Acero al carbono
M                : Acero inoxidable

Descripción del modelo

NUCF16  R -AB

          [Seguidor de leva] 
      Modelos CF, CFH, CFN, CFT y CFS      

 

Cabeza de pasador con hueco hexagonal

Descripción del modelo

Sin símbolo : Anillo exterior cilíndrico
R : Anillo exterior esférico

sin símbolo: sin retén
UU : Con retén

Sin símbolo: Acero al carbono
M : Acero inoxidable

Sin símbolo: Con jaula
V : Tipo de rodillo libre

CF10  V  M  UU  R -A

＊         Debido a que el soporte variará según el número de modelo, consulte todas las tablas de dimensiones para obtener detalles. 
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Seguidor de leva

Código de modelo

  [Seguidor de leva de montaje sencillo] 
     Modelos CF-SFU y CF-SFU-R     

 
Sin símbolo : Anillo exterior cilíndrico
R                 : Anillo exterior esférico

CF-SFU-6  R

＊        Los modelos CF-SFU se ajustan con retenes UU incluso si no se utiliza el símbolo UU. 
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