
A19-38

 Seguidor de leva  Accesorios 

  Accesorios para seguidores de leva 
      Los accesorios para seguidores de leva estándar se muestran en  Tabla1 . 
 El tapón de tope se usa para evitar que la grasa se fi ltre. El tapón de sello se usa para sellar un 
orifi cio de aceite que no se usa. Ambos se deben usar con cuidado: una vez insertos, no se pueden 
quitar. Use cualquiera de estos dos elementos según la aplicación deseada, si no usa un engrasa-
dor. 

Tabla1     Accesorios 

 Número de modelo  Diámetro del pasador (mm)  Tapón de tope  Filler plug  Tuerca JIS clase 2  Grasa 

 CF-AB — —  Incluido  Lleno 

 CF 
 5 — —  Incluido  Lleno 

 6 o mayor  Incluido  —  Incluido  Lleno 
 CF-A — —  Incluido  Lleno 
 CFH-AB  — —  Incluido  Lleno 
 CFH-A  — —  Incluido  Lleno 

 CFN-A 
 10 o menor  — —  Incluido  Lleno 

 12  Incluido  Incluido  Incluido  Lleno 
 CFT — — Nota 1)  Incluido  Lleno 
 CFS — —  Incluido  Lleno 

 CF-SFU 
 10 o menor  Tornillo de montaje  — —  Lleno 
 12 o mayor  Tornillo de montaje  Incluido  —  Lleno 

 NUCF-AB  — —  Incluido  Lleno 
Nota1)      Si se requiere un tapón para el modelo CFT, póngase en contacto con THK. 

Nota sobre el tapón (resina) Nota sobre el tapón (metal)

Inserte en esta direcciónInserte en esta dirección

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/thk
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A19-39

Seguidor de leva

Accesorios
Engrasador

   Engrasador 
      Si se requiere un engrasador, agregue la letra “N” al fi nal del número de pieza. Se incluirá el engra-
sador que se muestra en  Tabla2 . Al hacer el pedido del modelo CFT, indique el tipo de engrasador 
que desea incluir. 
 El accesorio para la unidad de pistola de engrase MG70 varía según el modelo de seguidor de leva, 
como se indica en  Tabla2 . 
 Para conocer el tamaño y la forma de cada engrasador, consulte  A24-24  a  A24-26 . 

 
Ejemplo: CF 10 UUR -N

Engrasador especial

Tabla2      Tabla de correspondencia de engrasadores 

 Número de modelo 
 Diámetro del pasador (mm)  Conectador  Tipo de accesorio 

 CF-AB  Incorporado Nota 1)   Tipo P 

 CF 
 5  NP3,2×3,5  Tipo N 

 6 o más  PB1021B  Tipo N 
 CF-A  — Nota 2)   — 
 CFH-AB  Incorporado Nota 1)   Tipo P 
 CFH-A  — Nota 2)   — 

 CFN-A 
 10 o menos  — Nota 2)   — 

 12  NP6×5  Tipo N 

 CFT 
 12 o menos  A-M6F, B-M6F, C-M6F  Tipo H 
 16 o más  A-PT1/8, B-PT1/8, C-PT1/8  Tipo H 

 CFS  — Nota 2)   — 

 CF-SFU 
 6 a 10  PB1021B  Tipo N 
 12 a 18  NP6×5  Tipo N 

 20  NP8×9  Tipo N 
 NUCF-AB  Incorporado Nota 1)   Tipo P 

Nota1)     Los modelos CF(H)-AB y NUCF-AB vienen preajustados con engrasadores. Estos modelos vienen con engrasadores 
incluso si no se agrega “N” al número de modelo al hacer el pedido. 

Nota2)  No se puede volver a engrasar   
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