
A19-18 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

           Modelo CF (tipo convencional) 
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   Dimensiones principales 

   Diámetro
exterior 

 Ancho del 
anillo exterior  Con rosca      Longitud 

total          Altura del 
reborde 

                         f 
 d  Descripción del modelo  D  C  G  G 1   B    B 1   B 2   C 1   d 1   r smin   (Mín.) 
 5  CF 5  13  9  M5×0,8  7,5  10  23  13  0,5  3,1  0,3  9,7   
 6  CF 6  16  11  M6×1  8  12  28  16  0,6  4  0,3  11   
 8  CF 8  19  11  M8×1,25  10  12  32  20  0,6  4  0,3  13   

 10  CF 10  22  12  M10×1,25  12  13  36  23  0,6  4  0,3  15   
 10  CF 10-1  26  12  M10×1,25  12  13  36  23  0,6  4  0,3  15   

Nota)     Para obtener información sobre los estándares de precisión, consulte  A19-14 . 
       

 

Descripción del modelo

Sin símbolo : Anillo exterior cilíndrico
R : Anillo exterior esférico

sin símbolo: sin retén
UU : Con retén

Sin símbolo: Acero al carbono
M : Acero inoxidable

Sin símbolo: Con jaula
V    : Tipo de rodillo libre

Sin símbolo: Manguito sin grasa
N                : Engrasador especial incluido (consulte                      )

CF6  V  M  UU  R -N

Nota)    El tipo de rodillo libre aplica a los diámetros de pasador de 6 a 10. 

 Especifi caciones opcionales  Símbolo 

 Guía de rodillos  Con jaula  Sin símbolo 
 Rodillos libres  V 

 Material  Acero al carbono  Sin símbolo 
 Acero inoxidable  M 

 Sello  Sin retén  Sin símbolo 
 Con retén  UU 

 Forma del 
anillo exterior 

 Anillo exterior cilíndrico  Sin símbolo 
 Anillo exterior esférico  R 

Código del modelo

A19-39
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A19-19

Seguidor de leva

 

  
Modelo CF…UURModelo CF-R

R250(CF5)
R500(CF6 a CF10)

R250(CF5)
R500(CF6 a CF10)

φ f

    Unidad: mm 

   Capacidad de carga básica  Carga
máxima

admisible 

 Capacidad de carga de seguidor de levas  Límite de velocidad de rotación *  Masa 

   Con jaula  Rodillos libres  Anillo exterior 
cilíndrico 

 Anillo exterior 
esférico  Con jaula  Rodillos 

libres 
 Con 
jaula 

 Rodillos 
libres 

   C  C 0   C  C 0   F 0              
   kN  kN  kN  kN  kN  kN  kN  min -1   min -1   g  g 

 3,14  2,77  —  —  1,42  2,25  0,53  29000  —  10,5  — 
 3,59  3,58  6,94  8,5  2,11  3,43  1,08  25000  11000  18,5  19 
 4,17  4,65  8,13  11,2  4,73  4,02  1,37  20000  8700  28,5  29 
 5,33  6,78  9,42  14,3  5,81  4,7  1,67  17000  7200  45  46 
 5,33  6,78  9,42  14,3  5,81  5,49  2,06  17000  7200  60  61 

Nota)    El valor del límite de velocidad de rotación en la tabla (*) corresponde a los modelos que no tienen retén y que utilizan 
grasa de lubricación. En aquellos modelos que utilizan aceite de lubricación, se permite hasta 130% de este valor. En 
aquellos modelos con retenes instalados, se permite hasta 70% de este valor. 
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