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          Características del rodillo plano 

  

Jaula

Rodillo

Fig.1    Estructura del modelo FT de rodillo plano LM  

   Estructura y características 

  Con el rodillo plano, se instalan rodillos de precisión, que cumplen con JIS B1506, en una jaula he-
cha de una delgada placa de acero con forma de M para aumentar su rigidez y aligerar el peso. Las 
bolsas de la jaula están diseñadas para evitar que los rodillos se caigan. El rodillo plano está meti-
do entre dos ranuras, de modo que se desplaza la mitad de la distancia recorrida por la mesa. Por 
ejemplo, si la mesa se mueve 500 mm, el rodillo plano se desplaza 250 mm en la misma dirección. 
 El rodillo plano es óptimo para grandes máquinas herramientas, como aplanadoras, fresadoras ho-
rizontales, rectifi cadoras cilíndricas, y para ubicaciones que requieran gran precisión, como las de 
máquinas rectifi cadoras de superfi cies, rectifi cadoras cilíndricas y máquinas de medición óptica. 

   [Gran capacidad de carga] 
  Se instalan rodillos senoidales en pasos reducidos, el rodillo plano posee una gran capacidad de 
carga y, dependiendo de las condiciones, puede utilizarse en la ranura de un molde con un endure-
cimiento leve. Además la rigidez de defl exión de la tabla es casi la misma que la de una superfi cie 
deslizante.  

 Tipos y características  Rodillo plano 
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   [Precisión combinada de superfi cie en V de 90 y superfi cie plana como característica estándar] 
  El rodillo plano está diseñado para que pueda montarse en la superfi cie deslizante plana en V de 
90, que es la confi guración más común entre los tipos de guía angosta de tablas y carros de ma-
quinaria. Permite que el producto se utilice sin necesidad de grandes cambios en el diseño.  

   [La fricción más baja entre los sistemas de rodillo tipo LM] 
  Debido a que los rodillos están contenidos uniformemente en una jaula ligera y rígida, se elimina 
la fricción entre los rodillos y se minimiza la desviación. Como resultado, se logra un coefi ciente de 
fricción bajo ( = 0,001 a 0,0025) y no ocurren atascos y deslizamientos, que resulta problemático 
para superfi cies deslizantes.  

   [Conexión instantánea de la jaula] 
  Al instalar el rodillo plano en una máquina grande, puede conectarse fácilmente en la base. Esto 
permite que el rodillo plano se instale incluso con el tipo más largo. 

   Tipos de rodillo plano 
   Tipos y características 

    Modelo FT/FT-V  Tabla de especifi cación⇒A11-8  
  Estos modelos tienen una sola hilera de rodillos 
y se utilizan principalmente en la superfi cie pla-
na. 

 
  Modelos FT/FT-V  

    Modelo FTW/FTW-V  Tabla de especifi cación⇒A11-9  
  Estos modelos tienen dos o más hileras de 
rodillos, y sus jaulas están moldeadas para 
doblarse a 90. Cada modelo utiliza rodillos 
con un diámetro 0,7071 veces mayor que el 
de los rodillos en la superficie plana. De esta 
manera, el modelo FT o FT-V puede montarse 
a la superfi cie en V de 90 a la misma altura si 
el modelo FT o FT-V se utilizara en la superfi cie 
plana. 

  Modelos FTW/FTW-V 

 

Tipos y características
Tipos de rodillo plano
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 Punto de diseño  Rodillo plano 

  Ranura 
      Para maximizar el desempeño del rodillo plano, es necesario tener en cuenta la dureza, rugosidad 
de la superfi cie y precisión de la ranura, en la que los rodillos ruedan directamente, cuando se fabri-
ca el producto. En particular, la dureza afecta signifi cativamente la vida útil. Por lo tanto, es impor-
tante tener mucho cuidado al seleccionar un material y un método de tratamiento térmico. 

   [Dureza] 
  Recomendamos que la dureza de la superfi  cie sea de 58 HRC (≒ 653 HV) o mayor. La profun-
didad de la capa endurecida se determina mediante el tamaño del rodillo plano, recomendamos 
aproximadamente 2 mm para uso general. Si la dureza de la ranura es menor o la ranura no puede 
endurecerse, multiplique la capacidad de carga por el factor de dureza correspondiente que se indi-
ca en la  Fig.1  en  A11-6 .  

   [Material] 
  Por lo general, se considera adecuado el uso de los siguientes materiales para endurecer la super-
fi cie a través de endurecimiento por inducción y templado por llama. 
•    SUJ2 (JIS G 4805: acero al alto cromo-carbono) 
•    SK3 a 6 (JIS G 4401: acero para herramientas al carbono) 
•    S55C (JIS G 4051: acero al carbono para uso estructural de máquina) 
   Si el cuerpo de la máquina es un molde, dependiendo de las condiciones, podría no usarse una 
placa de acero endurecido y; en cambio, se podría endurecer la superfi cie del molde misma.  

   [Rugosidad de la superfi cie] 
  Para lograr un movimiento uniforme, la superficie debería acabarse preferentemente a Ra0,40 
o menos. Si se permite un pequeño desgaste en la etapa inicial, la superfi cie puede acabarse a 
aproximadamente Ra0,80.  

  [Precisión] 
  Al requerir una gran precisión, el ajuste de una placa de acero endurecido al cuerpo de la máquina 
podría causar ondulación en la ranura. Para evitar este problema, asegure el rodillo plano con tor-
nillos antes de rectifi car la placa de acero endurecido, como se hace cuando se monta el producto 
o se lo ajusta al cuerpo de la máquina antes de rectifi car y acabar la ranura, para obtener un buen 
resultado. 
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  Instalación del rodillo plano 
    [Combinación de superfi cie en V de 90 y superfi cie plana] 
  El rodillo plano puede montarse directamente 
en la superfi cie de la guía en la superfi cie en V 
de 90 y en la superfi cie plana. La  Tabla1  mues-
tra ejemplos de sus combinaciones. 

 

Nota)El diámetro del rodillo (Da), para los códigos de 
modelo que contienen el símbolo V al final, represen-
ta un valor que equivale a     veces respecto de los 
tipos del mismo modelo sin símbolo.
El diámetro del rodillo combinado con la superficie 
en V de 90° será      veces respecto del rodillo en la 
superficie plana.
Por ejemplo, si utiliza el modelo FT4035 (diámetro 
del rodillo:  4) en la superficie plana, utilice el 
modelo FTW4030V (diámetro del rodillo:  2,828) 
en la superficie en V. El desempeño del rodillo 
plano se relaciona directamente con el estado de 
contacto de las ranuras superiores e inferiores. Se 
puede verificar el ajuste antes de instalar el rodillo 
plano si diseña las ranuras como se indica en la 
Fig. 1.

φ
φ

1
2

1
2

Tabla1     Ejemplo de combinaciones 

 Superfi cieen V de 90  Superfi cie plana 

 Código de modelo  Diámetro del 
rodillo Da  Código de modelo  Diámetro del 

rodillo Da 
 FTW 4030V  2,828  FT 4030  4 

 FTW 4030V  2,828  FT 4035  4 

 FTW 5035V  3,535  FT 5038  5 

 FTW 5035V  3,535  FT 5043  5 

 FTW 5045  5  FT 10060V  7,071 

 FTW 5050  5  FT 10060V  7,071 

 FTW 10070V  7,071  FT 10080  10 

  
Modelo FTW 4030V Modelo FT 4035

90°

Fig.1    Ejemplo de combinaciones    

   [Otro ejemplo de instalación] 
  En ubicaciones en las que se aplica una carga 
de elevación o una carga descentrada, el rodillo 
plano puede instalarse como se muestra en la 
 Fig.2 . 
 Para obtener detalles sobre el ajuste de la hol-
gura desde la cara lateral, consulte  Ejemplo de 
ajuste de holgura  para la guía de rodillos cruza-
dos en  A7-29 . 

 
Fig.2   Ubicación en la que se aplica una carga de elevación  

   
 

Punto de diseño
Instalación del rodillo plano
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   [Determinación de la longitud del rodillo plano] 
  El rodillo plano se desplaza 1/2 de la distancia 
de desplazamiento de la tabla en la misma 
dirección. Por lo tanto, es necesario calcular la 
longitud de carrera y la longitud de rodillo plano, 
como se indica a continuación. 
  
 Para mantener el rodillo plano bajo la tabla, 
obtenga la longitud del rodillo plano ℓ S  como se 
muestra a continuación. 

 ℓ S ≦L B —L T  
 La longitud del rodillo plano: 

 2
ℓ = LT＋  　 = 0,5(LB＋LT)ℓS

  

LB

LT

ℓ

Fig.3          

   [Conexión de unidades de rodillo plano] 
  Cuando sea necesario unir dos o más unida-
des de rodillo plano por un tiempo prolongado, 
utilice una placa empalmada como se muestra 
en la  Fig.4  para unirlas. Indique la longitud total 
que se usará en realidad cuando realice el pe-
dido.   Los modelos FT10054, FT10080 y FTW 
tienen piezas de empalme ya montadas en la 
unidad principal, lo que signifi ca que no se ne-
cesita una placa empalmada. 
 Sin embargo, tenga en cuenta que las unidades 
del modelo FT2010 no pueden unirse. 

 
Fig.4   Conexión de unidades del modelo FT    

   [Guía del rodillo plano] 
  Para guiar al modelo FT o FT-V, siga las ins-
trucciones, como se muestra en  Fig.5 . 

 

Para obtener información sobre "b", 
consulte la tabla de especificación.

b+0,5 MÍN

Fig.5   Guía del rodillo plano 
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 Precauciones de uso  Rodillo plano 

       [Manipulación] 
(1)     No desmonte las piezas. Esto provocará una pérdida de funcionalidad. 
(2)    Tenga cuidado de no dejar caer ni golpear el rodillo plano. Si lo hace se pueden producir lesio-

nes o daños. Si el producto recibe un impacto, su funcionamiento podría verse afectado incluso 
cuando el producto parece intacto. 

(3)    Al manipular el producto, use guantes protectores, zapatos de seguridad, etc., según sea nece-
sario para garantizar la seguridad. 

      [Precauciones de uso] 
(1)     Evite la entrada de material extraño, como rebabas de corte o refrigerante, en el producto. Si no 

lo hace, podrían producirse daños. 
(2)    Si el producto se utiliza en un entorno en que pueden ingresar rebabas de corte, refrigerante, disol-

ventes corrosivos, agua, etc. al producto, utilice fuelles, cubiertas, etc. para evitar que esto ocurra. 
(3)    Si se adhiere material extraño al producto, como rebabas de corte, reponga el lubricante des-

pués de limpiar el producto. 
(4)    No utilice el producto a una temperatura de 100C o superior. 
(5)    El rodillo plano no puede utilizarse como un transporte de rodillos. 
(6)    La jaula de rodillos puede desviarse si se ve afectada por una carga de momento, un montaje 

vertical, contacto irregular y vibraciones de la máquina. Si no se permite en absoluto una des-
viación de la jaula, se considera utilizar un tipo infi nito de sistema de guía LM. 

(7)    Una la falta de rigidez o precisión de los miembros de montaje provoca que la carga del cojinete 
se concentre en un punto y el rendimiento del cojinete disminuirá considerablemente. Por con-
siguiente, proporcione una consideración adecuada a la rigidez o precisión del alojamiento y la 
base, además de la resistencia de los pernos de fi jación.    

  [Protección contra la contaminación y lubricación] 
(1)    Con el rodillo plano, una vez que ingresen materiales extraños en la ranura debido a una protección 

defi ciente contra contaminación, estos no se pueden retirar fácilmente y tienden a dañar la ranura o 
los rodillos planos. Por lo tanto, tenga mucho cuidado en la protección contra contaminación. Nor-
malmente, para protección contra contaminación del rodillo plano, es efectivo utilizar un fuelle o una 
cubierta telescópica que cubra toda la superfi cie de deslizamiento, como se muestra en  Fig.1 .  

(2)   La cantidad de lubricante requerida es 
mucho menor que en las piezas de metal 
deslizantes, lo que hace que el control de 
lubricación resulte sencillo. 
 Debido a que el rodillo plano tiene una alta 
retención de lubricación, es ideal para la 
lubricación de grasa.  Es preferible utilizar 
grasa de jabón de litio n.° 2, aceite para 
superfi cie deslizante viscoso o aceite de tur-
binas.  

(a) Cubierta de cobre o cubierta telescópica

(b) Fuelle o persiana de rodillo
Fig.1   Métodos de protección contra la contaminación 

(3)      Al lubricar el producto, aplique grasa directamente en la ranura y realice varias carreras de inte-
rrupción. 

(4)   No mezcle lubricantes distintos. Mezclar grasas que utilizan el mismo tipo de agente espesante 
de todas formas podría provocar una interacción adversa entre las dos grasas si utilizan distin-
tos aditivos, etc. 
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(5)   Las microcarreras tienden a obstruir la formación de una película de aceite en la ranura en contac-
to con el elemento giratorio y esto puede provocar corrosión por fricción. Considere usar grasa que 
ofrezca una excelente prevención de fricción. Por consiguiente, utilice grasa que ofrezca una excelen-
te resistencia a la fricción. También se recomienda realizar un movimiento de carrera larga en forma 
regular para garantizar que se forme una película de aceite entre la ranura y el elemento giratorio. 

(6)    Si utiliza el producto en ubicaciones expuestas a vibraciones constantes o en entornos especia-
les, como salas blancas, vacío y temperatura baja/alta, utilice la grasa adecuada para la especi-
fi cación o entorno. 

(7)    La consistencia de la grasa cambia según la temperatura. Tenga en consideración que la resistencia 
al deslizamiento del rodillo plano también cambia a medida que cambia la consistencia de la grasa. 

(8)    Después de la lubricación, la resistencia al deslizamiento del rodillo plano puede aumentar debi-
do a la resistencia a la agitación de la grasa. Asegúrese de realizar una interrupción para permi-
tir que la grasa se esparza completamente antes de operar la máquina. 

(9)    El exceso de grasa se puede esparcir inmediatamente después de la lubricación, de modo que 
limpie la grasa esparcida, según sea necesario. 

(10)    Las propiedades de la grasa se deterioran y su rendimiento de lubricación disminuye con el 
tiempo, de modo que se debe revisar y rellenar la grasa según corresponda a la frecuencia de 
uso de la máquina. 

(11)    El intervalo de engrase varía según la condición de uso y el entorno de servicio. Establezca el 
intervalo o la cantidad de lubricación fi nal basado en la máquina real.  

   [Instalación del tope] 
  Aunque el rodillo plano realice un movimiento extremadamente preciso, puede provocar un error de 
viaje producto de una distribución de carga irregular o una detención que no es uniforme. Por lo tanto, 
recomendamos fi jar un tope en el extremo de la base o en la mesa.  

   [Achanfl anado de la cara del extremo de la tabla] 
  Si el rodillo plano supera la longitud total de la tabla, achanfl ane levemente la cara del extremo de 
la tabla para que los rodillos se desplacen fácilmente respecto de la tabla.  

   [Precisión de montaje] 
  Para maximizar el rendimiento del rodillo plano, 
es necesario distribuir la carga lo más unifor-
memente posible al montar el producto.  Fig.2  
Para permitir la inclinación que se muestra en , 
recomendamos 0,1 mm o menos contra 1.000 
mm. 

 

0,1MÁX/1000

Fig.2   Precisión de montaje    

   [Almacenado] 
  Al almacenar el rodillo plano, colóquelo en un embalaje diseñado por THK y guárdelo en una ha-
bitación en posición horizontal teniendo cuidado de evitar las altas y bajas temperaturas, y la alta 
humedad.  

   [Eliminación] 
  Elimine el producto adecuadamente como desecho industrial. 
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