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          Modelos SM/SMB y SE/SEB de accesorios 
 ●Para obtener más detalles sobre las dimensiones, consulte  A10-23 .      

 Nombre del artículo  Diagrama esquemático / ubicación de montaje  Uso/ubicación de uso 

  Modelos SM/
SMB y SE/SEB 
de accesorios  

 
 

  
  
 La utilización del modelo SM o SE 
de accesorios elimina la necesidad 
de mecanizar orificios roscados 
delgados para montar el rodillo LM 
y permite asegurar fi rmemente el ro-
dillo. Cada modelo SE y SEB posee 
un rascador especial de caucho con 
rebordes dobles que ofrece una alta 
protección contra la contaminación. 
  
  

  

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A10-23

R
odillo LM

 (opciones)

      Modelos SM/SMB de accesorios 
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   Unidad: mm 

 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones principales  Masa 
                      

 W  B  L  C  ℓ  H  t  d  d 1   h  g 

 SM 15  15  22,2  53  16  45  9  3  5,5  9,5  5,4  38 

 SMB 15  15  22,2  53  16  45  15  3  5,5  9,5  5,4  60 

 SM 20  20,2  30  53  18  45  10  3  6,6  11  6,5  60 

 SMB 20  20,2  30  53  18  45  16  3  6,6  11  6,5  95 

 SM 25  25,5  38,1  65  23  55  12  4  9  14  8,6  115 

 SMB 25  25,5  38,1  65  23  55  19  4  9  14  8,6  120 

 SM 32  32,5  45  65  23  55  13  4  9  14  8,6  135 

 SMB 32  32,5  45  65  23  55  20  4  9  14  8,6  215 

 SM 40  40,5  55  81  28  71  19  6  11  17,5  10,8  290 

 SMB 40  40,5  55  81  28  71  29  6  11  17,5  10,8  455 

 SM 50  50,5  76,2  102  38  92  28  9  14  20  13  890 

 SMB 50  50,5  76,2  102  38  92  41  9  14  20  13  1320 

Opciones
Modelos SM/SMB y SE/SEB de accesorios
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       Modelos SE/SEB de accesorios 
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    Unidad: mm 

 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones principales  Masa 
                                

 W  B  L 1   L 2   E  F  F 1   C  H  G  t  t 1   d  d 1   h  g 

 SE 15  15  22,2  26,5  22,5  19  40,5  32,5  16  9  6  3  1  5,5  9,5  5,4  35 

 SEB 15  15  22,2  26,5  22,5  19  40,5  32,5  16  15  12  3  1  5,5  9,5  5,4  64 

 SE 20  20,2  30  26,5  22,5  20  41,5  32,5  18  10  7  3  1  6,6  11  6,5  60 

 SEB 20  20,2  30  26,5  22,5  20  41,5  32,5  18  16  13  3  1  6,6  11  6,5  105 

 SE 25  25,5  38,1  32,5  27,5  23  49  39  23  12  8  4  1  9  14  8,6  110 

 SEB 25  25,5  38,1  32,5  27,5  23  49  39  23  19  15  4  1  9  14  8,6  175 

 SE 32  32,5  45  32,5  27,5  23  49  38  23  13  9  4  1  9  14  8,6  140 

 SEB 32  32,5  45  32,5  27,5  23  49  38  23  20  16  4  1  9  14  8,6  220 

 SE 40  40,5  55  40,5  35,5  25  60,5  47,5  28  19  13  6  1  11  17,5  10,8  295 

 SEB 40  40,5  55  40,5  35,5  25  60,5  47,5  28  29  23  6  1  11  17,5  10,8  415 

 SE 50  50,5  76,2  51  46  30  76  63  38  28  19  9  1  14  20  13  840 

 SEB 50  50,5  76,2  51  46  30  76  63  38  41  32  9  1  14  20  13  1245 
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