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Modelo PA de almohadilla de resortes  
●Para obtener más detalles sobre las dimensiones, consulte  A10-21 . 

 Nombre del artículo  Diagrama esquemático / ubicación de montaje  Uso/ubicación de uso 

  Modelo PA de 
almohadilla de 
resortes  

 
 

  
  
 Instale esta almohadilla de resortes al 
dorso del rodillo LM como se muestra 
en la  Fig.1  (a) en  A10-16  .  Se 
puede facilitar el ajuste de una holgu-
ra y una precarga si se gira el tornillo 
de ajuste. 
  
  

   [Guía de utilización de la almohadilla de resortes] 
  El modelo PA de almohadilla de resortes es un artículo de bajo precio que permite un ajuste sencilla 
y logra una alineación automática. Se puede ajustar fácilmente una precarga si se instala la almo-
hadilla de resortes a la máquina y se ajusta externamente el tornillo de ajuste utilizando una llave 
de torsión. Como resultado, se prescinde del difi cultoso ajuste con cuña y del mecanizado para ob-
tener un posicionamiento correcto. 

    Ejemplo de uso de la almohadilla de 
resortes 

(1)     Si se utiliza la almohadilla de resortes en la 
posición opuesta para proporcionar una pre-
carga:  
 Para que impedir que la tabla se levante o 
evitar guiarla de manera horizontal, la utili-
zación de la almohadilla de resortes en un 
lateral, como se muestra en la  Fig.1 , propor-
cionará fácilmente una precarga y eliminará 
vibraciones y el juego de la máquina. 

(2)    Si se aplican deslizamiento y basculación 
en el mismo plano: 
 Si se desea aumentar la resistencia de 
fricción debido a que la inercia de la tabla 
es grande, o se desea aumentar la rigidez 
bajo una carga pesada, la almohadilla de 
resortes puede utilizarse en combinación 
con la superficie de deslizamiento. Para 
hacerlo, instale el rodillo LM y la almohadilla 
de resortes a diferentes ubicaciones en la 
tabla, como se muestra en la  Fig.2  y, luego, 
ajuste el tornillo de ajuste a la carga que se 
asignará al rodillo LM. 

   
Fig.1   

 

 
Fig.2    
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    Guía de instalación de la almohadilla de resortes 
  La  Fig.3  muestra ejemplos de instalación del modelo PA de almohadilla de resortes a la parte infe-
rior del rodillo LM, y de ajuste de holgura y suministro de una precarga. 
 Las dimensiones de este ejemplo se indican en la tabla de especifi cación del modelo PA de almo-
hadilla de resortes. 
 El siguiente es el procedimiento de instalación. 
(1)    Asegure el accesorio y el espaciador. Ajústelos de manera que el rodillo LM pueda moverse ver-

ticalmente. 
(2)    Gire el tornillo de ajuste hasta que el rodillo LM haga contacto con la ranura. 
(3)    Gire el tornillo de ajuste utilizando una llave de torsión y ajústelo hasta llegar al par de torsión 

deseado. Se proporciona una precarga a través de la utilización de un modelo PA de almohadi-
lla de resortes. 
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   Unidad: mm 

 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones 
principales 

 Dimensiones relativas a la instalación
(consulte  A10-20 ) 

 Carga máxima 
admisible 

 Constante
de resorte 

 Rodillo LM
admitido 

           S      Tornillo 
de ajuste 

      

 W  B  L  h  H  +0,15 
 +0,05  F  P  kN  kN/mm   

 PA 15  15  22,2  20  9  21  22,2  11,5  65  M5  1,02  5,4  LRA 1547Z 

 PA 20  20  30  30  9,5  22,5  30  12  75  M6  2,74  7,5  LRA 2055Z 

 PA 25  25  38,1  35  12  27  38,1  14,5  90  M8  4,11  9,1  LRA 2565Z 

 PA 32  32  45  45  12,5  28,5  45  15  100  M8  4,11  11,2  LRA 3275Z 

 PA 40  40  55  55  16  38  55  18,5  126  M10  4,8  15,3  LRA 4095 

 PA 50  50  76,2  78  21  52  76,2  23,5  170  M12  6,86  15,5  LRA 50130 

Opciones
Modelo PA de almohadilla de resortes
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