
A10-10 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

      Modelos LR y LR-Z 

  

Modelo LR
Modelo LR-Z

LR-Z…modelo UU

Nota: No se encuentra disponible un tipo con retén UU 
          para el modelo LR sin símbolo Z.
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    Unidad: mm 

 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones principales  Masa  Capacidad de carga 
dinámica básica 

 Capacidad de carga 
estática básica 

 W 1   Longitud  Grosor  Ancho        ℓ  Paso del orifi cio 
de montaje      Tornillo de 

montaje    C  C 0  

 0 
 ‒0,1  L  T  W 0   A  t  G  0 

 ‒0,2  ℓ 1   B  H  S    g  kN  kN 

 LR 1547Z  15  47  16  30  11  7  5  20  12  23  3,4  0,2  M3 ＊   60  21,6  39,9 
 LR 2055Z  20  55  17,3  36  12  8  5,3  30  18  29  4,5  0,2  M4 ＊   110  38,9  84,9 
 LR 2565Z  25  65  20,6  45  14  9  6,6  35  20  36  5,5  0,1  M5 ＊   190  55  113 
 LR 3275Z  32  75  21,6  55  15  10  6,6  45  27  44  5,5  0,1  M5 ＊   320  88  208 
 LR 4095  40  95  30  68  21  14  9  55  35  54  6,6  0,3  M6  800  150  326 
 LR 50130  50  130  42  82  30  20  12  78  50  66  9  0,3  M8  1810  285  577 
Nota)     Si se utiliza un tornillo de tope con hueco hexagonal en la cabeza como el tornillo de montaje marcado con  ＊ , podría 

provocar interferencia. 

    

Protuberancia de rodillo

Modelo LR o LR-Z

S

G+0,3 MÍN
W1+0,1 MÍN
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Opciones⇒A10-19

      Modelos LRA y LRA-Z 

  

Modelo LRA-ZModelo LRA

LRA-Z…modelo UU

Nota: No se encuentra disponible un tipo con retén UU 
          para el modelo LRA sin símbolo Z.
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    Unidad: mm 

 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones principales  Masa  Capacidad de carga 
dinámica básica 

 Capacidad de carga 
estática básica 

 W 1   Longitud  Grosor  Ancho        ℓ      C  C 0  
 0 

 ‒0,1  L  T  W 0   A  t  G  0 
 ‒0,2  S  g  kN  kN 

 LRA 1547Z  15  47  16  22,2  11  7  5  20  0,2  54  21,6  39,9 
 LRA 2055Z  20  55  17,3  30  12  8  5,3  30  0,2  104  38,9  84,9 
 LRA 2565Z  25  65  20,6  38,1  14  9  6,6  35  0,1  180  55  113 
 LRA 3275Z  32  75  21,6  45  15  10  6,6  45  0,1  310  88  208 
 LRA 4095  40  95  30  55  21  14  9  55  0,3  740  150  326 
 LRA 50130  50  130  42  76,2  30  20  12  78  0,3  1770  285  577 

 

Protuberancia de rodillo

Modelo LRA o LRA-Z

S

W1+0,1 MÍN
G+0,3 MÍNSM SE
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A10-12 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

      Modelos LRB y LRB-Z 

  

Modelo LRB-ZModelo LRB

LRB-Z…modelo UU

Nota: No se encuentra disponible un tipo con retén UU 
          para el modelo LRB sin símbolo Z.
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    Unidad: mm 

 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones principales  Masa  Capacidad de carga 
dinámica básica 

 Capacidad de carga 
estática básica 

 W 1   Longitud  Ancho  Grosor    ℓ      C  C 0  
 0 

 ‒0,1  L  W 0   T  t  0 
 ‒0,2  S  g  kN  kN 

 LRB 1547Z  15  47  22,2  17  13  20  0,2  60  21,6  39,9 
 LRB 2055Z  20  55  30  18  14  30  0,2  117  38,9  84,9 
 LRB 2565Z  25  65  38,1  21  16  35  0,1  205  55  113 
 LRB 3275Z  32  75  45  22  17  45  0,1  340  88  208 
 LRB 4095  40  95  55  31  24  55  0,3  800  150  326 
 LRB 50130  50  130  76,2  43  33  78  0,3  1970  285  577 

 

Protuberancia de rodillo

Modelo LRB o LRB-Z

S

SMB SEB
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Opciones⇒A10-19

     Modelo LRU 

  

Protuberancia de rodillo
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    Unidad: mm 

 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones principales  Masa 
 Capacidad de 
carga dinámi-

ca básica 

 Capacidad de 
carga estática 

básica 
 Grosor  Ancho      Longitud              C  C 0  

 T  W 1       L  ℓ 1                
 mm 

(pulgadas) 
 mm 

(pulgadas)  Tolerancia  W 2   t  mm 
(pulgadas) 

 mm 
(pulgadas)  B  H  S  E  kg  kN  kN 

 LRU 22,2  14,283 
 ( 9 / 16 ) 

 22,23 
 ( 7 / 8 ) 

 0 
 –0,050  11,4  10,48  51 

 (2) 
 19,05 
 ( 3 / 4 )  17,07  3  0,253  2,58  0,09  22,1  42,5 

 LRU 25,4  19,05 
 ( 3 / 4 ) 

 25,4 
 (1) 

 0 
 –0,050  15,4  13,97  73 

 (2 7 / 8 ) 
 25,4 
 (1)  20,6  3,4  0,2  2,40  0,22  41,9  78,9 

 LRU 38,1  28,573 
 (1 1 / 8 ) 

 38,1 
 (1 1 / 2 ) 

 0 
 –0,050  23,5  20,953  101,6 

 (4) 
 38,1 
 (1 1 / 2 )  30,96  4,5  0,22  3,57  0,7  107  198 

 LRU 50,8  38,098 
 (1 1 / 2 ) 

 50,8 
 (2) 

 0 
 –0,075  31,5  27,938  139,7 

 (5 1 / 2 ) 
 50,8 
 (2)  41,28  5,6  0,46  4,76  1,7  171  296 

 LRU 76,2  57,15 
 (2 1 / 4 ) 

 76,2 
 (3) 

 0 
 –0,075  49,8  41,15  206,4 

 (8 1 / 8 ) 
 76,2 
 (3)  61,9  6,6  0,5  7,15  5,7  478  807 

Nota)   Para comprobar los tornillos de montaje recomendados, consulte  A10-15  

 
Modelo LRU

  

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




