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 Estructura y caracteristicas ...................
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Modelo GSR (radial) de guia LM tipo separado ..
 Estructura y caracteristicas ...................
» Tipos y caracteristicas..........................
* Ejemplo de ajuste de juego....................

Diagrama de dimensiones, tabla de dimensiones
Modelos GSR-Ty GSR-V......ccccccceee....
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Diagrama de dimensiones, tabla de dimensiones
Modelo GSR-R.......ccccooeieiiiiiis
 Longitud estandar del rail LM ................
* Cremalleray pifidn..........ccceeevveeniennenn...
* Diagrama de dimensiones de la cremallera y el pifion .

Modelo CSR de guia LM cruzada.......
» Estructura y caracteristicas ...................
 Tipos y caracteristicas..........................

Diagrama de dimensiones, tabla de dimensiones
Modelo CSR .......ovviiiiiiiiiii,
* Longitud estandar y maxima del rail LM .
» Modelo CSR del rail LM con orificios roscados .

Modelo MX de guia LM cruzada tipo miniatura ..
 Estructura y caracteristicas ...................
 Tipos y caracteristicas ...............c...cceu...

Diagrama de dimensiones, tabla de dimensiones
Modelo MX ...
* Longitud estandar y maxima del rail LM ..

Modelo JR de guia LM con rail de miembro estructural ..
» Estructura y caracteristicas ...................
» Segundo momento de inercia del rail LM ..
 Tipos y caracteristicas..............cc..........

Diagrama de dimensiones, tabla de dimensiones

Modelos JR-A, JR-By JR-R..................
* Longitud estandar y maxima del rail LM .
* Marco para abrazaderas de rail LM del modelo JB .
* Placa de acero para abrazaderas de rail LM del modelo JT ..

Modelo HCR de guia curvaR .............
» Estructura y caracteristicas ...................
» Tipos y caracteristicas.................cc.........

Diagrama de dimensiones, tabla de dimensiones
Modelo HCR de guia R .......coovvveeiinnennn.

Modelo HMG de guia recta-curvada de guia LM...
» Estructura y caracteristicas ...................
 Tipos y caracteristicas..............c...........
» Ejemplos de mecanismos de mesas.......

Diagrama de dimensiones, tabla de dimensiones
Modelo HMG .......coooieieiiiiieeeeeeen
* Rail LM de conexion............cccoveeeuvnnenen.

[1-282
[1-284
[1-285

. 1-288

[1-290
[1-291
[1-292

[1-294

. 1-296
. 1-297

[1-298
[1-299
[1-299

[31-300
[1-302

[1-304
[1-305
[1-305
[1-306

[1-308

. [1-310
. 1-311

;[1-311

[1-312
[1-313
[1-314

1-316

[1-318
[1-319
[1-321
[1-322

[1-324
1-326

Modelo NSR-TBC de guia LM con alineacion automatica ..
» Estructura y caracteristicas ...................
» Tipos y caracteristicas.............c............

Diagrama de dimensiones, tabla de dimensiones
Modelo NSR-TBC..........cceeveieiiiiieeeee,

* Longitud estandar y maxima del rail LM .

Modelo HSR-M1 de guia LM para alta temperatura ..
» Estructura y caracteristicas ...................
* Tipos y caracteristicas...........................
e Vida Util .....oooviiiiei

Diagrama de dimensiones, tabla de dimensiones
Modelos HSR-M1Ay HSR-M1LA...........
Modelos HSR-M1B y HSR-M1LB..........
Modelos HSR-M1R y HSR-M1LR .........
Modelo HSR-M1YR ......ccccceviiiiiiiieen,
 Longitud estandar y maxima del rail LM ..

Modelo SR-M1 de guia LM para alta temperatura...
» Estructura y caracteristicas ...................
* Caracteristicas térmicas de los materiales del rail LM y del bloque LM .
» Tipos y caracteristicas..........................
e Vida Uil ..o,

Diagrama de dimensiones, tabla de dimensiones
Modelos SR-M1W y SR-M1V ................
Modelos SR-M1TB y SR-M1SB ............

 Longitud estandar y maxima del rail LM ..

Modelo RSR-M1 de guia LM para alta temperatura ..
» Estructura y caracteristicas ...................
« Caracteristicas térmicas de los materiales del rail LM y bloque LM .
» Tipos y caracteristicas.............c............
e Vida Uil ..o,

Diagrama de dimensiones, tabla de dimensiones
Modelos RSR-M1K, RSR-M1V y RSR-M1N ..
Modelos RSR-M1WV y RSR-M1WN......
* Longitud estandar y maxima del rail LM .
* Prevencion de la caida del bloque LM del rail LM. .

Modelo HSR-M2 de guia LM con alta resistencia ante la corrosion ..
» Estructura y caracteristicas ...................
* Tipos y caracteristicas...........................

Diagrama de dimensiones, tabla de dimensiones
Modelo HSR-M2A..........ccccoiiiiiiee,
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 Longitud estandar y maxima del rail LM ..

Modelo HSR-M1VV de guia LM de vacio medio a bajo ..
 Estructura y caracteristicas ..................
 Tipos y caracteristicas.........................
* Precauciones de disefio.......................

Diagrama de dimensiones, tabla de dimensiones

Modelo HSR-M1VV .......ccooooiiiiiiiinn.
 Longitud estandar y maxima del rail LM ..

Modelo SR-MS de guia LM libre de aceite para entornos especiales ..
» Estructura y caracteristicas ..................
» Tipos y caracteristicas.........................

Diagrama de dimensiones, tabla de dimensiones

Modelos SR-MSV y SR-MSW ..............
* Longitud estandar y maxima del rail LM ..

Estructura y caracteristicas de la guia LM con jaula de rodillos ...
* Ventajas de la tecnologia de jaula de rodillos ..

Modelo SRG de guia LM con jaula de rodillos de rigidez muy alta ..
» Estructura y caracteristicas ...................
» Tipos y caracteristicas..........................
» Margen de error de la superficie de montaje ..

Diagrama de dimensiones, tabla de dimensiones

Modelos SRG-A, SRG-LA, SRG-C y SRG-LC ..
Modelos SRG-C, SRG-LC y SRG-SLC..
Modelo SRG-LC .......cccoeeeeiiiiiiin,
Modelos SRG-V, SRG-LV, SRG-Ry SRG-LR..
Modelos SRG-V, SRG-LV, SRG-SLV, SRG-R, SRG-LR y SRG-SLR..

* Longitud estandar y maxima del rail LM ..

* Orificio de engrasado ..............cecuveunenne.

Modelo SRN de guia LM con jaula de rodillos y rigidez muy alta
(con centro de gravedad bajo)..................oeeeeiiinnnns
 Estructura y caracteristicas ...................
 Tipos y caracteristicas ..............cccceuen...
» Margen de error de la superficie de montaje ..

Diagrama de dimensiones, tabla de dimensiones

Modelos SRN-C y SRN-LC ...................
Modelos SRN-Ry SRN-LR ...................
 Longitud estandar y maxima del rail LM ..
* Orificio de engrasado ..............cecuveunenne.
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Modelo SRW (ancho) de guia LM con jaula de rodillos de rigidez muy alta E1-426

» Estructura y caracteristicas ..................
» Tipos y caracteristicas .........................
 Error admisible de la superficie de montaje .

Diagrama de dimensiones, tabla de dimensiones

Modelo SRW-LR...........ccccoiiiiiiiieee
* Longitud estandar y maxima del rail LM .
* Orificio de engrasado .............c.cceuenee...

Punto de disefo...................ccceeeennnnns
Disefio del sistema de guia..................
« Ejemplos de disposiciones de los sistemas de guias .
* Método de fijacion de la quia LM para que cumpla las condiciones .
Disefio de una superficie de montaje ...
» Disefio de una superficie de montaje .....
* Altura del hombro de la base de montaje y del radio angular .
« Error admisible de la superficie de montaje .
» Marcas en la guia LM principal y uso combinado .

OpCionNes ..o
Tabla de opciones admitidas por los modelos ..
Retén y rascador de metal ...................
Rascador de contacto laminado LaCS..
Rascador lateral ............cccccooeeeeiininn..
Protector.........coooeieiiiie
Retén de contacto de resistencia leve LiCS ..
Dimensiones de cada modelo con accesorios ..
*Ladimension del bloue LM (dimension L) con LaC$ y retenes instalados . .
* Dimensiones incrementadas con engrasador (cuando se instala LaCS) .
* Dimension del bloque LM (dimension L) con LiCS instalado .
* Incremento de las dimensiones con engrasador (cuando s instala LICS) .
» Resistencia maxima del retén...............

* Resistencia maxima de rascador lateral .
Lubricador QZ........ccooevvvveveeeeieiiiinn

* Dimension del bloque LM (dimension L) con QZ instalado .
Listado de simbolos de accesorios ......
Fuelle especial..............cooooiiiiiiiiiinee.

s Fuelle.. ..o
Cubierta LM especial..........cccccuvvvnnnnn...

e Cubierta LM .......coeviiiiiiiieeeeeeae
Tapones C ..o
Tapones GC.......coovvviviiiiiiiiiiiieieeeeeeeee
Plancha de cubierta SV Cinta de acero SP ..
Adaptador de lubricacion......................
Jig para montaje/desmontaje de bloques .
Piezaterminal EP ............cooeviivniiinnnn...
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Descripcion del modelo......................
+ Codigo de descripCion ............ccccueeenne...
* Notas sobre los pedidos .......................

Precauciones de uso...........................
Precauciones al manipular la guia LM ..
Precauciones para manejar la guia LM en entornos especiales. ..
» Guia LM para vacio medio a bajo...........
* Guia LM libre de aceite.........c..c...c........
Precauciones de las opciones de utilizacion de la guia LM ..
* Lubricador QZ para la guia LM ..............
* Rascador de contacto laminado LaCS, rascador lateral para guias LM.. .
* Retén de contacto resistencia leve LiCS para guias LM .
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El Libro de soporte (separado)

Tipos y caracteristicas....................... E11-8 * Par de torsion de ajuste recomendado para los railes LM. .. E11-101
Caracteristicas de la guia LM................ E1-8 -
 Carga admisible elevada y alta rigidez .... E11-9 OpCIioNesS ..o [E11-103
+ Movimiento de gran precision ................ E1-11 Retén y rascador de metal ................... [E11-104
»  Efecto promedio de precision al absorber un error en la superficie de montaje ... E11-14 Rascador de contacto laminado LaCS.. E11-106
* Facil mantenimiento ..............cc.cceeeeee. E1-16 Rascador lateral ............cccvvvveeveeeinennnnn. [E11-108
+ Importante ahorro de energia ................ BE11-17 Protector.......oooueivieeiiie [11-109
+ Costo total reducido ...........ceevveeeeeeeee.... E1-18 Retén de contacto de resistencia leve LiCS .. E11-110
* Estructura de contacto ideal de dos puntos, cuatro canales y Fuelle especial...........cccovieieiiiiiiiiennnn. E1-111
ranuras de arco CIrcUIar ...........eeeeeuueeevnvvrreeeeee E1-19 Cubierta LM especial............ccccuvvrrvennene. E1-111
« Capacidad superior de absorcion de errores con el disefio DF .. [E11-23 Tapones C ......ooooeieiiiiiice e E11-112
Tabla de clasificacion de las guias LM .. E11-24 Tapones GC.....oovvvvviiiiiiiieeiiiieieeics E11-113
Plancha de cubierta SV Cinta de acero SP .. E11-115
Punto de seleccion.............cc............... [E11-26 Lubricador QZ..........ccooocciiiiiiieeeeeeeee E11-118
Diagrama de flujo para seleccionar una guia LM .. E11-26 Adaptador de lubricacion....................... E11-121
Configuracion de condiciones ............... [E11-28 Jig para montaje/desmontaje de bloques .. E11-122
« Condiciones de laguiaLM.................... E11-28 Pieza terminal EP .............ccoeviviiiiinnnnn.... E11-123
Seleccion de un tipo.......ovvvveeieieieeneenn. E11-44
e Tiposde guias LM ...........ccoeovvnieiinnnnnnn. E11-44 Descripcion del modelo...................... E11-124
Calculo de la carga aplicada.................. [E11-56 « Codigo de descripCion ............cccceuueeenn... E11-124
« Célculo de una carga aplicada............... E11-56  Notas sobre los pedidos ...........ccceune..... [11-128
+ Ejemplo de célculo...........cccceeeeeeeeenn.... E11-59
Calculo de la carga equivalente ............ [E11-66 Precauciones de uso........................... E11-130
« Carga maxima admisible de una guia LM en cada direccion .. E11-66 Precauciones al manipular la guia LM .. B1-130
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