
A1-87

Guía LM

 Características y dimensiones de cada modelo

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A1-170

  

 EPF 
    
    Modelo EPF de guía LM con jaula de bolas de carrera fi nita 

      

Bola
Jaula

Raíl LM

Bloque LM

Sección transversal 
(configuración DB)

Tapón

45°

45°

45°

45°

    
* Para obtener detalles sobre la jaula de bolas, consulte  A1-88 . 
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  Estructura y características 

  Las bolas están contenidas en jaulas y las bolas giran en cuatro hileras de muescas de arco circular den-
tro de ranuras en lod raíles y bloques LM con rectifi cación de precisión. 

   [Movimiento uniforme] 
  Debido a que se usa una carrera finita, las bolas 
no circulan y el movimiento es uniforme incluso con 
cargas previas. De la misma manera, puesto que las 
variaciones en la resistencia de rodadura son peque-
ñas, este modelo es ideal para ubicaciones donde se 
requiere movimiento uniforme con una carrera corta.  

   [Gran rigidez] 
  Puesto que el modelo EPF usa una construc-
ción DB que está provista de 4 fi las de mues-
cas de arco circular, ofrece una rigidez particu-
larmente alta con respecto al momento en la 
dirección M C . Este aspecto lo hace ideal para 
ubicaciones donde el momento M C  se aplica 
con un raíl.  

   [Tipo miniatura] 
  Ya que el método de montaje es compatible con el 
modelo RSR-N de guía LM miniatura, los modelos 
son intercambiables en cuanto a las dimensiones.  

   [Carga equivalente en las 4 direcciones] 
  Cada hilera de bolas está configurada en un 
ángulo de contacto de 45 para que las cargas 
máximas admisibles que se aplican al bloque 
LM sean uniformes en las cuatro direcciones 
(radial, radial inversa y laterales). De esta ma-
nera, la guía LM puede utilizarse en todas las 
direcciones y en diversas aplicaciones.  

   [Aplicación de tecnología de jaula de bolas 1] 
  Debido a que la jaula está formada con resina 
plástica, no hay contacto de metal entre ésta y 
las bolas, lo que ofrece excelentes característi-
cas de ruido, baja emisiones de polvo y vida útil 
prolongada.  

  [Aplicación de tecnología de jaula de bolas 2] 
  La forma esférica de la jaula de resina plástica 
permite que el lubricante se mantenga en las 
bolsas de grasa, lo que le permite el funciona-
miento por largos períodos libre de manteni-
miento. 
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Fig.1    Comparación de los datos de la prueba del momento M C   
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Fig.2    Comparación de los datos de la prueba de resistencia 
de rodadura 
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  Tipos y características 

   Modelo EPF  Tabla de especifi cación⇒A1-174  
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  Precisión de la superfi cie de montaje 

  Si no hay sufi ciente precisión en las superfi cies de montaje del raíl y del bloque LM, el producto qui-
zá no funcione en su máximo potencial. Tabla1  Trabaje con valores inferiores a los que se muestran 
en...  (Valor recomendado: 70% de  Tabla1 ) 

Tabla1      Planicidad de la superfi cie de montaje del raíl LM y el bloque LM 
   Unidad: mm 

 Descripción del modelo  Error de planicidad 

 EPF 7M, 9M  0,015/200 

 EPF 12M  0,025/200 

 EPF 15M  0,035/200 

Nota)     Se recomienda emplear como material de montaje 
aquellos de gran rigidez, tales como el hierro o el me-
tal fundido. 
 Si se usa un material con poca rigidez, como el alumi-
nio, se puede aplicar cargas imprevistas al producto. 
En esos casos, póngase en contacto con THK. 
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Código del modelo

A1-174 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

                  Modelo EPF 

  

W2 W1

M

φ d3
4－S×ℓ

B

W

  

 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones externas  Dimensiones del bloque LM  Dimensiones del raíl LM   
  

 Altura  Ancho  Longitud                 

 M  W  L B   B  C  d 3   S×ℓ  L B1   W 1   W 2   M 1    

 EPF 7M  8  17  31,6  12  13  5  M2×2,3  29,6  7  5  5   

 EPF 9M  10  20  37,8  15  16  7  M3×2,8  35,8  9  5,5  5   

 EPF 12M  13  27  43,7  20  20  7  M3×3,2  41,7  12  7,5  6,75   

 EPF 15M  16  32  56,5  25  25  7  M3×3,5  54,5  15  8,5  9   

 

Carrera garantizada
(en mm)

Longitud del raíl LM
(en mm)

Material del raíl:
acero inoxidable (estándar)

Descripción del 
modelo

Símbolo de precisión (*1)

EPF7M   16  +55L  P  M＊

   (*1) Consulte  A1-85 . 

Nota)   ＊: El acero inoxidable es el material estándar usado en los bloques LM. 
 Este número de modelo indica que un juego consta de un bloque LM y un raíl LM. 
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Opciones⇒A1-457

G F

M1
h

C

φ d2

φ d1

LB1

LB

    Unidad: mm 

   Carrera 
garantizada 

 Capacidad de 
carga básica  Momento estático admisible N-m ＊   Masa 

         C  C 0   M A   M B   M C   Bloque 
LM 

 Raíl 
LM 

 G  F  d 1 ×d 2 ×h  S T   kN  kN        kg  kg/m 

 5  15  2,4×4,2×2,6  16  0,90  1,60  5,08  5,08  5,26  0,019  0,230 

 7,5  20  3,5×6×3,3  21  1,00  1,87  6,81  6,81  7,89  0,036  0,290 

 10  25  3,5×6×3,8  27  2,26  3,71  15,5  15,5  20,8  0,074  0,550 

 15  40  3,5×6×4  34  3,71  5,88  33,0  33,0  41,3  0,136  0,940 

Nota)        La grasa AFJ de THK se ofrece como grasa estándar.
  Momento estático admisible ＊ : valor del momento estático admisible con 1 bloque LM 

       Pares de torsión de ajuste recomendados para tornillos de montaje 
   Unidad: N-m 

 Descripción 
del modelo 

 Tornillo 
nominal 

 Par de torsión de ajuste admisible 

 Hierro  Fundición  Aluminio 

 EPF 7M  M2  0,588  0,392  0,294 

 EPF 9M 

 M3  1,96  1,27  0,98  EPF 12M 

 EPF 15M 

Tabla2      Máxima resistencia de deslizamiento 
   Unidad: N 

 Descripción del modelo  Máxima resistencia de deslizamiento 

   EPF 7M  20 

   EPF 9M  20 

   EPF 12M  30 

   EPF 15M  30 

Nota)   Aunque la jaula usada para albergar las bolas esté 
diseñada para trabajar con extrema precisión, ciertos 
factores, tales como impactos, momentos de inercia o 
vibración de accionamiento provenientes de la máqui-
na, pueden causar la deformación de la jaula. 
 Si usa la guía LM EPF bajo las siguientes condicio-
nes, póngase en contacto con THK. 
•  Orientación vertical 
•  Bajo una carga de momento elevado 
•  Puesta a tope del tapón externo de la guía con la mesa 
•  Aplicaciones que suponen aceleración/deceleración alta 
 Si ocurre una deformación de la jaula, ésta debe de-
volverse a su forma original empleando la fuerza. 
 La tabla 1 muestra la resistencia de deslizamiento re-
querida en este caso. 
 Confi gure el empuje de manera que iguale o supere el 
valor máximo que se muestra en la tabla.  
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   Longitud estándar del raíl LM 

  La  Tabla3  muestra las longitudes estándar del modelo de raíl EPF. 
 La Tabla 3 muestra las longitudes estándar de los raíles LM del modelo EPF. Para las longitudes 
especiales de raíles, se recomienda seleccionar un valor correspondiente a la dimensión G de la 
tabla.  Cuanto mayor sea la dimensión G, menos estable será esta porción y afectará de forma nega-
tiva a la precisión. 

 

G F
L0

（G）

Tabla3       Longitud estándar del raíl LM para el modelo EPF    Unidad: mm 

 Descripción 
del modelo  EPF 7M  EPF 9M  EPF 12M  EPF 15M 

 Longitud estándar 
del raíl LM (L 0 )  55  75  95  110 

 Paso estándar 
F  15  20  25  40 

 G  5  7,5  10  15 

Nota)     Además de la medida estándar, también están disponibles otras longitudes para el raíl LM (L 0 ). Póngase en contacto 
con THK para obtener detalles. 
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