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   Estructura y características 

  Las bolas giran en cuatro hileras de ranuras con rectifi cación de precisión en un raíl LM y un bloque 
LM. Las placas frontales incluidas en el bloque LM permiten la circulación de las bolas. Puesto que 
una placa de retención sostiene las bolas, éstas no se desprenderán incluso al extraer el raíl LM. 
 El modelo JR emplea el mismo bloque LM que el modelo HSR, que cuenta con un registro de se-
guimiento comprobado y una alta fi abilidad. El raíl LM tiene una forma de sección con alta rigidez a 
la fl exión, por lo cual se puede utilizar como miembro estructural. 
 A diferencia del tipo de guía LM convencional, cuyos raíles LM se ajustan en la base con tornillos al 
instalarse, el raíl LM del modelo JR viene integrado con la base de montaje, y la parte superior del 
raíl LM tiene la misma estructura que el modelo HSR de guía LM. La parte inferior del raíl LM ofrece 
una dureza de 25HRC o menos, lo que facilita el corte del raíl y posibilita su soldadura. 
 Al soldar el raíl, recomendamos utilizar varillas de soldadura que cumplan con JIS D 5816. (fabricante y 
número de modelo recomendados: Kobelco LB-52). 

   [Carga equivalente en las 4 direcciones] 
  Cada hilera de bolas está dispuesta en un ángulo de contacto de 45 para que las cargas máximas 
admisibles que se aplican al bloque LM sean uniformes en las cuatro direcciones (radial, radial in-
versa y laterales). De esta manera, la guía LM puede utilizarse en todas las direcciones.  

   [Capacidad de montaje incluso bajo condiciones difíciles] 
  Dado que el centro de la sección transversal del raíl LM es apenas más delgado, incluso si el pa-
ralelismo entre los dos raíles no es preciso, el raíl LM puede absorber el error curvándose hacia 
adentro o hacia afuera.  

   [Forma de sección con alta rigidez a la fl exión] 
  Como el raíl LM posee una forma de sección 
con alta rigidez a la flexión, puede emplearse 
también como miembro estructural. Además, 
incluso si el raíl LM se ajusta o apoya parcial-
mente en un voladizo, la deformación es ínfi ma.  

Fig.1    

     Segundo momento de inercia del raíl LM 
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 Momento de 
inercia geométrico 

 I [×10 5  mm 4 ] 

 Modulación 
de sección 

 Z [×10 4  mm 3 ] 
 Altura del 
centro de 
gravedad 
 H [mm]  Alrededor 

del eje X 
 Alrededor 
del eje Y 

 Alrededor 
del eje X 

 Alrededor 
del eje Y 

 JR 25  1,90  0,51  0,69  0,21  19,5 
 JR 35  4,26  1,32  1,43  0,49  24,3 
 JR 45  12,1  3,66  3,31  1,04  33,1 
 JR 55  27,6  6,54  5,89  1,40  43,3 
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A1-306

  Tipos y características 

    Modelo JR-A  Tabla de especifi cación⇒A1-308  
  El reborde de su bloque LM tiene orifi cios ros-
cados. 
  
  
  
  

 

     Modelo JR-B  Tabla de especifi cación⇒A1-308  
  El reborde del bloque LM tiene orifi cios pasan-
tes. Se usa en ubicaciones donde la mesa no 
puede tener orifi cios pasantes para tornillos de 
montaje. 
  
  
  

 

    Modelo JR-R  Tabla de especifi cación⇒A1-308  
  Con este tipo de diseño, el bloque LM presenta 
un ancho (W) menor y cuenta con orifi cios ros-
cados. Puede emplearse en lugares donde el 
espacio para el ancho de la mesa es limitado. 
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Código del modelo

A1-308 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

        Modelos JR-A, JR-B y JR-R 

  

Modelos JR25 y 35-A Modelos JR45 y 55-A

W1

J2

4-S

θ°

W
B

M

T1t
T
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W1
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J1
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4-S

θ°

（K）
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 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones externas  Dimensiones del bloque LM   

 Altura  Ancho  Longitud                       
 Engrasador 

  

  

 M  W  L  B  C  H  S×ℓ  L 1   t  T  T 1   K  N  E  
 

 JR 25A 
 JR 25B 
 JR 25R 

 61 
 61 
 65 

 70 
 70 
 48 

 83,1 
 57 
 57 
 35 

 45 
 45 
 35 

 — 
 7 
 — 

 M8 ＊  
 — 

 M6×8 
 59,5 

 — 
 16 
 — 

 11 
 11 
 9 

 16 
 10 
 — 

 30,5 
 30,5 
 34,5 

 6 
 6 

 10 
 12  B-M6F   

 JR 35A 
 JR 35B 
 JR 35R 

 73 
 73 
 80 

 100 
 100 
 70 

 113,6 
 82 
 82 
 50 

 62 
 62 
 50 

 — 
 9 
 — 

 M10 ＊  
 — 

 M8×12 
 80,4 

 — 
 21 
 — 

 12 
 12 

 11,7 

 21 
 13 
 — 

 40 
 40 

 47,4 

 8 
 8 

 15 
 12  B-M6F   

 JR 45A 
 JR 45B 
 JR 45R 

 92 
 92 
 102 

 120 
 120 
 86 

 145 
 100 
 100 
 60 

 80 
 80 
 60 

 — 
 11 
 — 

 M12 ＊  
 — 

 M10×17 
 98 

 25 
 25 
 — 

 13 
 13 
 15 

 15 
 15 
 — 

 50 
 50 

 59,4 

 10 
 10 
 20 

 16  B-PT1/8   

 JR 55A 
 JR 55B 
 JR 55R 

 114 
 114 
 124 

 140 
 140 
 100 

 165 
 116 
 116 
 75 

 95 
 95 
 75 

 — 
 14 
 — 

 M14 ＊  
 — 

 M12×18 
 118 

 29 
 29 
 — 

 13,5 
 13,5 
 20,5 

 17 
 17 
 — 

 57 
 57 
 67 

 11 
 11 
 21 

 16  B-PT1/8   

Nota)     “ ＊ ” indica un orifi cio pasante.       

 

Símbolo de uso de raíles empalmadosLongitud 
del raíl LM
(en mm)

Símbolo 
del accesorio
de protección contra 
la contaminación (*1)

Cant. de bloques LM
utilizados en el mismo raíl

Tipo de
Bloque LM

Descripción 
del modelo

JR35  R  2  UU  +1000L  T

   (*1) Consulte información sobre el accesorio de protección contra la contaminación en  A1-494 . 
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Opciones⇒A1-457

    Unidad: mm 

 Dimensiones del raíl LM  Capacidad de 
carga básica  Momento estático admisible kN-m ＊   Masa 

 Ancho        Altura  Longitud ＊   C  C 0  
 M A   M B   M C   Bloque 

LM 
 Raíl 
LM 

      

 W 1   J 1   J 2     M 1   Máx.  kN  kN  1 
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1 
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1 
bloque  kg  kg/m 

 48  4  5  12  47  2000  27,6  36,4  0,324  1,8  0,324  1,8  0,366 
 0,59 
 0,59 
 0,54 

 4,2 

 54  7  8  10  54  4000  53,9  70,2  0,895  4,51  0,895  4,51  1,05 
 1,6 
 1,6 
 1,5 

 8,6 

 70  8  10  10  70  4000  82,2  101  1,5  8,37  1,5  8,37  1,94 
 2,8 
 2,8 
 2,6 

 15,2 

 93  4,8  11,6  12  90  4000  121  146  2,6  14,1  2,6  14,1  3,43 
 4,5 
 4,5 
 4,3 

 18,3 

Modelo JR-B Modelo JR-R

W

W1
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B

（K）
M

t T T1

4-φ H

θ°

W

W1

J2

B4-S×ℓ

θ°

（E）
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L

N

M1

C

（K）

J1

M

T

Nota)    La longitud máxima que se detalla en “Longitud ＊ ” indica la longitud máxima estándar de un raíl LM. (Consulte  A1-310 ). 
 Momento estático admisible ＊ : 1 bloque: valor del momento estático admisible con 1 bloque LM. 
   Bloques dobles: valor del momento estático admisible con 2 bloques tengan contacto 

entre ellos. 
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A1-310

  Longitud estándar y máxima del raíl LM 

   Tabla1  muestra las longitudes estándar y máximas del modelo de raíl JR. Si se requiere una lon-
gitud de raíl mayor a la longitud máx. que se detalla, pueden empalmarse los raíles para alcanzar 
la longitud total deseada. Póngase en contaco con THK si desea obtener más informaciónsi desea 
obtener más información. 

Tabla1      Longitud estándar y máxima del raíl LM para el modelo JR    Unidad: mm 

 Descripción 
del modelo  JR 25  JR 35  JR 45  JR 55 

 Longitud están-
dar del raíl LM 

(L O ) 

 1000 
 1500 
 2000 

  

 1000 
 2000 
 4000 

  

 1000 
 2000 
 4000 

  

 1000 
 2000 
 4000 

  
 Longitud máx.  2000  4000  4000  4000 

Nota1)     Póngase en contacto con THK si no se permite empalmar raíles y se requiere una longitud mayor a los valores máxi-
mos anteriormente mencionados. 

Nota2)   Para unir dos o más raíles se ofrece un accesorio de metal como el que se muestra en la  Fig.3 . Para obtener más 
información sobre el método de montaje, consulte  B1-99 . 

  

G
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Fig.3   
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   Marco para abrazaderas  de raíl LM del modelo JB 

  

A
B

J

C
φ D

G

E
F

R

H

θ°

    Unidad: mm 

 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones 
de montaje  Dimensiones de grapas  Tornillos 

empleados 
 A  B  C  D  E  F  G  H  R  J   

 JB 25  57  78  25  7  10,5  15  10  3,8  R2  25  10  M  6 
 JB 35  72  102  35  9  15  24  12  3,1  R2  32  8  M  8 
 JB 45  90  130  45  11  20  30  16  5,4  R2  40  8  M10 
 JB 55  115  155  50  14  20  30  17  8,2  R2  50  10  M12 

   

    Placa de acero para abrazaderas  de raíl LM del modelo JT 

  

φ U

K
L

V

N

S

P

T

    Unidad: mm 

 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones 
de montaje  Dimensiones de grapas  Tornillos 

empleados 
 K  L  N  P  S  T  U  V 

 JT 25  57  79  25  11  10  4  7  25  M  6 
 JT 35  65  91  27  13  13  4,5  9  40  M  8 
 JT 45  84  114  33  15  16  6  11  50  M10 
 JT 55  110  148  50  19  15  6  14  50  M12 
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