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MX

Modelo MX de guia LM cruzada tipo miniatura

Rail LM
Bloque LM

Punto de seleccion RA1-10
Punto de disefio N1-434
Opciones RN1-457
Descripcion del modelo RA1-522
Precauciones de uso N1-528
Accesorios para la lubricacion RN24-1
J] Procedimiento de montaje y mantenimiento E11-89
Factor de momento equivalente A1-43
Cargas maximas admisibles en todas las direcciones A1-58
Factor equivalente en cada direccion A1-60
Juego radial Rn1-71
Estandares de precision N1-83
Altura del hombro de la base de montaje y del radio angular RA1-444
Dimensiones de cada modelo con accesorios RN1-470
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Estructura y caracteristicas

Las bolas giran en dos hileras de ranuras con rectificacion de precisién en un rail LM y un bloque
LM. Las placas frontales incluidas en el bloque LM permiten la circulacion de las bolas. Este modelo
es un tipo integral de guia LM que escuadra un modelo RSR de guia LM tipo miniatura con otra uni-
dad y emplea dos railes LM combinados. Dado que se puede lograr un sistema LM ortogonal con
una altura extremadamente baja empleando so6lo el modelo MX, ya no debe emplearse un carro
interno como es costumbre y se reduce el tamano de todo el sistema.

[Carga equivalente en las 4 direcciones]
Cada hilera de bolas esta dispuesta en un angulo de contacto de 45° para que las cargas maximas

admisibles que se aplican al bloque LM sean uniformes en las cuatro direcciones (radial, radial in-
versa y laterales). De esta manera, la guia LM puede utilizarse en todas las direcciones.

[Tipo de rail LM con orificios roscados]

Existen dos tipos de rail LM: uno disefiado para montarlo desde la parte superior con tornillos, y un
tipo semiestandar cuya cara inferior posee orificios roscados que permiten montar el rail desde la
parte inferior.

Tipos y caracteristicas

Modelo MX Tabla de especificacion=ER1-300

Los modelos MX se dividen en dos tipos: el tipo
cruzado RSR5 vy el tipo cruzado RSR7W.

TR 31-299
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Modelo MX
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Dimensiones externas Dimensiones del bloque LM
Descripcion Orifici
del modelo Altura Ancho Longitud riticio
de engrasado
M wW L L. N d Hs
MX 5M 10 15,2 23,3 11,8 5,2 0,8 1,5
MX 7WM 14,5 30,2 40,8 24,6 7,4 1,2 2

Nota) El bloque LM, el rail y las bolas estan hechos de acero inoxidable y resisten la corrosion en los entornos adversos.
Las bolas se caeran del bloque LM si se extrae del rail LM.

4 MX7WM Uu C1 +120/100L PT M

Descr|p0|on Simbolo Longitud del rail Longltud del rail EI rail LM esta hecho
del modelo  del accesorio LMenelejeX LMenelejeY de acero inoxidable.
de proteccion contra [ (en mm) (en mm) Simbolo de uso de railes empalmados
la contaminacion (*1)
Cant. total
de bloques LM Simbolo de juego radial (*2) ) o
Normal (sin simbolo) Simbolo de precisién (*3)
Precarga ligera (C1) Nivel normal (sin simbolo)/Nivel de precision (P)

(*1) Consulte informacidn sobre el accesorio de proteccion contra la contaminacion en B11-494. (*2) Consulte B1-71. (*3) Consulte E1-83.

Nota) Si el montaje de rail LM de un modelo semiestandar corresponde al tipo de rail LM con orificios roscados, agregue el
simbolo “K” a continuacion del simbolo de precision.

Ejemplo: 4 MX7W M UU C1+120/100LP KT M
| Agregue el simbolo K.

Para descargar los datos deseados, busque el .
1-300 ﬁlﬁru:« e St e P https://tech.thk.com
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Unidad: mm
. Momento estatico
. . . Capacidad de P
Dimensiones del rail LM carga bésica adnrlll_srlrt])le Masa
Ancho Altura | Paso Longitud*| C C M M Blogue | Rail
9 0 0 e LM | LM
Wi W: M F diXd.Xh Max. | kN | kN kg kg/m
5 _8 02 10,1 4 15 | 2,4X3,5X1 200 (0,59 | 11 2,57 2,57 0,01 0,14
14 2 s | 221 | 52| 30 | 35X6X32 | 400 |2,04 321 14,7 147 | 0,051 | 0,51

Nota) La longitud maxima que se detalla en “Longitud*” indica la longitud maxima estandar de un rail LM. (Consulte [31-302).
Momento estatico admisible*: valor del momento estatico admisible con 1 bloque LM.

Ms

Para el orificio de montaje del rail LM, se ofrece un tipo de rail LM con orificios roscados
como caracteristica semiestandar.

ﬁj I "

M2,6%x2¢ M3 pasante

Modelo MX5M Modelo MX7WM

Al montar el rail LM del modelo MX7WM, tenga en cuenta la longitud de la rosca del tornillo
de montaje para evitar que el extremo del tornillo sobresalga de la cara superior del rail LM.

Opciones=MR1-457 a1 1-301
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Longitud estandar y maxima del rail LM

Tabla1 muestra las longitudes estandar y maximas del modelo de rail MX.
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Tabla1 Longitud estandar y maxima del rail LM para el modelo MX Unidad: mm
Descripcion
del modelo MX'S MX 7V
40 50
55 80
70 110
Longitud estan- 100 140
dar del rail LM 130 170
(Lo) 160 200
260
290
Paso estandar F 15 30
G 5 10
Longitud max. 480 480

Nota) La longitud maxima varia con los niveles de precision. Péngase en contacto con THK si desea obtener mas informa-

cion.

N1-302 TNRIKK
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