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    NSR-TBC     
   Modelo NSR-TBC de guía LM con alineación automática 
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   Estructura y características 

  El modelo NSR-TBC es la única guía LM cuyo cubierta está compuesta de dos partes y no de un 
bloque LM de una pieza. El cubierta rígido de hierro fundido contiene una tuerca estriada cilíndrica 
que está cortada parcialmente en un ángulo de 120. Esta característica permite que el modelo se 
alinee automáticamente sobre la superfi cie de ajuste con la cubierta, y permite así realizar una ins-
talación de manera aproximada. 

   [Capaz de recibir cargas en todas las direcciones] 
  El modelo NSR-TBC tiene cuatro hileras de bolas. Las bolas están dispuestas en dos hileras en 
cada reborde del raíl LM y pueden recibir cargas en las cuatro direcciones: hacia arriba, hacia abajo 
y en las direcciones laterales. Sin embargo, debido a su estructura de alineación automática, no es 
posible aplicar un momento de rotación (M C ) en una confi guración de raíl simple.  

   [Fácil instalación y establecimiento de la precisión] 
  El modelo NSR-TBC presenta altas capacidades para realizar tareas automáticas de ajuste y ali-
neación. Como resultado, aunque dos raíles no se encuentren montados con precisión, la cubierta 
LM absorbe el error sin afectar el rendimiento de desplazamiento. En consecuencia, el rendimiento 
de la máquina no se deteriorará. 

    Tipos y características 

   Modelo NSR-TBC  Tabla de especifi cación⇒A1-330  
  La brida del cubierta LM tiene orifi cios pasan-
tes, lo que permite que la guía LM se monte 
desde la parte inferior. 
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Código del modelo

A1-330 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

   

 

Símbolo para la cant. 
de raíles utilizados
en el mismo plano (*4)

Símbolo de 
uso de raíles 
empalmados

Longitud del raíl LM
(en mm)

Símbolo 
del accesorio
de protección contra 
la contaminación (*1)

Símbolo de precisión (*3)
Nivel normal (sin símbolo)/Nivel de precisión alta (H)
Nivel de precisión (P)/Nivel de superprecisión (SP)
Nivel de gran precisión (UP)

Símbolo de juego radial (*2)
Normal (sin símbolo)
Precarga ligera (C1)
Precarga media (C0)

Cant.de patines LM 
utilizados en el mismo raíl 

Descripción del modelo

NSR50TBC  2  UU  C1  +1200L  P  T  -Ⅱ

  (*1) Consulte información sobre el accesorio de protección contra la contaminación en  A1-494 . (*2) Consulte  A1-72 . (*3) Consulte  A1-76 . (*4) Consulte  A1-13 . 
Nota)   Este número de modelo indica que una unidad con un solo raíl constituye un juego (es decir, se requieren al menos 2 

juegos cuando se utilizan 2 raíles en forma paralela). 

    Modelo NSR-TBC 
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 Descripción del 
modelo 

 Dimensiones externas  Dimensiones de la cubierta LM   
  

 Altura  Ancho  Longitud 
                

 Engrasador 

  

                  

 M  W  L  B  C  H  T  K  N  E  E 1   H 3    
  

 NSR 20TBC  40  70  67  55  50  6,6  8  34,5  5,5  8,5  7  A-M6F  5,5   

 NSR 25TBC  50  90  78  72  60  9  10  43,5  6  8,5  7,5  A-M6F  6,5   

 NSR 30TBC  60  100  90  82  72  9  12  51  8  8,5  9,5  A-M6F  9   

 NSR 40TBC  75  120  110  100  80  11  13  64  10  8,5  12  A-M6F  10,5   

 NSR 50TBC  82  140  123  116  95  14  15  74  9  15  15  A-PT1/8  8   

 NSR 70TBC  105  175  150  150  110  14  18  95,5  10  15  16,5  A-PT1/8  9,5   
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Opciones⇒A1-457

Nota)    La longitud máxima que se detalla en “Longitud ＊ ” indica la longitud máxima estándar de un raíl LM. (Consulte  A1-332 ). 
 Momento estático admisible ＊ : cubiertas dobles: valor del momento estático admisible con 2 cubiertas en contacto entre 
sí 

  

M1

h

Ｃ
Ｌ

Ｆ
φｄ1

φｄ2

   Unidad: mm 

 Dimensiones del raíl LM  Capacidad de 
carga básica 

 Momento estático admisible ＊  
 kN-m  Masa 

 Ancho    Altura  Paso    Longitud ＊   C  C 0  
 M A   M B   Cubierta

LM 
 Raíl 
LM 

    
 W 1  

 0,05  W 2   M 1   F  d 1 ×d 2 ×h  Máx.  kN  kN  Cubiertas 
dobles 

 Cubiertas 
dobles  kg  kg/m 

 23  23,5  23  60  6×9,5×8,5  2200  9,41  18,6  0,31  0,27  0,62  3,1 

 28  31  28  80  7×11×9  3000  14,9  26,7  0,53  0,46  1,13  4,7 

 34  33  34,5  80  7×11×9  3000  22,5  38,3  0,85  0,74  1,8  7,2 

 45  37,5  44,5  105  9×14×12  3000  37,1  62,2  1,7  1,5  3,5  12,2 

 48  46  47,5  120  11×17,5×14  3000  55,1  87,4  2,7  2,4  5,2  14,3 

 63  56  62  150  14×20×17  3000  90,8  152  9,8  4,9  9,4  27,6 
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   Longitud estándar y máxima del raíl LM 

   Tabla1  muestra las longitudes estándar y máximas del modelo de raíl NSR-TBC. Si se requiere una 
longitud de raíl mayor a la longitud máx. que se detalla, pueden empalmarse los raíles para alcan-
zar la longitud total deseada. Póngase en contacto con THK si desea obtener más información. 
 Para las longitudes especiales de raíles, se recomienda seleccionar un valor correspondiente a 
la dimensión G de la tabla. Cuanto mayor sea la dimensión G, menos estable será esta porción y 
afectará de forma negativa a la precisión. 

 L0

FG G

Tabla1       Longitud estándar y máxima del raíl LM para el modelo NSR-TBC    Unidad: mm 

 Descripción del 
modelo  NSR 20TBC  NSR 25TBC  NSR 30TBC  NSR 40TBC  NSR 50TBC  NSR 70TBC 

 Longitud están-
dar del raíl LM 

(L O ) 

 220 
 280 
 340 
 460 
 640 
 820 

 1000 
 1240 
 1600 

  
  

 280 
 440 
 600 
 760 

 1000 
 1240 
 1640 
 2040 
 2520 
 3000 

  

 280 
 440 
 600 
 760 

 1000 
 1240 
 1640 
 2040 
 2520 
 3000 

  

 570 
 885 

 1200 
 1620 
 2040 
 2460 
 2985 

  
  
  
  

 780 
 1020 
 1260 
 1500 
 1980 
 2580 
 2940 

  
  
  
  

 1270 
 1570 
 2020 
 2620 

  
  
  
  
  
  
  

 Paso estándar F  60  80  80  105  120  150 
 G  20  20  20  22,5  30  35 

 Longitud máx.  2200  3000  3000  3000  3000  3000 
Nota1)     La longitud máxima varía con los niveles de precisión. Póngase en contacto con THK si desea obtener más información. 
Nota2)    Póngase en contacto con THK si no se permite empalmar raíles y se requiere una longitud mayor a los valores máxi-

mos anteriormente mencionados. 
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