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  Estructura y características 

  En los modelos RSR y RSR-W, las bolas giran en dos hileras de ranuras con rectifi cación de preci-
sión en un raíl LM y un bloque LM. Las placas frontales incluidas en el bloque LM permiten la circu-
lación de las bolas. 
 Como las bolas circulan por una estructura compacta, el bloque LM es capaz de mantener un movi-
miento recto infi nito y, por consiguiente, una carrera infi nita. 
 El bloque LM esta diseñado de tal forma que pueda mantener una gran rigidez en sitios restringidos y, 
en combinación con las bolas de diámetro elevado, presenta una gran rigidez en todas las direccio-
nes. 

   [Ultracompacto] 
  Al carecer de desplazamiento de jaulas, un problema frecuente en las guías de rodillos cruzados y 
en los tipos de guías con carrera fi nita, estos modelos se convierten en sistemas LM altamente fi a-
bles.  

   [Capaz de recibir cargas en todas las direcciones] 
  Estos modelos son capaces de recibir cargas en todas las direcciones y una guía con un solo raíl 
puede funcionar correctamente bajo una carga de momento reducida. El modelo RSR-W, en parti-
cular, tiene una gran cantidad de bolas efectivas y un raíl LM más amplio para aumentar la rigidez 
contra un momento. Por lo tanto, se logra una estructura más compacta y un movimiento recto más 
duradero que el que se lograría usando un par de casquillos lineales en paralelo.  

  [Disponible también el tipo de acero inoxidable] 
  También está disponible un tipo especial en el que el bloque LM, el raíl LM y las bolas están hechos 
de acero inoxidable. 
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  Tipos y características 

    Modelo RSR-M   Tabla de especifi cación⇒A1-252  
 

 

     Modelos RSR-WM/WVM   Tabla de especifi cación⇒A1-252  
  Estos modelos tienen una mayor longitud (L) 
total de bloque LM, mayor ancho (W), mayor 
carga máxima admisible y mayor momento ad-
misible que los tipos estándar. 

 

     Modelo RSR-N  Tabla de especifi cación⇒A1-252  
  Tiene una mayor longitud (L) total de bloque LM 
y una mayor carga máxima admisible que los 
tipos estándar. 
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  Modelo RSR-WN   Tabla de especifi cación⇒A1-252  
  Tiene una mayor longitud (L) total de bloque LM 
y una mayor carga máxima admisible que los 
tipos estándar. Logra la mayor capacidad de 
carga entre los modelos de guía LM tipo minia-
tura. 
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  Precisión de la superfi cie de montaje 

  El modelo RSR emplea muescas de arco gótico en las ranuras de bolas. Cuando dos raíles de RSR 
se usan en paralelo, cualquier error en la precisión de la superfi cie de montaje puede aumentar la 
resistencia a la rodadura y afectar negativamente el movimiento uniforme de la guía. Para obtener 
un nivel específi co de precisión en la superfi cie de montaje, consulte  [Planicidad de la superfi cie de 
montaje]  en  A1-452 . 
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Código del modelo

A1-252 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

          Modelos RSR-M, RSR-N, RSR-WM, RSR-WN y RSR-WVM 
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 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones externas  Dimensiones del bloque LM   

 Altura  Ancho  Longitud 
                 Orifi cio de 

engrasado  Engrasador 

  

                  

 M  W  L  B  C  S×ℓ  L 1   T  K  N  E  d  H 3   
 

 RSR 2N 
 RSR 2WN 

 3,2 
 4 

 6 
 10 

 12,4 
 16,7   —  4 

 6,5 
 M1,4×1,1 
 M2×1,3 

 8,84 
 11,9  —  2,5 

 3  —  —  —  —  0,7 
 1   

 RSR 3M 
 RSR 3N  4  8  12 

 16  —  3,5 
 5,5 

 M1,6×1,3 
 M2×1,3 

 6,7 
 10,7  —  3  —  —  —  —  1 

 RSR 3WM 
 RSR 3WN  4,5  12  14,9 

 19,9  —  4,5 
 8  M2×1,7  8,5 

 13,3  —  3,5  0,8  —  0,8  —  1 

 RSR 14WVM  15  50  50  35  18  M4×4,5  34,3  6  11,5  3  4  —  PB107  3,5 

Nota)     Debido a que se utiliza acero inoxidable en el bloque LM, el raíl LM y las bolas, estos modelos son altamente resisten-
tes a la corrosión y al entorno. 
 Los modelos RSR2 y 3 no tienen orifi cio para aceite. Cuando los lubrique, aplique el lubricante directamente en las 
ranuras de los raíles LM. 
 Los modelos RSR2N/2WN/3M/3N no tienen retén de protección contra la contaminación       

 

2  RSR3 M  UU  C1  +80L  P  M  -Ⅱ
Longitud del raíl LM
(en mm)

Símbolo 
del accesorio
de protección contra 
la contaminación (*1)

Símbolo de juego radial (*2)
Normal (sin símbolo)
Precarga ligera (C1)

Descripción 
del modelo

Cant. de bloques LM
utilizados en el mismo raíl

Símbolo para la cant. 
de raíles utilizados
en el mismo plano (*4)

Acero 
inoxidable
Raíl LM

Símbolo de precisión (*3)
Nivel normal (sin símbolo)/Nivel de precisión (P)

   (*1) Consulte información sobre el accesorio de protección contra la contaminación en  A1-494 . (*2) Consulte  A1-71 . (*3) Consulte  A1-82 . (*4) Consulte  A1-13 . 
Nota)   Este número de modelo indica que una unidad con un solo raíl constituye un juego (es decir, se requieren al menos 2 

juegos cuando se utilizan 2 raíles en forma paralela). 
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   Unidad: mm 

 Dimensiones del raíl LM  Capacidad de 
carga básica  Momento estático admisible N-m ＊   Masa 

 Ancho 
  

 Altura  Paso 
  

 Longitud ＊   C  C 0  
 M A   M B   M C   Bloque 

LM 
 Raíl 
LM           

 W 1   W 2   M 1   F  d 1 ×d 2 ×h  Máx.  kN  kN  1 
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1 
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1 
bloque  kg  kg/m 

 2 
 4 

 0 
 ‒0,03 

 2 
 3 

 2 
 2,6 

 8 
 10 

 —   *1  

 1,8×2,8×0,75  200  0,214 
 0,395 

 0,384 
 0,682 

 0,564 
 1,336 

 2,994 
 7,32 

 0,564 
 1,336 

 2,994 
 7,32 

 0,442 
 1,501 

 0,0008 
 0,0020  

 0,0029 
 0,0075 

 3  0 
 ‒0,02  2,5  2,6  10  —   *2   220  0,18 

 0,3 
 0,27 
 0,44 

 0,293 
 0,726 

 2,11 
 4,33 

 0,293 
 0,726 

 2,11 
 4,33 

 0,45 
 0,73 

 0,0011 
 0,0016  0,055 

 6  0 
 ‒0,02  3  2,6  15  2,4×4×1,5  480  0,25 

 0,39 
 0,47 
 0,75 

 0,668 
 1,57 

 4,44 
 9,06 

 0,668 
 1,57 

 4,44 
 90,6 

 1,48 
 2,36 

 0,002 
 0,003  0,12 

 30  0 
 ‒0,05  10  9  40  4,5×7,5×5,3  1800  6,01  9,08  43,2  233  38,2  208  110  0,096  2 

Opciones⇒A1-457

Nota)        La longitud máxima que se detalla en “Longitud ＊ ” indica la longitud máxima estándar de un raíl LM. (Consulte  A1-254 ). 
 Momento estático admisible ＊ : 1 bloque: valor del momento estático admisible con 1 bloque LM. 
    Bloques dobles: valor del momento estático admisible con 2 bloques tengan contacto 

entre ellos. 
      ●    Par de torsión de ajuste recomendado al montar el bloque/raíl LM 

    Tabla1  muestra los pares de torsión de ajuste recomendados para los tornillos al montar el bloque 
LM y el raíl LM de los modelos RSR2 y RSR3. 

Tabla1      Pares de torsión de ajuste recomendados para tornillos de montaje 

 Modelo n.º 
 Descripción 

del modelo del 
tornillo 

 Par de torsión de ajuste (N-m) 
recomendado  Observaciones 

 Bloque  Raíl  Tornillo aplicable 
 RSR 2N  M1  0,09  0,03  Tornillo mecanizado de cabeza plana, dise-

ñado para usarse con equipos de precisión  RSR 2WN  M1,6  0,28  0,138 
 RSR 3M  M1,6  0,09  0,09  Tornillos de acero inoxidable auste-

nítico de cabeza hueca hexagonal  RSR 3N  M2  0,19  0,19 
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   Longitud estándar y máxima del raíl LM 

   Tabla2  muestra las longitudes estándar y máxima del modelo de raíl RSR. 

 

G F
L0

G

Tabla2       Longitud estándar y máxima del raíl LM para el modelo RSR/RSR-W    Unidad: mm 

 Descripción del modelo  RSR2N  RSR2WN  RSR3  RSR3W  RSR14W 

 Longitud 
estándar 

del raíl LM 
(L O ) 

 32 
 40 
 56 
 80 

 104 

 40 
 60 
 70 
 80 

 100 
 180 

 30 
 40 
 60 
 80 

 100 

 40 
 55 
 70 

 110 
 150 
 190 
 230 
 270 
 310 
 430 
 550 
 670 
 790 

 Paso estándar F  8  10  10  15  40 
 G  4  5  5  5  15 

 Longitud máx.  200  200  220  480  1800 

Nota1)     La longitud máxima varía con los niveles de precisión. Póngase en contacto con THK si desea obtener más información. 
Nota2)    El orifi cio de montaje del raíl LM del modelo RSR3 es un orifi cio pasante M1,6. 

       Prevención de la caída del bloque LM del raíl LM 

  En el modelo RSR/RSR-W, las bolas se desprenden si el bloque LM se sale del raíl LM. 
 Por este motivo, se suministran conjuntos de guía LM con una pieza que evita que el bloque LM se 
caiga del raíl. Si retira esta pieza al usar el producto, tome precauciones para que los bloques no se 
salgan del raíl. 
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