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  Estructura y características 

  Las bolas giran en cuatro hileras de canales con rectifi cación de precisión en un raíl LM y un bloque 
LM. Las placas terminales incluidas en el bloque LM permiten la circulación de las bolas. 
 Cada hilera de bolas está dispuesta en un ángulo de contacto de 45 para que las cargas máximas 
admisibles que se aplican al bloque LM sean uniformes en las cuatro direcciones (radial, radial in-
versa y laterales). De esta manera, la guía LM puede utilizarse en todas las direcciones. 
 La guía LM para alta temperatura puede utilizarse a una temperatura de hasta 150C gracias a las 
tecnologías únicas de THK de tratamiento térmico, lubricación y materiales. 

   [Temperatura máxima de servicio: 150C] 
  La utilización de acero inoxidable en las placas terminales y de caucho de alta temperatura en los 
sellos del extremo permite lograr una temperatura máxima de servicio de 150C.  

   [Estabilidad dimensional] 
  Debido a que presenta una estabilidad dimensional, consigue un nivel superior de esta estabilidad 
después del calentamiento y el enfriamiento (tenga en cuenta que las guias sufren una expansión 
lineal a altas temperaturas).  

   [Muy resistente contra la corrosión] 
  Como el bloque LM, el raíl y las bolas están hechos de acero inoxidable, que es muy resistente 
contra la corrosión, este modelo es óptimo para las aplicaciones en sala blanca.  

  [Grasa de alta temperatura] 
  Este modelo utiliza grasa de alta temperatura, la cual exhibe una leve fl uctuación en la grasa res-
pecto de la resistencia de balanceo aun si la temperatura cambia de niveles bajos a altos. 
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     Datos sobre la estabilidad dimensional 
  Debido a que este modelo recibió un tratamiento de estabilidad dimensional, el cambio dimensional 
luego de un enfriamiento o calentamiento es solamente mínimo. 
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  Curvatura del raíl LM  

Nota1)     Los datos anteriores sobre la longitud total y la curvatura indican el cambio dimensional cuando el raíl LM se enfría a 
una temperatura normal luego de haberse calentado a 150C por 100 horas. 

Nota2)    Las muestras son tipos de alta temperatura, estándar y de acero inoxidable del modelo HSR25 + 580L. 

        Datos sobre la resistencia de a la rodadura en relación con la grasa 
  Utilización de una grasa de alta temperatura con la cual la resistencia de a la rodadura del sistema 
LM fl uctúa levemente aun si la temperatura cambia de un rango normal a alto. 
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  Valor de fl uctuación  

  Se utiliza el modelo HSR25M1R1C1 en las mediciones anteriores. 

     Características térmicas de los materiales del raíl LM y bloque LM 
  Capacidad térmica específi ca: 0,481 J/(g•K) 
 Conductividad térmica: 20,67 W/(m•K) 
   Coefi ciente promedio de expansión lineal: 11,8×10 –6 /C 
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  Tipos y características 

    Modelo HSR-M1A  Tabla de especifi cación⇒A1-340  
  El reborde de su bloque LM tiene orifi cios ros-
cados. 

 

     Modelo HSR-M1LA  Tabla de especifi cación⇒A1-340  
  El bloque LM tiene la misma forma transversal 
que el modelo HSR-M1A, pero tiene una lon-
gitud (L) total de bloque LM más prolongada y 
una mayor carga máxima admisible. 

 

     Modelo HSR-M1B  Tabla de especifi cación⇒A1-342  
  El reborde del bloque LM tiene orifi cios pasan-
tes. Se usa en ubicaciones donde la mesa no 
puede tener orifi cios pasantes para pernos de 
montaje. 

 

     Modelo HSR-M1LB  Tabla de especifi cación⇒A1-342  
  El bloque LM tiene la misma forma de sección 
que el modelo HSR-M1B, pero tiene una lon-
gitud (L) total de bloque LM más prolongada y 
una mayor carga máxima admisible. 
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   Modelo HSR-M1R  Tabla de especifi cación⇒A1-344   
 Con este tipo de diseño, el bloque LM presenta 
un ancho (W) menor y cuenta con orifi cios ros-
cados. Puede emplearse en lugares donde el 
espacio para el ancho de la mesa es limitado. 

 

     Modelo HSR-M1LR  Tabla de especifi cación⇒A1-344  
  El bloque LM tiene la misma forma de sección 
que el modelo HSR-M1R, pero tiene una lon-
gitud (L) total de bloque LM más prolongada y 
una mayor carga máxima admisible. 

 

     Modelo HSR-M1YR  Tabla de especifi cación⇒A1-346  
  Al utilizar dos unidades de guías LM enfrenta-
das, el modelo anterior requería mucho tiempo 
para el maquinado de la mesa y presentaba 
difi cultades para alcanzar la precisión deseada 
y el ajuste de la juego. Debido a que el modelo 
HSR-M1YR tiene orifi cios roscados del lado del 
bloque LM, se obtiene una estructura más sim-
ple, se reduce la hora de montaje y se puede 
mejorar la precisión.  
   

 
Fig.1    Estructura convencional  

  
Fig.2    Estructura de montaje para el modelo HSR-M1YR  

    Vida útil 

  Si utiliza este producto a temperaturas superiores a 100C, multiplique siempre la capacidad de car-
ga dinámica básica por el coefi ciente de temperatura cuando calcule la vida útil nominal. Consulte 
 A1-64  para obtener detalles. 
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Código del modelo

A1-340 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

      Modelos HSR-M1A y HSR-M1LA 

  

W2 W1

W
4-S B

（K）

H3

M

TT1

  

 Descripción del 
modelo 

 Dimensiones externas  Dimensiones del bloque LM   

 Altura  Ancho  Longitud                   
 Engrasador 

  

  

 M  W  L  B  C  S  L 1   T  T 1   K  N  E  H 3    
  

 HSR 15M1A  24  47  59,6  38  30  M5  38,8  6,5  11  19,3  4,3  5,5  PB1021B  4,7   

 HSR 20M1A 
 HSR 20M1LA  30  63  76 

 92  53  40  M6  50,8 
 66,8  9,5  10  26  5  12  B-M6F  4   

 HSR 25M1A 
 HSR 25M1LA  36  70  83,9 

 103  57  45  M8  59,5 
 78,6  11  16  30,5  6  12  B-M6F  5,5   

 HSR 30M1A 
 HSR 30M1LA  42  90  98,8 

 121,4  72  52  M10  70,4 
 93  9  18  35  7  12  B-M6F  7   

 HSR 35M1A 
 HSR 35M1LA  48  100  112 

 137,4  82  62  M10  80,4 
 105,8  12  21  40,5  8  12  B-M6F  7,5   

Nota)     La longitud L del modelo HSR de guía LM para alta temperatura es mayor a la del tipo normal del modelo HSR. 
(La dimensión L 1  es la misma).          

 

Símbolo para la cant. 
de raíles utilizados
en el mismo plano (*4)

Símbolo de 
uso de raíles 
empalmados

Longitud del raíl LM
(en mm)

Símbolo 
del accesorio
de protección contra  
la contaminación (*1)

Símbolo de precisión (*3)
Nivel normal (sin símbolo)/Nivel de precisión alta (H)
Nivel de precisión (P)/Nivel de superprecisión (SP)
Nivel de gran precisión (UP)

Símbolo de juego radial (*2)
Normal (sin símbolo)
Precarga ligera (C1)
Precarga media (C0)

Cant. de bloques LM
utilizados en el mismo 
raíl

Tipo de
Bloque LM

Descripción 
del modelo

Símbolo de guía 
LM para
alta temperatura

HSR25  M1  A  2  UU  C1  +1240L  P  T  -Ⅱ

   (*1) Consulte información sobre el accesorio de protección contra la contaminación en  A1-494 . (*2) Consulte  A1-71 . (*3) Consulte  A1-76 . (*4) Consulte  A1-13 . 
Nota)   Este número de modelo indica que una unidad con un solo raíl constituye un juego (es decir, se requieren al menos 

2 juegos cuando se utilizan 2 raíles en forma paralela). 
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Opciones⇒A1-457

φ d2

φ d1

L1

L（E）

F

N
h

M1

C

    Unidad: mm 

 Dimensiones del raíl LM  Capacidad de 
carga básica  Momento estático admisible kN-m ＊   Masa 

 Ancho    Altura  Paso    Longitud ＊   C  C 0  
 M A   M B   M C   Bloque 

LM 
 Raíl 
LM       

 W 1  
 0,05  W 2   M 1   F  d 1 ×d 2 ×h  Máx.  kN  kN  1 

bloque 
 Bloques 
dobles 

 1 
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1 
bloque  kg  kg/m 

 15  16  15  60  4,5×7,5×5,3  1240  10,9  15,7  0,0945  0,527  0,0945  0,527  0,0998  0,2  1,5 

 20  21,5  18  60  6×9,5×8,5  1480  19,8 
 23,9 

 27,4 
 35,8 

 0,218 
 0,363 

 1,2 
 1,87 

 0,218 
 0,363 

 1,2 
 1,87 

 0,235 
 0,307 

 0,35 
 0,47  2,3 

 23  23,5  22  60  7×11×9  1500  27,6 
 35,2 

 36,4 
 51,6 

 0,324 
 0,627 

 1,8 
 3,04 

 0,324 
 0,627 

 1,8 
 3,04 

 0,366 
 0,518 

 0,59 
 0,75  3,3 

 28  31  26  80  9×14×12  1500  40,5 
 48,9 

 53,7 
 70,2 

 0,599 
 0,995 

 3,1 
 4,89 

 0,599 
 0,995 

 3,1 
 4,89 

 0,652 
 0,852 

 1,1 
 1,3  4,8 

 34  33  29  80  9×14×12  1500  53,9 
 65 

 70,2 
 91,7 

 0,895 
 1,49 

 4,51 
 7,13 

 0,895 
 1,49 

 4,51 
 7,13 

 1,05 
 1,37 

 1,6 
 2  6,6 

Nota)    La longitud máxima que se detalla en “Longitud ＊ ” indica la longitud máxima estándar de un raíl LM. (Consulte  A1-348 ). 
 Momento estático admisible ＊ : 1 bloque: valor del momento estático admisible con 1 bloque LM. 
   Bloques dobles: valor del momento estático admisible con 2 bloques tengan contacto 

entre ellos. 
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Código del modelo

A1-342 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

      Modelos HSR-M1B y HSR-M1LB 

  
Modelos HSR20M1B/M1LBModelos HSR15, 25 a 35M1B/M1LB

W1W2

W4-φ H B

W1W2

W

M
t T T1

B

（K）

H3

4-φ H

M

TT1

（K）

H3

  

 Descripción del 
modelo 

 Dimensiones externas  Dimensiones del bloque LM   

 Altura  Ancho  Longitud                     
 Engrasador 

  

  

 M  W  L  B  C  H  L 1   t  T  T 1   K  N  E  H 3    
  

 HSR 15M1B  24  47  59,6  38  30  4,5  38,8  11  6,5  7  19,3  4,3  5,5  PB1021B  4,7   

 HSR 20M1B 
 HSR 20M1LB  30  63  76 

 92  53  40  6  50,8 
 66,8  —  9,5  10  26  5  12  B-M6F  4   

 HSR 25M1B 
 HSR 25M1LB  36  70  83,9 

 103  57  45  7  59,5 
 78,6  16  11  10  30,5  6  12  B-M6F  5,5   

 HSR 30M1B 
 HSR 30M1LB  42  90  98,8 

 121,4  72  52  9  70,4 
 93  18  9  10  35  7  12  B-M6F  7   

 HSR 35M1B 
 HSR 35M1LB  48  100  112 

 137,4  82  62  9  80,4 
 105,8  21  12  13  40,5  8  12  B-M6F  7,5   

Nota)     La longitud L del modelo HSR de guía LM para alta temperatura es mayor a la del tipo normal del modelo HSR. 
(La dimensión L 1  es la misma).          

 

Símbolo para la cant. 
de raíles utilizados
en el mismo plano (*4)

Símbolo de 
uso de raíles 
empalmados

Longitud del raíl LM
(en mm)

Símbolo 
del accesorio
de protección contra  
la contaminación (*1)

Símbolo de precisión (*3)
Nivel normal (sin símbolo)/Nivel de precisión alta (H)
Nivel de precisión (P)/Nivel de superprecisión (SP)
Nivel de gran precisión (UP)

Símbolo de juego radial (*2)
Normal (sin símbolo)
Precarga ligera (C1)
Precarga media (C0)

Cant. de bloques LM
utilizados en el mismo 
raíl

Tipo de
Bloque LM

Descripción 
del modelo

Símbolo de guía 
LM para
alta temperatura

HSR20  M1  LB  2  UU  C0  +1000L  P  T  -Ⅱ

   (*1) Consulte información sobre el accesorio de protección contra la contaminación en  A1-494 . (*2) Consulte  A1-71 . (*3) Consulte  A1-76 . (*4) Consulte  A1-13 . 
Nota)   Este número de modelo indica que una unidad con un solo raíl constituye un juego (es decir, se requieren al menos 

 2 juegoscuando se utilizan 2 raíles en forma paralela). 
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Opciones⇒A1-457

φ d2

φ d1

L1

L（E）

C

F

N
h

M1

    Unidad: mm 

 Dimensiones del raíl LM  Capacidad de 
carga básica  Momento estático admisible kN-m ＊   Masa 

 Ancho    Altura  Paso    Longitud ＊   C  C 0  
 M A   M B   M C   Bloque 

LM 
 Raíl 
LM 

      
 W 1  

 0,05  W 2   M 1   F  d 1 ×d 2 ×h  Máx.  kN  kN  1 
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1 
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1 
bloque  kg  kg/m 

 15  16  15  60  4,5×7,5×5,3  1240  10,9  15,7  0,0945  0,527  0,0945  0,527  0,0998  0,2  1,5 

 20  21,5  18  60  6×9,5×8,5  1480  19,8 
 23,9 

 27,4 
 35,8 

 0,218 
 0,363 

 1,2 
 1,87 

 0,218 
 0,363 

 1,2 
 1,87 

 0,235 
 0,307 

 0,35 
 0,47  2,3 

 23  23,5  22  60  7×11×9  1500  27,6 
 35,2 

 36,4 
 51,6 

 0,324 
 0,627 

 1,8 
 3,04 

 0,324 
 0,627 

 1,8 
 3,04 

 0,366 
 0,518 

 0,59 
 0,75  3,3 

 28  31  26  80  9×14×12  1500  40,5 
 48,9 

 53,7 
 70,2 

 0,599 
 0,995 

 3,1 
 4,89 

 0,599 
 0,995 

 3,1 
 4,89 

 0,652 
 0,852 

 1,1 
 1,3  4,8 

 34  33  29  80  9×14×12  1500  53,9 
 65 

 70,2 
 91,7 

 0,895 
 1,49 

 4,51 
 7,13 

 0,895 
 1,49 

 4,51 
 7,13 

 1,05 
 1,37 

 1,6 
 2  6,6 

Nota)    La longitud máxima que se detalla en “Longitud ＊ ” indica la longitud máxima estándar de un raíl LM. (Consulte  A1-348 ). 
 Momento estático admisible ＊ : 1 bloque: valor del momento estático admisible con 1 bloque LM. 
   Bloques dobles: valor del momento estático admisible con 2 bloques tengan contacto  

entre ellos. 
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Código del modelo

A1-344 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

      Modelos HSR-M1R y HSR-M1LR 

  

4-S×ℓ
W

M

T

W1W2

B

（K）

H3

  

 Descripción del 
modelo 

 Dimensiones externas  Dimensiones del bloque LM  
 

 Altura  Ancho  Longitud                 
 Engrasador 

  

  

 M  W  L  B  C  S×ℓ  L 1   T  K  N  E  H 3    
  

 HSR 15M1R  28  34  59,6  26  26  M4×5  38,8  6  23,3  8,3  5,5  PB1021B  4,7   

 HSR 20M1R 
 HSR 20M1LR  30  44  76 

 92  32  36 
 50  M5×6  50,8 

 66,8  8  26  5  12  B-M6F  4   

 HSR 25M1R 
 HSR 25M1LR  40  48  83,9 

 103  35  35 
 50  M6×8  59,5 

 78,6  8  34,5  10  12  B-M6F  5,5   

 HSR 30M1R 
 HSR 30M1LR  45  60  98,8 

 121,4  40  40 
 60  M8×10  70,4 

 93  8  38  10  12  B-M6F  7   

 HSR 35M1R 
 HSR 35M1LR  55  70  112 

 137,4  50  50 
 72  M8×12  80,4 

 105,8  10  47,5  15  12  B-M6F  7,5   

Nota)     La longitud L del modelo HSR de guía LM para alta temperatura es mayor a la del tipo normal del modelo HSR. 
(La dimensión L 1  es la misma).          

 

Símbolo para la cant. 
de raíles utilizados
en el mismo plano (*4)

Símbolo de 
uso de raíles 
empalmados

Longitud del raíl LM
(en mm)

Símbolo 
del accesorio
de protección contra  
la contaminación (*1)

Símbolo de precisión (*3)
Nivel normal (sin símbolo)/Nivel de precisión alta (H)
Nivel de precisión (P)/Nivel de superprecisión (SP)
Nivel de gran precisión (UP)

Símbolo de juego radial (*2)
Normal (sin símbolo)
Precarga ligera (C1)
Precarga media (C0)

Cant. de bloques LM
utilizados en el mismo 
raíl

Tipo de
Bloque LM

Descripción 
del modelo

Símbolo de guía 
LM para
alta temperatura

HSR35  M1  R  2  UU  C0  +1080L  P  T  -Ⅱ

   (*1) Consulte información sobre el accesorio de protección contra la contaminación en  A1-494 . (*2) Consulte  A1-71 . (*3) Consulte  A1-76 . (*4) Consulte  A1-13 . 

Nota)   Este número de modelo indica que una unidad con un solo raíl constituye un juego (es decir, se requieren al menos 
2 juegos cuando se utilizan 2 raíles en forma paralela). 
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G
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Opciones⇒A1-457

φ d2

φ d1

L1

L（E）

F

N
h

M1

C

    Unidad: mm 

 Dimensiones del raíl LM  Capacidad de 
carga básica  Momento estático admisible kN-m ＊   Masa 

 Ancho    Altura  Paso    Longitud ＊   C  C 0  
 M A   M B   M C   Bloque 

LM 
 Raíl 
LM       

 W 1  
 0,05  W 2   M 1   F  d 1 ×d 2 ×h  Máx.  kN  kN  1 

bloque 
 Bloques 
dobles 

 1 
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1 
bloque  kg  kg/m 

 15  9,5  15  60  4,5×7,5×5,3  1240  10,9  15,7  0,0945  0,527  0,0945  0,527  0,0998  0,2  1,5 

 20  12  18  60  6×9,5×8,5  1480  19,8 
 23,9 

 27,4 
 35,8 

 0,218 
 0,363 

 1,2 
 1,87 

 0,218 
 0,363 

 1,2 
 1,87 

 0,235 
 0,307 

 0,35 
 0,47  2,3 

 23  12,5  22  60  7×11×9  1500  27,6 
 35,2 

 36,4 
 51,6 

 0,324 
 0,627 

 1,8 
 3,04 

 0,324 
 0,627 

 1,8 
 3,04 

 0,366 
 0,518 

 0,59 
 0,75  3,3 

 28  16  26  80  9×14×12  1500  40,5 
 48,9 

 53,7 
 70,2 

 0,599 
 0,995 

 3,1 
 4,89 

 0,599 
 0,995 

 3,1 
 4,89 

 0,652 
 0,852 

 1,1 
 1,3  4,8 

 34  18  29  80  9×14×12  1500  53,9 
 65 

 70,2 
 91,7 

 0,895 
 1,49 

 4,51 
 7,13 

 0,895 
 1,49 

 4,51 
 7,13 

 1,05 
 1,37 

 1,6 
 2  6,6 

Nota)    La longitud máxima que se detalla en “Longitud ＊ ” indica la longitud máxima estándar de un raíl LM. (Consulte  A1-348 ). 
 Momento estático admisible ＊ : 1 bloque: valor del momento estático admisible con 1 bloque LM. 
   Bloques dobles: valor del momento estático admisible con 2 bloques tengan contacto 

entre ellos. 
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Código del modelo

A1-346 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

    Modelo HSR-M1YR 

  

4-S×ℓ

M
B

B1

（K）

H3

W1

W2

Ｗ

  

 Descripción del 
modelo 

 Dimensiones externas  Dimensiones del bloque LM   

 Altura  Ancho  Longitud                 
 Engrasador 

  

  

 M  W  L  B 1   B  C  S×ℓ  L 1   K  N  E  H 3    
  

 HSR 15M1YR  28  33,5  59,6  4,3  11,5  18  M4×5  38,8  23,3  8,3  5,5  PB1021B  4,7   

 HSR 20M1YR  30  43,5  76  4  11,5  25  M5×6  50,8  26  5  12  B-M6F  4   

 HSR 25M1YR  40  47,5  83,9  6  16  30  M6×6  59,5  34,5  10  12  B-M6F  5,5   

 HSR 30M1YR  45  59,5  98,8  8  16  40  M6×9  70,4  38  10  12  B-M6F  7   

 HSR 35M1YR  55  69,5  112  8  23  43  M8×10  80,4  47,5  15  12  B-M6F  7,5   

Nota)     La longitud L del modelo HSR-YR de guía LM para alta temperatura es mayor a la del tipo normal del modelo HSR-YR. 
(La dimensión L 1  es la misma).          

 

Símbolo para la cant. 
de raíles utilizados
en el mismo plano (*4)

Símbolo de 
uso de raíles 
empalmados

Longitud del raíl LM
(en mm)

Símbolo 
del accesorio
de protección contra  
la contaminación (*1)

Símbolo de precisión (*3)
Nivel normal (sin símbolo)/Nivel de precisión alta (H)
Nivel de precisión (P)/Nivel de superprecisión (SP)
Nivel de gran precisión (UP)

Símbolo de juego radial (*2)
Normal (sin símbolo)
Precarga ligera (C1)
Precarga media (C0)

Cant. de bloques LM
utilizados en el mismo 
raíl

Tipo de
Bloque LM

Descripción 
del modelo

Símbolo de guía 
LM para
alta temperatura

HSR25  M1  YR  2  UU  C0  +1200L  P  T  -Ⅱ

   (*1) Consulte información sobre el accesorio de protección contra la contaminación en  A1-494 . (*2) Consulte  A1-71 . (*3) Consulte  A1-76 . (*4) Consulte  A1-13 . 
Nota)   Este número de modelo indica que una unidad con un solo raíl constituye un juego (es decir, se requieren al menos 

2 juegos cuando se utilizan 2 raíles en forma paralela). 
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A1-347

G
uía LM

HSR-M1

Opciones⇒A1-457

φ d2

φ d1

L1

L（E）

F

N

h

M1

C

    Unidad: mm 

 Dimensiones del raíl LM  Capacidad de 
carga básica  Momento estático admisible kN-m ＊   Masa 

 Ancho    Altura  Paso    Longitud ＊   C  C 0  
 M A   M B   M C   Bloque 

LM 
 Raíl 
LM 

      
 W 1  

 0,05  W 2   M 1   F  d 1 ×d 2 ×h  Máx.  kN  kN  1 
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1 
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1 
bloque  kg  kg/m 

 15  24  15  60  4,5×7,5×5,3  1240  10,9  15,7  0,0945  0,527  0,0945  0,527  0,0998  0,2  1,5 

 20  31,5  18  60  6×9,5×8,5  1480  19,8  27,4  0,218  1,2  0,218  1,2  0,235  0,35  2,3 

 23  35  22  60  7×11×9  1500  27,6  36,4  0,324  1,8  0,324  1,8  0,366  0,59  3,3 

 28  43,5  26  80  9×14×12  1500  40,5  53,7  0,599  3,1  0,599  3,1  0,652  1,3  4,8 

 34  51,5  29  80  9×14×12  1500  53,9  70,2  0,895  4,51  0,895  4,51  1,05  1,6  6,6 

Nota)    La longitud máxima que se detalla en “Longitud ＊ ” indica la longitud máxima estándar de un raíl LM. (Consulte  A1-348 ). 
 Momento estático admisible ＊ : 1 bloque: valor del momento estático admisible con 1 bloque LM. 
   Bloques dobles: valor del momento estático admisible con 2 bloques tengan contacto 

entre ellos. 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A1-348

   Longitud estándar y máxima del raíl LM 

   Tabla1  muestra las longitudes estándar y máximas del modelo de raíl HSR-M1. Si se requiere una 
longitud de raíl mayor a la longitud máx. que se detalla, pueden empalmarse los raíles para alcan-
zar la longitud total deseada. Póngase en contacto con THK si desea obtener más información. 
 Para las longitudes especiales de raíles, se recomienda seleccionar un valor correspondiente a 
la dimensión G de la tabla. Cuanto mayor sea la dimensión G, menos estable será esta porción y 
afectará de forma negativa a la precisión.
 

 L0
F FG G

Tabla1       Longitud estándar y máxima del raíl LM para el modelo HSR-M1    Unidad: mm 

 Descripción del 
modelo  HSR 15M1  HSR 20M1  HSR 25M1  HSR 30M1  HSR 35M1 

 Longitud están-
dar del raíl LM 

(L O ) 

 160 
 220 
 280 
 340 
 400 
 460 
 520 
 580 
 640 
 700 
 760 
 820 
 940 

 1000 
 1060 
 1120 
 1180 
 1240 

  
  
  
  

 220 
 280 
 340 
 400 
 460 
 520 
 580 
 640 
 700 
 760 
 820 
 940 

 1000 
 1060 
 1120 
 1180 
 1240 
 1360 
 1480 

  
  
  

 220 
 280 
 340 
 400 
 460 
 520 
 580 
 640 
 700 
 760 
 820 
 940 

 1000 
 1060 
 1120 
 1180 
 1240 
 1300 
 1360 
 1420 
 1480 

  

 280 
 360 
 440 
 520 
 600 
 680 
 760 
 840 
 920 

 1000 
 1080 
 1160 
 1240 
 1320 
 1400 
 1480 

  
  
  
  
  
  

 280 
 360 
 440 
 520 
 600 
 680 
 760 
 840 
 920 

 1000 
 1080 
 1160 
 1240 
 1320 
 1400 
 1480 

  
  
  
  
  
  

 Paso estándar F  60  60  60  80  80 
 G  20  20  20  20  20 

 Longitud máx.  1240  1480  1500  1500  1500 
Nota1)     La longitud máxima varía con los niveles de precisión. Póngase en contacto con THK si desea obtener más información. 
Nota2)    Póngase en contacto con THK si no se permite empalmar raíles y se requiere una longitud mayor a los valores máxi-

mos anteriormente mencionados. 
Nota3)    Los valores de HSR-M1 también corresponden a HSR-M1YR. 
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A1-349

G
uía LM

HSR-M1
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A1-350

     SR-M1     
    Modelo SR-M1 de guía LM para alta temperatura 

  

 Bola

Placa de retención

Retén lateral

Placa frontal

Retén frontal

Bloque LM

Raíl LM

Engrasador

Sección transversal

(Material de caucho 
para alta temperatura)

(Material de caucho 
para alta temperatura)

90°

30°

（THK-EX50）

（SUS304）

（SUS304）

（THK-EX50）

（SUS440C）

（SUS304）

    Punto de selección   A1-10  
  Punto de diseño   A1-434  
  Opciones   A1-457  
  Descripción del modelo   A1-522  
  Precauciones de uso   A1-528  
 Accesorios para la lubricación  A24-1  
  Procedimiento de montaje y mantenimiento   B1-89  

  Factor de momento equivalente  A1-43  

 Cargas máximas admisibles en todas las direcciones  A1-58  

 Factor equivalente en cada dirección  A1-60  

 Juego radial  A1-71  

 Estándares de precisión  A1-76  

  Altura del hombro de la base de montaje y del radio angular   A1-443  

  Error admisible de la superfi cie de montaje   A1-450  

  Dimensiones de cada modelo con accesorios   A1-470  
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A1-351

G
uía LM

SR-M1

   Estructura y características 

  Las bolas giran en cuatro hileras de ranuras con rectifi cación de precisión en un raíl LM y un bloque 
LM. Las placas frontales incluidas en el bloque LM permiten la circulación de las bolas. 
 Gracias a su diseño compacto, con una altura de sección baja y la estructura de contacto de bola 
rígida en la dirección radial, este modelo es óptimo para las unidades con guía horizontal. 
 El modelo SR-M1 de guía LM para alta temperatura puede utilizarse a una temperatura de servicio 
de hasta 150C gracias a las tecnologías únicas de THK de tratamiento térmico, lubricación y mate-
riales. 

   [Temperatura máxima de servicio: 150C] 
  La utilización de acero inoxidable en las placas terminales y de caucho de alta temperatura en los 
retenes frontales permite lograr una temperatura máxima de servicio de 150C.  

   [Estabilidad dimensional] 
  Debido a que presenta una estabilidad dimensional, demuestra un nivel superior de esta estabilidad 
tras el calentamiento y el enfriamiento (tenga en cuenta que exhibe expansión lineal a altas tempe-
raturas).  

   [Muy resistente contra la corrosión] 
  Como el bloque LM, el raíl y las bolas están hechos de acero inoxidable, que es muy resistente 
contra la corrosión, este modelo es óptimo para aplicaciones en sala blanca.  

   [Grasa de alta temperatura] 
  Este modelo utiliza grasa de alta temperatura, la cual exhibe una leve fl uctuación en la grasa res-
pecto de la resistencia a la rodadura aun si la temperatura cambia de niveles bajos a altos. 

    Características térmicas de los materiales del raíl LM y del bloque LM 

●    Capacidad térmica específi ca: 0,481 J/(g•K) 
●    Conductividad térmica: 20,67 W/(m•K) 
●     Coefi ciente promedio de expansión lineal: 11,8×10 –6 /C 
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A1-352

  Tipos y características 

    Modelo SR-M1W  Tabla de especifi cación⇒A1-354  
  Con este tipo de diseño, el bloque LM presenta 
un ancho (W) menor y cuenta con orifi cios ros-
cados. 

 

     Modelo SR-M1V  Tabla de especifi cación⇒A1-354  
  Un tipo para ahorrar espacio cuyo bloque LM 
tiene la misma forma transversal que el modelo 
SR-M1W, pero tiene una longitud (L) total me-
nor en el bloque LM. 

 

     Modelo SR-M1TB  Tabla de especifi cación⇒A1-356  
  El bloque LM tiene la misma altura que el mo-
delo SR-M1W y puede montarse desde la parte 
inferior. 

 

    Modelo SR-M1SB  Tabla de especifi cación⇒A1-356  
  Un tipo para ahorrar espacio cuyo bloque LM 
tiene la misma forma transversal que el modelo 
SR-M1TB, pero tiene una longitud (L) total me-
nor en el bloque LM. 
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A1-353

G
uía LM

SR-M1

   Vida útil 

  Si utiliza este producto a temperaturas superiores a 100C, multiplique siempre la capacidad de car-
ga dinámica básica por el coefi ciente de temperatura cuando calcule la vida útil nominal. Consulte 
 A1-64  para obtener detalles.  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Código del modelo

A1-354 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

Símbolo para la cant. 
de raíles utilizados
en el mismo plano (*4)

Símbolo de 
uso de raíles 
empalmados

Longitud del raíl LM
(en mm)

Símbolo 
del accesorio
de protección contra 
la contaminación (*1)

Símbolo de precisión (*3)
Nivel normal (sin símbolo)/Nivel de precisión alta (H)
Nivel de precisión (P)/Nivel de superprecisión (SP)
Nivel de gran precisión (UP)

Símbolo de juego radial (*2)
Normal (sin símbolo)
Precarga ligera (C1)
Precarga media (C0)

Cant. de bloques LM
utilizados en el mismo 
raíl

Símbolo de guía 
LM para
alta temperatura

Tipo de
Bloque LM

Descripción 
del modelo

Se aplica 
únicamente a los 
tamaños 15 y 25

SR30  M1  W  2  UU  C0  +1160L  Y  P  T  -Ⅱ

  (*1) Consulte información sobre el accesorio de protección contra la contaminación en  A1-494 . (*2) Consulte  A1-71 . (*3) Consulte  A1-76 . (*4) Consulte  A1-13 . 
Nota)  Este número de modelo indica que una unidad con un solo raíl constituye un juego (es decir, se requieren al menos 2 

juegos cuando se utilizan 2 raíles en forma paralela). 

      Modelos SR-M1W y SR-M1V 

  Modelo SR-M1W

W1W2

W
B

（K）

H3

M

T

φ d1

φ d2

F

N
h

M1

L
L1

（E）

C

4-S×ℓ

 Descripción del 
modelo 

 Dimensiones externas  Dimensiones del bloque LM 

 Altura  Ancho  Longitud                 
 Engrasador 

  

 M  W  L  B  C  S×ℓ  L 1   T  K  N  E  H 3    
  

 SR 15M1V 
 SR 15M1W  24  34  40,4 

 57  26  — 
 26  M4×7  22,9 

 39,5  6  19,5  6  5,5  PB1021B  4,5   

 SR 20M1V 
 SR 20M1W  28  42  47,3 

 66,2  32  — 
 32  M5×8  27,8 

 46,7  7,5  22  6  12  B-M6F  6   

 SR 25M1V 
 SR 25M1W  33  48  59,2 

 83  35  — 
 35  M6×9  35,2 

 59  8  26  7  12  B-M6F  7   

 SR 30M1V 
 SR 30M1W  42  60  67,9 

 96,8  40  — 
 40  M8×12  40,4 

 69,3  9  32,5  8  12  B-M6F  9,5   

 SR 35M1V 
 SR 35M1W  48  70  77,6 

 111  50  — 
 50  M8×12  45,7 

 79  13  36,5  8,5  12  B-M6F  11,5   
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A1-355

G
uía LM

SR-M1

Opciones⇒A1-457

Nota1)     La longitud máxima que se detalla en “Longitud ＊ ” indica la longitud máxima estándar de un raíl LM. (Consulte  A1-358 ). 
 Momento estático admisible ＊ : 1 bloque: valor del momento estático admisible con 1 bloque LM. 
   Bloques dobles: valor del momento estático admisible con 2 bloques tengan contacto 

entre ellos. 
Nota2)   Para los modelos SR15 y 25, disponemos de dos tipos de raíles con dimensiones diferentes del orifi cio de montaje 

(consulte  Tabla1 ). 
 Si sustituye este modelo por el modelo SSR, preste atención a las dimensiones del orifi cio de montaje del raíl LM. 
 Póngase en contacto con THK para obtener detalles. 

Tabla1    Dimensiones del orifi cio de montaje del raíl 

 N.º de modelo  Raíl estándar  Raíl semiestándar 

 SR 15  Para M3 (sin símbolo)  Para M4 (símbolo Y) 
 SR 25  Para M6 (símbolo Y)  Para M5 (sin símbolo) 

 

  

〃〃

Modelo SR-M1V

φ d1

φ d2

F

N
h

M1

L1

L（E）
2-S×ℓ

    Unidad: mm 

 Dimensiones del raíl LM  Capacidad de 
carga básica  Momento estático admisible kN-m ＊   Masa 

 Ancho    Altura  Paso    Longitud ＊   C  C 0  
 M A   M B   M C   Bloque 

LM 
 Raíl 
LM 

      
 W 1  

 0,05  W 2   M 1   F  d 1 ×d 2 ×h  Máx.  kN  kN  1 
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1 
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1 
bloque  kg  kg/m 

 15  9,5  12,5  60  3,5×6×4,5  1240  9,1 
 13,8 

 11,7 
 20,5 

 0,0344 
 0,0984 

 0,234 
 0,551 

 0,0215 
 0,0604 

 0,149 
 0,343 

 0,0694 
 0,122 

 0,12 
 0,2  1,2 

 20  11  15,5  60  6×9,5×8,5  1500  13,4 
 19,2 

 17,2 
 28,6 

 0,064 
 0,167 

 0,396 
 0,887 

 0,0397 
 0,102 

 0,25 
 0,55 

 0,135 
 0,224 

 0,2 
 0,3  2,1 

 23  12,5  18  60  7×11×9  1500  21,6 
 30,9 

 26,8 
 44,7 

 0,125 
 0,326 

 0,773 
 1,74 

 0,0774 
 0,2 

 0,488 
 1,08 

 0,245 
 0,408 

 0,3 
 0,4  2,7 

 28  16  23  80  7×11×9  1500  29,5 
 45,6 

 34,4 
 64,4 

 0,173 
 0,564 

 1,15 
 2,92 

 0,108 
 0,346 

 0,735 
 1,8 

 0,376 
 0,703 

 0,5 
 0,8  4,3 

 34  18  27,5  80  9×14×12  1500  40,9 
 60,4 

 46,7 
 81,8 

 0,275 
 0,785 

 1,79 
 4,27 

 0,171 
 0,482 

 1,14 
 2,65 

 0,615 
 1,08 

 0,8 
 1,2  6,4 
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Código del modelo

A1-356 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

Símbolo para la cant. 
de raíles utilizados
en el mismo plano (*4)

Símbolo de 
uso de raíles 
empalmados

Longitud del raíl LM
(en mm)

Símbolo 
del accesorio
de protección contra  
la contaminación (*1)

Símbolo de precisión (*3)
Nivel normal (sin símbolo)/Nivel de precisión alta (H)
Nivel de precisión (P)/Nivel de superprecisión (SP)
Nivel de gran precisión (UP)

Símbolo de juego radial (*2)
Normal (sin símbolo)
Precarga ligera (C1)
Precarga media (C0)

Cant. de bloques LM
utilizados en el mismo 
raíl

Símbolo de guía 
LM para
alta temperatura

Tipo de
Bloque LM

Descripción 
del modelo

Se aplica 
únicamente  a los 
tamaños 15 y 25

SR30  M1  W  2  UU  C0  +1000L  Y  P  T  -Ⅱ

   (*1) Consulte información sobre el accesorio de protección contra la contaminación en  A1-494 . (*2) Consulte  A1-71 . (*3) Consulte  A1-76 . (*4) Consulte  A1-13 . 
Nota)  Este número de modelo indica que una unidad con un solo raíl constituye un juego (es decir, se requieren al menos 2 

juegos cuando se utilizan 2 raíles en forma paralela). 

      Modelos SR-M1TB y SR-M1SB 

  Modelo SR-M1TB

W1W2

W

φ d1

φ d2

F

N
h

M1

L1
L（E）

4-φ H

C
B

（K）

H3

M
TT1

 Descripción del 
modelo 

 Dimensiones externas  Dimensiones del bloque LM 

 Altura  Ancho  Longitud                   
 Engrasador 

  

 M  W  L  B  C  H  L 1   T  T 1   K  N  E  H 3    
  

 SR 15M1SB 
 SR 15M1TB  24  52  40,4 

 57  41  — 
 26  4,5  22,9 

 39,5  6,1  7  19,5  6  5,5  PB1021B  4,5   

 SR 20M1SB 
 SR 20M1TB  28  59  47,3 

 66,2  49  — 
 32  5,5  27,8 

 46,7  8  9  22  6  12  B-M6F  6   

 SR 25M1SB 
 SR 25M1TB  33  73  59,2 

 83  60  — 
 35  7  35,2 

 59  9  10  26  7  12  B-M6F  7   

 SR 30M1SB 
 SR 30M1TB  42  90  67,9 

 96,8  72  — 
 40  9  40,4 

 69,3  8,7  10  32,5  8  12  B-M6F  9,5   

 SR 35M1SB 
 SR 35M1TB  48  100  77,6 

 111  82  — 
 50  9  45,7 

 79  11,2  13  36,5  8,5  12  B-M6F  11,5   
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A1-357

G
uía LM

SR-M1

Opciones⇒A1-457

Nota1)     La longitud máxima que se detalla en “Longitud ＊ ” indica la longitud máxima estándar de un raíl LM. (Consulte  A1-358 ). 
 Momento estático admisible ＊ : 1 bloque: valor del momento estático admisible con 1 bloque LM. 
   Bloques dobles: valor del momento estático admisible con 2 bloques que tengan con-

tacto entre ellos. 
Nota2)   Para los modelos SR15 y 25, disponemos de dos tipos de raíles con dimensiones diferentes del orifi cio de montaje 

(consulte  Tabla1 ). 
 Si sustituye este modelo por el modelo SSR, preste atención a las dimensiones del orifi cio de montaje del raíl LM. 
 Póngase en contacto con THK para obtener detalles. 

Tabla1    Dimensiones del orifi cio de montaje del raíl 

 N.º de modelo  Raíl estándar  Raíl semiestándar 

 SR 15  Para M3 (sin símbolo)  Para M4 (símbolo Y) 
 SR 25  Para M6 (símbolo Y)  Para M5 (sin símbolo) 

 

  Modelo SR-M1SB

φ d1

φ d2

F

N

h
M1

L1

L（E）
2-φ H

〃 〃

    Unidad: mm 

 Dimensiones del raíl LM  Capacidad de 
carga básica  Momento estático admisible kN-m ＊   Masa 

 Ancho    Altura  Paso    Longitud ＊   C  C 0  
 M A   M B   M C   Bloque 

LM 
 Raíl 
LM 

      
 W 1  

 0,05  W 2   M 1   F  d 1 ×d 2 ×h  Máx.  kN  kN  1 
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1 
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1 
bloque  kg  kg/m 

 15  18,5  12,5  60  3,5×6×4,5  1240  9,1 
 13,8 

 11,7 
 20,5 

 0,0344 
 0,0984 

 0,234 
 0,551 

 0,0215 
 0,0604 

 0,149 
 0,343 

 0,0694 
 0,122 

 0,12 
 0,2  1,2 

 20  19,5  15,5  60  6×9,5×8,5  1500  13,4 
 19,2 

 17,2 
 28,6 

 0,064 
 0,167 

 0,396 
 0,887 

 0,0397 
 0,102 

 0,25 
 0,55 

 0,135 
 0,224 

 0,2 
 0,3  2,1 

 23  25  18  60  7×11×9  1500  21,6 
 30,9 

 26,8 
 44,7 

 0,125 
 0,326 

 0,773 
 1,74 

 0,0774 
 0,2 

 0,488 
 1,08 

 0,245 
 0,408 

 0,3 
 0,4  2,7 

 28  31  23  80  7×11×9  1500  29,5 
 45,6 

 34,4 
 64,4 

 0,173 
 0,564 

 1,15 
 2,92 

 0,108 
 0,346 

 0,735 
 1,8 

 0,376 
 0,703 

 0,5 
 0,8  4,3 

 34  33  27,5  80  9×14×12  1500  40,9 
 60,4 

 46,7 
 81,8 

 0,275 
 0,785 

 1,79 
 4,27 

 0,171 
 0,482 

 1,14 
 2,65 

 0,615 
 1,08 

 0,8 
 1,2  6,4 
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A1-358

   Longitud estándar y máxima del raíl LM 

   Tabla1  muestra las longitudes estándar y máximas del modelo de raíl SR-M1. Si se requiere una 
longitud de raíl mayor a la longitud máx. que se detalla, pueden empalmarse los raíles para alcan-
zar la longitud total deseada. Póngase en contacto con THK si desea obtener más información. 
 Para las longitudes especiales de raíles, se recomienda seleccionar un valor correspondiente a 
la dimensión G de la tabla. Cuanto mayor sea la dimensión G, menos estable será esta porción y 
afectará de forma negativa a la precisión. 

 L0

F FG G

Tabla1       Longitud estándar y máxima del raíl LM para el modelo SR-M1    Unidad: mm 

 Descripción del 
modelo  SR 15M1  SR 20M1  SR 25M1  SR 30M1  SR 35M1 

 Longitud están-
dar del raíl LM 

(L O ) 

 160 
 220 
 280 
 340 
 400 
 460 
 520 
 580 
 640 
 700 
 760 
 820 
 940 

 1000 
 1060 
 1120 
 1180 
 1240 

  
  
  

 220 
 280 
 340 
 400 
 460 
 520 
 580 
 640 
 700 
 760 
 820 
 940 

 1000 
 1060 
 1120 
 1180 
 1240 
 1300 
 1360 
 1420 

  

 220 
 280 
 340 
 400 
 460 
 520 
 580 
 640 
 700 
 760 
 820 
 940 

 1000 
 1060 
 1120 
 1240 
 1300 
 1360 
 1420 
 1480 

  

 280 
 360 
 440 
 520 
 600 
 680 
 760 
 840 
 920 

 1000 
 1080 
 1160 
 1240 
 1320 
 1400 
 1480 

  
  
  
  
  

 280 
 360 
 440 
 520 
 600 
 680 
 760 
 840 
 920 

 1000 
 1080 
 1160 
 1240 
 1320 
 1400 
 1480 

  
  
  
  
  

 Paso estándar F  60  60  60  80  80 
 G  20  20  20  20  20 

 Longitud máx.  1240  1500  1500  1500  1500 
Nota1)     La longitud máxima varía con los niveles de precisión. Póngase en contacto con THK si desea obtener más información. 
Nota2)    Póngase en contacto con THK si no se permite empalmar raíles y se requiere una longitud mayor a los valores máxi-

mos anteriormente mencionados. 
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A1-360

    

 RSR-M1     
    Modelo RSR-M1 de guía LM para alta temperatura 

      

Retén frontal

Placa frontal

Bloque LM

Bola

Engrasador

Raíl LM

(Caucho para alta temperatura)

（SUS304）

（THK EX50）

（THK EX50）

（SUS440C）

（SUS304）

    Punto de selección   A1-10  
  Punto de diseño   A1-434  
  Opciones   A1-457  
  Descripción del modelo   A1-522  
  Precauciones de uso   A1-528  
 Accesorios para la lubricación  A24-1  
  Procedimiento de montaje y mantenimiento   B1-89  

  Factor de momento equivalente  A1-43  

 Cargas máximas admisibles en todas las direcciones  A1-58  

 Factor equivalente en cada dirección  A1-60  

 Juego radial  A1-71  

 Estándares de precisión  A1-82  

  Altura del hombro de la base de montaje y del radio angular   A1-449  

  Error admisible de la superfi cie de montaje   A1-451  

 Planicidad de la superfi cie de montaje  A1-452  

  Dimensiones de cada modelo con accesorios   A1-470  
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   Estructura y características 

  Las bolas giran en dos hileras de ranuras con rectifi cación de precisión en un raíl LM y un bloque 
LM. Las placas frontales incluidas en el bloque LM permiten la circulación de las bolas. 
 El modelo RSR-M1 de guía LM para alta temperatura tipo miniatura puede utilizarse a una tempe-
ratura de servicio de hasta 150C gracias a las tecnologías únicas de THK de tratamiento térmico, 
lubricación y materiales. 

   [Temperatura máxima de servicio: 150C] 
  La utilización de acero inoxidable en las placas frontales y de caucho de alta temperatura en los re-
tenes frontales permite lograr una temperatura máxima de servicio de 150C.  

   [Estabilidad dimensional] 
  Presenta un nivel superior de esta estabilidad tras del calentamiento y el enfriamiento (tenga en 
cuenta que exhibe expansión lineal a altas temperaturas).  

   [Muy resistente contra la corrosión] 
  Como el bloque LM, el raíl y las bolas están hechos de acero inoxidable, que es muy resistente 
contra la corrosión, este modelo es óptimo para las aplicaciones en sala blanca.  

   [Grasa de alta temperatura] 
  Este modelo utiliza grasa de alta temperatura, la cual exhibe una leve fl uctuación en la grasa res-
pecto de la resistencia a la rodadura aun si la temperatura cambia de niveles bajos a altos. 

    Características térmicas de los materiales del raíl LM y bloque LM 

●    Capacidad térmica específi ca: 0,481 J/(g•K) 
●    Conductividad térmica: 20,67 W/(m•K) 
●     Coefi ciente promedio de expansión lineal: 11,8×10 -6 /C 
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A1-362

  Tipos y características 

    Modelos RSR-M1, RSR-M1K, M1V  Tabla de especifi cación⇒A1-364  
  Este modelo es de tipo estándar. 

 

     Modelo RSR-M1N  Tabla de especifi cación⇒A1-364  
  Tiene una mayor longitud (L) total de bloque LM 
y una mayor carga máxima admisible que los 
tipos estándar. 

 

     Modelos RSR-M1W, M1WV  Tabla de especifi cación⇒A1-366  
  Estos modelos tienen una mayor longitud (L) 
total de bloque LM, mayor ancho (W), mayor 
carga máxima admisible y mayor momento ad-
misible que los tipos estándar. 

 

    Modelo RSR-M1WN  Tabla de especifi cación⇒A1-366  
  Tiene una mayor longitud (L) total de bloque LM 
y una mayor carga máxima admisible que los 
tipos estándar. Logra la mayor capacidad de 
carga entre los modelos de guía LM para alta 
temperatura tipo miniatura. 
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  Vida útil 
  Si utiliza este producto a temperaturas superiores a 100C, multiplique siempre la capacidad de car-
ga dinámica básica por el coefi ciente de temperatura cuando calcule la vida útil nominal. Consulte 
 A1-64  para obtener detalles. 
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Código del modelo

A1-364 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

        Modelos RSR-M1K, RSR-M1V y RSR-M1N 

  Modelos RSR9M1K/9M1N y RSR12M1V/M1N

L

L1

φ d2

F

h

φ d1

W1W2

φ d C

B

（K）

H3

W

M
M1

N

4-S×ℓ

  

 Descripción del 
modelo 

 Dimensiones externas  Dimensiones del bloque LM   

 Altura  Ancho  Longitud 
                 Orifi cio de 

engrasado  Engrasador 

  

                  

 M  W  L  B  C  S×ℓ  L 1   T  K  N  E  d  H 3   
 

 RSR 9M1K 
 RSR 9M1N  10  20  30,8 

 41  15  10 
 16  M3×3  19,8 

 29,8  —  7,8  —  —  —  —  2,2   

 RSR 12M1V 
 RSR 12M1N  13  27  35 

 47,7  20  15 
 20  M3×3,5  20,6 

 33,3  —  10  3  —  2  —  3   

 RSR 15M1V 
 RSR 15M1N  16  32  43 

 61  25  20 
 25  M3×4  25,7 

 43,5  —  12  3,5  3,6 
 3,7  —  PB107  4   

 RSR 20M1V 
 RSR 20M1N  25  46  66,5 

 86,3  38  38  M4×6  45,2 
 65  5,7  17,5  5  6,4  —  A-M6F  7,5   

 

Símbolo para la cant. 
de raíles utilizados
en el mismo plano (*4)

Símbolo de 
uso de raíles 
empalmados

Longitud del raíl LM
(en mm)

Símbolo 
del accesorio
de protección contra  
la contaminación (*1)

Tipo de
Bloque LM

Símbolo de guía 
LM para
alta temperatura

Símbolo de precisión (*3)
Nivel normal (sin símbolo)/Nivel de precisión alta (H)
Nivel de precisión (P)

Símbolo de juego radial (*2)
Normal (sin símbolo)
Precarga ligera (C1)

Descripción 
del modelo

Cant. de bloques LM
utilizados en el mismo 
raíl

2  RSR15  M1  V  UU  C1  +230L  P  T  -Ⅱ

   (*1) Consulte información sobre el accesorio de protección contra la contaminación en  A1-494 . (*2) Consulte  A1-71 . (*3) Consulte  A1-82 . (*4) Consulte  A1-13 . 

Nota)   Este número de modelo indica que una unidad con un solo raíl constituye un juego (es decir, se requieren al menos  
2 juegoscuando se utilizan 2 raíles en forma paralela). 
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Modelos RSR15 y 20M1V/M1N

L

F

N

h

φ d1

φ d2

L1

W

M
M1

T

W1W2

（E）

C
B

（K）

H3

4-S×ℓ

    Unidad: mm 

 Dimensiones del raíl LM  Capacidad de 
carga básica  Momento estático admisible N-m ＊   Masa 

 Ancho 
  

 Altura  Paso 
  

 Longitud ＊   C  C 0  
 M A   M B   M C   Bloque 

LM 
 Raíl 
LM           

 W 1   W 2   M 1   F  d 1 ×d 2 ×h  Máx.  kN  kN  1 
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1 
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1 
bloque  kg  kg/m 

 9  0 
 ‒0,02  5,5  5,5  20  3,5×6×3,3  1240  1,47 

 2,6 
 2,25 
 3,96 

 7,34 
 18,4 

 43,3 
 97 

 7,34 
 18,4 

 43,3 
 97 

 10,4 
 18,4 

 0,018 
 0,027  0,32 

 12  0 
 ‒0,025  7,5  7,5  25  3,5×6×4,5  1430  2,65 

 4,3 
 4,02 
 6,65 

 11,4 
 28,9 

 74,9 
 163 

 10,1 
 25,5 

 67,7 
 145 

 19,2 
 31,8 

 0,037 
 0,055  0,58 

 15  0 
 ‒0,025  8,5  9,5  40  3,5×6×4,5  1600  4,41 

 7,16 
 6,57 
 10,7 

 23,7 
 63,1 

 149 
 330 

 21,1 
 55,6 

 135 
 293 

 38,8 
 63 

 0,069 
 0,093  0,925 

 20  0 
 ‒0,03  13  15  60  6×9,5×8,5  1800  8,82 

 14,2 
 12,7 
 20,6 

 75,4 
 171 

 435 
 897 

 66,7 
 151 

 389 
 795 

 96,6 
 157 

 0,245 
 0,337  1,95 

Nota)    La longitud máxima que se detalla en “Longitud ＊ ” indica la longitud máxima estándar de un raíl LM. (Consulte  A1-368 ). 
 Momento estático admisible ＊ : 1 bloque: valor del momento estático admisible con 1 bloque LM. 
   Bloques dobles: valor del momento estático admisible con 2 bloques tengan contacto 

entre ellos. 
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Código del modelo

A1-366 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

      Modelos RSR-M1WV y RSR-M1WN 

  Modelos RSR9 y 12M1WV/M1WN

L

L1

F

h

φ d1

φ d2

W

M M1

T

W1W2

φ d
B

（K）
H3

N
C

4-S×ℓ

  

 Descripción del 
modelo 

 Dimensiones externas  Dimensiones del bloque LM   

 Altura  Ancho  Longitud 
                 Orifi cio de 

engrasado  Engrasador 

  

                  

 M  W  L  B  C  S×ℓ  L 1   T  K  N  E  d  H 3   
 

 RSR 9M1WV 
 RSR 9M1WN  12  30  39 

 50,7 
 21 
 23 

 12 
 24 

 M2,6×3 
 M3×3 

 27 
 38,7  —  7,8  2  —  1,6  —  4,2   

 RSR 12M1WV 
 RSR 12M1WN  14  40  44,5 

 59,5  28  15 
 28  M3×3,5  30,9 

 45,9  4,5  10  3  —  2  —  4   

 RSR 15M1WV 
 RSR 15M1WN  16  60  55,5 

 74,5  45  20 
 35  M4×4,5  38,9 

 57,9  5,6  12  3,5  3  —  PB107  4   

 

Símbolo de uso de raíles empalmadosLongitud del raíl LM
(en mm)

Símbolo 
del accesorio
de protección contra  
la contaminación (*1)Símbolo de guía 

LM para
alta temperatura

Tipo de
Bloque LM

Símbolo de precisión (*3)
Nivel normal (sin símbolo)/Nivel de precisión alta (H)
Nivel de precisión (P)Símbolo de juego radial (*2)

Normal (sin símbolo)
Precarga ligera (C1)

Descripción 
del modelo

Cant. de bloques LM
utilizados en el mismo 
raíl

2  RSR12  M1  WN  UU  C1  +310L  P  T

   (*1) Consulte información sobre el accesorio de protección contra la contaminación en  A1-494 . (*2) Consulte  A1-71 . (*3) Consulte  A1-82 . 
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Modelos RSR15M1WV/M1WN

L
L1

（E）

F

Nh

φ d1

φ d2

W

W1W2

W3

C
B

（K）
H3

M M1

T

4-S×ℓ

    Unidad: mm 

 Dimensiones del raíl LM  Capacidad de 
carga básica  Momento estático admisible N-m ＊   Masa 

 Ancho      Altura  Paso    Longitud ＊   C  C 0  
 M A   M B   M C   Bloque 

LM 
 Raíl 
LM 

      

 W 1   W 2   W 3   M 1   F  d 1 ×d 2 ×h  Máx.  kN  kN  1 
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1 
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1 
bloque  kg  kg/m 

 18  0 
 ‒0,05  6  —  7,5  30  3,5×6×4,5  1430  2,45 

 3,52 
 3,92 
 5,37 

 16 
 31 

 92,9 
 161 

 16 
 31 

 92,9 
 161 

 36 
 49,4 

 0,035 
 0,051  1,08 

 24  0 
 ‒0,05  8  —  8,5  40  4,5×8×4,5  1600  4,02 

 5,96 
 6,08 
 9,21 

 24,5 
 53,9 

 138 
 274 

 21,7 
 47,3 

 123 
 242 

 59,5 
 90,1 

 0,075 
 0,101  1,5 

 42  0 
 ‒0,05  9  23  9,5  40  4,5×8×4,5  1800  6,66 

 9,91 
 9,8 
 14,9 

 50,3 
 110 

 278 
 555 

 44,4 
 97,3 

 248 
 490 

 168 
 255 

 0,17 
 0,21  3 

Nota)    La longitud máxima que se detalla en “Longitud ＊ ” indica la longitud máxima estándar de un raíl LM. (Consulte  A1-368 ). 
 Momento estático admisible ＊ : 1 bloque: valor del momento estático admisible con 1 bloque LM. 
   Bloques dobles: valor del momento estático admisible con 2 bloques tengan contacto 

entre ellos. 
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   Longitud estándar y máxima del raíl LM 

   Tabla1  muestra las longitudes estándar y máximas del modelo de raíl RSR-M1. 

 L0

F FG G

Tabla1       Longitud estándar y máxima del raíl LM para el modelo RSR-M1    Unidad: mm 

 Descripción del 
modelo  RSR 9M1  RSR 12M1  RSR 15M1  RSR 20M1  RSR 9M1W  RSR 12M1W  RSR 15M1W 

 Longitud estándar 
del raíl LM 

(L O ) 

 55 
 75 
 95 
 115 
 135 
 155 
 175 
 195 
 275 
 375 

  
  
  
  

 70 
 95 

 120 
 145 
 170 
 195 
 220 
 245 
 270 
 320 
 370 
 470 
 570 

  

 70 
 110 
 150 
 190 
 230 
 270 
 310 
 350 
 390 
 430 
 470 
 550 
 670 
 870 

 220 
 280 
 340 
 460 
 640 
 880 

 1000 
  
  
  
  
  
  
  

 50 
 80 
 110 
 140 
 170 
 200 
 260 
 290 
 320 

  
  
  
  
  

 70 
 110 
 150 
 190 
 230 
 270 
 310 
 390 
 470 
 550 

  
  
  
  

 110 
 150 
 190 
 230 
 270 
 310 
 430 
 550 
 670 
 790 

  
  
  
  

 Paso estándar F  20  25  40  60  30  40  40 
 G  7,5  10  15  20  10  15  15 

 Longitud máx.  1240  1430  1600  1800  1430  1600  1800 

Nota)     La longitud máxima varía con los niveles de precisión. Póngase en contacto con THK si desea obtener más información. 

       Prevención de la caída del bloque LM del raíl LM 

  En los modelos RSR-M1/RSR-M1W, las bolas se desprenden si el bloque LM se sale del raíl LM. 
 Por este motivo, se suministran conjuntos de guía LM con una pieza que evita que el bloque LM se 
caiga del raíl. Si retira esta pieza al usar el producto, tome precauciones para que los bloques no se 
salgan del raíl. 
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