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  Estructura y características 

  Las bolas giran en cuatro hileras de canales con rectifi cación de precisión en un raíl LM y un bloque 
LM. Las placas frontales incluidas en el bloque LM permiten la circulación de las bolas. Puesto que 
una placa de retención sostiene las bolas, éstas no se desprenderán incluso al extraer el bloque LM 
del raíl LM. Gracias a la altura seccional reducida y el diseño de gran rigidez del bloque LM, este 
modelo logra un movimiento estable y recto de alta precisión. 

   [Compacto, carga pesada] 
  Gracias a su diseño compacto, con una altura de sección baja y la estructura de contacto de bola 
rígida en la dirección radial, este modelo es óptimo para las unidades con guía horizontal.  

   [Precisión en el montaje fácil de lograr] 
  Puesto que este modelo es un tipo con ajuste automático con capacidad de absorber un error de 
precisión en el paralelismo y el nivel entre los dos raíles, puede lograrse un movimiento uniforme y 
de alta precisión.  

   [Ruido bajo] 
  La placa frontal en cada extremo del bloque LM está diseñada para asegurar la circulación uniforme 
y de ruido bajo de las bolas en las áreas de rotación.  

   [Gran durabilidad] 
  Incluso bajo carga previa o carga excesivamente polarizada, el deslizamiento diferencial de las 
bolas es mínimo. Por lo tanto, se logra una alta resistencia al desgaste y un mantenimiento de pre-
cisión a largo plazo.  

  [Disponible también el tipo de acero inoxidable] 
  También está disponible un tipo especial en el que el bloque LM, el raíl LM y las bolas están hechas 
de acero inoxidable. 
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A1-206

  Tipos y características 

    Modelo SR-W  Tabla de especifi cación⇒A1-210  
  Con este tipo de diseño, el bloque LM presenta 
un ancho (W) menor y cuenta con orifi cios ros-
cados. 

 

     Modelo SR-TB  Tabla de especifi cación⇒A1-212  
  El bloque LM tiene la misma altura que el mo-
delo SR-W y puede montarse desde la parte 
inferior. 

 

    Modelo SR-V  Tabla de especifi cación⇒A1-210  
  Un tipo para ahorrar espacio cuyo bloque LM 
tiene la misma forma transversal que el modelo 
SR-W, pero tiene una longitud (L) total menor 
en el bloque LM. 
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Modelo SR-SB  Tabla de especifi cación⇒A1-212  
  Un tipo para ahorrar espacio cuyo bloque LM 
tiene la misma forma transversal que el modelo 
SR-TB, pero tiene una longitud (L) total menor 
en el bloque LM. 
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A1-208

  Características del modelo SR 

  En comparación con los modelos con un ángulo de contacto de 45, el modelo SR demuestra exce-
lentes características, tal como se indica más adelante. Al usar estas características, usted puede 
diseñar y fabricar máquinas o equipos de alta precisión y rigidez. 

  Diferencia en carga máxima admisible y vida útil  

 Puesto que SR tiene un ángulo de contacto de 90, su carga máxima admisible y la vida útil son diferentes de 
aquellos con un ángulo de contacto de 45. Al comparar el modelo SR con un modelo de ángulo de contacto 
de 45 y al aplicar la misma carga radial admisible en los dos modelos con el mismo diámetro de bola, como 
se muestra en el siguiente gráfi co, la carga aplicada al SR equivale al 70% de la carga del otro modelo. Por lo 
tanto, la vida útil de SR es más de dos veces mayor que la del otro modelo. 
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  Diferencia en precisión  

 Si existe un error de mecanizado (error de rectifi cación) en el raíl LM o bloque LM, se perturbará la precisión 
de funcionamiento. Al asumir que existe un error de mecanizado de  en la ranura, se produce un error en 
la dirección radial y el error con el ángulo de contacto de 45 (modelo HSR) es 1,4 veces mayor que el del 
ángulo de contacto de 90 (modelo SR). En cuanto al fallo de mecanizado que causa el error en la dirección 
horizontal, el error del ángulo de contacto de 45 es 1,22 veces mayor que el del ángulo de 30 . 
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  Diferencia en la rigidez  

 El ángulo de contacto de 90 adoptado por el modelo SR tiene además una diferencia en la rigidez respecto 
del ángulo de 45. 
 Al aplicar la misma carga radial “P”, el desplazamiento en la dirección radial de un modelo SR equivale sola-
mente al 56% del correspondiente al ángulo de contacto de 45. Por consiguiente, cuando se requiera una ri-
gidez alta en la dirección radial, el modelo SR resulta más ventajoso. El siguiente gráfi co muestra la diferencia 
en carga radial y desplazamiento. 
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  Conclusión  

 Los modelos SR con este tipo de construcción de contacto de 90 son ideales para las ubicaciones donde la 
carga aplicada es principalmente radial, donde se requiera rigidez radial y donde se necesite movimiento pre-
ciso en todas las direcciones (arriba, abajo, izquierda y derecha). 
 No obstante, si la carga radial inversa, la carga lateral o el momento son elevados, recomendamos usar el 
modelo HSR, que tenga un ángulo de contacto de 45 (carga equivalente en las 4 direcciones). 
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Código del modelo

A1-210 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

          Modelos SR-W, SR-WM, SR-V y SR-VM 

  

W

M

T

W2 W1

B

（K）

H3

  

 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones externas  Dimensiones del bloque LM 

 Altura  Ancho  Longitud                 
 Engrasador 

 M  W  L  B  C  S×ℓ  L 1   T  K  N  E  H 3  

 SR 15V/VM 
 SR 15W/WM  24  34  40,4 

 57  26  — 
 26  M4×7  22,9 

 39,5  5,7  18,2  6  5,5  PB1021B  5,8   

 SR 20V/VM 
 SR 20W/WM  28  42  47,3 

 66,2  32  — 
 32  M5×8  27,8 

 46,7  7,2  22  6  12  B-M6F  6   

 SR 25V/VM 
 SR 25W/WM  33  48  59,2 

 83  35  — 
 35  M6×9  35,2 

 59  7,7  26  7  12  B-M6F  7   

 SR 30V/VM 
 SR 30W/WM  42  60  67,9 

 96,8  40  — 
 40  M8×12  40,4 

 69,3  8,5  32,5  8  12  B-M6F  9,5   

 SR 35V/VM 
 SR 35W/WM  48  70  77,6 

 111  50  — 
 50  M8×12  45,7 

 79  12,5  36,5  8,5  12  B-M6F  11,5   

 SR 45W  60  86  126  60  60  M10×15  90,5  15  47,5  11,5  16  B-PT1/8  12,5   
 SR 55W  68  100  156  75  75  M12×20  117  16,7  54,5  12  16  B-PT1/8  13,5   
 SR 70T  85  126  194,6  90  90  M16×25  147,6  24,5  70  12  16  B-PT1/8  15   
 SR 85T  110  156  180  100  80  M18×30  130  25,5  91,5  27  12  A-PT1/8  18,5   
 SR 100T  120  178  200  120  100  M20×35  150  29,5  101  32  12  A-PT1/8  19   
 SR 120T  110  205  235  160  120  M20×35  180  24  95  14  13,5  B-PT1/4  15   
 SR 150T  135  250  280  200  160  M20×35  215  24  113  17  13,5  B-PT1/4  22   

 

Símbolo para la cant. 
de raíles utilizados
en el mismo 
plano (*4)Símbolo de 

uso de raíles empalmados
Se aplica únicamente
a los tamaños 15 y 25

Longitud del raíl 
LM (en mm)

Símbolo 
del accesorio
de protección contra 
la contaminación (*1)

Acero inoxidable
Bloque LM

Acero inoxidable
raíl LM

Símbolo de precisión (*3)
Nivel normal (sin símbolo)/Nivel de precisión alta (H)
Nivel de precisión (P)/Nivel de superprecisión (SP)
Nivel de gran precisión (UP)

Símbolo de juego radial (*2)
Normal (sin símbolo)
Precarga ligera (C1)
Precarga media (C0)

Cant. de bloques LM
utilizados en el mismo raíl

Tipo de
Bloque LM

Descripción 
del modelo

SR25  W  2  UU  C0  M  +1240L  Y  P  T  M  -Ⅱ

   (*1) Consulte información sobre el accesorio de protección contra la contaminación en  A1-494 . (*2) Consulte  A1-71 . (*3) Consulte  A1-76 . (*4) Consulte  A1-13 . 

Nota)   Este número de modelo indica que una unidad con un solo raíl constituye un juego (es decir, se requieren al menos 2 
juegos cuando se utilizan 2 raíles en forma paralela). 
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Opciones⇒A1-457

Modelo SR-WModelo SR-V

L1
L

C
φ d2

φ d1
F

N
h

M1

（E）4-S×ℓ

L1
L

φ d2

φ d1
F

N
h

M1

（E）
2-S×ℓ

    Unidad: mm 

 Dimensiones del raíl LM  Capacidad de 
carga básica  Momento estático admisible kN-m ＊   Masa 

  
 Ancho    Altura  Paso    Longitud ＊   C  C 0  

 M A   M B   M C   Bloque 
LM 

 Raíl 
LM       

  
  

 W 1  
 0,05  W 2   M 1   F  d 1 ×d 2 ×h  Máx.  kN  kN  1 

bloque 
 Bloques 
dobles 

 1 
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1 
bloque  kg  kg/m 

 15  9,5  12,5  60  3,5×6×4,5  (1240) 
 3000 

 9,1 
 13,8 

 11,7 
 20,5 

 0,0344 
 0,0984 

 0,234 
 0,551 

 0,0215 
 0,0604 

 0,149 
 0,343 

 0,0694 
 0,122 

 0,12 
 0,2  1,2 

 20  11  15,5  60  6×9,5×8,5  (1480) 
 3000 

 13,4 
 19,2 

 17,2 
 28,6 

 0,064 
 0,167 

 0,396 
 0,887 

 0,0397 
 0,102 

 0,25 
 0,55 

 0,135 
 0,224 

 0,2 
 0,3  2,1 

 23  12,5  18  60  7×11×9  (2020) 
 3000 

 21,6 
 30,9 

 26,8 
 44,7 

 0,125 
 0,326 

 0,773 
 1,74 

 0,0774 
 0,2 

 0,488 
 1,08 

 0,245 
 0,408 

 0,3 
 0,4  2,7 

 28  16  23  80  7×11×9  (2520) 
 3000 

 29,5 
 45,6 

 34,4 
 64,4 

 0,173 
 0,564 

 1,15 
 2,92 

 0,108 
 0,346 

 0,735 
 1,8 

 0,376 
 0,703 

 0,5 
 0,8  4,3 

 34  18  27,5  80  9×14×12  (2520) 
 3000 

 40,9 
 60,4 

 46,7 
 81,8 

 0,275 
 0,785 

 1,79 
 4,27 

 0,171 
 0,482 

 1,14 
 2,65 

 0,615 
 1,08 

 0,8 
 1,2  6,4 

 45  20,5  35,5  105  11×17,5×14  3000  80,4  107  1,17  6,34  0,721  3,94  1,89  2,2  11,3 
 48  26  38  120  14×20×17  3000  136  179  2,61  13  1,6  8,05  3,33  3,6  12,8 
 70  28  47  150  18×26×22  3000  226  282  5,03  25,7  3,09  15,9  7,47  7  22,8 
 85  35,5  65,5  180  18×26×22  3000  120  224  2,54  15,1  1,25  7,47  5,74  10,1  34,9 

 100  39  70,3  210  22×32×25  3000  148  283  3,95  20,9  1,95  10,3  8,55  14,1  46,4 
 114  45,5  65  230  26×39×30  3000  279  377  5,83  32,9  2,87  16,2  13,7  —  — 
 144  53  77  250  33×48×36  3000  411  537  9,98  55,8  4,92  27,5  24,3  —  — 

Nota1)     El símbolo M indica que se utiliza acero inoxidable en el bloque LM, el raíl LM y las bolas. Esos modelos marcados 
con ese símbolo son, por tanto, altamente resistentes a la corrosión y al entorno. 
 Los modelos a partir del SR85T son modelos semiestándar. Si desea alguno de estos modelos, póngase en contacto 
con THK. 
 Los modelos SR85T y SR100T están con un engrasador en la cara lateral del bloque LM. 
 La longitud máxima que se detalla en “Longitud ＊ ” indica la longitud máxima estándar de un raíl LM. (Consulte 
 A1-214 .) 
 Momento estático admisible ＊ : 1 bloque: valor del momento estático admisible con 1 bloque LM. 
   Bloques dobles: valor del momento estático admisible con 2 bloques que tengan con-

tacto entre ellos. 
Nota2)   Para los modelos SR15 y 25, disponemos de dos tipos de raíles con dimensiones diferentes del orifi cio de montaje 

(consulte la  Tabla1 ). 
 Si sustituye este modelo por el modelo SSR, preste atención a las dimensiones del orifi cio de montaje del raíl LM. 
 Póngase en contacto con THK para obtener detalles. 

Tabla1    Dimensiones del orifi cio de montaje del raíl 

 Descripción del modelo  Raíl estándar  Raíl semiestándar 

 SR 15  Para M3 (sin símbolo)  Para M4 (símbolo Y) 
 SR 25  Para M6 (símbolo Y)  Para M5 (sin símbolo) 
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Código del modelo

A1-212 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

          Modelos SR-TB, SR-TBM, SR-SB y SR-SBM 

  

W

W2 W1

B

（K）

H3

M

TT1

  

 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones externas  Dimensiones del bloque LM 

 Altura  Ancho  Longitud                   
 Engrasador 

  

 M  W  L  B  C  H  L 1   T  T 1   K  N  E  H 3    
  

 SR 15SB/SBM 
 SR 15TB/TBM  24  52  40,4 

 57  41  — 
 26  4,5  22,9 

 39,5  6,1  7  18,2  6  5,5  PB1021B  5,8   

 SR 20SB/SBM 
 SR 20TB/TBM  28  59  47,3 

 66,2  49  — 
 32  5,5  27,8 

 46,7  8  9  22  6  12  B-M6F  6   

 SR 25SB/SBM 
 SR 25TB/TBM  33  73  59,2 

 83  60  — 
 35  7  35,2 

 59  9,1  10  26  7  12  B-M6F  7   

 SR 30SB/SBM 
 SR 30TB/TBM  42  90  67,9 

 96,8  72  — 
 40  9  40,4 

 69,3  8,7  10  32,5  8  12  B-M6F  9,5   

 SR 35SB/SBM 
 SR 35TB/TBM  48  100  77,6 

 111  82  — 
 50  9  45,7 

 79  11,2  13  36,5  8,5  12  B-M6F  11,5   

 SR 45TB  60  120  126  100  60  11  90,5  12,8  15  47,5  11,5  16  B-PT1/8  12,5   
 SR 55TB  68  140  156  116  75  14  117  15,3  17  54,5  12  16  B-PT1/8  13,5   
Nota)     El símbolo M indica que se utiliza acero inoxidable en el bloque LM, el raíl LM y las bolas. Esos modelos marcados con 

ese símbolo son, por tanto, altamente resistentes a la corrosión y al entorno.          

 

Símbolo para la cant. 
de raíles utilizados
en el mismo 
plano (*4)

Símbolo de uso de 
raíles empalmados

Se aplica únicamente
a los tamaños 15 y 25

Longitud del raíl LM
(en mm)

Símbolo 
del accesorio
de protección contra 
la contaminación (*1)

Símbolo de precisión (*3)
Nivel normal (sin símbolo)/Nivel de precisión alta (H)
Nivel de precisión (P)/Nivel de superprecisión (SP)
Nivel de gran precisión (UP)

Símbolo de juego radial (*2)
Normal (sin símbolo)
Precarga ligera (C1)
Precarga media (C0)

Cant. de bloques LM
utilizados en el mismo raíl

Tipo de
Bloque LM

Descripción 
del modelo

SR25  TB  2  UU  C1  +1200L  Y  H  T  -Ⅱ

   (*1) Consulte información sobre el accesorio de protección contra la contaminación en  A1-494 . (*2) Consulte  A1-71 . (*3) Consulte  A1-76 . (*4) Consulte  A1-13 . 

Nota)   Este número de modelo indica que una unidad con un solo raíl constituye un juego (es decir, se requieren al menos 
2 juegos cuando se utilizan 2 raíles en forma paralela). 
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Opciones⇒A1-457

Modelo SR-TBModelo SR-SB

L1
L

C
φ d2

φ d1

M1

F

h
N

（E）
L1
L

φ d2

φ d1
F

N
h

M1

（E）
2-φ H 4-φ H

    Unidad: mm 

 Dimensiones del raíl LM  Capacidad de 
carga básica  Momento estático admisible kN-m ＊   Masa 

 Ancho    Altura  Paso    Longitud ＊   C  C 0  
 M A   M B   M C   Bloque 

LM 
 Raíl 
LM       

 W 1  
 0,05  W 2   M 1   F  d 1 ×d 2 ×h  Máx.  kN  kN  1 

bloque 
 Bloques 
dobles 

 1 
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1 
bloque  kg  kg/m 

 15  18,5  12,5  60  3,5×6×4,5  (1240) 
 3000 

 9,1 
 13,8 

 11,7 
 20,5 

 0,0344 
 0,0984 

 0,234 
 0,551 

 0,0215 
 0,0604 

 0,149 
 0,343 

 0,0694 
 0,122 

 0,15 
 0,2  1,2 

 20  19,5  15,5  60  6×9,5×8,5  (1480) 
 3000 

 13,4 
 19,2 

 17,2 
 28,6 

 0,064 
 0,167 

 0,396 
 0,887 

 0,0397 
 0,102 

 0,25 
 0,55 

 0,135 
 0,224 

 0,3 
 0,4  2,1 

 23  25  18  60  7×11×9  (2020) 
 3000 

 21,6 
 30,9 

 26,8 
 44,7 

 0,125 
 0,326 

 0,773 
 1,74 

 0,0774 
 0,2 

 0,488 
 1,08 

 0,245 
 0,408 

 0,4 
 0,6  2,7 

 28  31  23  80  7×11×9  (2520) 
 3000 

 29,5 
 45,6 

 34,4 
 64,4 

 0,173 
 0,564 

 1,15 
 2,92 

 0,108 
 0,346 

 0,735 
 1,8 

 0,376 
 0,703 

 0,8 
 1,1  4,3 

 34  33  27,5  80  9×14×12  (2520) 
 3000 

 40,9 
 60,4 

 46,7 
 81,8 

 0,275 
 0,785 

 1,79 
 4,27 

 0,171 
 0,482 

 1,14 
 2,65 

 0,615 
 1,08 

 1 
 1,5  6,4 

 45  37,5  35,5  105  11×17,5×14  3000  80,4  107  1,17  6,34  0,721  3,94  1,89  2,5  11,3 
 48  46  38  120  14×20×17  3000  136  179  2,61  13  1,6  8,05  3,33  4,2  12,8 

Nota1)     La longitud máxima que se detalla en “Longitud ＊ ” indica la longitud máxima estándar de un raíl LM. (Consulte 
 A1-214 .) 
 Momento estático admisible ＊ : 1 bloque: valor del momento estático admisible con 1 bloque LM. 
   Bloques dobles: valor del momento estático admisible con 2 bloques que tengan con-

tacto entre ellos. 
Nota2)   Para los modelos SR15 y 25, disponemos de dos tipos de raíles con dimensiones diferentes del orifi cio de montaje 

(consulte la  Tabla1 ). 
 Si sustituye este modelo por el modelo SSR, preste atención a las dimensiones del orifi cio de montaje del raíl LM. 
 Póngase en contacto con THK para obtener detalles. 

Tabla1    Dimensiones del orifi cio de montaje del raíl 

 Descripción del modelo  Raíl estándar  Raíl semiestándar 

 SR 15  Para M3 (sin símbolo)  Para M4 (símbolo Y) 
 SR 25  Para M6 (símbolo Y)  Para M5 (sin símbolo) 
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A1-214

  Longitud estándar y máxima del raíl LM 

   Tabla1  muestra las longitudes estándar y máximas del modelo de raíl SR. Si se requiere una longitud de raíl mayor 
a la longitud máx. que se detalla, pueden empalmarse los raíles para alcanzar la longitud total deseada. Póngase en 
contacto con THK si desea obtener más información. 
 Para las longitudes especiales de raíles, se recomienda seleccionar un valor correspondiente a la dimensión G de la 
tabla. Cuanto mayor sea la dimensión G, menos estable será esta porción y afectará de forma negativa a la precisión. 

 L0

F FG G

Tabla1      Longitud estándar y máxima del raíl LM para el modelo SR    Unidad: mm 

 Descripción del modelo  SR 15  SR 20  SR 25  SR 30  SR 35  SR 45  SR 55  SR 70  SR 85  SR 100  SR 120  SR 150 

 
Longitud estándar 

del raíl LM (L O ) 

 160 
 220 
 280 
 340 
 400 
 460 
 520 
 580 
 640 
 700 
 760 
 820 
 940 
 1000 
 1060 
 1120 
 1180 
 1240 
 1300 
 1360 
 1420 
 1480 
 1540 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 220 
 280 
 340 
 400 
 460 
 520 
 580 
 640 
 700 
 760 
 820 
 940 
 1000 
 1060 
 1120 
 1180 
 1240 
 1300 
 1360 
 1420 
 1480 
 1540 
 1600 
 1660 
 1720 
 1780 
 1840 
 1900 
 1960 
 2020 
 2080 
 2140 

  
  
  
  
  

 220 
 280 
 340 
 400 
 460 
 520 
 580 
 640 
 700 
 760 
 820 
 940 
 1000 
 1060 
 1120 
 1180 
 1240 
 1300 
 1360 
 1420 
 1480 
 1540 
 1600 
 1660 
 1720 
 1780 
 1840 
 1900 
 1960 
 2020 
 2080 
 2140 
 2200 
 2260 
 2320 
 2380 
 2440 

 280 
 360 
 440 
 520 
 600 
 680 
 760 
 840 
 920 
 1000 
 1080 
 1160 
 1240 
 1320 
 1400 
 1480 
 1640 
 1720 
 1800 
 1880 
 1960 
 2040 
 2120 
 2200 
 2280 
 2360 
 2440 
 2520 
 2600 
 2680 
 2760 
 2840 
 2920 

  
  
  
  

 280 
 360 
 440 
 520 
 600 
 680 
 760 
 840 
 920 
 1000 
 1080 
 1160 
 1240 
 1320 
 1400 
 1480 
 1640 
 1720 
 1800 
 1880 
 1960 
 2040 
 2120 
 2200 
 2280 
 2360 
 2440 
 2520 
 2600 
 2680 
 2760 
 2840 
 2920 

  
  
  
  

 570 
 675 
 780 
 885 
 990 
 1095 
 1200 
 1305 
 1410 
 1515 
 1725 
 1830 
 1935 
 2040 
 2145 
 2250 
 2355 
 2460 
 2565 
 2670 
 2775 
 2880 
 2985 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 780 
 900 
 1020 
 1140 
 1260 
 1380 
 1500 
 1740 
 1860 
 1980 
 2100 
 2220 
 2340 
 2460 
 2580 
 2700 
 2820 
 2940 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1270 
 1570 
 2020 
 2620 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1520 
 2060 
 2600 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1550 
 1970 
 2600 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1700 
 2390 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1600 
 2100 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Paso estándar F  60  60  60  80  80  105  120  150  180  210  230  250 
 G  20  20  20  20  20  22,5  30  35  40  40  45  50 

 Longitud máx.  3000 
(1240) 

 3000 
(1480) 

 3000 
(2020) 

 3000 
(2520) 

 3000 
(2520)  3000  3000  3000  3000  3000  3000  3000 

Nota1)   La longitud máxima varía con los niveles de precisión. Póngase en contacto con THK si desea obtener más información. 
Nota2)  Póngase en contacto con THK si no se permite empalmar raíles y se requiere una longitud mayor a los valores máxi-

mos anteriormente mencionados. 
Nota3)  Los modelos a partir del SR85T son modelos semiestándar. Si desea alguno de estos modelos, póngase en contacto con THK. 
Nota4)  Las cifras que aparecen entre paréntesis indican las longitudes máximas de los modelos de acero inoxidable.  
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Código del modelo

A1-215

G
uía LM

SR

   Modelo SR del raíl LM con orifi cios roscados 

  Existe un tipo de diseño del modelo SR donde el raíl LM se rosca desde la parte inferior. Este tipo de 
diseño es útil para el montaje desde la parte inferior de la base y cuando se desea mejorar la protec-
ción contra la contaminación. 

 

  

H
ol

gu
ra

S1

ℓ1

(1)     El tipo de raíl LM con orifi cios roscados se 
encuentra disponible sólo para los niveles 
de alta precisión o inferiores. 

(2)    Determine la longitud del tornillo de mane-
ra que pueda asegurar una holgura de 2 a 
5 mm entre la punta del tornillo y el extremo 
del agujero (profundidad efectiva del aguje-
ro). (Consulte la fi gura anterior). 

(3)    Para obtener más información sobre los 
pasos estándar de los agujeros roscados, 
consulte  Tabla1  en  A1-214 . 

Tabla2       Dimensiones del macho del raíl LM 
   Unidad: mm 

 Descripción 
del modelo  S 1   Profundidad efectiva del 

agujero ℓ 1  

 SR 15  M5  7 
 SR 20  M6  9 
 SR 25  M6  10 
 SR 30  M8  14 
 SR 35  M8  16 
 SR 45  M12  20 
 SR 55  M14  22 

       

 
Símbolo para
tipo de raíl LM con orificios roscados

SR30  W2UU  +1000LH  K
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