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 NR/NRS-X 
    
    Modelo NR/NRS-X de guía LM de carga ultrapesada para máquinas herramienta 
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  Estructura y características 

  Las bolas giran en cuatro hileras de ranuras con rectifi cación de precisión en un raíl LM y un bloque 
LM. Las placas frontales incluidas en el bloque LM permiten la circulación de las bolas. Las ranuras 
constan de muescas profundas que, a diferencia de los diseños convencionales, tienen el radio casi 
idéntico al contorno de la bola. Para poder realizar estos canales se utilizan equipos especiales y 
una técnica de corte de extrema precisión. Este diseño proporciona gran rigidez, gran resistencia a 
la vibración/impacto y gran capacidad de amortiguación, aspectos que se requieren en las máqui-
nas-herramienta. Así estos modelos soportan cargas ultrapesadas. 
*    Debido al nivel extremo de alta rigidez de las guías LM utilizadas en los modelos NR/NRS-X, la construcción no absorbe 

fácilmente los efectos de la mala alineación de la superfi cie de montaje o los errores de instalación. Si surgen dichos 
efectos, existe el riesgo de reducir la vida útil o generar el mal funcionamiento. Póngase en contacto con THK si considera 
utilizar estos productos. 

     [Mayor capacidad de amortiguación] 
  Si la máquina-herramienta (equipada con NR o NRS) no se encuentra cortando una pieza durante 
el accionamiento, la guía LM se desplaza normal y uniformemente. Si la máquina-herramienta se 
encuentra cortando una pieza, la fuerza de corte se aplica sobre la guía LM para aumentar el área 
de contacto entre las bolas y la ranura, y obtener una combinación apropiada de movimientos bas-
culantes y de deslizamiento. En consecuencia, se aumenta la resistencia a la fricción y se mejora la 
capacidad de amortiguación. 
 Como el desplazamiento absoluto durante el movimiento basculante y de deslizamiento es insignifi -
cante, no genera desgaste ni afecta la vida útil.  

   [Guía LM altamente racional] 
  En estos modelos, no se genera el desplazamiento diferencial excesivo que ocurre en muescas de 
arco gótico. Se desplazan uniformemente y logran una gran precisión de posicionamiento durante 
la alimentación rápida. Durante el funcionamiento de corte, se produce un desplazamiento apropia-
do de acuerdo con la carga de corte, y se aumentan la resistencia a la rodadura y la capacidad de 
amortiguación. Por lo tanto, los modelos NR y NRS son guías LM altamente racionales.  

   [Gran rigidez] 
  Para mejorar la rigidez del bloque LM y el raíl LM, que puedan deteriorar la rigidez general de la 
guía LM en las direcciones radial inversa y laterales, THK aprovechó al máximo el FEM para lograr 
un diseño óptimo dentro del rango limitado de dimensiones. 
 Debido a que THK proporciona dos modelos de tamaño idéntico con diferentes características, 
como el modelo radial NR-X y el modelo de cuatro direcciones NRS-X, los usuarios pueden elegir 
el modelo que mejor se adapte a sus especifi caciones.  

  [Carga ultrapesada] 
  Debido a que la curvatura de la ranura es casi equivalente al diámetro de la bola, se aumenta el 
área de contacto de las bolas cuando se aplica una carga y la guía LM es capaz de recibir cargas 
ultrapesadas. 
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A1-218

  Tipos y características 

    Modelos NR-RX/NRS-RX  Tabla de especifi cación⇒A1-222/  A1-224  
  Con este tipo de diseño, el bloque LM presenta 
un ancho (W) menor y cuenta con orifi cios ros-
cados. Puede emplearse en lugares donde el 
espacio para el ancho de la mesa es limitado. 

 

     Modelos NR-LRX/NRS-LRX  Tabla de especifi cación⇒A1-222/  A1-224  
  El bloque LM tiene la misma forma transversal 
que los modelos NR-RX/NRS-RX, pero tiene 
una longitud (L) total de bloque LM más prolon-
gada y una mayor carga máxima admisible.  
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   Modelos NR-CX/NRS-CX  Tabla de especifi cación⇒A1-226/  A1-228  
  El reborde del bloque LM tiene orifi cios rosca-
dos. Puede montarse desde la parte superior o 
inferior. 
 También puede utilizarse en lugares de la mesa 
donde es imposible realizar agujeros pasantes 
para los tornillos de montaje. 

 

     Modelos NR-LCX/NRS-LCX  Tabla de especifi cación⇒A1-226/  A1-228  
  El bloque LM tiene la misma forma transversal 
que los modelos NR-CX/NRS-CX, pero tiene 
una longitud (L) total de bloque LM más prolon-
gada y una mayor carga máxima admisible. 
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A1-220

   Modelos NR-R/NRS-R  Tabla de especifi cación⇒A1-222/  A1-224  
  Con este tipo de diseño, el bloque LM presenta 
un ancho (W) menor y cuenta con orifi cios ros-
cados. Puede emplearse en lugares donde el 
espacio para el ancho de la mesa es limitado. 

 

     Modelos NR-LR/NRS-LR  Tabla de especifi cación⇒A1-222/  A1-224  
  El bloque LM tiene la misma forma transversal 
que los modelos NR-R/NRS-R, pero tiene una 
longitud (L) total de bloque LM más prolongada 
y una mayor carga máxima admisible. 

 

    Modelos NR-A/NRS-A  Tabla de especifi cación⇒A1-230  
  El reborde de su bloque LM tiene orifi cios ros-
cados. 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A1-221

G
uía LM

NR/NRS-X

   Modelos NR-LA/NRS-LA  Tabla de especifi cación⇒A1-230  
  El bloque LM tiene la misma forma transversal 
que los modelos NR-A/NRS-A, pero tiene una 
longitud (L) total de bloque LM más prolongada 
y una mayor carga máxima admisible. 

 

     Modelos NR-B/NRS-B  Tabla de especifi cación⇒A1-232  
  El reborde del bloque LM tiene orifi cios pasan-
tes. Se usa en ubicaciones donde la mesa no 
puede tener orifi cios pasantes para tornillos de 
montaje. 

 

    Modelos NR-LB/NRS-LB  Tabla de especifi cación⇒A1-232  
  El bloque LM tiene la misma forma transversal 
que los modelos NR-B/NRS-B, pero tiene una 
longitud (L) total de bloque LM más prolongada 
y una mayor carga máxima admisible. 
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Código del modelo

A1-222 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

Símbolo para la cant. 
de raíles utilizados
en el mismo 
plano (*4)

Símbolo de uso de 
raíles empalmados

Longitud del raíl LM
(en mm)

Símbolo 
del accesorio
de protección contra 
la contaminación (*1)

Símbolo de precisión (*3)
Nivel normal (sin símbolo)/Nivel de precisión alta (H)
Nivel de precisión (P)/Nivel de superprecisión (SP)
Nivel de gran precisión (UP)

Símbolo de juego radial (*2)
Normal (sin símbolo)
Precarga ligera (C1)
Precarga media (C0)

Cant. de bloques LM
utilizados en el mismo raíl

Tipo de
Bloque LM

Con
lubricador QZ

Descripción 
del modelo

NR35  LRX  2  QZ  KKHH  C0  +1240L  P  T  -Ⅱ

    (*1) Consulte información sobre el accesorio de protección contra la contaminación en  A1-494 . (*2) Consulte  A1-70 . (*3) Consulte  A1-76 .
  (*4) Consulte  A1-13 . 
Nota)  Este número de modelo indica que una unidad con un solo raíl constituye un juego (es decir, se requieren al menos 2 

juegos cuando se utilizan 2 raíles en forma paralela). 
 Aquellos modelos equipados con lubricador QZ no pueden tener un engrasador. Si desea un engrasador para un modelo con lubricador QZ incorporado, comuníquese con THK. 

      Modelos NR-RX, NR-LRX, NR-R y NR-LR 

  Modelo NR-RX

W

W2 W1

L1 e0

f0

L

C
B

（K）

H3

M

T
φ d2

＊＊4-φ D0

φ d1

F

N
h

M1

（E）
4-S×ℓ

 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones externas  Dimensiones del bloque LM 

 Altura  Ancho  Longitud                       

 Engrasador 

  

 M  W  L  B  C  S×ℓ  L 1   T  K  N  f 0   E  e 0   D 0   H 3  
  
  
  

 NR 25RX 
 NR 25LRX  31  50  82,8 

 102  32  35 
 50  M6×8  61,4 

 80,6  9,7  25,5  7,8  5,1  12  4,5  3,9  B-M6F  5,5   

 NR 30RX 
 NR 30LRX  38  60  98 

 120,5  40  40 
 60  M8×10  72,1 

 94,6  9,7  31  10,3  7  12  6,5  3,9  B-M6F  7   

 NR 35RX 
 NR 35LRX  44  70  109,5 

 135  50  50 
 72  M8×12  79 

 104,5  11,7  35  12,1  8  12  6  5,2  B-M6F  9   

 NR 45RX 
 NR 45LRX  52  86  138,2 

 171  60  60 
 80  M10×17  105 

 137,8  14,7  40,4  13,9  8  16  8,5  5,2  B-PT1/8  11,6   

 NR 55RX 
 NR 55LRX  63  100  163,3 

 200,5  65  75 
 95  M12×18  123,6 

 160,8  17,7  49  16,6  10  16  10  5,2  B-PT1/8  14   

 NR 65RX 
 NR 65LRX  75  126  186 

 246  76  70 
 110  M16×20  143,6 

 203,6  21,6  60  19  15  16  8,7  8,2  B-PT1/8  15   

 NR 75R 
 NR 75LR  83  145  218 

 274  95  80 
 130  M18×25  170,2 

 226,2  25,3  68  18  17  16  9  8,2  B-PT1/8  15   

 NR 85R 
 NR 85LR  90  156  246,7 

 302,8  100  80 
 140  M18×25  194,9 

 251  27,3  73  20  20  16  10  8,2  B-PT1/8  17   

 NR 100R 
 NR 100LR  105  200  286,2 

 326,2  130  150 
 200  M18×27  223,4 

 263,4  34,3  85  23  23  10  12  8,2  B-PT1/4  20   
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A1-223
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Opciones⇒A1-457

Nota)    Los orifi cios guía para engrasadores laterales ＊＊  no están perforados del todo para evitar la entrada de material extraño 
al producto. 
 THK instalará engrasadores a pedido. Por lo tanto, utilice los orifi cios guías para engrasadores laterales ＊＊  únicamente 
para montar un engrasador. 
 La longitud máxima que se detalla en “Longitud ＊ ” indica la longitud máxima estándar de un raíl LM. (Consulte  A1-234 .) 
 Momento estático admisible ＊ : 1 bloque: valor del momento estático admisible con 1 bloque LM. 
   Bloques dobles: valor del momento estático admisible con 2 bloques que tengan contac-

to entre ellos. 

  

Modelo NR-LRX

L1 e0

f0

L

C

φ d2

＊＊4-φ D0

φ d1

F

N
h

M1

（E）
6-S×ℓ

    Unidad: mm 

 Dimensiones del raíl LM  Capacidad de 
carga básica  Momento estático admisible kN-m ＊   Masa 

 Ancho    Altura  Paso    Longitud ＊   C  C 0  
 M A   M B   M C   Bloque 

LM 
 Raíl 
LM 

      
 W 1  
 0 

 -0,05 
 W 2   M 1   F  d 1 ×d 2 ×h  Máx.  kN  kN  1 

bloque 
 Bloques 
dobles 

 1 
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1 
bloque  kg  kg/m 

 25  12,5  17  40  6×9,5×8,5  3000  37,1 
 45,4 

 68,1 
 90,8 

 0,57 
 0,989 

 3,04 
 4,91 

 0,346 
 0,597 

 1,84 
 2,95 

 0,703 
 0,937 

 0,4 
 0,5  2,9 

 28  16  21  80  7×11×9  3000  54,7 
 66,9 

 98,1 
 130,8 

 0,986 
 1,71 

 5,17 
 8,34 

 0,599 
 1,03 

 3,13 
 5,02 

 1,15 
 1,53 

 0,7 
 0,9  4,2 

 34  18  24,5  80  9×14×12  3000  72,4 
 89,6 

 124,6 
 169,1 

 1,37 
 2,46 

 7,38 
 12,1 

 0,835 
 1,49 

 4,48 
 7,3 

 1,74 
 2,36 

 1 
 1,3  6 

 45  20,5  29  105  14×20×17  3090  110,2 
 132 

 197,6 
 255,8 

 2,81 
 4,87 

 14,7 
 23 

 1,72 
 2,94 

 8,95 
 13,8 

 3,72 
 4,81 

 1,8 
 2,3  9,5 

 53  23,5  36,5  120  16×23×20  3060  141,9 
 175,1 

 250,2 
 338,4 

 4,22 
 7,27 

 21,8 
 35,9 

 2,56 
 4,4 

 13,2 
 21,7 

 5,37 
 7,27 

 3,3 
 4,3  14 

 63  31,5  43  150  18×26×22  3000  208,7 
 268,9 

 351,7 
 505,5 

 6,87 
 13,8 

 35 
 65,4 

 4,16 
 8,31 

 21,2 
 39,3 

 8,94 
 12,9 

 6 
 8,5  19,6 

 75  35  44  150  22×32×26  3000  271 
 355 

 610 
 800 

 14,4 
 25,4 

 73,3 
 118 

 8,91 
 15,4 

 44,7 
 71,4 

 19,3 
 25,2 

 8,7 
 11,6  24,6 

 85  35,5  48  180  24×35×28  3000  336 
 435 

 751 
 972 

 20,3 
 34,7 

 102 
 160 

 12,4 
 21 

 62,6 
 96,2 

 26,8 
 34,6 

 12,3 
 15,8  30,5 

 100  50  57  210  26×39×32  3000  479 
 599 

 1040 
 1300 

 34 
 47,3 

 167 
 238 

 20,7 
 29,2 

 101 
 146 

 43,4 
 54,6 

 21,8 
 26,1  42,6 
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Código del modelo

A1-224 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

Símbolo para la cant. 
de raíles utilizados
en el mismo 
plano (*4)

Símbolo para
uso de raíles 
empalmados

Longitud del raíl LM
(en mm)

Símbolo 
del accesorio
de protección contra 
la contaminación (*1)

Símbolo de precisión (*3)
Nivel normal (sin símbolo)/Nivel de precisión alta (H)
Nivel de precisión (P)/Nivel de superprecisión (SP)
Nivel de gran precisión (UP)

Símbolo de juego radial (*2)
Normal (sin símbolo)/
Precarga ligera (C1)
Precarga media (C0)

Cant. de bloques LM
utilizados en el mismo raíl

Tipo de
Bloque LM

Con
lubricador QZ

Descripción 
del modelo

NRS45  LRX  2  QZ  ZZHH  C0  +1200L  P  T  -Ⅱ

    (*1) Consulte información sobre el accesorio de protección contra la contaminación en  A1-494 . (*2) Consulte  A1-70 . (*3) Consulte  A1-76 .
  (*4) Consulte  A1-13 . 

Nota)  Este número de modelo indica que una unidad con un solo raíl constituye un juego (es decir, se requieren al menos 2 
juegos cuando se utilizan 2 raíles en forma paralela). 
 Aquellos modelos equipados con lubricador QZ no pueden tener un engrasador. Si desea un engrasador para un modelo con lubricador QZ incorporado, comuníquese con THK. 

      Modelos NRS-RX, NRS-LRX, NRS-R y NRS-LR 

  
Modelo NRS-RX

W

W2 W1

L1 e0

f0

L

C
B

（K）

H3

M

T
φ d2

＊＊4-φ D0

φ d1

M1

F

N
h

（E）
4-S×ℓ

 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones externas  Dimensiones del bloque LM 

 Altura  Ancho  Longitud                       

 Engrasador 

  

 M  W  L  B  C  S×ℓ  L 1   T  K  N  f 0   E  e 0   D 0   H 3  
  
  
  

 NRS 25RX 
 NRS 25LRX  31  50  82,8 

 102  32  35 
 50  M6×8  61,4 

 80,6  9,7  25,5  7,8  5,1  12  4,5  3,9  B-M6F  5,5   

 NRS 30RX 
 NRS 30LRX  38  60  98 

 120,5  40  40 
 60  M8×10  72,1 

 94,6  9,7  31  10,3  7  12  6,5  3,9  B-M6F  7   

 NRS 35RX 
 NRS 35LRX  44  70  109,5 

 135  50  50 
 72  M8×12  79 

 104,5  11,7  35  12,1  8  12  6  5,2  B-M6F  9   

 NRS 45RX 
 NRS 45LRX  52  86  138,2 

 171  60  60 
 80  M10×17  105 

 137,8  14,7  40,4  13,9  8  16  8,5  5,2  B-PT1/8  11,6   

 NRS 55RX 
 NRS 55LRX  63  100  163,3 

 200,5  65  75 
 95  M12×18  123,6 

 160,8  17,7  49  16,6  10  16  10  5,2  B-PT1/8  14   

 NRS 65RX 
 NRS 65LRX  75  126  186 

 246  76  70 
 110  M16×20  143,6 

 203,6  21,6  60  19  15  16  8,7  8,2  B-PT1/8  15   

 NRS 75R 
 NRS 75LR  83  145  218 

 274  95  80 
 130  M18×25  170,2 

 226,2  25,3  68  18  17  16  9  8,2  B-PT1/8  15   

 NRS 85R 
 NRS 85LR  90  156  246,7 

 302,8  100  80 
 140  M18×25  194,9 

 251  27,3  73  20  20  16  10  8,2  B-PT1/8  17   

 NRS 100R 
 NRS 100LR  105  200  286,2 

 326,2  130  150 
 200  M18×27  223,4 

 263,4  34,3  85  23  23  10  12  8,2  B-PT1/4  20   

   

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A1-225

G
uía LM

NR/NRS-X

Opciones⇒A1-457

Nota)    Los orifi cios guía para engrasadores laterales ＊＊  no están perforados del todo para evitar la entrada de material extraño 
al producto. 
 THK instalará engrasadores a pedido. Por lo tanto, utilice los orifi cios guías para engrasadores laterales ＊＊  únicamente 
para montar un engrasador. 
 La longitud máxima que se detalla en “Longitud ＊ ” indica la longitud máxima estándar de un raíl LM. (Consulte  A1-234 .) 
 Momento estático admisible ＊ : 1 bloque: valor del momento estático admisible con 1 bloque LM. 
   Bloques dobles: valor del momento estático admisible con 2 bloques que tengan contac-

to entre ellos. 

  
Modelo NRS-LRX

L1 e0

f0

L

C

φ d2

＊＊4-φ D0

φ d1

F

h
N

M1

（E）
6-S×ℓ

    Unidad: mm 

 Dimensiones del raíl LM  Capacidad de 
carga básica  Momento estático admisible kN-m ＊   Masa 

 Ancho    Altura  Paso    Longitud ＊   C  C 0  
 M A   M B   M C   Bloque 

LM 
 Raíl 
LM 

      
 W 1  
 0 

 -0,05 
 W 2   M 1   F  d 1 ×d 2 ×h  Máx.  kN  kN  1 

bloque 
 Bloques 
dobles 

 1 
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1 
bloque  kg  kg/m 

 25  12,5  17  40  6×9,5×8,5  3000  28,4 
 34,7 

 52,2 
 69,6 

 0,457 
 0,786 

 2,43 
 3,9 

 0,422 
 0,727 

 2,25 
 3,61 

 0,552 
 0,732 

 0,4 
 0,5  2,9 

 28  16  21  80  7×11×9  3000  41,9 
 51,2 

 75,2 
 100,2 

 0,785 
 1,36 

 4,12 
 6,62 

 0,726 
 1,26 

 3,82 
 6,13 

 0,896 
 1,19 

 0,7 
 0,9  4,2 

 34  18  24,5  80  9×14×12  3000  55,5 
 68,6 

 95,5 
 129,5 

 1,09 
 1,95 

 5,88 
 9,61 

 1,01 
 1,81 

 5,45 
 8,9 

 1,36 
 1,84 

 1 
 1,3  6 

 45  20,5  29  105  14×20×17  3090  84,4 
 101,1 

 151,4 
 195,9 

 2,23 
 3,87 

 11,7 
 18,3 

 2,07 
 3,57 

 10,8 
 16,9 

 2,9 
 3,75 

 1,8 
 2,3  9,5 

 53  23,5  36,5  120  16×23×20  3060  108,7 
 134,1 

 191,6 
 259,3 

 3,36 
 5,76 

 17,4 
 28,4 

 3,1 
 5,32 

 16,1 
 26,3 

 4,19 
 5,67 

 3,3 
 4,3  14 

 63  31,5  43  150  18×26×22  3000  159,8 
 206 

 269,4 
 387,2 

 5,46 
 10,9 

 27,8 
 51,9 

 5,05 
 10,1 

 25,8 
 48 

 6,97 
 10,02 

 6 
 8,5  19,6 

 75  35  44  150  22×32×26  3000  212 
 278 

 431 
 566 

 10,6 
 18,6 

 53,8 
 87 

 10,6 
 18,6 

 53,8 
 87 

 13,4 
 17,6 

 8,7 
 11,6  24,6 

 85  35,5  48  180  24×35×28  3000  264 
 342 

 531 
 687 

 14,9 
 25,4 

 75,3 
 117 

 14,9 
 25,4 

 75,3 
 117 

 18,7 
 24,2 

 12,3 
 15,8  30,5 

 100  50  57  210  26×39×32  3000  376 
 470 

 737 
 920 

 25,1 
 34,6 

 123 
 174 

 25,1 
 34,6 

 123 
 174 

 30,4 
 38,1 

 21,8 
 26,1  42,6 
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Código del modelo

A1-226 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

Símbolo para la cant. 
de raíles utilizados
en el mismo 
plano (*4)

Símbolo de uso de 
raíles empalmados

Longitud del raíl LM
(en mm)

Símbolo 
del accesorio
de protección contra 
la contaminación (*1)

Símbolo de precisión (*3)
Nivel normal (sin símbolo)/Nivel de precisión alta (H)
Nivel de precisión (P)/Nivel de superprecisión (SP)
Nivel de gran precisión (UP)

Símbolo de juego radial (*2)
Normal (sin símbolo)
Precarga ligera (C1)
Precarga media (C0)

Cant. de bloques LM
utilizados en el mismo raíl

Tipo de
Bloque LM

Con
lubricador QZ

Descripción 
del modelo

NR35  CX  2  QZ  KKHH  C0  +1400L  P  T  -Ⅱ

    (*1) Consulte información sobre el accesorio de protección contra la contaminación en  A1-494 . (*2) Consulte  A1-70 . (*3) Consulte  A1-76 .
  (*4) Consulte  A1-13 . 

Nota)  Este número de modelo indica que una unidad con un solo raíl constituye un juego (es decir, se requieren al menos 2 
juegos cuando se utilizan 2 raíles en forma paralela). 
 Aquellos modelos equipados con lubricador QZ no pueden tener un engrasador. Si desea un engrasador para un modelo con lubricador QZ incorporado, comuníquese con THK. 

      Modelos NR-CX y NR-LCX 

  Modelo NR-CX

W

M
T

W2 W1

T1

L1 e0

f0

L

C
B

（K）

H3

φ d2

＊＊4-φ D0

φ d1

M1

F

N
h

（E）
4-S

 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones externas  Dimensiones del bloque LM 

 Altura  Ancho  Longitud                         

 Engrasador 

  

 M  W  L  B  C  S×ℓ  L 1   T  T 1   K  N  f 0   E  e 0   D 0   H 3  
  
  
  

 NR 25CX 
 NR 25LCX  31  72  82,8 

 102  59  45  M8  61,4 
 80,6  14,8  16  25,5  7,8  5,1  12  4,5  3,9  B-M6F  5,5   

 NR 30CX 
 NR 30LCX  38  90  98 

 120,5  72  52  M10  72,1 
 94,6  16,9  18,1  31  10,3  7  12  6,5  3,9  B-M6F  7   

 NR 35CX 
 NR 35LCX  44  100  109,5 

 135  82  62  M10  79 
 104,5  18,9  20,1  35  12,1  8  12  6  5,2  B-M6F  9   

 NR 45CX 
 NR 45LCX  52  120  138,2 

 171  100  80  M12  105 
 137,8  20,6  22,1  40,4  13,9  8  16  8,5  5,2  B-PT1/8  11,6   

 NR 55CX 
 NR 55LCX  63  140  163,3 

 200,5  116  95  M14  123,6 
 160,8  22,5  24  49  16,6  10  16  10  5,2  B-PT1/8  14   

 NR 65CX 
 NR 65LCX  75  170  186 

 246  142  110  M16  143,6 
 203,6  26  28  60  19  15  16  8,7  8,2  B-PT1/8  15   
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A1-227

G
uía LM

NR/NRS-X

Opciones⇒A1-457

Nota)    Los orifi cios guía para engrasadores laterales ＊＊  no están perforados del todo para evitar la entrada de material extraño 
al producto. 
 THK instalará engrasadores a pedido. Por lo tanto, utilice los orifi cios guías para engrasadores laterales ＊＊  únicamente 
para montar un engrasador. 
 La longitud máxima que se detalla en “Longitud ＊ ” indica la longitud máxima estándar de un raíl LM. (Consulte  A1-234 .) 
 Momento estático admisible ＊ : 1 bloque: valor del momento estático admisible con 1 bloque LM. 
   Bloques dobles: valor del momento estático admisible con 2 bloques que tengan contac-

to entre ellos. 

  
Modelo NR-LCX

L1 e0

f0

L

C

φ d2

＊＊4-φ D0

φ d1

F

N
h

M1

（E）
6-S

    Unidad: mm 

 Dimensiones del raíl LM  Capacidad de 
carga básica  Momento estático admisible kN-m ＊   Masa 

 Ancho    Altura  Paso    Longitud ＊   C  C 0  
 M A   M B   M C   Bloque 

LM 
 Raíl 
LM 

      
 W 1  
 0 

 -0,05 
 W 2   M 1   F  d 1 ×d 2 ×h  Máx.  kN  kN  1 

bloque 
 Bloques 
dobles 

 1 
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1 
bloque  kg  kg/m 

 25  23,5  17  40  6×9,5×8,5  3000  37,1 
 45,4 

 68,1 
 90,8 

 0,57 
 0,989 

 3,04 
 4,91 

 0,346 
 0,597 

 1,84 
 2,95 

 0,703 
 0,937 

 0,6 
 0,8  2,9 

 28  31  21  80  7×11×9  3000  54,7 
 66,9 

 98,1 
 130,8 

 0,986 
 1,71 

 5,17 
 8,34 

 0,599 
 1,03 

 3,13 
 5,02 

 1,15 
 1,53 

 1,1 
 1,5  4,2 

 34  33  24,5  80  9×14×12  3000  72,4 
 89,6 

 124,6 
 169,1 

 1,37 
 2,46 

 7,38 
 12,1 

 0,835 
 1,49 

 4,48 
 7,3 

 1,74 
 2,36 

 1,6 
 2  6 

 45  37,5  29  105  14×20×17  3090  110,2 
 132 

 197,6 
 255,8 

 2,81 
 4,87 

 14,7 
 23 

 1,72 
 2,94 

 8,95 
 13,8 

 3,72 
 4,81 

 2,7 
 3,6  9,5 

 53  43,5  36,5  120  16×23×20  3060  141,9 
 175,1 

 250,2 
 338,4 

 4,22 
 7,27 

 21,8 
 35,9 

 2,56 
 4,4 

 13,2 
 21,7 

 5,37 
 7,27 

 4,5 
 5,9  14 

 63  53,5  43  150  18×26×22  3000  208,7 
 268,9 

 351,7 
 505,5 

 6,87 
 13,8 

 35 
 65,4 

 4,16 
 8,31 

 21,2 
 39,3 

 8,94 
 12,9 

 7,8 
 11  19,6 
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Código del modelo

A1-228 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

 

Símbolo para la cant. 
de raíles utilizados
en el mismo 
plano (*4)

Símbolo de uso de 
raíles empalmados

Longitud del raíl LM
(en mm)

Símbolo 
del accesorio
de protección contra 
la contaminación (*1)

Símbolo de precisión (*3)
Nivel normal (sin símbolo)/Nivel de precisión alta (H)
Nivel de precisión (P)/Nivel de superprecisión (SP)
Nivel de gran precisión (UP)

Símbolo de juego radial (*2)
Normal (sin símbolo)
Precarga ligera (C1)
Precarga media (C0)

Cant. de bloques LM
utilizados en el mismo raíl

Tipo de
Bloque LM

Con
lubricador QZ

Descripción del 
modelo

NRS45  LCX  2  QZ  SSHH  C0  +2040L  P  T  -Ⅱ

    (*1) Consulte información sobre el accesorio de protección contra la contaminación en  A1-494 . (*2) Consulte  A1-70 . (*3) Consulte  A1-76 .
  (*4) Consulte  A1-13 . 

Nota)  Este número de modelo indica que una unidad con un solo raíl constituye un juego (es decir, se requieren al menos 2 
juegos cuando se utilizan 2 raíles en forma paralela). 
 Aquellos modelos equipados con lubricador QZ no pueden tener un engrasador. Si desea un engrasador para un modelo con lubricador QZ incorporado, comuníquese con THK. 

      Modelos NRS-CX y NRS-LCX 

  
Modelo NRS-CX

W

W2 W1

L1 e0

f0

L

C
B

（K）

H3

M
TT1

φ d2

＊＊4-φ D0

φ d1

F

N
h

M1

（E）
4-S

 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones externas  Dimensiones del bloque LM 

 Altura  Ancho  Longitud                         

 Engrasador 

  

 M  W  L  B  C  S×ℓ  L 1   T  T 1   K  N  f 0   E  e 0   D 0   H 3  
  
  
  

 NRS 25CX 
 NRS 25LCX  31  72  82,8 

 102  59  45  M8  61,4 
 80,6  14,8  16  25,5  7,8  5,1  12  4,5  3,9  B-M6F  5,5   

 NRS 30CX 
 NRS 30LCX  38  90  98 

 120,5  72  52  M10  72,1 
 94,6  16,9  18,1  31  10,3  7  12  6,5  3,9  B-M6F  7   

 NRS 35CX 
 NRS 35LCX  44  100  109,5 

 135  82  62  M10  79 
 104,5  18,9  20,1  35  12,1  8  12  6  5,2  B-M6F  9   

 NRS 45CX 
 NRS 45LCX  52  120  138,2 

 171  100  80  M12  105 
 137,8  20,6  22,1  40,4  13,9  8  16  8,5  5,2  B-PT1/8  11,6   

 NRS 55CX 
 NRS 55LCX  63  140  163,3 

 200,5  116  95  M14  123,6 
 160,8  22,5  24  49  16,6  10  16  10  5,2  B-PT1/8  14   

 NRS 65CX 
 NRS 65LCX  75  170  186 

 246  142  110  M16  143,6 
 203,6  26  28  60  19  15  16  8,7  8,2  B-PT1/8  15   
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A1-229

G
uía LM

NR/NRS-X

Opciones⇒A1-457

Nota)    Los orifi cios guía para engrasadores laterales ＊＊  no están perforados del todo para evitar la entrada de material extraño 
al producto. 
 THK instalará engrasadores a pedido. Por lo tanto, utilice los orifi cios guías para engrasadores laterales ＊＊  únicamente 
para montar un engrasador. 
 La longitud máxima que se detalla en “Longitud ＊ ” indica la longitud máxima estándar de un raíl LM. (Consulte  A1-234 .) 
 Momento estático admisible ＊ : 1 bloque: valor del momento estático admisible con 1 bloque LM. 
   Bloques dobles: valor del momento estático admisible con 2 bloques que tengan contac-

to entre ellos. 

  
Modelo NRS-LCX

L1 e0

f0

L

C

φ d2

＊＊4-φ D0

φ d1

F

N
h

M1

（E）
6-S

    Unidad: mm 

 Dimensiones del raíl LM  Capacidad de 
carga básica  Momento estático admisible kN-m ＊   Masa 

 Ancho    Altura  Paso    Longitud ＊   C  C 0  
 M A   M B   M C   Bloque 

LM 
 Raíl 
LM 

      
 W 1  
 0 

 -0,05 
 W 2   M 1   F  d 1 ×d 2 ×h  Máx.  kN  kN  1 

bloque 
 Bloques 
dobles 

 1 
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1 
bloque  kg  kg/m 

 25  23,5  17  40  6×9,5×8,5  3000  28,4 
 34,7 

 52,2 
 69,6 

 0,457 
 0,786 

 2,43 
 3,9 

 0,422 
 0,727 

 2,25 
 3,61 

 0,552 
 0,732 

 0,6 
 0,8  2,9 

 28  31  21  80  7×11×9  3000  41,9 
 51,2 

 75,2 
 100,2 

 0,785 
 1,36 

 4,12 
 6,62 

 0,726 
 1,26 

 3,82 
 6,13 

 0,896 
 1,19 

 1,1 
 1,5  4,2 

 34  33  24,5  80  9×14×12  3000  55,5 
 68,6 

 95,5 
 129,5 

 1,09 
 1,95 

 5,88 
 9,61 

 1,01 
 1,81 

 5,45 
 8,9 

 1,36 
 1,84 

 1,6 
 2  6 

 45  37,5  29  105  14×20×17  3000  84,4 
 101,1 

 151,4 
 195,9 

 2,23 
 3,87 

 11,7 
 18,3 

 2,07 
 3,57 

 10,8 
 16,9 

 2,9 
 3,75 

 2,7 
 3,6  9,5 

 53  43,5  36,5  120  16×23×20  3000  108,7 
 134,1 

 191,6 
 259,3 

 3,36 
 5,76 

 17,4 
 28,4 

 3,1 
 5,32 

 16,1 
 26,3 

 4,19 
 5,67 

 4,5 
 5,9  14 

 63  53,5  43  150  18×26×22  3000  159,8 
 206 

 269,4 
 387,2 

 5,46 
 10,9 

 27,8 
 51,9 

 5,05 
 10,1 

 25,8 
 48 

 6,97 
 10,02 

 7,8 
 11  19,6 
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Código del modelo

A1-230 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

   

 

Símbolo para la cant. 
de raíles utilizados
en el mismo 
plano (*5)

Símbolo de uso de 
raíles empalmados

Longitud del raíl LM
(en mm)

Símbolo 
del accesorio
de protección contra 
la contaminación (*1) Con cubierta de placa

o cinta de acero (*4)Cant. de bloques LM
utilizados en el mismo raíl

Tipo de
Bloque LM

Con
lubricador QZ

Descripción 
del modelo

Símbolo de precisión (*3)
Nivel normal (sin símbolo)/Nivel de precisión alta (H)
Nivel de precisión (P)/Nivel de superprecisión (SP)
Nivel de gran precisión (UP)

Símbolo de juego radial (*2)
Normal (sin símbolo)
Precarga ligera (C1)
Precarga media (C0)

NR75  A  2  QZ  KKHH  C0  +1400L  P  Z  T  -Ⅱ

    (*1) Consulte información sobre el accesorio de protección contra la contaminación en  A1-494 . (*2) Consulte  A1-70 . (*3) Consulte  A1-76 .
  (*4) Especifi ca la cubierta de placa o la cinta de acero. (*5) Consulte  A1-13 . 
Nota)   Este número de modelo indica que una unidad con un solo raíl constituye un juego (es decir, se requieren al menos 2 

juegos cuando se utilizan 2 raíles en forma paralela). 
 Aquellos modelos equipados con lubricador QZ no pueden tener un engrasador. Si desea un engrasador para un modelo con lubricador QZ incorporado, comuníquese con THK. 

      Modelos NR-A, NR-LA, NRS-A y NRS-LA 

  Modelos NR-A y NRS-A

W

M
T

W2 W1

T1

L1 e0

f0

L

C
B

（K）

H3

φ d2

＊＊4-φ D0

φ d1

M1

F

N
h

（E）
4-S

 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones externas  Dimensiones del bloque LM 

 Altura  Ancho  Longitud                         

 Engrasador 

  

 M  W  L  B  C  S×ℓ  L 1   T  T 1   K  N  f 0   E  e 0   D 0   H 3  
  
  
  

 NR 75A 
 NR 75LA  83  195  218 

 274  165  130  M18×30  170,2 
 226,2  28  30  68  18  17  16  9  8,2  B-PT1/8  15   

 NR 85A 
 NR 85LA  90  215  246,7 

 302,8  185  140  M20×34  194,9 
 251  32  34  73  20  20  16  10  8,2  B-PT1/8  17   

 NR 100A 
 NR 100LA  105  260  286,2 

 326,2  220  150 
 200  M20×38  223,4 

 263,4  35  38  85  23  23  10  12  8,2  B-PT1/4  20   

 NRS 75A 
 NRS 75LA  83  195  218 

 274  165  130  M18×30  170,2 
 226,2  28  30  68  18  17  16  9  8,2  B-PT1/8  15   

 NRS 85A 
 NRS 85LA  90  215  246,7 

 302,8  185  140  M20×34  194,9 
 251  32  34  73  20  20  16  10  8,2  B-PT1/8  17   

 NRS 100A 
 NRS 100LA  105  260  286,2 

 326,2  220  150 
 200  M20×38  223,4 

 263,4  35  38  85  23  23  10  12  8,2  B-PT1/4  20   
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A1-231

G
uía LM

NR/NRS-X

Opciones⇒A1-457

Nota)    Los orifi cios guía para engrasadores laterales ＊＊  no están perforados del todo para evitar la entrada de material extraño 
al producto. 
 THK instalará engrasadores a pedido. Por lo tanto, utilice los orifi cios guías para engrasadores laterales ＊＊  únicamente 
para montar un engrasador. 
 La longitud máxima que se detalla en “Longitud ＊ ” indica la longitud máxima estándar de un raíl LM. (Consulte  A1-234 .) 
 Momento estático admisible ＊ : 1 bloque: valor del momento estático admisible con 1 bloque LM. 
    Bloques dobles: valor del momento estático admisible con 2 bloques que tengan contac-

to entre ellos. 

  Modelos NR-LA y NRS-LA

L1 e0

f0

L

C

φ d2

＊＊4-φ D0

φ d1

F

N
h

M1

（E）
6-S

   Unidad: mm 

 Dimensiones del raíl LM  Capacidad de 
carga básica  Momento estático admisible kN-m ＊   Masa 

 Ancho    Altura  Paso    Longitud ＊   C  C 0  
 M A   M B   M C   Bloque 

LM 
 Raíl 
LM 

      
 W 1  
 0 

 -0,05 
 W 2   M 1   F  d 1 ×d 2 ×h  Máx.  kN  kN  1 

bloque 
 Bloques 
dobles 

 1 
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1 
bloque  kg  kg/m 

 75  60  44  150  22×32×26  3000  271 
 355 

 610 
 800 

 14,4 
 25,4 

 73,3 
 118 

 8,91 
 15,4 

 44,7 
 71,4 

 19,3 
 25,2 

 11,3 
 15  24,6 

 85  65  48  180  24×35×28  3000  336 
 435 

 751 
 972 

 20,3 
 34,7 

 102 
 160 

 12,4 
 21 

 62,6 
 96,2 

 26,8 
 34,6 

 16,2 
 20,7  30,5 

 100  80  57  210  26×39×32  3000  479 
 599 

 1040 
 1300 

 34 
 47,3 

 167 
 238 

 20,7 
 29,2 

 101 
 146 

 43,4 
 54,6 

 26,7 
 31,2  42,6 

 75  60  44  150  22×32×26  3000  212 
 278 

 431 
 566 

 10,6 
 18,6 

 53,8 
 87 

 10,6 
 18,6 

 53,8 
 87 

 13,4 
 17,6 

 11,3 
 15  24,6 

 85  65  48  180  24×35×28  3000  264 
 342 

 531 
 687 

 14,9 
 25,4 

 75,3 
 117 

 14,9 
 25,4 

 75,3 
 117 

 18,7 
 24,2 

 16,2 
 20,7  30,5 

 100  80  57  210  26×39×32  3000  376 
 470 

 737 
 920 

 25,1 
 34,6 

 123 
 174 

 25,1 
 34,6 

 123 
 174 

 30,4 
 38,1 

 26,7 
 31,2  42,6 
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Código del modelo

A1-232 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

   

 

Símbolo para la cant. 
de raíles utilizados
en el mismo 
plano (*5)

Símbolo de uso de 
raíles empalmados

Longitud del raíl LM
(en mm)

Símbolo 
del accesorio
de protección contra 
la contaminación (*1) Con cubierta de placa

o cinta de acero (*4)

Símbolo de precisión (*3)
Nivel normal (sin símbolo)/Nivel de precisión alta (H)
Nivel de precisión (P)/Nivel de superprecisión (SP)
Nivel de gran precisión (UP)

Símbolo de juego radial (*2)
Normal (sin símbolo)
Precarga ligera (C1)
Precarga media (C0)

Cant. de bloques LM
utilizados en el mismo raíl

Tipo de
Bloque LM

Con
lubricador QZ

Descripción 
del  modelo

NR75  B  2  QZ  DDHH  C0  +1080L  P  Z  T  -Ⅱ

    (*1) Consulte información sobre el accesorio de protección contra la contaminación en  A1-494 . (*2) Consulte  A1-70 . (*3) Consulte  A1-76 .
  (*4) Especifi ca la cubierta de placa o la cinta de acero. (*5) Consulte  A1-13 . 
Nota)   Este número de modelo indica que una unidad con un solo raíl constituye un juego (es decir, se requieren al menos 2 

juegos cuando se utilizan 2 raíles en forma paralela). 
 Aquellos modelos equipados con lubricador QZ no pueden tener un engrasador. Si desea un engrasador para un modelo con lubricador QZ incorporado, comuníquese con THK. 

      Modelos NR-B, NR-LB, NRS-B y NRS-LB 

  Modelos NR-B y NRS-B

W

W2 W1

L1 e0

f0

L（E）

N

C
B

（K）

H3

M
t T T1

＊＊4-φ D0

φ d1

φ d2

F

h

M1

4-φ H

 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones externas  Dimensiones del bloque LM 

 Altura  Ancho  Longitud                           

 Engrasador 

  

 M  W  L  B  C  H  L 1   t  T  T 1   K  N  f 0   E  e 0   D 0   H 3  
  
  
  

 NR 75B 
 NR 75LB  83  195  218 

 274  165  130  18  170,2 
 226,2  30  28  26  68  18  17  16  9  8,2  B-PT1/8  15   

 NR 85B 
 NR 85LB  90  215  246,7 

 302,8  185  140  18  194,9 
 251  34  32  28  73  20  20  16  10  8,2  B-PT1/8  17   

 NR 100B 
 NR 100LB  105  260  286,2 

 326,2  220  150 
 200  20  223,4 

 263,4  38  35  32  85  23  23  10  12  8,2  B-PT1/4  20   

 NRS 75B 
 NRS 75LB  83  195  218 

 274  165  130  18  170,2 
 226,2  30  28  26  68  18  17  16  9  8,2  B-PT1/8  15   

 NRS 85B 
 NRS 85LB  90  215  246,7 

 302,8  185  140  18  194,9 
 251  34  32  28  73  20  20  16  10  8,2  B-PT1/8  17   

 NRS 100B 
 NRS 100LB  105  260  286,2 

 326,2  220  150 
 200  20  223,4 

 263,4  38  35  32  85  23  23  10  12  8,2  B-PT1/4  20   
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A1-233

G
uía LM

NR/NRS-X

Opciones⇒A1-457

Nota)    Los orifi cios guía para engrasadores laterales ＊＊  no están perforados del todo para evitar la entrada de material extraño 
al producto. 
 THK instalará engrasadores a pedido. Por lo tanto, utilice los orifi cios guías para engrasadores laterales ＊＊  únicamente 
para montar un engrasador. 
 La longitud máxima que se detalla en “Longitud ＊ ” indica la longitud máxima estándar de un raíl LM. (Consulte  A1-234 .) 
 Momento estático admisible ＊ : 1 bloque: valor del momento estático admisible con 1 bloque LM. 
   Bloques dobles: valor del momento estático admisible con 2 bloques que tengan contac-

to entre ellos. 

  
Modelos NR-LB y NRS-LB

L1 e0

f0

L

C

φ d2

6-φ H

＊＊4-φ D0

φ d1

F

N
h

M1

（E）

   Unidad: mm 

 Dimensiones del raíl LM  Capacidad de 
carga básica  Momento estático admisible kN-m ＊   Masa 

 Ancho    Altura  Paso    Longitud ＊   C  C 0  
 M A   M B   M C   Bloque 

LM 
 Raíl 
LM 

      
 W 1  
 0 

 -0,05 
 W 2   M 1   F  d 1 ×d 2 ×h  Máx.  kN  kN  1 

bloque 
 Bloques 
dobles 

 1 
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1 
bloque  kg  kg/m 

 75  60  44  150  22×32×26  3000  271 
 355 

 610 
 800 

 14,4 
 25,4 

 73,3 
 118 

 8,91 
 15,4 

 44,7 
 71,4 

 19,3 
 25,2 

 11,3 
 15  24,6 

 85  65  48  180  24×35×28  3000  336 
 435 

 751 
 972 

 20,3 
 34,7 

 102 
 160 

 12,4 
 21 

 62,6 
 96,2 

 26,8 
 34,6 

 16,2 
 20,7  30,5 

 100  80  57  210  26×39×32  3000  479 
 599 

 1040 
 1300 

 34 
 47,3 

 167 
 238 

 20,7 
 29,2 

 101 
 146 

 43,4 
 54,6 

 26,7 
 31,2  42,6 

 75  60  44  150  22×32×26  3000  212 
 278 

 431 
 566 

 10,6 
 18,6 

 53,8 
 87 

 10,6 
 18,6 

 53,8 
 87 

 13,4 
 17,6 

 11,3 
 15  24,6 

 85  65  48  180  24×35×28  3000  264 
 342 

 531 
 687 

 14,9 
 25,4 

 75,3 
 117 

 14,9 
 25,4 

 75,3 
 117 

 18,7 
 24,2 

 16,2 
 20,7  30,5 

 100  80  57  210  26×39×32  3000  376 
 470 

 737 
 920 

 25,1 
 34,6 

 123 
 174 

 25,1 
 34,6 

 123 
 174 

 30,4 
 38,1 

 26,7 
 31,2  42,6 
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A1-234

   Longitud estándar y máxima del raíl LM 

   Tabla1  muestra las longitudes estándar y máximas del modelo de raíl NR/NRS-X. Si se requiere una 
longitud de raíl mayor a la longitud máx. que se detalla, pueden empalmarse los raíles para alcanzar la 
longitud total deseada. Póngase en contacto con THK si desea obtener más información. 
 Para las longitudes especiales de raíles, se recomienda seleccionar un valor correspondiente a 
la dimensión G de la tabla. Cuanto mayor sea la dimensión G, menos estable será esta porción y 
afectará de forma negativa a la precisión. 

 

L0

F FG G

Tabla1       Longitud estándar y máxima del raíl LM para los modelos NR/NRS-X    Unidad: mm 

 Descripción del modelo  NR/NRS25X  NR/NRS30X  NR/NRS35X  NR/NRS45X  NR/NRS55X  NR/NRS65X  NR/NRS75  NR/NRS85  NR/NRS100 

 Longitud estándar 
del raíl LM 

(L O ) 

 230 
 270 
 350 
 390 
 470 
 510 
 590 
 630 
 710 
 750 
 830 
 950 
 990 
 1070 
 1110 
 1190 
 1230 
 1310 
 1350 
 1430 
 1470 
 1550 
 1590 
 1710 
 1830 
 1950 
 2070 
 2190 
 2310 
 2430 
 2470 

 280 
 360 
 440 
 520 
 600 
 680 
 760 
 840 
 920 
 1000 
 1080 
 1160 
 1240 
 1320 
 1400 
 1480 
 1560 
 1640 
 1720 
 1800 
 1880 
 1960 
 2040 
 2200 
 2360 
 2520 
 2680 
 2840 
 3000 

 280 
 360 
 440 
 520 
 600 
 680 
 760 
 840 
 920 
 1000 
 1080 
 1160 
 1240 
 1320 
 1400 
 1480 
 1560 
 1640 
 1720 
 1800 
 1880 
 1960 
 2040 
 2200 
 2360 
 2520 
 2680 
 2840 
 3000 

 570 
 675 
 780 
 885 
 990 
 1095 
 1200 
 1305 
 1410 
 1515 
 1620 
 1725 
 1830 
 1935 
 2040 
 2145 
 2250 
 2355 
 2460 
 2565 
 2670 
 2775 
 2880 
 2985 
 3090 

 780 
 900 
 1020 
 1140 
 1260 
 1380 
 1500 
 1620 
 1740 
 1860 
 1980 
 2100 
 2220 
 2340 
 2460 
 2580 
 2700 
 2820 
 2940 
 3060 

 1270 
 1570 
 2020 
 2620 

 1280 
 1580 
 2030 
 2630 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1530 
 1890 
 2250 
 2610 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1340 
 1760 
 2180 
 2600 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Paso estándar F  40  80  80  105  120  150  150  180  210 
 G  15  20  20  22,5  30  35  40  45  40 

 Longitud máx.  3000  3000  3000  3090  3060  3000  3000  3000  3000 
Nota1)     La longitud máxima varía con los niveles de precisión. Póngase en contacto con THK si desea obtener más información. 
Nota2)    Póngase en contacto con THK si no se permite empalmar raíles y se requiere una longitud mayor a los valores máxi-

mos anteriormente mencionados. 
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