
A1-376

    

 HSR-M1VV 
    
    Modelo HSR-M1VV de guía LM de vacío medio a bajo 

      
Sección transversal

Bloque LM:
THK-EX50 (acero inoxidable martensítico)

Placa terminal: SUS304

Retén del extremo de laberinto especial para
vacío medio a bajo: SUS304

Raíl LM:
THK-EX50 (acero inoxidable martensítico)

Placa superior: SUS316L

Retén lateral sin contacto: 
material de resina para alta temperatura
(juego mínima)
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 Estándares de precisión  A1-76  

  Altura del hombro de la base de montaje y del radio angular   A1-445  

  Error admisible de la superfi cie de montaje   A1-450  
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  Estructura y características 

    [Características] 
●     Puede emplearse en diferentes entornos a presiones que varían desde la presión atmosférica has-

ta el vacío (10 -3  [Pa]). 
●      Puede soportar una temperatura de hasta 200C *  
●    La utilización de un retén frontal de laberinto con un nuevo diseño especial para el vacío medio 

aumenta la retención de grasa y permite la utilización aplicaciones de vacío. 
●    La utilización de grasa diseñada para el vacío medio - bajo logra una resistencia a la rodadura 

estable. 
*      Si la temperatura supera los 100°C, multiplique la capacidad de carga básica por el coefi ciente de temperatura. 

  Estructura del retén frontal de laberinto especial para el 
vacío medio - bajo 
  El retén frontal de laberinto especial para el vacío medio - bajo forma 
un espacio de etapas múltiples, como se muestra en la fi gura de la 
derecha, para reducir la diferencia de presión entre las etapas adya-
centes. De esta manera, se reduce la velocidad de descarga de acei-
te dentro del bloque LM al mínimo. Además, el retén no afectará la 
resistencia a la rodadura, ya que no entra en contacto con el raíl LM. 
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   [Nivel de vacío factible] 
  La guía LM para vacío medio - bajo demuestra 
un excelente nivel de vacío. 

   [Condiciones de prueba] Temperatura: 25C (5C) 

   HSR15M1RVV  HSR15R (para 
referencia) 

 Grasa  Grasa para vacío 
medio - bajo  Grasa AFB-LF 

 Sello 
 Retén frontal del 

extremo de laberinto 
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vacío medio - bajo 
 Ninguna 
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terminal  Acero inoxidable  Resina 
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  [Resistencia a la rodadura] 
  La grasa que se utiliza en la guía LM para el va-
cío medio - bajo tiene una resistencia a la roda-
dura menor que la grasa fl uorada convencional 
y garantiza un movimiento basculante estable. 
 Muestra: HSR15M1RVV 
 Temperatura: 25C (5C) 
 Presión: presión atmosférica 
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Con grasa fluorada
Congrasa para vacío medio - bajo
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A1-378

   Tipos y características 

    Modelo HSR-M1RVV  Tabla de especifi cación⇒A1-380  
  Con este tipo de diseño, el bloque LM presenta 
un ancho (W) menor y cuenta con orifi cios ros-
cados. Puede emplearse en lugares donde el 
espacio para el ancho de la mesa es limitado. 

 

     Precauciones de diseño 

  Si se aplica un momento elevado a un sistema que consta de un bloque sobre un eje, el retén fron-
tal del de laberinto puede hacer contacto con el raíl y puede interferir con el movimiento. 
 Si se aplica un momento, recomendamos utilizar dos ejes con dos bloques por eje. 
 Comuníquese con THK para obtener más información. 
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Código del modelo

A1-380 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

    Modelo HSR-M1VV 
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 Descripción del 
modelo 

 Dimensiones externas  Dimensiones del bloque LM   
  

 Altura  Ancho  Longitud               
  

 M  W  L  B  C  S×ℓ  L 1   T  K  H 3    

 HSR15M1R-VV  28  34  75  26  26  M4×5  38,8  6  23,7  4,3   

 

Símbolo para la cant. 
de raíles utilizados en
el mismo plano (*4)

Longitud del raíl LM
(en mm)

Símbolo
del retén de laberinto (*2)

Símbolo
de precisión (*3)

Símbolo de 
juego radial (*1)

Cant. de bloques LM
utilizados en el mismo raíl

Descripción 
del modelo

HSR15M1R  1  VV  C1 +400L  P  -Ⅱ

   (*1) Consulte  A1-71 . (*2) Consulte  A1-377 . (*3) Consulte  A1-76 . (*4) Consulte A1-13 . 
Nota1)    La juego radial, la longitud máxima del raíl LM y el nivel de precisión son iguales a las del modelo HSR. 
Nota2)   Con este modelo, una unidad con un solo raíl constituye un juego (es decir, se requieren al menos 2 juegos 

cuando se utilizan 2 raíles en forma paralela). 
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Opciones⇒A1-457

    Unidad: mm 

 Dimensiones del raíl LM  Capacidad de 
carga básica  Momento estático admisible kN-m ＊   Masa 

 Ancho      Altura    Paso    Longitud ＊   C  C 0  
 M A   M B   M C   Bloque 

LM 
 Raíl 
LM           

 W 1  
 0,05  W 2   M 1   F  d 1 ×d 2 ×h  Máx.  kN  kN  1

bloque 
 Bloques 
dobles 

 1
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1
bloque  kg  kg/m 

 15  9,5  15  60  4,5×7,5×5,3  1240  10,9  15,7  0,0945  0,527  0,0945  0,527  0,0998  0,27  1,5 
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Nota)    La longitud máxima que se detalla en “Longitud ＊ ” indica la longitud máxima estándar de un raíl LM. (Consulte  A1-382 ). 
 Momento estático admisible ＊ : 1 bloque: valor del momento estático admisible con 1 bloque LM. 
   Bloques dobles: valor del momento estático admisible con 2 bloques que tengan contacto entre 

ellos. 
 Si se aplica un momento elevado a un sistema que consta de un bloque sobre un raíl, el retén del extremo de laberinto 
puede hacer contacto con el raíl y puede interferir con el movimiento. 
 Si se aplica un momento, recomendamos utilizar dos ejes con dos bloques por eje. 
 Comuníquese con THK para obtener más información. 

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A1-382

   Longitud estándar y máxima del raíl LM 

   Tabla1  muestra las longitudes estándar y máximas del modelo de raíl HSR-M1VV. Si se requiere 
una longitud de raíl mayor a la longitud máx. que se detalla, pueden empalmarse los raíles para al-
canzar la longitud total deseada. Póngase en contacto con THK si desea obtener más información. 
 Para las longitudes especiales de raíles, se recomienda seleccionar un valor correspondiente a 
la dimensión G de la tabla. Cuanto mayor sea la dimensión G, menos estable será esta porción y 
afectará de forma negativa a la precisión. 

 

L0

F FG G

Tabla1       Longitud estándar y máxima del raíl LM para el modelo HSR-M1VV    Unidad: mm 

 Descripción del modelo  HSR15M1R-VV 

 Longitud estándar del 
raíl LM (L O ) 

 160 
 220 
 280 
 340 
 400 
 460 
 520 
 580 
 640 
 700 
 760 
 820 
 940 

 1000 
 1060 
 1120 
 1180 
 1240 

 Paso estándar F  60 
 G  20 

 Longitud máx.  1240 

Nota1)     La longitud máxima varía con los niveles de precisión. Póngase en contacto con THK si desea obtener más información. 
Nota2)    Póngase en contacto con THK si no se permite empalmar raíles y se requiere una longitud mayor a los valores máxi-

mos anteriormente mencionados. 
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