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    Modelo HSR-M2 de guía LM con alta resistencia ante la corrosión 
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   Estructura y características 

  Las bolas giran en cuatro hileras de ranuras con rectifi cación de precisión en un raíl LM y un bloque 
LM. Las placas frontales incluidas en el bloque LM permiten la circulación de las bolas. 
 Cada hilera de bolas está dispuesta en un ángulo de contacto de 45 para que las cargas máximas 
admisibles que se aplican al bloque LM sean uniformes en las cuatro direcciones (radial, radial in-
versa y laterales). De esta manera, la guía LM puede utilizarse en todas las direcciones. 
 El raíl LM, el bloque LM y las bolas así como las otras piezas de metal están hechos de acero inoxi-
dable con alta resistencia ante la corrosión. De esta manera, el tratamiento de la superfi cie se vuel-
ve prescindible. 

   Tipos y características 

   Modelo HSR-M2A  Tabla de especifi cación⇒A1-372  
  El reborde de su bloque LM tiene orifi cios ros-
cados. 
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Código del modelo

A1-372 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

    Modelo HSR-M2A 

  
W2

4-S

（K）

H3

M

TT1

W1

Ｗ
B

  

 Descripción del 
modelo 

 Dimensiones externas  Dimensiones del bloque LM  
 

 Altura  Ancho  Longitud                   
 Engrasador 

  

  

 M  W  L  B  C  S  L 1   T  T 1   K  N  E  H 3    
  

 HSR 15M2A  24  47  56,6  38  30  M5  38,8  6,5  11  19,3  4,3  5,5  PB1021B  4,7   

 HSR 20M2A  30  63  74  53  40  M6  50,8  9,5  10  26  5  12  B-M6F  4   

 HSR 25M2A  36  70  83,1  57  45  M8  59,5  11  16  30,5  6  12  B-M6F  5,5   

Nota)     Para la guía LM con alta resistencia ante la corrosión, se encuentra disponible una placa frontal de acero inoxidable opcional. (símbolo…I)        

 

Símbolo para la cant. 
de raíles utilizados
en el mismo plano (*4)

Símbolo de uso de 
raíles empalmados

Longitud del raíl 
LM (en mm)

Símbolo 
del accesorio
de protección contra  
la contaminación (*1)

La placa frontal 
está hecha de
acero inoxidable.

Símbolo de precisión (*3)
Nivel normal (sin símbolo)/Nivel de precisión alta (H)
Nivel de precisión (P)/Nivel de superprecisión (SP)
Nivel de gran precisión (UP)

Símbolo de juego radial (*2)
Normal (sin símbolo)
Precarga ligera (C1)

Cant. de bloques LM
utilizados en el mismo raíl

Tipo de
Bloque LM

Descripción del modelo
(Guía LM con alta resistencia 
ante la corrosión)

HSR20M2  A  2  UU  C1  Ⅰ  +820L  P  T  -Ⅱ

   (*1) Consulte información sobre el accesorio de protección contra la contaminación en  A1-494 . (*2) Consulte  A1-72 . (*3) Consulte  A1-76 . (*4) Consulte  A1-13 . 
Nota)   Este número de modelo indica que una unidad con un solo raíl constituye un juego (es decir, se requieren al menos 

2 juegos cuando se utilizan 2 raíles en forma paralela). 
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Opciones⇒A1-457
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    Unidad: mm 

 Dimensiones del raíl LM  Capacidad de 
carga básica  Momento estático admisible N-m ＊   Masa 

 Ancho    Altura  Paso    Longitud *   C  C 0  
 M A   M B   M C   Bloque 

LM 
 Raíl 
LM 

      
 W 1  

 0,05  W 2   M 1   F  d 1 ×d 2 ×h  Máx.  kN  kN  1 
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1 
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1 
bloque  kg  kg/m 

 15  16  15  60  4,5×7,5×5,3  1000  2,33  2,03  12,3  70,3  12,3  70,3  10,8  0,2  1,5 

 20  21,5  18  60  6×9,5×8,5  1000  3,86  3,57  29  160  29  160  26,5  0,35  2,3 

 23  23,5  22  60  7×11×9  1000  5,57  5,16  46,9  261  46,9  261  45,1  0,59  3,3 

Nota)    La longitud máxima que se detalla en “Longitud ＊ ” indica la longitud máxima estándar de un raíl LM. (Consulte  A1-374 ). 
 La capacidad de carga básica de la guía LM con alta resistencia ante la corrosión es menor que la de las guías LM 
ordinarias de acero inoxidable. 
 Momento estático admisible ＊ : 1 bloque: valor del momento estático admisible con 1 bloque LM. 
   Bloques dobles: valor del momento estático admisible con 2 bloques tengan contacto 

entre ellos. 
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A1-374

   Longitud estándar y máxima del raíl LM 

   Tabla1  muestra las longitudes estándar y máximas del modelo de raíl HSR-M2. Si se requiere una 
longitud de raíl mayor a la longitud máx. que se detalla, pueden empalmarse los raíles para alcan-
zar la longitud total deseada. Póngase en contacto con THK si desea obtener más información. 
 Para las longitudes especiales de raíles, se recomienda seleccionar un valor correspondiente a 
la dimensión G de la tabla. Cuanto mayor sea la dimensión G, menos estable será esta porción y 
afectará de forma negativa a la precisión. 

 
L0

F FG G

Tabla1       Longitud estándar y máxima del raíl LM para el modelo HSR-M2    Unidad: mm 

 Descripción del 
modelo  HSR 15M2  HSR 20M2  HSR 25M2 

 Longitud están-
dar del raíl LM 

(L O ) 

 160 
 280 
 460 
 640 

  
  

 280 
 460 
 640 
 820 

  
  

 280 
 460 
 640 
 820 

 1000 
  

 Paso estándar F  60  60  60 
 G  20  20  20 

 Longitud máx.  1000  1000  1000 

Nota1)     La longitud máxima varía con los niveles de precisión. Póngase en contacto con THK si desea obtener más información. 
Nota2)    Póngase en contacto con THK si no se permite empalmar raíles y se requiere una longitud mayor a los valores máxi-

mos anteriormente mencionados. 
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