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    Modelo SR-MS de guía LM libre de aceite para entornos especiales 

      
Sección transversal

Retén frontal: SUS304

Bola:
SUS440C + película de lubricación en seco con compuesto S

Bloque LM:
THK-EX50 (acero inoxidable martensítico)

Raíl LM:
THK-EX50 (acero inoxidable martensítico)

Bola espaciadora: PTFE
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  Estructura y características 

    [Características estructurales] 
1.     Utiliza acero inoxidable. 

 Todos los componentes están compuestos 
de piezas para entornos especiales, como el 
acero inoxidable. 

2.    Sin grasa y con limpieza 
 Se utiliza un disolvente especial para desen-
grasar este modelo. 

3.    No utilice grasa. 
 La utilización de una película de lubricante 
seco con compuesto S altamente fi able para 
las bolas de acero inoxidable logra una lubri-
cación libre de grasa. 

   

Esto se logra. Como resultado…Bajo desgasado

Mayor ventaja

Utilizable en aplicaciones donde los 
niveles de vacío alcanzan los 10-6 
Pa y no se admite la contaminación 
química (contaminación por gases, 
como materia orgánica y humedad)
* Capacidad de trabajo en 

temperaturas de hasta 150°C 
(instantánea de 200°C)

  

   [¿Qué es una película de lubricación en seco con compuesto S?] 
  La película de lubricación en seco con compuesto S es un lubricante completamente seco para utili-
zar en entornos a niveles que varían desde la presión atmosférica hasta el vacío elevado. 
 Tiene características superiores de capacidad de desplazamiento de carga, resistencia al desgaste 
y sellado en comparación con otros sistemas de lubricación. 

   Comparación de las propiedades del material de lubricación en seco 

 Artículo  Coefi ciente de fricción 
(valor de referencia) 

 Resistencia al 
desgaste  Dureza  Entorno de 

servicio 

 Disulfuro de molibdeno (forma hexagonal)  0,04  △     △     Vacío 

 Metal dúctil  0,05 a 0,5  △     △     Atmósfera, 
vacío 

 DLC (carbono tipo diamante)  0,08 a 0,15  △     ○     Atmósfera, H 2 O 

 Película de lubricación en seco con 
compuesto S  0,02 a 0,05  ○     ○     Atmósfera, 

vacío 

   [Baja fricción] 
  La guía LM libre de aceite para entornos especiales presentan propiedades de baja fricción supe-
riores en los entornos bajo presiones que varían desde el nivel atmosférico al vacío. 

 

0,8

0,7

0,6

0,4

0,5

0,3

0,2

0,1

0
0 50 100 150 200

C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 fr

ic
ci

ón

Distancia de recorrido (mm)

Película de lubricación en seco con compuesto S (vacío)
Película de lubricación en seco con compuesto S (atmósfera)
DLC (vacío)
DLC (atmósfera)

  

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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   [Baja generación de polvo] 
  La guía LM libre de aceite para entornos especiales presentan un menor nivel de generación de 
polvo en comparación con los lubricantes de grasa de vacío convencionales. 
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   [Vida útil prolongada] 
  La guía LM libre de aceite para entornos especiales tiene una vida útil más prolongada que la lubri-
cación en seco convencional. 
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Presión de la superficie de contacto de una bola (MPa)

*     La vida duradera representa el valor en un punto en que la película de lubricación en seco con compuesto S ya no resulta 
efectiva. Note que la vida duradera difi ere de la vida útil nominal de la guía LM.    

  [Aplicaciones de la guía LM libre de aceite para entornos especiales] 

 Sector  Equipo  Ventajas de la guía LM libre de aceite 

 Semiconductor /
FPD 

 Máquina de 
fabricación 

 Máquina de exposición, máquina de 
fabricación de visualizadores de emi-
sión de luz (EL) orgánica 
 Máquina de inyección de iones 

●    Desgasado leve (agua, materia orgánica) 
●    Baja generación de polvo 
●    Capacidad de trabajo a altas temperaturas 

(hasta 150C)   
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  Tipos y características 

    Modelo SR-MSW  Tabla de especifi cación⇒A1-388  
  Con este tipo de diseño, el bloque LM presenta 
un ancho (W) menor y cuenta con orifi cios ros-
cados. 

 

    Modelo SR-MSV  Tabla de especifi cación⇒A1-388  
  Un tipo para ahorrar espacio cuyo bloque LM 
tiene la misma forma transversal que el modelo 
SR-MSW, pero tiene una longitud (L) total me-
nor en el bloque LM. 
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Código del modelo

A1-388 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

      Modelos SR-MSV y SR-MSW 

  

T

M

W

B

W2 W1

H3

（K）

  

 Descripción 
del modelo 

 Dimensiones externas  Dimensiones del bloque LM 

 Altura  Ancho  Longitud             

 M  W  L    B  C  S×ℓ  L 1   T  K  H 3  

 SR15MSV 
 SR15MSW  24  34  36,6 

 53,2  26  ― 
 26  M4×7  22,9 

 39,5  5,7  19,5  4,5 

 SR20MSV 
 SR20MSW  28  42  41,3 

 60,2  32  ― 
 32  M5×8  27,8 

 46,7  7,2  22  6   

 

Símbolo para la cant. 
de raíles utilizados en
el mismo plano (*3)

Símbolo de precisión (*2)

Longitud del raíl LM
(mm)

Se aplica únicamente 
a los tamaños 15 

Símbolo de 
juego radial (*1)

Cant. de bloques LM
utilizados en el mismo raíl

Descripción 
del modelo

SR15MSV  1  CS + 340L  Y  P - Ⅱ

   (*1) Consulte  A1-72 . (*2) Consulte  A1-85 . (*3) Consulte  A1-13 . 

Nota)   Con este modelo, una unidad con un solo raíl constituye un juego (es decir, se requieren al menos 2 juegos 
cuando se utilizan 2 raíles en forma paralela). 
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Tipo V Tipo W
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4-S×ℓ2-S×ℓ

    Unidad: mm 

 Dimensiones del raíl LM  Carga 
admisible  Momento admisible N-m  Masa 

 Ancho      Altura    Paso    Longitud ＊  
 M A   M B   M C   Bloque 

LM 
 Raíl 
LM  F 0            

 W 1  
 0,05  W 2   M 1   F  d 1 ×d 2 ×h  Máx.  N  1

bloque 
 Bloques 
dobles 

 1
bloque 

 Bloques 
dobles 

 1
bloque  kg  kg/m 

 15  9,5  12,5  60  3,5×6×4,5  400  320 
 570 

 0,80 
 2,35 

 5,43 
 13,0 

 0,51 
 1,47 

 3,60 
 8,31 

 1,16 
 2,08 

 0,12 
 0,2  1,2 

 20  11  15,5  60  6×9,5×8,5  400  430 
 750 

 1,35 
 3,76 

 8,44 
 19,9 

 0,87 
 2,36 

 5,52 
 12,6 

 2,05 
 3,59 

 0,2 
 0,3  2,1 

Opciones⇒A1-457

Nota1)    La longitud máxima que se detalla en “Longitud ＊ ” indica la longitud máxima estándar de un raíl LM. (Consulte  A1-
390 ). 
 Para obtener información sobre la durabilidad de la guía LM libre de aceite para entornos especiales, póngase en 
contacto con THK. 
 El valor de carga admisible F0 representa el valor admisible para la perdurabilidad de la película de lubricante seco 
con compuesto S. 
 Debido a que la vida útil de la película S puede variar de acuerdo con el entorno o las condiciones de funcionamiento, 
asegúrese de evaluar y validar la vida bajo las condiciones de servicio y las condiciones de funcionamiento del clien-
te. 

Nota2)  Para el modelo SR15 disponemos de dos tipos de raíles con dimensiones diferentes del orifi cio de montaje (consulte 
la  Tabla1 ). 
 Si sustituye este modelo por el modelo SSR, preste atención a las dimensiones del orifi cio de montaje del raíl LM. 
 Póngase en contacto con THK para obtener detalles. 

Tabla1    Dimensiones del orifi cio de montaje del raíl 

 Descripción del modelo  Raíl estándar  Raíl semiestándar 

 SR 15  Para M3 (sin símbolo)  Para M4 (símbolo Y) 
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A1-390

   Longitud estándar y máxima del raíl LM 

  La siguiente tabla muestra la longitud estándar y máxima del raíl LM de la guía LM libre de aceite 
para entornos espaciales. Si la longitud total del raíl excede la longitud máxima, póngase en con-
tacto con THK. 
 Para las longitudes especiales de raíles, se recomienda seleccionar un valor correspondiente a 
la dimensión G de la tabla. Cuanto mayor sea la dimensión G, menos estable será esta porción y 
afectará de forma negativa a la precisión. 

 

G GF
L0

F

Tabla1       Longitud estándar y máxima del raíl LM para el modelo SR-MS    Unidad: mm 

 Descripción del 
modelo  SR15MS  SR20MS 

 Longitud están-
dar del raíl LM 

(L 0 ) 

 160 
 220 
 280 
 340 
 400 

 220 
 280 
 340 
 400 

  

 Paso estándar 
F  60  60 

 G  20  20 

 Longitud máx.  400  400 

Nota1)     Si desea que la longitud del raíl sea mayor que la longitud máxima, póngase en contacto con THK. 
Nota2)    No se encuentra disponible el tipo de raíl empalmado. 
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  Estructura y características de la guía LM con jaula de rodillos       

Jaula de rodillos (componente para retener los rodillos)

Vista ampliada del trayecto de circulación Sección transversal

Jaula de rodillos
Rodillo

Placa frontal

Placa de retención

Retén frontal

Bloque LM

Raíl LM

45°

45°

45°

45°

Fig.1    Plano estructural del modelo SRG de guía LM con jaula de rodillos  

  La guía LM con jaula de rodillos es una guía de rodillo que logra una baja fricción, un movimiento 
uniforme y un funcionamiento a largo plazo libre de mantenimiento mediante la utilización de una 
jaula de rodillos. Además, para asegurar una rigidez muy alta, se utilizan rodillos con baja deforma-
ción elástica como elementos rotacionales y se optimizan el diámetro y la longitud de los rodillos. 
 Es más, las líneas de los rodillos se ubican a un ángulo de contacto de 45 para que se aplique la 
misma carga máxima admisible en todas las direcciones (radial, inversa y laterales). 
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  Ventajas de la tecnología de jaula de rodillos 

(1)     Los rodillos circulan con un espaciado y un 
alineado uniformes para evitar que se cho-
quen, minimizar las fl uctuaciones de resis-
tencia a la rodadura y lograr un movimiento 
uniforme y estable. 

(2)    La ausencia de fricción entre los rodillos 
permite retener la grasa en su respectivo 
depósito y lograr un funcionamiento a largo 
plazo libre de mantenimiento. 

(3)    La ausencia de fricción entre los rodillos 
permite la generación reducida de calor y 
una velocidad superior. 

(4)    La ausencia de choques entre los rodillos 
asegura un nivel de ruido bajo y un sonido 
de funcionamiento aceptable. 

   

Bolsa de grasa

Jaula de rodillos
Rodillo

    [Movimiento uniforme] 
      Datos sobre la resistencia a la rodadura 

  Los rodillos circulan con un espaciado y un alineado uniformes para minimizar las fl uctuaciones de 
resistencia a la rodadura y lograr un movimiento uniforme y estable. 
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  Resultado de mediciones de las fl uctuaciones de la resistencia a la rodadura  

  [Condiciones] 
 Velocidad de alimentación: 10 mm/s 
 Carga aplicada: sin carga (un bloque) 

 

Dispositivo de alimentación (modelo KR)

Guía de rodillo medida
Célula de carga

Dirección de medición

  Máquina de medición de resistencia a la rodadura     

Características y dimensiones de cada modelo
Estructura y características de la guía LM con jaula de rodillos
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   [Funcionamiento a largo plazo libre de mantenimiento] 
      Datos sobre la prueba de durabilidad a alta velocidad 

  La utilización de una jaula de rodillos elimina la fricción entre los rodillos, minimiza la generación de 
calor y aumenta la retención de grasa. De esta manera, se logra un funcionamiento a largo plazo 
libre de mantenimiento. 
  
 [Condiciones] 
 Descripción del modelo: SRG45LC 
 Magnitud de la carga previa: juego C0 
 Velocidad: 180m/min 
 Aceleración: 1,5 G 
 Carrera: 2.300mm 
 Lubricación: sólo lubricación inicial 
 (Grasa THK AFB-LF) 

 
Vista detallada del área de la jaula de rodillos

Queda una cantidad 
suficiente de grasa.

Rodillo

  

Carrera

Resultado de la prueba: no se registraron anomalías tras un recorrido de 15.000 km.

Ｍ

  Resultado de prueba de durabilidad a alta velocidad 
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  [Rigidez muy alta] 
     Datos de evaluación de alta rigidez 
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Tipo convencional

[Carga previa] 

La rigidez se mide disponiendo dos ejes en 
paralelo y dejando uno de ellos sin fijar con un 
tornillo para no aplicar un momento.
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Características y dimensiones de cada modelo
Estructura y características de la guía LM con jaula de rodillos
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