
A14-8 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

    Modelo DPM 

  

 Tuerca estriada  Dimensiones externas  Dimensiones de la tuerca estriada  
 

 Descripción 
del modelo 

 Diámetro exterior                   

 D  Tolerancia  Longitud  Diámetro
de la brida  H  B  PCD  r  F  d   

 h9  L  D 1    
 DPM 1220  22 

 0 
 ‒0,052 

 20  44  6  5,4  31  1,5  7  1,5   
 DPM 1230  30   
 DPM 1520  22  20  44  6  5,4  31  1,5  7  1,5   
 DPM 1530  30   
 DPM 1723  28  23  51  7  6,6  38  1,5  8  1,5   
 DPM 1735  35   
 DPM 2028  32 

 0 
 ‒0,062 

 28  56  7  6,6  42  1,5  10,5  1,5   
 DPM 2040  40   
 DPM 2536  36  36  61  8  6,6  47  2  14  2   
 DPM 2550  50   
 DPM 3040  44  40  76  10  9  58  2  15  2   
 DPM 3056  56   
 DPM 3544  52 

 0 
 ‒0,074 

 44  84  10  9  66  2,5  17  2,5   
 DPM 3560  60   
 DPM 4050  58  50  98  12  11  76  2,5  19  3   
 DPM 4068  68   
 DPM 4555  64  55  104  12  11  80  2,5  21,5  3   
 DPM 4575  75   
 DPM 5060  68  60  109  12  11  85  2,5  24  3,5   
 DPM 5080  80   
Nota)     El par de torsión dinámico admisible (T) indica el par de torsión en el que la presión de la superfi cie de contacto en los dientes estriados equivale a 9,8 N/mm 2 . 

 Juego en la dirección de rotación: ≦20’ MÁX 
 Si se van a montar varias tuercas estriadas en un solo eje, tenga en cuenta que las ubicaciones de los orifi cios de montaje 
y las muescas para chavetas de la brida en las tuercas estriadas respectivas pueden variar levemente. 
 Evite las especifi caciones que requerirían la instalación de varias tuercas estriadas en un solo alojamiento.         

Longitud total del eje estriado (en mm)

Descripción del modelo de tuerca estriada

Cantidad de tuercas estriadas utilizadas en el mismo eje

Combinación de la tuerca estriada y
el eje estriado

2  DPM2040 +360L
Código del modelo

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A14-9

Tuerca estriada
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Unidad: mm 

 Eje estriado  Detalles de estrías  Longitud
estándar del eje 

 Longitud máxima
del eje 

 Par de torsión
dinámico  Masa 

 Descripción 
del modelo 

             admisible  Tuerca 
 estriada 

 Eje 
 estriado  Diámetro del 

paso 
 Diámetro

mayor 
 Diámetro

menor 
 Cantidad de

dientes      T Nota  

 D 0   D k   D r   Z      N-m  g  kg/m 

 SS 12  12  12,8  10,9  16  1500  1500  17,6  80  0,9  26,5  90 

 SS 15  15  16,1  13,5  16  1500  2000  30,4  70  1,4  46,1  80 

 SS 17  17  18,2  15,4  16  1500  2000  43,1  120  1,7  65,7  150 

 SS 20  20  21,5  18,3  16  1500  3200  70,6  160  2,5  100  200 

 SS 25  25  26,9  22,6  16  1500  3200  152  220  3,8  211  270 

 SS 30  30  31,8  28,2  20  1500  3200  212  400  5,5  297  480 

 SS 35  35  37,1  32,8  20  1500  3200  325  560  7,5  443  670 

 SS 40  40  42,4  37,5  20  1500  3200  480  830  9,8  673  970 

 SS 45  45  47,7  42,1  20  1500  3200  680  980  12,4  927  1110 

 SS 50  50  53  46,8  20  1500  3200  910  1080  15,4  1220  1290 

     

Longitud total del eje estriado (en mm)

Descripción del modelo del eje estriado

Eje estriado SS20 +1500L

   

Código del modelo

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



A14-10 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

    Modelo DP 

            

 Tuerca estriada  Dimensiones externas  Dimensiones de la tuerca estriada  
 

 Descripción 
del modelo 

 Diámetro exterior  L  Dimensiones de la ranura de chaveta     

 D  Tolerancia  0  b  Tolerancia  t  ℓ  d  r 
 
 

 h9  ‒0,3  N9   
 DP 12  22 

 0 
 ‒0,052 

 22  4 
 0 

 ‒0,030 

 2  16  1,5  1   
 DP 15  22  22  4  2  16  1,5  1   
 DP 17  28  26  5  2,5  18  1,5  1   
 DP 20  32 

 0 
 ‒0,062 

 31  7 
 0 

 ‒0,036 

 2,5  22  1,5  1   
 DP 25  36  40  7  2,5  26  2  1   
 DP 30  44  45  10  4  32  2  1,5   
 DP 35  52 

 0 
 ‒0,074 

 49  12 
 0 

 ‒0,043 

 4,5  40  2,5  1,5   
 DP 40  58  57  15  5  42  3  1,5   
 DP 45  64  62  15  5  48  3  1,5   
 DP 50  68  67  15  5  52  3,5  1,5   
Nota)     El par de torsión dinámico admisible (T) indica el par de torsión en el que la presión de la superfi cie de contacto en los dientes estriados equivale a 9,8 N/mm 2 . 

 Juego en la dirección de rotación: ≦20’ MÁX 
 Si se van a montar varias tuercas estriadas en un solo eje, tenga en cuenta que las ubicaciones de los orifi cios de montaje 
y las muescas para chavetas de la brida en las tuercas estriadas respectivas pueden variar levemente. 
 Evite las especifi caciones que requerirían la instalación de varias tuercas estriadas en un solo alojamiento. 

          

 

Longitud total del eje estriado (en mm)

Descripción del modelo de tuerca estriada

Cantidad de tuercas estriadas utilizadas en el mismo eje

Combinación de la tuerca estriada y
el eje estriado

2  DP20 +360L

   
       
 
  

    

Código del modelo

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Tuerca estriada

 

  
L

r

r

3-φ d

φ D φ Dr φ Do φ Dk

b

t

ℓ

    
Unidad: mm 

 Eje estriado  Detalles de estrías  Longitud
estándar del eje 

 Longitud máxima
del eje 

 Par de torsión
dinámico  Masa 

 Descripción 
del modelo 

             admisible  Tuerca 
 estriada 

 Eje 
 estriado  Diámetro del 

paso 
 Diámetro

mayor 
 Diámetro

menor 
 Cantidad de

dientes      T Nota  

 D 0   D k   D r   Z      N-m  g  kg/m 
 SS 12  12  12,8  10,9  16  1500  1500  19,6  40  0,9 
 SS 15  15  16,1  13,5  16  1500  2000  33,3  30  1,4 
 SS 17  17  18,2  15,4  16  1500  2000  48  65  1,7 
 SS 20  20  21,5  18,3  16  1500  3200  77,5  100  2,5 
 SS 25  25  26,9  22,6  16  1500  3200  169  135  3,8 
 SS 30  30  31,8  28,2  20  1500  3200  238  230  5,5 
 SS 35  35  37,1  32,8  20  1500  3200  362  360  7,5 
 SS 40  40  42,4  37,5  20  1500  3200  547  510  9,8 
 SS 45  45  47,7  42,1  20  1500  3200  767  640  12,4 
 SS 50  50  53  46,8  20  1500  3200  1020  710  15,4 

 

Longitud total del eje estriado (en mm)

Descripción del modelo del eje estriado

Eje estriado SS20 +1500L

   

Código del modelo

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




