
A17-10 Para descargar los datos deseados, busque el
número de modelo correspondiente en el sitio web técnico.

      Modelos DCMA y DCMB 

  

 Tuerca 
intercambiable  Dimensiones externas  Dimensiones de la tuerca intercambiable  Eje de husillo  

 

 Descripción del 
modelo  (nota 1)  

 Diámetro exterior                 

 Descripción del 
modelo  (nota 1)  

  

 D  Tolerancia  Longitud  Diámetro
de la brida  H  B  PCD  r  F  d   

 h9  L  D 1    
 DCMB 8T (nota 2)   15  0 

 ‒0,1 
 16  28  4  3,4  21  0,8  —  —    CT 8T   

 DCMB 12T (nota 2)   20  25  36  5  4,5  27  1  —  —    CT 12T   
 DCMA 15T  22  0 

 ‒0,052 

 15  44  6  5,4  31  1,5  4,5  1,5    CT 15T   
 DCMB 15T  30   
 DCMA 17T  28  15  51  7  6,6  38  1,5  4,5  1,5    CT 17T   
 DCMB 17T  35   
 DCMA 20T  32 

 0 
 ‒0,062 

 20  56  7  6,6  42  1,5  6,5  2    CT 20T   
 DCMB 20T  40   
 DCMA 25T  36  25  61  8  6,6  47  2  8,5  2    CT 25T   
 DCMB 25T  50   
 DCMA 30T  44  28  76  10  9  58  2  9  2    CT 30T   
 DCMB 30T  56   
 DCMA 35T  52 

 0 
 ‒0,074 

 30  84  10  9  66  2,5  10  3    CT 35T   
 DCMB 35T  60   

 ★  DCMA 40  58  35  98  12  11  76  2,5  11,5  3  ☆     CT 40   
 ★  DCMB 40  70   
 ★  DCMA 45  64  37  104  12  11  80  2,5  12,5  3  ☆     CT 45   
 ★  DCMB 45  75   
 ★  DCMA 50  68  40  109  12  11  85  2,5  14  3  ☆     CT 50   
 ★  DCMB 50  80   
Nota1)     El símbolo T designado a los códigos de modelos de las tuercas intercambiables (excluidos los modelos DCMB8T y DCMB12T) y de los ejes 

de husillo indica productos laminados. Refi érase al código de modelo en  A17-11  al seleccionar una tuerca y un eje por separado.   
Nota2)    Los modelos DCMB8T y DCMB12T de tuerca intercambiable en miniatura utilizan plásticos impregnados en aceite.

(tolerancia de diámetro exterior: especial). 
Nota3)    El par de torsión dinámico admisible (T) o el empuje dinámico admisible (F) es el valor en el que la presión de la 

superfi cie de contacto en los dientes del husillo equivale a 9,8 N/mm 2 .  
La máxima carga axial (tanto cuando se detiene como durante la operación) se establece en el empuje dinámico 
permitido o menos, y se debe seleccionar considerando el factor de seguridad de la  Tabla1  en  A17-5 . 

Nota4)    La carga estática admisible (P) de la brida indica la resistencia de la brida en comparación de la carga, como se muestra en la fi gura de la derecha. 
   ☆: Indica productos en los que el eje de husillo se fabrica sobre pedido. 
 ★: Puesto que el eje de husillo y la tuerca intercambiable son piezas que se fabrican previo pedido, únicamente se venden en conjuntos de eje y tuerca ya montados.     

 

Cantidad de tuercas utilizadas en
el mismo eje de husillo

Descripción del modelo de la tuerca intercambiable

Longitud total del eje de husillo
(en mm)

Descripción del el eje de husillo
(T: eje laminado)

Combinación de tuerca intercambiable
y eje de husillo

2  DCMA20 +1500L  T

   

Código del modelo

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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 Detalles del eje de husillo de rosca múltiple  Longitud
estándar del eje 

 Longitud 
máxima del eje 

 Par de torsión
dinámico
admisible 

  
 T (nota 3)  

 Empuje
dinámico
admisible 

  
 F (nota 3)  

 Carga
estática

admisible de la
brida 
   P (nota 4)  

 Masa 

                 Tuerca 
intercam-

biable 
  

 Eje de
husillo 

   Diámetro
exterior 

 Diámetro
efectivo 

 Diámetro 
menor

de rosca 
 Paso  Ángulo

de paso 
 Muescas
roscadas     

 D k   D 0   D r   R    Z      N-m  N  N  g  kg/m 
 9  7,6  6,2  24  (45)  6  500  1000  3,24  863  1800  5  0,36 

 13,3  11,5  9,7  36  (45)  7  500,1000  1500  12,7  1370  2800  10  0,82 

 15,8  13,7  11,6  44,4  (45)  8  500,1000  1500  16,7  2300  13800  60  1,2  32,4  4610  85 

 17,8  15,7  13,6  50  (45)  9  500,1000  1500  20,6  2600  28100  95  1,5  48  6080  140 

 21,2  18,7  16,2  60  (45)  9  500,1000,
1500  3000  40,2  4170  34600  135  2,6  79,4  8330  210 

 25,6  23,1  20,6  73,3  (45)  11  500,1000,
1500  3000  74,5  6370  38500  175  3,3  148  12700  280 

 31,9  29,4  26,9  93,3  (45)  14  500,1000,
2000  4000  130  8090  55400  290  5,3  269  16200  465 

 34,1  31,1  28,1  97,7  (45)  11  500,1000,
2000  4000  144  9260  84500  425  5,8  287  18500  670 

 44  38,18  33,3  119,9  (45)  12  500,1000,
2000  —  381  20000  85200  715  9  763  40000  1065 

 47  41,37  36,4  129,9  (45)  13  1000,2000,
3000  —  474  22900  115000  820  10,6  960  46600  1270 

 52  47,73  42,9  149,9  (45)  15  1000,2000,
3000  —  681  28500  108000  925  14  1360  57100  1375 

     

Brida

Tuerca
Eje de husillo

PP

   

Descripción del modelo de tuerca intercambiable

Solamente tuerca intercambiable

Descripción del modelo del eje de husillo

Longitud total del eje 
de husillo (en mm)

Descripción del 
el eje de husillo
(T: eje laminado)

Eje de husillo de rosca múltiple
CT20  T +1500LDCMA20T

● ●

Código del modelo

https://rodavigo.net/es/c/rodadura-lineal/husillos-tuercas/f/thk
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