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ANTAR10.013 13 25 10 40 0,42

ANTAR10.016 16 28 10 40 0,48

ANTAR10.019 19 31 10 40 0,54

ANTAR10.025 25 37 10 40 0,67

Manguera de mandrino para impulsión a 10 bar de hielo seco en operaciones de limpieza y donde se tiene que evitar la formación de
polvo.
Tuyau fabriqué sur manchette pour le refoulement à 10 bar de glace sèche dans des opérations de propreté cryogène et où il faut éviter
la formation de poudre.
Mandrel built delivery hose 10 bar for dry ice blasting operations and where dust must be avoided.
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APLICACIÓN / APPLICATIONAPLICACIÓN / APPLICATIONAPLICACIÓN / APPLICATIONAPLICACIÓN / APPLICATION

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS

Interior en caucho sintético negro conductivo,

altamente resistente a la abrasión.

Refuerzo textil de alta tenacidad.

Exterior en caucho negro conductivo, altamente

resistente a la abrasión y a la intemperie.

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

Intérieur en caoutchouc synthétique noir

conducteur très résistant à l'abrasion.

Renfort fibre synthétique de haute résistance.

Extérieur en caoutchouc noir conducteur, très

résistant à l'abrasion et aux intempéries.

CHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICS

Interior in black smooth conductive rubber,

highly resistant to abrasion.

Reinforcement high tensile textile plies.

Exterior black, smooth conductive rubber,

weather and highly abrasion resistant.

Marcado / Marquage / Marking Thor ANTARTIC *** DRY ICE BLASTING *** (blanco / blanc / white).

Temp. -50ºC / +100ºC.

Factor de seguridad / Facteur sécurité / Security factor: 1:4

Normas / Normes / Complying with ISO 1307

Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. 

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. 

Technical characteristics may be subject to change without prior notice.
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https://rodavigo.net/es/c/tuberias-y-mangueras/mangueras-para-abrasivos/f/thor
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