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DRA40.025 25 37 40 105 0,68

DRA40.028 28 41 40 105 0,72

DRA40.032 32 46 40 105 1,05

DRA40.035 35 49 40 105 1,14

DRA40.035G 35 55 40 105 1,19

DRA40.038 38 54 40 105 1,15

DRA40.040 40 54 40 105 1,18

DRA40.040G 40 60 40 105 1,25

DRA40.050 50 66 40 105 1,50

DRA40.050G 50 70 40 105 1,60

DRA40.051 51 67 40 105 1,79

DRA40.060 60 78 40 105 2,28

DRA40.065 65 85 40 105 2,70

DRA40.070 70 90 40 105 3,00

DRA40.076 75 98 40 105 3,70

DRAGADRAGADRAGADRAGA----40404040 50N50N50N50N
ABRASIVAS / ABRASIFS ABRASIVAS / ABRASIFS ABRASIVAS / ABRASIFS ABRASIVAS / ABRASIFS / ABRASIVE/ ABRASIVE/ ABRASIVE/ ABRASIVE

APLICACIÓN / APPLICATIONAPLICACIÓN / APPLICATIONAPLICACIÓN / APPLICATIONAPLICACIÓN / APPLICATION

Manguera antiabrasiva de mandrino para impulsión a 40 bar de morteros de cemento, yesos y procesos de gunitado en general
(abrasión húmeda).
Tuyau fabriqué sur manchette pour le refoulement à 40 bar de béton, plâtre et produits abrasifs en petite granulométrie (abrasion
humide).
Mandrel built delivery hose 40 bar for plaster, concrete, slurry and abrasive materials with small granulometry. Suitable for plaster
sprayers and Spritz-Beton.

Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. 

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. 

Technical characteristics may be subject to change without prior notice.
Ver. Enero / Janvier / January 2018

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS

Interior en caucho NR negro conductivo.

Refuerzo textil de alta tenacidad.

Exterior en caucho NR negro conductivo,

resistente a la intemperie, abrasión y ozono.

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

Intérieur en caoutchouc NR noir conducteur.

Renfort textile de haute ténacité.

Extérieur en caoutchouc NR noir conducteur,

résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux

intempéries.

CHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICS

Interior in black smooth conductive rubber.

Reinforcement high tensile textile plies.

Exterior black, smooth conductive rubber,

weather, ozone and abrasion resistant.

Marcado / Marquage / Marking        Thor HIGH PRESSURE PLASTER AND CONCRETE WP 40 BAR – 600 PSI (naranja / orange / orange).

Temp. -40ºC / +70ºC.

Factor de seguridad / Facteur sécurité / Security factor: 1:2,6

Normas / Normes / Complying with ISO 1307

https://rodavigo.net/es/c/tuberias-y-mangueras/mangueras-para-abrasivos/f/thor
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