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APLICACION / APPLICATION

Servicio de Att. al Clien

ABRASIVAS / ABRASIFS / ABRASIVE @

Manguera antiabrasiva de mandrino para impulsién y aspiracion a 10 bar de arenas, corindén, granalla y para tratamiento de superficies.
Tuyau fabriqué sur manchette, anti abrasif, pour I'aspiration et le refoulement a 10 bar de sablage, corindon, grenaille abrasive et pour le

traitement de surfaces.

Mandrel built highly abrasion suction and delivery 10 bar, resistant to sand, corundum, shot and grit blast suction and delivery hose, normally

used for surface treatment.

Refer. rz:n Ir:t ﬂm?:t. w. ;:s. Bur;tal:res. Va;::lm B;':i’i';g VK\:;gnil:
mm
DUNSL10.050 50 70 10 30 0,9 300 2,43
DUNSL10.060 60 80 10 30 0,9 360 2,85
DUNSL10.065 65 85 10 30 0,9 390 3,05
DUNSL10.070 70 90 10 30 0,9 420 3,23
DUNSL10.075 75 95 10 30 0,9 450 3,60
DUNSL10.080 80 101 10 30 0,9 480 3,90
DUNSL10.090 90 112 10 30 0,9 540 4,65
DUNSL10.100 100 122 10 30 0,9 600 5,06
DUNSL10.125 125 149 10 30 0,8 750 6,96
DUNSL10.150 150 174 10 30 0,8 1050 8,63
CARACTERISTICAS CARACTERISTIQUES CHARACTERISTICS
Interior en caucho negro conductor, resistente a la Intérieur en caoutchouc noir, conducteur, résistant Interior in black smooth conductive rubber

abrasion.

Refuerzo textil de alta tenacidad con espiral de
alambre.

Exterior en caucho color negro, resistente a la
abrasion, a la intemperie y ozono.

a I'abrasion.

Renfort textile de haute ténacité avec spirale en
acier.

Extérieur en caoutchouc noir,
I'abrasion, a l'intempérie et a 'ozone.

résistant  a

Marcado / Marquage / Marking LS Thor BULK MATERIAL S/D (naranja / orange / orange).
Temp. -40°C / +70°C
Factor de seguridad / Facteur sécurité / Security factor: 1:3
Normas / Normes / Complying with ISO 1307

resistant to abrasion.

High tensile textile plies, helix wire embedded.
Exterior in black smooth rubber, weather and
abrasion resistant.

Las caracteristicas técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.
Les caractéristiques techniques peuvent étre modifiées sans préavis.
Technical characteristics may be subject to change without prior notice.
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