
Refer.
Ø DN

Nominal

Ø Int.

mm./Inch.

Ø Out.

mm./Inch.

W.Pres.

Bar

Burst

Pres. Bar

Bending 

radius

mm

Weight

Kg / mt

PO2TE.06 6 6,4 1/4” 13,4 0,527 75 300 40 0,150

PO2TE.08 8 7,9 5/16” 14,9 0,585 68 272 50 0,170

PO2TE.10 10 9,5 3/8” 16,5 0,643 63 252 60 0,185

PO2TE.12 12 12,7 1/2” 19,7 0,775 58 232 70 0,240

POSTE.16 16 15,9 5/8” 23,9 0,940 50 200 90 0,320

PO2TE.19 19 19,0 3/4” 27,0 1,062 45 180 110 0,380

PO2TE.25 25 25,4 1” 34,4 1,354 40 160 150 0,550

2TE EN8542TE EN8542TE EN8542TE EN854

APLICACIÓN / APPLICATIONAPLICACIÓN / APPLICATIONAPLICACIÓN / APPLICATIONAPLICACIÓN / APPLICATION

Manguera hidráulica de caucho fabricada para la conducción a 75/40 bar, de fluidos hidráulicos, aceites minerales lubrificantes,
hidrocarburos, etc., según norma EN 854.
Tuyau hydraulique fabriqué en caoutchouc pour le refoulement à 75/40 bar de fluides hydrauliques, huiles lubrifiants minérales,
hydrocarbures, etc., selon la norme EN 854.
Hydraulic rubber hose manufactured for delivery at 75/40 bar of hydraulic fluids, lubricating mineral oils, hydrocarbons, etc., according to EN
854.

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS

Interior en caucho especial sintético negro,

resistente a los aceites.

Refuerzo textil de alta resistencia.

Exterior en caucho especial sintético negro,

resistente a la abrasión, al ozono y a los agentes

atmosféricos.

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

Intérieur en caoutchouc spécial noir, résistant aux

huiles.

Renfort textile de haute ténacité.

Extérieur en caoutchouc spécial noir, résistant à

l’abrasion, à l’ozone et aux intempéries.

CHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICS

Interior in special synthetic black rubber,

resistant to oils.

Reinforcement high strength textile.

Exterior in special synthetic black rubber,

resistant to abrasion, ozone and atmospheric

agents.

Marcado / Marquage / Marking Thor POWER THOR EN854 2TE/DIN20021 2TE – ø – trim./year (relieve / relief / embossed).

Temp. -40ºC / +100ºC , discontinuo / intermittent / discontinuous +125ºC.

Normas / Normes / Complying with EN 854 – DIN 20021 2TE.

HIDROCARBUROS / HYDROCARBURES / OILHIDROCARBUROS / HYDROCARBURES / OILHIDROCARBUROS / HYDROCARBURES / OILHIDROCARBUROS / HYDROCARBURES / OIL

Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. 

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. 

Technical characteristics may be subject to change without prior notice.
Ver. Septiembre / Septembre / September 2018

https://rodavigo.net/es/c/tuberias-y-mangueras/f/thor
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