
Manguera química de mandrino para impulsión a 16 bar de productos químicos, especialmente recomendada para la conducción de
bases, ácidos de baja y alta concentración, álcalis y cetonas. Conforme a la norma EN 12115 – tipo Ω/T. Alta conductividad,

adecuada para ambientes y áreas ATEX según informe oficial DEKRA 16EXAM11132 BVS-bk: zona 0,1 2, según IEC/TS 60079-32-
1-2016 / TRGS 727 edición 08:2016 y EN ISO 8031:2010.
Tuyau chimique fabriqué sur manchette pour refoulement à 16 bar de produits chimiques, particulièrement indiqué pour la conduite des

bases, acides de faible et haute concentration, alcalis et cétones. Selon norme EN 12115 – type Ω/T. Haute conductivité, indiqué pour
zones ATEX selon rapport officiel DEKRA 16EXAM11132 BVS-bk: zone 0,1 2, selon IEC/TS 60079-32-1-2016 / TRGS 727 édition
08:2016 et EN ISO 8031:2010.
Chemical mandrel hose for delivery 16 bar of chemical products, especially recommended for the conduction of bases, low and high

concentration acids, alkalis and ketones. Conforming to standard EN 12115 - type Ω/T. High conductivity, suitable for environments

and ATEX areas according to official report DEKRA 16EXAM11132 BVS-bk: zone 0,1 2, according to IEC/TS 60079-32-1-2016 /
TRGS 727 edition 08:2016 and EN ISO 8031:2010.

CORROSIV AC CORROSIV AC CORROSIV AC CORROSIV AC 09N09N09N09N

APLICACIÓN / APPLICATIONAPLICACIÓN / APPLICATIONAPLICACIÓN / APPLICATIONAPLICACIÓN / APPLICATION

Marcado / Marquage / Marking Thor CORROSIV (lila / lila / lilac) + norma en relieve / norme en relief / embossed norm

Temp. -20ºC / +70ºC  Según producto consultar tabla de resistencias / Consulter le tableau des résistances, en fonction du produit / Depending on 
the product consult resistance table
Factor de seguridad / Facteur sécurité / Security factor  1:3
Normas / Normes / Complying with ISO 1307 – TRbf Teil 2 § 5,5 – EN 12115-tipo Ω/T. 

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS

Interior en caucho EPDM negro, conductor .
Refuerzo textil de alta tenacidad.
Exterior en caucho EPDM negro conductor,

resistente a la abrasión, intemperie y ozono.
Resistente a la llama según TRbF 131 – Teil
2 § 5,5.

CHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICS

Interior in black EPDM rubber, conductor.
Reinforcement high tensile textile plies.
Exterior in black EPDM rubber conductive,

resistant to abrasion, weather and ozone.
Resistant to flame according to TRbF 131 -
Teil 2 § 5.5.

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

Intérieur en caoutchouc EPDM noir,
conducteur.
Renfort textile de haute ténacité.

Extérieur en caoutchouc EPDM noir,
conducteur, résistant à l’abrasion, aux
intempéries et à l’ozone. Résistant à la

flamme selon TRbF 131 – Teil 2 § 5,5.

Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. 
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. 

Technical characteristics may be subject to change without prior notice.
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Kg / mt

CORRN16.019 19 31 16 48 0,8 0,60

CORRN16.025 25 37 16 48 0,8 0,70

CORRN16.032 32 44 16 48 0,8 0,86

CORRN16.038 38 51 16 48 0,8 1,10

CORRN16.051 51 67 16 48 0,8 1,70

CORRN16.063 63 79 16 48 0,8 2,20

CORRN16.076 76 92 16 48 0,8 2,50

CORRN16.102 102 118 16 48 0,8 3,50

QUÍMICAS / CHIMIQUE / CHEMICALQUÍMICAS / CHIMIQUE / CHEMICALQUÍMICAS / CHIMIQUE / CHEMICALQUÍMICAS / CHIMIQUE / CHEMICAL

https://rodavigo.net/es/c/tuberias-y-mangueras/f/thor
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