
Manguera de mandrino para impulsión y aspiración a 10 bar de barnices con base acuosa, cetónicos y disolventes con ésteres.
Tuyau fabriqué sur manchette pour aspiration et refoulement à 10 bar de vernis avec des solvants aqueux de base, cétone, et pour

dissolvant avec esters.

Mandrel hose for suction and delivery 10 bar of varnishes with aqueous base, ketones and solvents with esters.
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APLICACIÓN / APPLICATIONAPLICACIÓN / APPLICATIONAPLICACIÓN / APPLICATIONAPLICACIÓN / APPLICATION

Marcado / Marquage / Marking Thor PAINT – W/P 10 BAR – 150 PSI (azul / bleu / blue)

Temp. Según producto consultar tabla de resistencias / Consulter le tableau des résistances, en fonction du produit / Depending on the product 
consult resistance table
Factor de seguridad / Facteur sécurité / Security factor  1:3
Normas / Normes / Complying with ISO 1307  

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS

Interior en caucho sintético negro
conductivo, resistente a los barnices.
Refuerzo de fibra sintética de alta resistencia

con espiral metálica.
Exterior en caucho sintético negro
conductivo, resistente a los barnices, a la

abrasión, a la intemperie y al ozono.

CHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICS

Interior in synthetic black rubber,
conductive, varnishes resistant.
Reinforcement high tensile textile plies and

helix wire embedded.
Exterior in conductive black synthetic rubber,
resistant to varnish, abrasion, weathering

and ozone.

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

Intérieur en caoutchouc synthétique noir,
conducteur, résistant aux vernis.
Renfort textile de haute ténacité avec spire

d’acier.
Extérieur caoutchouc synthétique noir
conducteur, résistant aux vernis, à

l’abrasion, aux intempéries et à l’ozone.

Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. 
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. 

Technical characteristics may be subject to change without prior notice.
Ver. Mayo / Mai / May 2018
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Weight

Kg / mt

COLSP10.013 13 23 10 30 0,8 78 0,39

COLSP10.016 16 26 10 30 0,8 95 0,45

COLSP10.019 19 29 10 30 0,8 114 0,57

COLSP10.025 25 35 10 30 0,8 150 0,69

https://rodavigo.net/es/c/tuberias-y-mangueras/f/thor
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