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APLICACION / APPLICATION

Manguera quimica de mandrino de alta calidad para aspiracion e impulsion a 16 bar de productos farmacéuticos, quimicos puros,
cosméticos, productos en el sector fotografico, barnices, colas, detergentes, productos alimentarios y para la higiene. Conforme a la norma
EN 12115 - tipo Q/T y a los estandares FDA y normas alimentarias europeas. Alta conductividad adecuada para ambientes y areas
ATEX.

Tuyau chimique fabriqué sur manchette, haute qualité, pour aspiration et refoulement a 16 bar de produits pharmaceutiques, chimiques
pures, cosmétiques, chimiques pour photos, vernis, colles, détergents, produits alimentaires, et produits d’hygiéne. Selon norme EN 12115
— type Q/T et conforme aux standards FDA et normes alimentaires européennes. Haute conductivité, indiqué pour zones ATEX.

Mandrel chemical hose, high quality, for suction and delivery 16 bar of pharmaceutical products, pure chemicals, cosmetics, products in the
photographic sector, varnishes, glues, detergents, food and hygiene products. According to standard EN 12115 - type Q/T and to FDA

standards and European food standards. High conductivity suitable for environments and ATEX areas.

Rofer @Int. @O0ut. W.Pres. Burst Vacuum  Bending radius ~ Weight
: mm. mm. Bar Pres. Bar Bar mm Kg/ mt
SUPER.025 25 37 16 64 0,9 75 0,80
SUPER.032 32 44 16 64 0,9 95 0,98
SUPER.038 38 51 16 64 0,9 110 1,23
SUPER.040 40 53 16 64 0,9 120 1,35
SUPER.051 51 67 16 64 0,9 145 2,20
SUPER.063 63 79 16 64 0,9 185 2,74
SUPER.076 76 92 16 64 0,9 220 3,00
SUPER.102 102 118 16 64 0,8 295 4,20
CARACTERISTICAS CARACTERISTIQUES CHARACTERISTICS
Interior en caucho UHMWPE negro alimentario Intérieur en caoutchouc noir UHMWPE Interior in UHMWPE black rubber, food FDA

FDA y anti-abrasivo, vulcanizado con caucho
negro especial conductivo.

Refuerzo textil de alta tenacidad con doble
espiral de alambre y trenza de cobre para la
descarga electrostatica.

Exterior en caucho bicolor especial gris y negro,
conductivo <1,5x105 Ohm, con alta resistencia
a la abrasion, intemperie y ozono. Resistente a
la llama segun TRbF 131 —Teil 2 § 5,5.

alimentaire FDA et anti abrasif, vulcanisé avec
caoutchouc noir spécial conducteur.

Renfort textile de haute ténacité avec double
spire d’acier et toron de cuivre.

Extérieur caoutchouc bicolore spécial gris et
noir, conducteur <1,5x105 Ohm, avec haute
résistance a l'abrasion, aux intempéries et a
'ozone. Résistant a la flamme selon TRbF 131
—Teil2 §5,5.

anti-abrasive, vulcanized with
conductive black rubber.
Reinforcement high tensile textile plies and
helix wire embedded and antistatic wire.
Exterior in special grey and black bi-color
rubber, conductive <1.5x105 Ohm, with high
resistance to abrasion, weather and ozone.
Resistant to flame according to norm TRbF
131-Teil 2- § 5.5.

special

*La manguera resiste una fuerza de traccién de 4000N con un encogimiento temporal del 3,5% / Le tuyau est résistant a une force de traction de 4,000 N
(environ 400 kg) avec un rétrécissement temporaire de 3,5%. / The hose resists to a tensile stress of 4.000 N (approx. 400 kg) with a temporary diameter
shrinking of 3,5%.

Marcado / Marquage / Marking (&~ Thor SUPERPHARM W.P. 16 bar — 225 PSI (blanco-azul / blanc-bleu /white-blug) + norma en relieve / norme en relief /
embossed norm

Temp. -30°C / +100°C Esterilizable / stérilisation / sterilization +130°C max. 30 min. Segun producto consultar tabla de resistencias / Consulter le tableau des
résistances, en fonction du produit / Depending on the product consult resistance table.

Factor de seguridad / Facteur sécurité / Security factor 1:4

Normas / Normes / Complying with ISO 1307 — EN 12115 type Q/T - FDA - TRbf Teil 2 § 5,5

Las caracteristicas técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.
Les caractéristiques techniques peuvent étre modifiées sans préavis.
Technical characteristics may be subject to change without prior notice.
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