
Racores TW – DIN 28450

Racores de seguridad de tipo rápido. Están indicados para su uso en
instalaciones industriales y camiones cisterna, en el trasiego de productos
químicos, combustibles y alimenticios. Bronce, Aluminio.

 TW- MK y VK

MK – Hembra / Rosca Hembra VK – Macho / Rosca Hembra

Bronce Bronce
DN Código Artículo Código Artículo 

50 09MKBR050 09VKBR050

80 09MKBR080 09VKBR080

100 09MKBR100 09VKBR100

 JUNTAS MK

Buna Vitón
DN Código Artículo Código Artículo 

50 09JTMKBV050 09JTMKVI050

80 09JTMKBV080 09JTMKVI080

100 09JTMKBV100 09JTMKVI100

     CADENAS

INOX
Longitud Código Artículo 

30 mm 09CADSS300

 TW- TAPON VB y MB

Tapón VB Tapón MB

Aluminio Bronce Aluminio Bronce
DN Código Artículo Código Artículo Código Artículo Código Artículo 

50 09VBAL050 09VBBR050 09MBAL050 09MBBR050

80 09VBAL080 09VBBR080 09MBAL080 09MBBR080

100 09VBAL100 09VBBR100 09MBAL100 09MBBR100

Racores DIN 11851 NW

Se utilizan para aplicaciones en industria alimentaria, química y
farmacéutica. Su fabricación es mecanizada para asegurar una máxima
calidad. Inox. Hembras con caña lisa para abrazadera DIN 2817.

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/accesorios-para-hidraulica/f/thor
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