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RODAMIENTOS DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA

GAMA DE TAMAÑOS DE RODAMIENTOS

GAMA DE RODAMIENTOS DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA
Los rodamientos de bolas de ranura profunda están disponibles en diferentes tamaños. Este tipo de rodamiento admite carga radial y 
un pequeño grado de carga axial en ambas direcciones simultáneamente. Los rodamientos de bolas de ranura profunda tienen gran 
reconocimiento debido a su versatilidad, rentabilidad y capacidad de funcionamiento a altas velocidades.

Timken ofrece rodamientos de bolas de ranura profunda en una amplia variedad de tamaños y configuraciones. Los tamaños ofertados 
son variados; con diámetros interiores de 3 mm a 400 mm y diámetros exteriores con un máximo de 600 mm.

CONFIGURACIONES
Hay varias series de rodamientos de bolas de ranura profunda 
que han sido estandarizados por los fabricantes de rodamientos. 
Las dimensiones periféricas para los rodamientos métricos 
estándar se incluyen en los planos generales, tal y como se 
especifica en la norma ISO 15:2017 (Organización Internacional 
de Normalización) para rodamientos radiales.

La oferta de Timken incluye construcciones estándar, con 
sección ligera, estrechas, anchas, extra pequeñas y en miniatura. 
Todas ellas se ofertan en varias configuraciones, incluidas las 
siguientes:

•	 Diseño básico abierto 

•	 Con protecciones 

•	 Con sellos de contacto 

•	 Con sellos sin contacto

•	 Con una sola ranura para anillo elástico

•	 Con un anillo elástico en el diámetro exterior del anillo 
exterior.

Las configuraciones pueden variar en función de las series y/o 
tamaños de los rodamientos. Los detalles se incluyen en las tablas 
de productos que aparecen en las páginas 2-7.
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Fig. 4. Variantes de los rodamientos de bolas de ranura 
profunda.
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Fig. 3. Serie de rodamientos de bolas de ranura profunda tamaño miniatura y extra pequeño de Timken.
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Fig. 2. Serie de rodamientos de bolas de ranura profunda.
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