
8  CATÁLOGO DE RODAMIENTOS DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA DE TIMKEN®

RODAMIENTOS DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA

SERIES 62000-63000 ANCHO

TABLA 4. SERIES 62000-63000

SERIES 62000-63000 ANCHO 

Rodamiento n.º Dimensiones periféricas Índices de carga Límite de velocidad

Peso
Descripción Características

Diámetro 
interior

Diámetro 
exterior

Ancho Radio Dinámico Estático Grasa Aceite

d D B Rs min Cr C0r

RS 2RS mm mm mm mm kN kN RPM RPM kg

62200 • 10 30 14 0,6 6,00 2,40 29000 42000 0,040

62300 • 10 35 17 0,6 8,10 3,40 26000 38000 0,070

63000 • 10 26 12 0,3 4,60 2,00 33000 49000 0,030

62201 • 12 32 14 0,6 6,90 3,10 26000 37000 0,050

62301 • 12 37 17 1,0 9,80 4,20 23000 34000 0,080

63001 • 12 28 12 0,3 5,10 2,40 29000 43000 0,030

62202 • 15 35 14 0,6 7,80 3,80 22000 32000 0,050

62302 • 15 42 17 1,0 11,40 5,40 19000 28000 0,100

63002 • 15 32 13 0,3 5,60 2,80 25000 37000 0,040

62203 • 17 40 16 0,6 9,60 4,80 20000 30000 0,080

62303 • 17 47 19 1,0 13,50 6,60 18000 26000 0,140

63003 • 17 35 14 0,3 6,00 3,30 23000 34000 0,050

62204 • 20 47 18 1,0 12,70 6,60 18000 26000 0,120

62304 • 20 52 21 1,1 15,90 7,80 17000 24000 0,140

63004 • 20 42 16 0,6 9,40 5,00 20000 30000 0,090

62205 • 25 52 18 1,0 14,00 7,80 15000 22000 0,150

62305 • 25 62 24 1,1 22,50 11,60 14000 21000 0,300

63005 • 25 47 16 0,6 10,10 5,80 17000 25000 0,100

62206 • 30 62 20 1,0 19,50 11,20 13000 19000 0,230

62306 • 30 72 27 1,1 28,10 16,00 13000 18000 0,470

63006 • 30 55 19 1,0 13,20 8,30 15000 23000 0,150

62207 • 35 72 23 1,1 25,50 15,30 12000 17000 0,370

62307 • 35 80 31 1,5 33,20 19,00 12000 17000 0,620

63007 • • 35 62 20 1,0 16,00 10,30 14000 20000 0,200

62208 • 40 80 23 1,1 30,70 19,00 10000 15000 0,440

62308 • 40 90 33 1,5 41,00 24,00 11000 15000 0,850

63008 • 40 68 21 1,0 16,80 11,60 12000 18000 0,240

62209 • 45 85 23 1,1 33,20 21,60 9200 13000 0,460

62309 • 45 100 36 1,5 52,70 31,50 9700 14000 1,100

62210 • 50 90 23 1,1 35,10 23,20 8500 12000 0,470

62310 • 50 110 40 2,0 61,80 38,00 9200 13000 1,500

62211 • 55 100 25 1,5 43,60 29,00 7800 11000 0,680

62311 55 120 43 2,0 71,50 45,00 8600 12000 2,000

62212 • 60 110 28 1,5 52,70 36,00 7500 11000 1,000

62312 60 130 46 2,1 81,80 51,90 8100 12000 2,500

62213 65 120 31 1,5 55,90 40,50 7200 10000 1,300

62214 70 125 31 1,5 60,50 45,50 6700 9700 1,400

Los índices de velocidad son para rodamientos sin retenes.  
Para rodamientos con retenes se recomienda usar 50 – 60% de los valores publicados.
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