
6  CATÁLOGO DE RODAMIENTOS DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA DE TIMKEN®

SERIE 61000 CON SECCIÓN LIGERA 

RODAMIENTOS DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA

TABLA 2. SERIE 61000

SERIE 61000 CON SECCIÓN LIGERA 

Rodamiento n.º Dimensiones periféricas Índices de carga Límite de velocidad

Peso
Descripción Características

Diámetro 
interior

Diámetro 
exterior

Ancho Radio Dinámico Estático Grasa Aceite

d D B Rs min Cr C0r

ZZ 2RS 2RZ mm mm mm mm kN kN RPM RPM kg

61800 • 10 19 5 0,3 1,70 0,84 34000 40000 0,005

61900 • • 10 22 6 0,3 2,70 1,30 31000 37000 0,009

61701 12 18 4 0,2 0,93 0,53 13000 15000 0,003

61801 • • 12 21 5 0,3 1,90 1,00 30000 36000 0,005

61901 • • 12 24 6 0,3 2,90 1,50 28000 33000 0,010

61702 15 21 4 0,2 0,94 0,58 11000 13000 0,003

61802 • • 15 24 5 0,3 2,10 1,30 26000 31000 0,006

61902 • • 15 28 7 0,3 4,30 2,30 24000 29000 0,015

61703 17 23 4 0,2 1,00 0,66 9500 11000 0,004

61803 • • 17 26 5 0,3 2,20 1,50 24000 29000 0,007

61903 • • 17 30 7 0,3 4,60 2,60 22000 26000 0,016

61704 20 27 4 0,2 1,00 0,72 8500 10000 0,005

61804 • • 20 32 7 0,3 4,00 2,50 21000 25000 0,016

61904 • • 20 37 9 0,3 6,40 3,70 19000 22000 0,033

61705 25 32 4 0,2 1,10 0,84 7000 8000 0,006

61805 • • 25 37 7 0,3 4,30 2,90 18000 21000 0,020

61905 • • 25 42 9 0,3 7,00 4,60 16000 19000 0,039

61706 30 37 4 0,2 1,10 0,95 5500 7000 0,007

61806 • • 30 42 7 0,3 4,50 3,40 15000 18000 0,023

61906 • • 30 47 9 0,3 7,20 5,00 14000 17000 0,044

61707 35 44 5 0,3 1,90 1,60 4900 6000 0,014

61807 • • 35 47 7 0,3 4,70 3,80 13000 16000 0,027

61907 • • 35 55 10 0,6 10,90 7,80 12000 14000 0,069

61708 40 50 6 0,3 2,50 2,20 4300 5000 0,021

61808 • • 40 52 7 0,3 4,90 4,20 12000 14000 0,029

61908 • • 40 62 12 0,6 13,70 9,90 11000 13000 0,101

61709 45 55 6 0,3 2,60 2,40 3900 4600 0,023

61809 • • 45 58 7 0,3 6,20 5,40 11000 13000 0,034

61909 • • 45 68 12 0,6 14,10 10,90 10000 11000 0,123

61710 50 62 6 0,3 2,70 2,70 3500 4100 0,034

61810 • • 50 65 7 0,3 6,20 5,80 9500 11000 0,047

61910 • • 50 72 12 0,6 14,50 11,70 9000 11000 0,123

61811 • • 55 72 9 0,3 8,80 8,10 8600 10000 0,075

61911 • 55 80 13 1,0 16,60 14,10 8100 9600 0,168

61812 • • 60 78 10 0,3 11,50 10,60 7900 9400 0,094

61912 • 60 85 13 1,0 20,20 17,30 7500 8900 0,180

61813 • • 65 85 10 0,6 11,90 11,50 7300 8600 0,118

61913 65 90 13 1,0 17,30 16,00 7000 8300 0,198

61826 • 130 165 18 1,1 37,90 42,90 3400 5000 0,780

61830 150 190 20 1,1 49,10 57,10 3000 4500 1,170

Los índices de velocidad son para rodamientos sin retenes.  
Para rodamientos con retenes se recomienda usar 50 – 60% de los valores publicados.
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