
2  CATÁLOGO DE RODAMIENTOS DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA DE TIMKEN®

RODAMIENTOS DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA

SERIE 6000 ESTÁNDAR 

Rodamiento n,º Dimensiones periféricas Índices de carga
Velocidad de 

referencia térmica

Peso

Descripción Características

Diámetro 
interior

Diámetro 
exterior

Ancho Radio Dinámico Estático Grasa Aceite

d D B Rs min D2  max f  max Cr C0r

Z ZZ RS 2RS 2RZ NR mm mm mm mm mm mm kN kN RPM RPM kg

6000 • • • • • • 10 26 8 0,3 29,2 0,70 4,60 2,00 26000 38000 0,020
6200 • • • • • 10 30 9 0,6 34,7 1,12 5,10 2,40 22000 32000 0,030
6300 • • • • • 10 35 11 0,6 39,7 1,12 8,10 3,50 20000 29000 0,050
6001 • • • • • 12 28 8 0,3 30,8 0,85 5,10 2,40 23000 33000 0,020
6201 • • • • • • 12 32 10 0,6 36,7 1,12 6,80 3,00 21000 30000 0,040
6301 • • • • • 12 37 12 1,0 41,3 1,12 9,70 4,20 19000 27000 0,060
6002 • • • • • 15 32 9 0,3 36,7 1,12 5,60 2,80 20000 30000 0,030
6202 • • • • • • 15 35 11 0,6 39,7 1,12 7,60 3,70 19000 28000 0,050
6302 • • • • • • 15 42 13 1,0 46,3 1,12 11,40 5,40 16000 24000 0,080
6003 • • • • • 17 35 10 0,3 39,7 1,12 6,00 3,30 19000 28000 0,040
6203 • • • • • • 17 40 12 0,6 44,6 1,12 9,60 4,80 17000 25000 0,070
6303 • • • • • • 17 47 14 1,0 52,7 1,12 13,60 6,60 15000 22000 0,120
6004 • • • • • • 20 42 12 0,6 46,3 1,12 9,40 5,00 17000 25000 0,070
6204 • • • • • • 20 47 14 1,0 52,7 1,12 12,80 6,60 15000 22000 0,100
6304 • • • • • • 20 52 15 1,1 57,9 1,12 15,90 7,80 13000 20000 0,140
6005 • • • • • • 25 47 12 0,6 52,7 1,12 10,10 5,80 14000 21000 0,080
6205 • • • • • • 25 52 15 1,0 57,9 1,12 14,00 7,90 14000 20000 0,130
6305 • • • • • 25 62 17 1,1 67,7 1,70 20,60 11,20 12000 17000 0,220
6405 • 25 80 21 1,5 86,6 1,70 36,10 18,80 10000 15000 0,530
6006 • • • • • • 30 55 13 1,0 60,7 1,12 13,20 8,30 12000 18000 0,110
6206 • • • • • • 30 62 16 1,0 67,7 1,70 19,50 11,30 11000 16000 0,200
6306 • • • • • • 30 72 19 1,1 78,6 1,70 26,60 15,00 10000 15000 0,350
6406 • 30 90 23 1,5 96,5 2,46 47,30 24,50 9300 13000 0,740
6007 • • • • • • 35 62 14 1,0 67,7 1,70 15,90 10,30 11000 16000 0,150
6207 • • • • • • 35 72 17 1,1 78,6 1,70 25,70 15,30 10000 14000 0,290
6307 • • • • • • 35 80 21 1,5 86,6 1,70 33,40 19,20 9300 13000 0,450

6307M 35 80 21 1,5 - - 33,40 19,20 9300 13000 0,550
6407 35 100 25 1,5 - - 55,50 29,40 8500 12000 0,950
6008 • • • • • • 40 68 15 1,0 74,6 1,70 16,80 11,50 10000 15000 0,190
6208 • • • • • • 40 80 18 1,1 86,6 1,70 29,50 18,10 8800 13000 0,370
6308 • • • • • • 40 90 23 1,5 96,5 2,46 40,70 24,00 8500 12000 0,640
6408 • 40 110 27 2,0 116,6 2,46 63,70 34,60 7800 11000 1,250
6009 • • • • • • 45 75 16 1,0 81,6 1,70 19,90 14,00 9200 13000 0,230
6209 • • • • • 45 85 19 1,1 91,6 1,70 31,20 20,30 8200 12000 0,420
6309 • • • • • • 45 100 25 1,5 106,5 2,46 48,80 29,30 7800 11000 0,840

6309M • 45 100 25 1,5 - - 48,80 29,30 7800 11000 1,025
6409 • 45 120 29 2,0 129,7 2,82 77,20 45,20 7200 10000 1,550
6010 • • • • • • 50 80 16 1,0 86,6 1,70 21,80 16,50 8300 12000 0,250
6210 • • • • • • 50 90 20 1,1 96,5 2,46 35,00 23,20 7700 11000 0,460
6310 • • • • • 50 110 27 2,0 116,6 2,46 57,50 35,30 7200 10000 1,050

6310M 50 110 27 2,0 - - 57,50 35,30 7200 10000 1,260
6410 50 130 31 2,1 - - 83,10 49,40 6800 9700 1,900
6011 • • • • • 55 90 18 1,1 96,5 2,46 28,30 22,40 7800 11000 0,360
6211 • • • • • 55 100 21 1,5 106,5 2,46 43,40 29,20 7000 10000 0,610

SERIE 6000 ESTÁNDAR 

TABLA 1. Serie 6000 

Continúa en la página siguiente.Los índices de velocidad son para rodamientos sin retenes.  
Para rodamientos con retenes se recomienda usar 50 – 60% de los valores publicados.
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Continuación de la Tabla 1.

RODAMIENTOS DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA

SERIE 6000 ESTÁNDAR 

SERIE 6000 ESTÁNDAR   
– continuación

Continúa en la página siguiente.

Rodamiento n,º Dimensiones periféricas Índices de carga
Velocidad de 

referencia térmica

Peso

Descripción Características

Diámetro 
interior

Diámetro 
exterior

Ancho Radio Dinámico Estático Grasa Aceite

d D B Rs min D2  max f  max Cr C0r

Z ZZ RS 2RS 2RZ NR mm mm mm mm mm mm kN kN RPM RPM kg

6211M 55 100 21 1,5 - - 43,40 29,20 7000 10000 0,724
6311 • • • • • • 55 120 29 2,0 129,7 2,82 71,50 44,60 6700 10000 1,350

6311M 55 120 29 2,0 - - 71,50 44,60 6700 10000 1,642
6411 • 55 140 33 2,1 149,7 2,82 100,70 62,40 6300 9100 2,300
6012 • • • • • • 60 95 18 1,1 101,6 2,46 29,50 22,70 7200 10000 0,390
6212 • • • • • 60 110 22 1,5 116,6 2,46 47,80 32,90 6500 9300 0,780

6212M 60 110 22 1,5 - - 47,80 32,90 6500 9300 0,932
6312 • • • • • 60 130 31 2,1 139,7 2,82 81,80 51,80 6400 9100 1,700

6312M 60 130 31 2,1 - - 81,80 51,80 6400 9100 2,141
6412 • 60 150 35 2,1 - - 109,00 70,10 6000 8600 2,730
6013 • • • • • 65 100 18 1,1 106,5 2,46 30,50 23,50 6700 9700 0,430
6213 • • • • • 65 120 23 1,5 129,7 2,82 57,20 40,00 6000 8600 0,990

6213M 65 120 23 1,5 - - 57,20 40,00 6000 8600 1,218
6313 • • • • • 65 140 33 2,1 149,7 2,82 92,60 59,70 6000 8600 2,100

6313M 65 140 33 2,1 - - 92,60 59,70 6000 8600 2,539
6413 65 160 37 2,1 - - 118,00 78,60 5700 8200 3,300
6014 • • • • • • 70 110 20 1,1 116,6 2,46 38,60 30,40 6400 9300 0,570
6214 • • • • • 70 125 24 1,5 134,7 2,82 60,80 44,00 5700 8300 1,100
6314 • • • • • 70 150 35 2,1 159,7 2,82 104,00 68,00 5700 8200 2,500

6314M 70 150 35 2,1 - - 104,00 68,00 5700 8200 3,172
6015 • • • • • 75 115 20 1,1 121,6 2,46 40,10 33,10 6000 8700 0,600

6015M 75 115 20 1,1 - - 40,10 33,10 6000 8700 0,636
6215 • • • • • 75 130 25 1,5 139,7 2,82 66,10 49,30 5500 7900 1,200
6315 • • • • • 75 160 37 2,1 169,7 2,82 113,40 76,50 5400 7800 3,000
6016 • • • • • • 80 125 22 1,1 134,7 2,82 47,50 39,80 5800 8400 0,820

6016M 80 125 22 1,1 - - 47,50 39,80 5800 8400 0,999
6216 • • • • • 80 140 26 2,0 149,7 2,82 72,70 53,00 5200 7500 1,400

6216M 80 140 26 2,0 - - 72,70 53,00 5200 7500 1,678
6316 • • • • 80 170 39 2,1 - - 123,00 86,50 5200 7500 3,600

6316M • 80 170 39 2,1 - - 123,00 86,50 5200 7500 4,480
6017 • • • • • 85 130 22 1,1 139,7 2,82 52,80 44,50 5400 7900 0,850

6017M 85 130 22 1,1 - - 52,80 44,50 5400 7900 1,064
6217 • • • • 85 150 28 2,0 - - 83,20 63,80 5000 7200 1,800

6217M 85 150 28 2,0 - - 83,20 63,80 5000 7200 2,175
6317 • • • • • 85 180 41 3,0 192,9 3,10 132,70 96,50 5000 7200 4,250

6317M • 85 180 41 3,0 - - 132,70 96,50 5000 7200 5,298
6018 • • • • • 90 140 24 1,5 149,7 2,82 58,00 50,60 5300 7600 1,120
6218 • • • • • 90 160 30 2,0 169,7 2,82 96,00 71,50 4800 6900 2,150

6218M 90 160 30 2,0 - - 96,00 71,50 4800 6900 2,230
6318 • • • • 90 190 43 3,0 - - 142,60 107,20 4800 6900 4,900

6318M 90 190 43 3,0 - - 142,60 107,20 4800 6900 6,129
6019 • • • • 95 145 24 1,5 - - 60,50 51,00 5000 7300 1,180
6219 • • • • 95 170 32 2,1 - - 109,00 82,00 4700 6700 2,600

6219M 95 170 32 2,1 - - 109,00 82,00 4700 6700 3,167

Los índices de velocidad son para rodamientos sin retenes.  
Para rodamientos con retenes se recomienda usar 50 – 60% de los valores publicados.
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SERIE 6000 ESTÁNDAR 

RODAMIENTOS DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA

SERIE 6000 ESTÁNDAR   
– continuación

Continuación de la Tabla 1.

Rodamiento n,º Dimensiones periféricas Índices de carga
Velocidad de 

referencia térmica

Peso

Descripción Características

Diámetro 
interior

Diámetro 
exterior

Ancho Radio Dinámico Estático Grasa Aceite

d D B Rs min D2  max f  max Cr C0r

Z ZZ RS 2RS 2RZ NR mm mm mm mm mm mm kN kN RPM RPM kg

6319 • • • • 95 200 45 3,0 - - 152,70 118,00 4600 6600 5,750
6319M 95 200 45 3,0 - - 152,70 118,00 4600 6600 7,106
6020 • • • • • 100 150 24 1,5 159,7 2,82 60,20 54,20 4800 6900 1,250

6020M 100 150 24 1,5 - - 60,20 54,20 4800 6900 1,466
6220 • • • • 100 180 34 2,1 - - 122,00 92,70 4500 6500 3,200

6220M 100 180 34 2,1 - - 122,00 92,70 4500 6500 3,915
6320 • • • • 100 215 47 3,0 - - 173,00 140,20 4400 6200 6,980

6320M 100 215 47 3,0 - - 173,00 140,20 4400 6200 8,540
6021 • • • 105 160 26 2,0 - - 69,20 61,20 4700 6700 1,600

6021M 105 160 26 2,0 - - 69,20 61,20 4700 6700 1,908
6221 • • 105 190 36 2,1 202,9 3,10 133,00 105,00 4400 6300 3,710
6321 105 225 49 3,0 - - 183,70 153,10 4200 6000 8,110

6321M 105 225 49 3,0 - - 183,70 153,10 4200 6000 9,983
6022 • • • • 110 170 28 2,0 182,9 3,10 82,00 73,00 4600 6600 1,930

6022M 110 170 28 2,0 - - 82,00 73,00 4600 6600 2,300
6222 • • • • 110 200 38 2,1 - - 144,00 117,00 4300 6100 4,440

6222M 110 200 38 2,1 - - 144,00 117,00 4300 6100 5,333
6322 • • 110 240 50 3,0 - - 205,00 178,30 3900 5500 9,480

6322M 110 240 50 3,0 - - 205,00 178,30 3900 5500 11,815
6024 • • • • • 120 180 28 2,0 192,9 3,10 88,10 79,30 4200 6100 2,030

6024M 120 180 28 2,0 - - 88,10 79,30 4200 6100 2,500
6224 • • • 120 215 40 2,1 - - 155,30 131,10 4000 5700 5,160

6224M 120 215 40 2,1 - - 155,30 131,10 4000 5700 6,615
6324 120 260 55 3,0 - - 227,60 207,40 3600 5100 12,400

6324M 120 260 55 3,0 - - 227,60 207,40 3600 5100 12,960
6026 • • • 130 200 33 2,0 212,9 3,10 250,90 96,80 4100 5900 3,150

6026M 130 200 33 2,0 - - 250,90 96,80 4100 5900 3,799
6226 • • • 130 230 40 3,0 - - 165,00 148,00 3700 5200 5,850

6226M 130 230 40 3,0 - - 165,00 148,00 3700 5200 7,540
6326 130 280 58 4,0 - - 250,90 238,70 3300 4600 15,300

6326M 130 280 58 4,0 - - 250,90 238,70 3300 4600 18,150
6028 • • 140 210 33 2,0 - - 274,00 101,80 3800 5600 3,500

6028M 140 210 33 2,0 - - 274,00 101,80 3800 5600 4,275
6228 • 140 250 42 3,0 - - 166,00 150,00 3400 4900 7,450

6228M 140 250 42 3,0 - - 166,00 150,00 3400 4900 8,460
6328 140 300 62 4,0 - - 253,00 254,00 3100 4300 18,500

6328M 140 300 62 4,0 - - 253,00 254,00 3100 4300 22,980
6030 • • 150 225 35 2,1 - - 131,70 124,50 3600 5200 4,900

6030M 150 225 35 2,1 - - 131,70 124,50 3600 5200 4,960
6230 150 270 45 3,0 - - 176,00 168,00 3200 4500 9,400

6230M 150 270 45 3,0 - - 176,00 168,00 3200 4500 11,900
6330 150 320 65 4,0 - - 274,00 270,00 2800 4000 22,000

6330M 150 320 65 4,0 - - 274,00 270,00 2800 4000 28,200
6032 • • 160 240 38 2,1 - - 136,60 135,40 3500 5100 5,150
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Continúa en la página siguiente.Los índices de velocidad son para rodamientos sin retenes.  
Para rodamientos con retenes se recomienda usar 50 – 60% de los valores publicados.
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SERIE 6000 ESTÁNDAR

RODAMIENTOS DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA

SERIE 6000 ESTÁNDAR   
– continuación

Continuación de la Tabla 1.

Rodamiento n,º Dimensiones periféricas Índices de carga
Velocidad de 

referencia térmica

Peso

Descripción Características

Diámetro 
interior

Diámetro 
exterior

Ancho Radio Dinámico Estático Grasa Aceite

d D B Rs min D2  max f  max Cr C0r

Z ZZ RS 2RS 2RZ NR mm mm mm mm mm mm kN kN RPM RPM kg

6032M 160 240 38 2,1 - - 136,60 135,40 3500 5100 6,230
6232 160 290 48 3,0 - - 185,00 186,00 2900 4200 11,700

6232M 160 290 48 3,0 - - 185,00 186,00 2900 4200 15,300
6332 160 340 68 4,0 - - 301,00 317,00 2600 3700 26,000

6332M 160 340 68 4,0 - - 301,00 317,00 2600 3700 32,900
6034 170 260 42 2,1 - - 168,00 172,00 3300 4800 6,700

6034M 170 260 42 2,1 - - 168,00 172,00 3300 4800 8,320
6234 170 310 52 4,0 - - 212,00 223,00 2700 3900 14,500

6234M 170 310 52 4,0 - - 212,00 223,00 2700 3900 19,140
6334 170 360 72 4,0 - - 335,50 378,10 2400 3400 30,700

6334M 170 360 72 4,0 - - 335,50 378,10 2400 3400 38,800
6036 180 280 46 2,1 - - 189,00 198,00 3100 4500 8,800

6036M 180 280 46 2,1 - - 189,00 198,00 3100 4500 10,692
6236 180 320 52 4,0 - - 227,00 241,00 2600 3700 15,100

6236M 180 320 52 4,0 - - 227,00 241,00 2600 3700 21,386
6336 180 380 75 4,0 - - 355,00 405,00 2300 3200 35,600

6336M 180 380 75 4,0 - - 355,00 405,00 2300 3200 45,770
6038 190 290 46 2,1 - - 172,00 200,00 3000 4300 9,100

6038M 190 290 46 2,1 - - 172,00 200,00 3000 4300 11,010
6238 190 340 55 4,0 - - 378,00 439,00 2400 3400 18,200

6238M 190 340 55 4,0 - - 378,00 439,00 2400 3400 23,600
6338 190 400 78 5,0 - - 255,00 281,00 2200 3000 41,000

6338M 190 400 78 5,0 - - 255,00 281,00 2200 3000 51,370
6040 200 310 51 2,1 - - 218,00 243,00 2800 4000 11,900

6040M 200 310 51 2,1 - - 218,00 243,00 2800 4000 14,540
6240 200 360 58 4,0 - - 269,00 310,00 2300 3200 21,600

6240M 200 360 58 4,0 - - 269,00 310,00 2300 3200 28,050
6340 200 420 80 5,0 - - 380,00 445,00 2100 2900 46,300

6340M 200 420 80 5,0 - - 380,00 445,00 2100 2900 46,450
6044M 220 340 56 3,0 - - 247,00 290,00 2600 3600 17,750
6244M 220 400 65 4,0 - - 296,00 365,00 2100 2900 3,700
6344M 220 460 88 5,0 - - 410,00 520,00 1900 2600 72,700
6048M 240 360 56 3,0 - - 255,00 315,00 2300 3300 17,900
6248M 240 440 72 4,0 - - 358,00 475,00 2200 3100 51,000
6052M 260 400 65 4,0 - - 291,00 375,00 2100 3000 30,400
6252M 260 480 80 5,0 - - 390,00 530,00 1700 2400 66,600
6056M 280 420 65 4,0 - - 302,00 405,00 2000 2800 31,000
6060M 300 460 74 4,0 - - 358,00 500,00 2000 2800 43,600
6064M 320 480 74 4,0 - - 371,00 540,00 1700 2400 46,000
6068M 340 520 82 5,0 - - 423,00 640,00 1800 2600 63,800
6072M 360 540 82 5,0 - - 460,00 720,00 1500 2100 69,000
6076M 380 560 82 5,0 - - 462,00 750,00 1600 2300 70,400
6080M 400 600 90 5,0 - - 520,00 865,00 1300 1900 85,800
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Los índices de velocidad son para rodamientos sin retenes.  
Para rodamientos con retenes se recomienda usar 50 – 60% de los valores publicados.
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