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TABLA 3. DE LA SERIE 16000
Rodamiento n.° Dimensiones periféricas indices de carga Limite de velocidad
I e Radio | Dindmico Estético | Grasa  Aceite Peso
Descripcion Caracteristicas | 'Nterior exterior
d D B Rs min ¢, G

16100 . 10 28 8 03 4,60 2,00 25000 37000 0,022
16101 . . 12 30 8 03 510 2,40 22000 33000 0,024
16002 . 15 32 8 03 5,60 2,80 19000 27000 0,027
16003 . 17 35 8 03 6,00 330 17000 24000 0,030
16004 20 42 8 03 6,30 3,80 13000 20000 0,050
16005 . 25 47 8 03 7,00 4,60 11000 16000 0,060
16006 30 55 9 03 9,20 6,30 10000 14000 0,080
16007 35 62 9 03 12,20 8,80 8400 12000 0,100
16008 40 68 9 03 12,60 9,70 7400 11000 0,130
16009 45 5 10 0,6 15,60 12,20 6900 10000 0,170
16010 50 80 10 0,6 16,10 13,10 6300 9100 0,180
16011 55 90 1 0,6 19,40 16,30 5800 8500 0,260
16012 60 95 1 0,6 19,90 17,50 5400 7800 0,220
16013 65 100 1 0,6 20,50 18,70 5000 7300 0,290
16014 70 110 13 0,6 26,80 23,60 5000 7200 0,430
16015 75 115 13 0,6 21,60 25,30 4600 6700 0,450
16016 80 125 14 0,6 31,90 29,60 4400 6400 0,590
16017 85 130 14 0,6 32,60 31,60 4200 6100 0,570
16018 90 140 16 1.0 39,90 37,00 4200 6100 0,670
16019 95 145 16 1.0 42,70 41,90 3900 5700 0,710
16020 100 150 16 1.0 43,80 44,30 3800 5400 0,740
16021 105 160 18 1.0 51,80 50,60 3800 5400 1,000
16022 110 170 19 1.0 57,40 56,70 3600 5300 1,300
16024 120 180 19 1.0 58,80 60,40 3300 4800 1,400
16026 130 200 22 1.1 79,70 79,20 3200 4700 1,900
16028 140 210 22 1.1 82,10 85,00 3000 4400 2,000
16030 150 225 24 11 91,90 98,50 2900 4200 2,600
16032 160 240 25 15 99,00 108,00 2800 4000 4,200

Los indices de velocidad son para rodamientos sin retenes.
Para rodamientos con retenes se recomienda usar 50 — 60% de los valores publicados.
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