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RODAMIENTOS DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA

SERIE 600 MINIATURA Y EXTRA PEQUEÑO 

TABLA 5. SERIE 600

Los índices de velocidad son para rodamientos sin retenes.  
Para rodamientos con retenes se recomienda usar 50 – 60% de los valores publicados.

SERIE 600 MINIATURA  
Y EXTRA PEQUEÑO 

Rodamiento n.º Dimensiones periféricas Índices de carga Límite de velocidad

Peso
Descripción Características

Diámetro 
interior

Diámetro 
exterior

Ancho Radio Dinámico Estático Grasa Aceite

d D B Rs min Cr C0r

ZZ 2RS 2RZ mm mm mm mm kN kN RPM RPM kg

618/3 3 7 2 0,10 0,31 0,11 74000 88000 0,0003

619/3 3 8 3 0,15 0,56 0,18 70000 82000 0,0006

603 3 9 3 0,15 0,57 0,19 66000 78000 0,0009

623 • • 3 10 4 0,15 0,63 0,22 66000 78000 0,0016

633 3 13 5 0,20 1,30 0,49 51000 60000 0,0030

618/4 4 9 2,5 0,10 0,64 0,23 63000 75000 0,0006

619/4 4 11 4 0,15 1,00 0,35 57000 67000 0,0017

604 • 4 12 4 0,20 1,00 0,35 57000 67000 0,0020

624 • • 4 13 5 0,20 1,30 0,49 51000 60000 0,0027

634 • • 4 16 5 0,30 1,30 0,52 46000 54000 0,0050

618/5 5 11 3 0,15 0,72 0,28 54000 64000 0,0012

619/5 5 13 4 0,20 1,10 0,43 50000 59000 0,0021

605 • • 5 14 5 0,20 1,30 0,51 48000 56000 0,0030

625 • • 5 16 5 0,30 1,70 0,67 44000 52000 0,0040

635 • • 5 19 6 0,30 2,30 0,89 38000 45000 0,0080

618/6 6 13 3,5 0,15 1,10 0,44 48000 56000 0,0019

619/6 • 6 15 5 0,20 1,30 0,52 46000 54000 0,0040

606 • • 6 17 6 0,30 2,30 0,84 42000 49000 0,0050

626 • • • 6 19 6 0,30 2,30 0,89 38000 45000 0,0070

636 6 22 7 0,30 3,30 1,40 33000 39000 0,0120

618/7 7 14 3,5 0,15 1,20 0,51 44000 52000 0,0020

619/7 7 17 5 0,30 1,60 0,72 40000 47000 0,0050

607 • • • 7 19 6 0,30 2,30 0,89 38000 45000 0,0070

627 • • • 7 22 7 0,30 3,30 1,40 33000 39000 0,0120

637 • 7 26 9 0,30 4,60 2,00 28000 33000 0,0220

618/8 8 16 4 0,20 1,30 0,59 40000 47000 0,0032

619/8 • • 8 19 6 0,30 2,20 0,91 37000 44000 0,0060

608 • • • 8 22 7 0,30 3,30 1,40 33000 39000 0,0110

628 • • 8 24 8 0,30 3,30 1,40 31000 37000 0,0170

638 • 8 28 9 0,30 4,60 2,00 28000 33000 0,0270

618/9 9 17 4 0,20 1,30 0,66 37000 44000 0,0034

619/9 • 9 20 6 0,30 2,50 1,10 35000 42000 0,0070

609 • • • 9 24 7 0,30 3,40 1,40 30000 36000 0,0130

629 • • • 9 26 8 0,30 4,60 2,00 28000 33000 0,0180

639 • 9 30 10 0,60 5,10 2,40 25000 30000 0,0330

ABIERTO SELLOS  
DE CONTACTO

Dos = 2RS

SELLOS  
SIN 

CONTACTO
Dos = 2RZ

PROTECCIONES 
Dos = ZZ

B
Rs min

Rs min

D d

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/timken

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




