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RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS
Timken ofrece la línea más extensa de rodamientos de rodillos cónicos 
disponibles en el mundo. Los rodamientos de rodillos cónicos se 
componen de cuatro componentes interdependientes: el cono (anillo 
interno), la taza (anillo externo), los rodillos cónicos (elementos 
rodantes) y la jaula (retenedor de rodillos). Los rodamientos de 
rodillos cónicos están diseñados exclusivamente para manejar 
dos tipos de cargas, axial y radial, entre un miembro giratorio y 
uno no giratorio. Mientras más pronunciado sea el ángulo de la 
taza, mayor será la capacidad del rodamiento para manejar las 
cargas axiales.

 Tamaños: Con un diámetro interior mínimo de 8mm 
(0,315 pulg.) y un diámetro exterior (D.E.) de hasta 3000 mm 
(118 pulg.).

 Industrias: Aeroespacial, agricultura, automotriz, camiones de 
servicio pesado, cemento, agregados, carbón, petróleo y gas, 
construcción, cajas reductoras, máquinas herramienta, minería, papel, 
metales, ferrocarril y viento.

 Características: Disponible en configuraciones de una hilera, doble hilera 

hileras. Diseños y características a medida están disponibles a pedido.

 Beneficios: Mayor rendimiento en aplicaciones exigentes.

S
os 
e

, papel,

oble hilera 
mación de cuatro 

pedido.
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SISTEMAS DE NUMERACIÓN DE PARTES PARA 
RODAMIENTOS RADIALES DE RODILLOS CÓNICOS
CÓMO IDENTIFICAR EL NÚMERO DE PARTE
Los sistemas de numeración de partes para rodamientos de rodillos cónicos de una hilera (tipo 
TS) son reconocidos internacionalmente. Se han desarrollado varios sistemas de numeración 
de partes que pueden ser clasificados de acuerdo con los sistemas métrico o en pulgadas. A los 
rodamientos del sistema en pulgadas normalmente se les asignan números de partes específicas 
para el anillo interno y el anillo externo, mientras que a los rodamientos ISO (sistema métrico) 
se les asigna un número de parte único para el conjunto de rodamiento en su totalidad, el cual 
incluye a los anillos interno y externo.

SISTEMAS DE NUMERACIÓN DE 
PARTES EN PULGADAS
SISTEMA ORIGINAL DE NUMERACIÓN DE 
PARTES EN PULGADAS
El sistema original desarrollado por la empresa The Timken 
Company estaba basado en una familia de rodamientos diseñados 
en torno a un rodillo común. Variar la cantidad de rodillos y el 
ángulo de las pistas de rodadura permite diseñar diferentes 
rodamientos para cargas predominantemente radiales (ángulo 
superficial) o cargas axiales (ángulo pronunciado).

Por ejemplo, todos los rodamientos de rodillos cónicos en la 
familia 500 utilizan el mismo rodillo. Sin embargo, la Serie 595 
tiene un ángulo pronunciado y 24 rodillos mientras que la Serie 
525 tiene un ángulo superficial y 15 rodillos. 

Se asignan números de partes específicas para los anillos interno 
y externo. Aunque existen excepciones, la regla general es que el 
anillo externo tiene un número que es menor al del anillo interno.

NOTA: ISO 355 es un plan dimensional para los rodamientos de rodillos cónicos en el sistema métrico.  
Consulte la página 78 para obtener más información acerca de ISO 355.

Fig. 25. Normas para la numeración de partes.

SERIE DE RODAMIENTO
En todos los sistemas de numeración de partes, el término "serie 
de rodamiento" se utiliza para describir los rodamientos que 
tienen la misma geometría interna básica (por ejemplo, tamaño 
de los rodillos, los ángulos de los anillos internos y externos). 
Cualquier anillo interno (incluyendo el juego de rodillos) se 
puede combinar con cualquier anillo externo dentro de la misma 
serie que proporcione el mismo tipo de rodamiento que se está 
utilizando.

 EN PULGADAS SISTEMA MÉTRICO

 
ISO 355

 ORIGINAL  ABMA LÍNEA-J  ORIGINAL MÉTRICO PREFIJO-J
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Fig. 26. Nomenclatura del sistema ABMA para la numeración de partes en pulgadas.

 HM 5 226 49 - - -

Sección 1
Prefijo de 
la serie

Sección 2
Angulosidad

Sección 3
Indicación de  
la serie básica

Sección 4
Diseño del  
componente

Sección 51
Sufijo de  
modificación

SISTEMA DE ABMA PARA LA NUMERACIÓN 
DE PARTES EN PULGADAS
El sistema actual de numeración de partes en pulgadas fue 
desarrollado por la Asociación Estadounidense de Fabricantes 
de Rodamientos (ABMA) para dar cabida a la expansión en el 
número de nuevas aplicaciones y diseños de rodamientos para 
rodillos cónicos. Este sistema de numeración de partes se ha 
convertido en una norma internacional para los rodamientos con 
medidas en pulgadas.

Sección 1 - Prefijo de la serie
El prefijo de la serie se compone de una o dos letras que 
designan la clase de servicio para la cual está diseñado el 
rodamiento. Las letras adicionales para prefijo se encuentran 
disponibles en la tabla 49 en la página 80. 

TABLA 47. LETRAS QUE SE UTILIZAN COMÚNMENTE COMO 
PREFIJO

Prefijo Designación de 
clase Prefijo Designación de  

clase

EL Ultraliviano HM Medio pesado

LL Muy liviano H Pesado

L Liviano HH Muy pesado

LM Medio liviano EH Ultrapesado

M Mediano T Sólo axial

El sistema de la ABMA para la numeración de partes solamente 
ha sido aplicado a las nuevas series de rodamientos diseñadas 
después de su introducción. Otros sistemas de numeración de 
partes también están en uso, incluidos los que se basan en el 
sistema original de numeración y los números de partes propios 
para rodamientos especiales.

El número de parte ABMA se divide en cinco secciones 
alfanuméricas, descritas en la fig. 26.

Sección 2 - Diseño de la angulosidad
El primer dígito que sigue al prefijo representa el código del 
ángulo como lo determina el ángulo incluido del anillo externo.

TABLA 48. DISEÑO DE LA ANGULOSIDAD

Ángulo incluido del anillo externo Código

0° a 23° 59’ 59,99 pulg. 1

24° a 25° 29’ 59,99 pulg. 2

25° 30’ a 26° 59’ 59,99 pulg. 3

27° a 28° 29’ 59,99 pulg. 4

28° 30’ a 30° 29’ 59,99 pulg. 5

30° 30’ a 32° 29’ 59,99 pulg. 6

32° 30’ a 35° 59’ 59,99 pulg. 7

36° a 44° 59’ 59,99 pulg. 8

45° y ángulos superiores; excluido 
el axial

9
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Sección 3 - Indicación de la serie básica
Los dos o tres dígitos que siguen al diseño de la angulosidad 
están reservados para la indicación de la serie básica. Consulte 
la norma 19,2 de la ABMA para obtener más información.

Sección 4 - Diseño del componente
Los dos últimos dígitos numéricos indican el número de 
componente.

Sección 5 - Letras del sufijo de modificación
El sufijo puede estar compuesto por una o tres letras en 
combinaciones previamente establecidas, para indicar las 
modificaciones en la forma externa o la disposición interna. La 
tabla 49 en la página 80 contiene una lista con los prefijos más 
comunes y las designaciones de los sufijos.
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PREFIJO-J
También se incluyó en el plan de ISO 355 una gama de rodamientos 
métricos diseñados originalmente por la empresa The Timken 
Company. Estos rodamientos están orientados específicamente 
a la aplicación y están diseñados para un rendimiento óptimo. 
Dependiendo de la aplicación y el tipo de carga, axial y/o radial, 
se puede seleccionar el rodamiento con el ángulo y la sección 
óptimos. Por ejemplo, los rodamientos de piñón tienen un ángulo 
muy pronunciado, mientras que los rodamientos de las máquinas 
herramienta suelen ser diseñados con un ángulo superficial y una 
sección liviana. La figura 29 muestra esta característica para los 
rodamientos con un diámetro interior de 55 mm (2,1654 pulgadas).

Estos rodamientos también se identifican con un prefijo J, el cual 
indica un rodamiento con dimensiones y tolerancia métricas.

Sección 1 – Uso
Indica el tipo de aplicación:

 C, D y F  =  de uso general

 N  =  combinación de uso general y piñón

 P =  alta velocidad

 S y T  =  piñones

 W =  cargas axiales elevadas

Sección 2 - Diámetro del anillo interno
El diámetro en sistema métrico del anillo interno se incluye en 
la designación del número de parte para los anillos interno y 
externo.

Sección 3 - Diseño del componente
Misma identificación que en el sistema de numeración de partes 
de la ABMA.

SISTEMAS MÉTRICOS PARA LA NUMERACIÓN DE PARTES
NÚMERO DE PARTES DE LA LÍNEA-J
Algunos números de partes de ABMA (en pulgadas) se diseñan con las medidas externas en 
sistema métrico. La letra J se utiliza como prefijo junto con el sistema de numeración de partes de 
la ABMA para identificar los anillos internos y externos con dimensiones y tolerancia en sistema 
métrico. El prefijo J se muestra antes de las letras del prefijo de ABMA. Los rodamientos de la 
línea J se denominan rodamientos en pulgadas con diámetro, D.E. y ancho en sistema métrico.

Fig. 27. Nomenclatura del sistema J-Line para la numeración de partes.

J HM 5 226 49 - - -

Sección 1
Prefijo de 
la serie

Sección 2
Angulosidad

Sección 3
Indicación de  
la serie básica

Sección 4
Diseño del  
componente

Sección 5
Sufijo de  
modificación

Diseño del 
componente 
métrico

Fig. 28. Nomenclatura del sistema de numeración  
de partes para el prefijo J.

J P 100 49

Sección 1
Uso

Sección 2
Diámetro  
interior del 
anillo interno

Sección 3
Diseño del  
componente

Diseño del 
componente 
métrico
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 JP5500 JS5500  JT5500  JW5500  JN5500  31311  32311B

 (4CB)  (5DD)  (5ED)  (7FC)  (4FE)  (7FB)  (5FD)

 33211  JF5500  30311  32311

 (3DE)  (2ED)  (2FB)  (2FD)

 32911  JC5500  32011X  33011  JD5500  33111  30211  32211  
 (2BC)  (2CC)  (3CC)  (2CE)  (2CD)  (3CE)  (3DB)  (3DC)

10°

y

16°

16°

y

30°

10°

y

16°

Ángulo de 
la pista de 

rodadura del 
anillo externo 

entre

100
90
80

55

120
110
100

55

120
110
100

55

mm

Fig. 29. Comparación de los diseños de rodamientos en sistema métrico para 
diámetros de 55 mm (2,1654 pulg.).
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El sistema métrico original para la numeración de partes para los rodamientos de rodillos 
cónicos estaba basado en el plan dimensional de la norma ISO 15 para rodamientos radiales. 
Un número de parte de cinco dígitos que comienza con el número 3 describe el conjunto de 
rodamiento (anillos internos y externos).

SISTEMA MÉTRICO (ISO) ORIGINAL PARA LA NUMERACIÓN DE PARTES

3 2 2 18

Sección 1
Rodamiento 
de rodillos 
cónicos

Sección 2
Serie de 
ancho

Sección 3
Serie de diámetro

Section 4
Designación del diámetro 
del anillo interno

Fig. 30. Nomenclatura original del sistema ISO para la numeración de partes.

Sección 1 -Símbolo para el tipo de rodamiento
3 always applies to RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS.

Sección 2 - Serie de ancho
El ancho del rodamiento se clasifica como 9 y 0 hasta 3 en orden 
ascendente de ancho.

Sección 3 - Serie de diámetro
La altura de la sección del rodamiento se clasifica como 9 y 0 
hasta 3 en orden ascendente de D.E. para un tamaño de diámetro 
específico.

Fig. 31. Sistema ISO original para la numeración de partes.

Sección 4 - Designación del diámetro del anillo 
interno
Los dos últimos dígitos multiplicados por cinco producen el 
diámetro interior del anillo interno en milímetros.

Existen dos excepciones para esta regla:

1. Rodamientos pequeños donde:   02 = 15 mm  
    03 = 17 mm 

2. Cuando los dos últimos dígitos son precedidos por una 
barra diagonal (/), los dos últimos dígitos muestran el 
tamaño real del diámetro interior en milímetros. Ejemplos:

 32218  = diámetro interior de 3,54 in

 30203 = diámetro interior de 17 mm

 329/28 = diámetro interior de 28 mm

Se
rie

 d
e 

di
ám

et
ro

Serie de ancho
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NUMERACIÓN DE PARTES ISO 355
Como se encontró que las dimensiones dadas por el plan general 
de ISO 15 no eran óptimas para los rodamientos de rodillos 
cónicos, ISO introdujo un nuevo sistema de numeración para 
los rodamientos de rodillos cónicos en ISO 355. El sistema de 
numeración de ISO 355 utiliza tres campos alfanuméricos para 
definir una serie de medidas. El número de parte del rodamiento 

se define entonces añadiendo el diámetro interior del anillo en 
mm después de la serie de dimensión. Aunque se asignó una 
nueva designación a los números de parte originales en sistema 
métrico en el plan ISO 355, todavía se utiliza el número de parte 
original.

Fig. 32. Sistema ISO 355 para la numeración de partes.

G

F
E
D
C
B

B C D EB C D EBCDEBCDE

Designación 
de la serie de 
ángulo

Más de Hasta

1 Reservado para uso futuro
2 10° 13° 52’
3 13° 52’ 15° 59’
4 15° 59’ 18° 55’
5 18° 55’ 23°
6 23° 27°
7 27° 30°

T 4 C B 100

Designación 
de la serie de 
diámetro

D

d 0.77

Más de Hasta

A Reservado para uso futuro
B 3.4 3.8
C 3.8 4.4
D 4.4 4.7
E 4.7 5
F 5 5.6
G 5.6 7

Designación 
de la serie de 
ancho

T

(D − d) 0.95

Más de Hasta

A Reservado para uso futuro
B  0.5  0.68
C 0.68 0.8
D 0.8 0.88
E 0.88 1

Símbolo para rodamientos de rodillos cónicos 
(opcional)

Diámetro interior del rodamiento (mm)

 =   Mitad del ángulo incluido 
del anillo externo

D =  Diámetro exterior de 
rodamiento

d =  Diámetro interior del 
rodamiento

T = Ancho de rodamiento

Serie de 
diámetro

Serie de ancho
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70 TS 340 A A 108

 TS  una hilera
 TSS una hilera con ángulo 

de contacto más 
pronunciado

 TDI  hilera doble con 
ángulos de contacto 
convergentes

 TDO  hilera doble con 
ángulos de contacto 
divergentes

Código de 
modificación para 
el anillo interno

Código de modificación  
de los rodamientos

Código de 
modificación para 
el rodamiento

Código de 
modificación para 
el anillo externo

La serie de tamaño en pulgadas 
representa una geometría interna 
de los rodamientos específica.

Indicación de tamaño con dos o tres dígitos El núme-
ro se lee como el tamaño real del diámetro interior (es 
decir, 70 es 7,0 pulgadas) o el tamaño aproximado del 
diámetro interior (es decir, 83 es 8,375 pulgadas).

Fig. 33. Nomenclatura histórica para los rodamientos radiales de rodillos cilíndricos.

SISTEMAS HISTÓRICOS DE NUMERACIÓN DE 
PARTES
La nomenclatura histórica es únicamente para fines de 
referencia. Comuníquese con un ingeniero de Timken si tiene 
preguntas o para obtener más información.

NÚMEROS DEL CONJUNTO DE RODAMIENTO
El número de conjunto se asigna al recibir el primer pedido 
para aplicaciones nuevas. Es muy importante, para el buen 
funcionamiento del rodamiento en una aplicación determinada, 
citar el mismo número de conjunto para todos los pedidos 
posteriores. Debe consultar con un ingeniero de Timken si 
requiere información adicional sobre el número de conjunto.

Para una explicación más detallada de los prefijos y símbolos o números de parte propios para rodamientos especiales, consulte con su ingeniero de Timken.

La nomenclatura para un conjunto de rodamiento consiste en 
el número de parte del anillo interno seguido por un código 
alfanumérico de cinco dígitos, por ejemplo LM48548-902A7. La 
nomenclatura del conjunto describe la lista de materiales del 
mismo.
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PREFIJOS Y SUFIJOS
A continuación se enumeran algunos de los símbolos utilizados por The Timken Company y los prefijos y sufijos que forman parte de 
la norma de numeración de partes de la ABMA:

TABLA 49. PREFIJOS Y SUFIJOS

Prefijo Sufijo Anillo interno o Anillo externo Explicación

A Anillo interno y anillo externo Número de parte estándar para la serie básica.

A Anillo interno Radio diferente al número de parte básica.

A Anillo interno Diámetro interior diferente al número de parte básica.

A Anillo interno Complemento de rodillos diferente.

A Anillo externo D.E. diferente al número de parte básica.

A Anillo externo Radio diferente al número de parte básica.

A Anillo externo Ancho diferente al número de parte básica.

AA Anillo interno y anillo externo Diámetro interior, D.E., ancho o radio diferentes al número de parte básica.

AB Anillo interno Diámetro interior, ancho o radio diferentes al número de parte básica, ensamblado con jaula de latón.

AB Anillo externo Anillo externo con pestaña. No intercambiable con el número de parte básica.

AC Anillo interno Diámetro interior o radio diferentes, geometría interna diferente.

AC Anillo externo D.E., ancho o radio diferentes al número de parte básica.

AD Anillo externo Doble anillo externo. No intercambiable con el número de parte básica.

ADW Anillo interno Doble anillo interno. Guías y ranuras en cada extremo, orificios en el reborde grande.

AH Anillo interno Ensamblado con jaula especial, rodillos y/o geometría interna.

AL Anillo interno Ensamblado con sello DUO-FACE.

ARB Anillo externo Anillo externo simple con ranura para anillo elástico en D.E.

AS Anillo interno y anillo externo Diámetro interior, D.E., ancho o radio diferentes al número de parte básica.

ASB Anillo interno Anillo interno simple, diámetro interno o ancho diferentes al número de parte básica, ensamblado con jaula 
de latón.

AV Anillo interno y anillo externo Hecho de acero especial.

AW Anillo interno y anillo externo Ranura de chaveta o anillo interno o externo ranurado.

AX Anillo interno y anillo externo Diámetro interior, D.E., ancho o radio diferentes al número de parte básica.

AXB Anillo interno Diámetro interior, ancho o radio diferentes al número de parte básica, ensamblado con jaula de latón.

AXD Anillo externo Anillo externo ISO - doble anillo externo sin orificios o estrías de lubricación.

AXV Anillo interno y anillo externo D.E., ancho o radio diferentes al número de parte básica. Hecho de acero especial.

AXX Anillo interno y anillo externo D.E., ancho o radio diferentes al número de parte básica. Hecho de acero especial.

B Anillo externo Anillo externo con pestaña. No intercambiable con el número de parte básica.

B Anillo interno Anillo interno con jaula de latón.

B Anillo interno y anillo externo Rodamiento ISO con el mismo límite de dimensiones que el número de parte básica, pero con diferente 
geometría interna, ángulo incluido más pronunciado para el anillo exterior.

BA Anillo externo Anillo externo con pestaña. No intercambiable con el número de parte básica.

BNA Anillo interno Anillo interno ISO usado en conjuntos con dos anillos internos acoplados con doble anillo externo para 
formar un rodamiento de hilera doble, sin ajuste. No es intercambiable con otros anillos internos que tienen 
los mismos números de parte básica, que pueden variar en las dimensiones del diámetro interno o el ancho.

BR Anillo externo Anillo externo simple con estría en D.E. para anillo elástico.

BS Anillo externo Anillo externo con pestaña. No intercambiable con el número de parte básica.

BW Anillo externo Anillo externo con pestaña y ranura. No intercambiable con el número de parte básica.

BX Anillo externo Anillo externo con pestaña. No intercambiable con el número de parte básica.

BXX Anillo externo Anillo externo simple con pestaña. Hecho de acero especial.

C Anillo interno Anillo interno simple, medidas externas iguales a las del número de parte básica, geometría interna diferente.

C Anillo externo Diferente en términos dimensionales al número de parte básica. No es intercambiable.

CA Anillo interno Anillo interno simple, medidas externas iguales a las del número de parte básica, geometría interna diferente.

CB Anillo interno Anillo interno simple, diferente en términos dimensionales al número de parte básica.

CD Anillo externo Anillo externo doble con estrías y orificios de lubricación. Un orificio escariado para perno de fijación.

CE Anillo externo Diferente en términos dimensionales al número de parte básica. No es intercambiable.
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Prefijo Sufijo Anillo interno o Anillo externo Explicación

CN Anillo externo Anillo externo con amortiguador de neopreno.

CP Anillo interno y anillo externo Cromado. De otra manera intercambiable con el número de parte básica.

CP Anillo interno & Anillo externo Medidas externas iguales a las del número de parte básica, geometría interna diferente, personalizada para 
un óptimo rendimiento.

CR Anillo interno y anillo externo Serie de rodamientos con anillo externo con reborde.

CS Anillo interno & Anillo externo Diferente en términos dimensionales al número de parte básica. No es intercambiable.

CX Anillo interno Diferente en términos dimensionales al número de parte básica. No es intercambiable.

D Anillo interno y anillo externo Doble anillo interno o doble anillo externo. No intercambiable con el número de parte básica.

DA Anillo interno Doble anillo interno. No intercambiable con anillos internos que tienen el mismo número de parte básica.

DA Anillo externo Doble anillo externo con D.E. esférico. No es intercambiable con el número de parte básica ni otros anillos 
externos dobles que tengan los mismos números básicos.

DB Anillo externo Doble anillo externo con pestaña. No es intercambiable con el número de parte básica ni anillos externos 
dobles que tengan los mismos números básicos.

DB Anillo interno Doble anillo interno con jaulas de latón.

DD Anillo interno y anillo externo Doble anillo interno o externo largo especial. No es intercambiable con el número de parte básica ni otras 
partes dobles que tengan los mismos números básicos.

DE Anillo interno & Anillo externo Doble anillo interno o doble anillo externo con dimensiones diferentes y otras características de partes 
simples y dobles identificadas con el mismo número de parte básica.

DF Anillo externo Anillo externo doble con estrías y orificios de lubricación. Ranura para anillo elástico en D.E.

DG Anillo interno Doble anillo interno con ranura para eliminar la presión o ranura helicoidal en el diámetro interno.

DGA Anillo interno Doble anillo interno con ranura para eliminar la presión o ranura helicoidal en el diámetro interno. No 
intercambiable con el número de parte básica.

DGE Anillo interno Doble anillo interno con ranura para eliminar la presión o ranura helicoidal en el diámetro interno. No 
intercambiable con el número de parte básica.

DGH Anillo interno Doble anillo interno con ranura para eliminar la presión o ranura helicoidal en el diámetro interno y jaula 
especial, rodillos y/o geometría interna.

DGW Anillo interno Doble anillo interno con ranura para eliminar la presión o ranura helicoidal en el diámetro interno y con 
ranuras en las caras.

DH Anillo interno Doble anillo interno con jaula especial, rodillos y/o geometría interna.

DP Anillo interno Doble anillo interno con ranura de extracción.

DR Anillo externo Doble anillo externo para la serie de anillos externos con reborde. No es intercambiable con anillos externos 
simples y dobles identificados con el mismo número de parte básica.

DRB Anillo externo Doble anillo externo con ranura para anillo elástico.

DS Anillo externo Doble anillo externo con D.E. de corona. No intercambiable con otros anillos externos que tienen el mismo 
número de parte básica.

DT Anillo externo Doble anillo externo con D.E. cónico. No intercambiable con otros anillos externos que tienen el mismo 
número de parte básica.

DV Anillo interno y anillo externo Doble anillo interno o externo hecho de acero especial.

DVH Anillo interno Doble anillo interno, acero especial y/o geometría interna.

DW Anillo interno y anillo externo Doble anillo interno o externo con ranura de chaveta o ranurado. No es intercambiable con anillos internos o 
externos identificados con el mismo número de parte básica.

DWA Anillo interno Doble anillo interno con un extremo extendido y con ranuras de lubricación en el extremo extendido 
(asimétrico).

DWH Anillo interno Doble anillo interno con ranuras de lubricación, jaula especial, rodillos y/o geometría interna.

DWV Anillo interno y anillo externo Doble anillo interno o externo con ranura de chaveta o ranurado. No es intercambiable con anillos internos o 
externos identificados con el mismo número de parte básica. Hecho de acero especial.

DX  Anillo interno y anillo externo Serie con potencia nominal DuraSpexx.

DX Anillo externo Adaptador para anillo externo con D.E. esférico o recto.

DX Anillo externo Doble anillo externo con D.E. roscado. No es intercambiable con anillos externos identificados con el mismo 
número de parte básica.
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Prefijo Sufijo Anillo interno o Anillo externo Explicación

DXX Anillo interno y anillo externo Doble anillo interno o externo hecho de acero especial.

E Anillo interno y anillo externo Anillos internos o externos que tienen características especiales, que difieren de otros anillos y no son 
intercambiables con otros anillos internos o externos identificados con los mismos números de partes 
básicas.

ED Anillo externo Anillos externos dobles. No son intercambiables con otros anillos externos identificados con los mismos 
números de partes básicas.

EDC Anillo externo Anillos externos dobles, orificio especial en D.E. para perno de fijación.

EE Anillo interno Rebordes grandes y pequeños, rodillos con guía cerrada. No son intercambiables con otros anillos internos 
identificados con los mismos números de partes básicas.

EH Anillo interno y anillo externo Serie ultrapesada.

EL Anillo interno y anillo externo Serie ultraliviana.

EX Anillo interno y anillo externo Experimental.

EXX Anillo interno y anillo externo Anillos internos o externos que tienen características especiales, que difieren de otros anillos y no son 
intercambiables con otros anillos internos o externos identificados con los mismos números de partes 
básicas. Hecho de acero especial.

F Anillo interno Ensamblado con jaula de polímero.

FL Anillo interno y anillo externo Serie lateral libre, sin rebordes grandes o pequeños.

FX Anillo interno y anillo externo Número de identificación de fábrica solamente.

G Anillo interno Ranura para jaula en el diámetro interno.

H Anillo interno y anillo externo Serie pesada. No es intercambiable con otros anillos internos y externos identificados con el mismo número 
de parte básica.

H Anillo interno Ensamblado con jaula especial, rodillos y/o geometría interna.

HV Anillo interno Ensamblado con jaula especial, rodillos y/o geometría interna. Hecho de acero especial.

HH Anillo interno y anillo externo Serie muy pesada. No es intercambiable con otros anillos internos y externos identificados con el mismo 
número de parte básica.

HM Anillo interno y anillo externo Serie medio pesada. No es intercambiable con otros anillos internos o externos identificados con el mismo 
número de parte básica.

HP Anillo interno Ensamblado con jaula y/o rodillo especiales, geometría interna diferente. Personalizado para óptimo 
rendimiento.

HR Anillo externo Anillo externo especial utilizado en rodamiento Hydra-Rib.

J Anillo interno y anillo externo Se utiliza solo o con otras letras del prefijo para indicar el diámetro interno o D.E. en sistema métrico.

JC Anillo interno y anillo externo Serie en sistema métrico.

JD Anillo interno y anillo externo Serie en sistema métrico.

JE Anillo interno y anillo externo Serie en sistema métrico.

JF Anillo interno y anillo externo Serie en sistema métrico.

JG Anillo interno y anillo externo Serie en sistema métrico.

JN Anillo interno y anillo externo Serie en sistema métrico.

JP Anillo interno y anillo externo Serie en sistema métrico.

JR Anillo interno y anillo externo Serie en sistema métrico.

JRM Anillo interno y anillo externo Serie en sistema métrico, rodamiento UNIPAC.

JS Anillo interno y anillo externo Serie en sistema métrico.

JT Anillo interno y anillo externo Serie en sistema métrico.

JU Anillo interno y anillo externo Serie en sistema métrico.

JW Anillo interno y anillo externo Serie en sistema métrico.

K Anillo externo Doble anillo externo con sección pesada. Puede tener características inusuales como pestaña, D.E. cónico, 
etcétera.

K Anillo interno y anillo externo Componentes de acero templado, sin números de parte DIN 720.

K Otros Prefijo K seguido de cinco o seis dígitos también se utiliza para diversos componentes (sellos, bulones, 
anillos de apoyo, etcétera).

KP Rodamiento axial Recubierto de cadmio.
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Prefijo Sufijo Anillo interno o Anillo externo Explicación

L Anillo interno y anillo externo Serie liviana. No es intercambiable con otros anillos internos y externos identificados con el mismo número 
de parte básica.

L Anillo interno Anillo interno ensamblado con sello DUO-FACE.

L Anillo externo Reborde libre. Parte del rodamiento de la unidad.

LA Anillo interno Anillo interno ensamblado con sello DUO-FACE-PLUS.

LA, LB, 
LC, etc.

Sello Estos sufijos se utilizan en un número básico de sello DUO-FACE-PLUS para identificar el conjunto que 
resulta al utilizar el sello con diversos anillos internos en la serie.

LL Anillo interno y anillo externo Serie muy liviana.

LM Anillo interno y anillo externo Serie media liviana.

M Anillo interno y anillo externo Serie media.

M Anillo interno y anillo externo Componentes de acero templado, números de parte DIN 720, números de parte IsoClass.

N Anillo interno Rodamientos tipo Bock o Gilliam.

NA NA Anillo interno Dos anillos internos acoplados con doble anillo externo para formar un rodamiento de doble hilera no 
ajustable. No es intercambiable con otros anillos internos que tienen los mismos números de parte básica, 
que pueden variar en las dimensiones del diámetro interno, D.E. y el ancho.

NA Anillo externo Lápiz eléctrico grabado en anillos exteriores doble acoplado con dos anillos internos simples tipo NA para 
formar rodamientos de doble hilera no ajustables.

NAV Anillo interno Anillo interno NA hecho de acero especial.

NC Anillo externo Anillo externo con amortiguador (por lo general neopreno).

NI Anillo interno Diámetro interno cónico o roscado.

NP Anillo interno y anillo externo Se utiliza con números aleatorios para distinguir los productos.

NR Anillo interno Anillo interno tipo NA sin rebordes para la serie de anillos externos con rebordes.

NW Anillo interno Anillo interno tipo NA con cara frontal ranurada.

NWV Anillo interno Anillo interno tipo NA con cara frontal ranurada. Hecho de acero especial.

NX Anillo interno Cara frontal pulida.

P Anillo interno Ranura de extracción.

P Anillo interno y anillo externo Personalizado para óptimo rendimiento.

R Anillo interno y anillo externo Serie Gilliam de reemplazo. No es intercambiable con otros anillos internos y externos identificados con el 
mismo número básicos.

R Anillo interno y anillo externo Rodamiento con características especiales. No intercambiable con rodamientos que tienen el mismo 
número de parte básica.

R Anillo interno y anillo externo Rodamiento tipo Bock.

R Anillo interno Número de parte básica con lubricante de polímero.

RB Anillo externo Anillo elástico en D.E.

RC Anillo interno y anillo externo Rodamiento especial para anillo externo con reborde.

RN Varios Se utiliza con números aleatorios, no debe pasar de seis dígitos, para artículos comprados y distribuidos por 
Timken.

RR Anillo interno y anillo externo Anillo rebajado.

S Anillo interno y anillo externo Rodamiento con características especiales. No intercambiable con rodamientos que tienen los mismos 
números de partes básicas.

SA Anillo interno y anillo externo Rodamiento con características especiales. No intercambiable con rodamientos que tienen los mismos 
números de partes básicas.

SB Anillo interno Ensamblado con jaula de latón.

SB Anillo externo Anillo externo con pestaña.

SC Anillo interno Con diámetro interior cuadrado.

SD Anillo interno y anillo externo Doble anillo interno con diámetro interior cuadrado o doble anillo externo.

SH Anillo interno Rodamiento con características especiales, con jaula especial, rodillos y/o geometría interna. No 
intercambiable con rodamientos que tienen los mismos números de partes básicas.

SL Rodamiento axial Número de parte básica con lubricante de polímero.

SR Anillo interno Radio diferente a los números de partes básicas.
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SW Anillo interno y anillo externo Ranurado o ranura de chaveta. No intercambiable con rodamientos que tienen los mismos números de 
partes básicas.

SWB Anillo interno Ranurado o ranura de chaveta ensamblado con jaula de latón. No intercambiable con rodamientos que 
tienen los mismos números de partes básicas.

SWV Anillo interno Ranurado o ranura de chaveta hecha de acero especial. No intercambiable con rodamientos que tienen los 
mismos números de partes básicas.

SX Anillo externo Rodamiento con características especiales. No intercambiable con rodamientos que tienen los mismos 
números de partes básicas.

T Rings Tipos de rodamientos axiales.

T Outer rings Doble anillo externo con sección pesada. Puede tener características inusuales como pestaña, D.E. cónico, 
etcétera.

T Anillo interno Diámetro interior cónico.

T Anillo externo D.E. cónico.

TA Anillo interno Anillo interno tipo NA con diámetro interior cónico.

TA Anillo externo D.E. cónico.

TB Anillo interno Anillo interno con diámetro interior cónico y jaula de latón.

TC Rings Tipos de rodamientos axiales.

TC Inner rings Diámetro interior cónico.

TD Anillo interno Doble con diámetro interior cónico.

TDB Anillo interno Doble con diámetro interior cónico, ensamblado con jaulas de latón.

TDE Anillo interno Doble con diámetro interior cónico y prolongación de reborde.

TDG Anillo interno Doble con diámetro interior cónico, ranura para eliminar la presión o ranura espiral en el diámetro interno.

TDGV Anillo interno Doble con diámetro interior cónico, ranura para eliminar la presión o ranura espiral en el diámetro interno. 
Hecho de acero especial.

 TDH Anillo interno Doble con diámetro interior cónico, jaula especial, rodillos y/o geometría interna.

TDL Anillo interno Doble con diámetro interior cónico, característica de interbloqueo.

TDV Anillo interno Doble con diámetro interior cónico. Hecho de acero especial.

TDW Anillo interno Doble con diámetro interior cónico y ranuras o llaves.

TDXX Anillo interno Doble con diámetro interior cónico. Hecho de acero especial.

TE Anillo interno Diámetro interior simple, cónico, con prolongación de reborde grande.

TEV Anillo interno Diámetro interior simple, cónico, con prolongación de reborde grande. Hecho de acero especial.

TL Anillo interno Diámetro interior con característica de interbloqueo.

TLE Anillo interno Diámetro interior cónico con característica de interbloqueo y prolongación de reborde.

TP Anillo interno Anillo interno con diámetro interior cónico y ranura de extracción.

TPE Anillo interno Anillo interno con diámetro interior cónico y ranura de extracción, prolongación de reborde grande del anillo 
interno.

TV Anillo interno y anillo externo D.E. con diámetro interior cónico de anillo interno o externo hecho de acero especial.

TW Anillo interno y anillo externo D.E. con diámetro interior cónico de anillo interno o externo con ranuras o llaves.

TWE Anillo interno y anillo externo D.E. con diámetro interior cónico de anillo interno o externo con ranura de chaveta de bloqueo en la cara 
frontal, prolongación de reborde grande del anillo interno o ancho del anillo externo.

TXX Anillo interno Diámetro interior cónico. Hecho de acero especial.

U Anillo interno y anillo externo Número de parte de la serie básica, unificado, integrado.

U Anillo interno y anillo externo Número de parte de la serie básica, unificado, integrado.

US Anillo interno y anillo externo Soporte de cierre especial.

V Anillo interno y anillo externo Soporte de cierre especial.

V Anillo interno y anillo externo Hecho de acero especial.

VC Anillo interno Geometría interna especial. Hecho de acero especial.

VH Anillo interno Jaula especial, rodillos, y/o geometría interna. Hecho de acero especial.

W Anillo interno y anillo externo Ranurado(s) o ranura(s) de chaveta.
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W Rodamiento axial Orificios de lubricación en el retén.

WA Anillo interno y anillo externo Ranurado(s) o ranura(s) de chaveta.

WB Anillo interno Ranurado(s) o ranura(s) de chaveta con jaula de latón.

WC Anillo interno y anillo externo Ranurado(s) o ranura(s) de chaveta.

WD Anillo interno y anillo externo Doble anillo interno o externo ranurado o con ranura de chaveta.

WE Anillo interno y anillo externo Prolongación de cara con ranurado o ranura de chaveta.

WS Anillo interno y anillo externo Ranurado(s) o ranura(s) de chaveta.

WV Anillo interno y anillo externo Ranurado(s) o ranura(s) de chaveta. Hecho de acero especial.

WXX Anillo interno y anillo externo Ranurado(s) o ranura(s) de chaveta. Hecho de acero especial.

X  Anillo interno Número de parte ISO.

X Anillo interno Ranurado(s) o ranura(s) de chaveta.

X Anillo interno y anillo externo Rodamiento con características especiales. No intercambiable con rodamientos que tienen el mismo 
número de parte básica.

X Anillo interno y anillo externo Rodamiento ISO con el mismo límite de dimensiones que el número de parte básica, pero con diferente 
geometría interna, lo que produce una mayor capacidad.

XA Anillo interno y anillo externo Rodamiento con características especiales. No intercambiable con rodamientos que tienen el mismo 
número de parte básica.

XAA Anillo interno Rodamiento con características especiales. No intercambiable con rodamientos que tienen el mismo 
número de parte básica.

XAB Anillo interno Anillo interno simple ISO. No intercambiable con rodamientos que tienen el mismo número de parte básica.

XB Anillo interno Diámetro interior, ancho o radio diferentes al número de parte básica. Ensamblado con jaula de latón.

XB Anillo externo Anillo externo con pestaña de características especiales. No intercambiable con rodamientos que tienen el 
mismo número de parte básica.

XC Anillo interno y anillo externo Rodamientos de producción limitada a los que no han sido asignados números de parte estándar para la 
serie.

XD Anillo externo Anillo externo doble sin estrías y orificios de lubricación.

XD Anillo interno Doble anillo interno, diámetro interior o ancho diferentes a los números de partes básicas.

XD Anillo interno Doble anillo interno, orificios de lubricación en el reborde grande.

XDXP Anillo externo Anillo externo doble sin estrías y orificios de lubricación, material y proceso especiales.

XE Anillo externo Diámetro interior, ancho o radio diferentes al número de parte básica.

XGA Anillo interno Anillo interno simple ISO. No intercambiable con rodamientos que tienen el mismo número de parte básica.

XGB Anillo interno Anillo interno simple ISO. No intercambiable con rodamientos que tienen el mismo número de parte básica.

XP Anillo interno Acero y proceso especiales.

XR Anillo interno y anillo externo Rodamientos de rodillos cruzados.

XS Anillo interno y anillo externo Diámetro interior, D.E., ancho o radio diferentes al número de parte básica.

XV Anillo interno y anillo externo Anillo interno o externo con características especiales hecho de acero especial.

XW Anillo interno Ranurado.

XX Anillo interno y anillo externo Anillo interno simple o anillo externo simple. Hecho de acero especial.

Y  Anillo externo Número de parte ISO.

YD Anillo externo Anillo externo doble con orificios de lubricación y sin estrías.

YDA Anillo externo Anillo externo doble con orificios de lubricación y sin estrías. No intercambiable con rodamientos que tienen 
el mismo número de parte básica.

YDV Anillo externo Anillo externo doble con orificios de lubricación y sin estrías. Hecho de acero especial.

YDW Anillo interno Anillo externo doble con orificios de lubricación y sin estrías. Ranurado o ranuras de chaveta en las caras.

YKA  Anillo externo Anillo externo simple ISO. No intercambiable con rodamientos que tienen el mismo número de parte básica.

YKB  Anillo externo Anillo externo simple ISO. No intercambiable con rodamientos que tienen el mismo número de parte básica.

YSA  Anillo externo Anillo externo simple ISO. No intercambiable con rodamientos que tienen el mismo número de parte básica.

Z Anillo interno y anillo externo Parte del soporte de cierre.
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