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 Cualquiera de los dos rodamientos coin-
cidentes de una hilera (tipo TS) se puede 
suministrar como conjunto de hilera doble, 
preajustado, listo para colocar gracias al 
agregado de espaciadores, y se lo puede 
maquinar según medidas y tolerancias 
predeterminadas.

 Hay dos disposiciones básicas de montaje 
para los conjuntos espaciadores de una sola 
hilera.

Cuenta con dos rodamientos de una hilera 
con un anillo interno y espaciador de 
anillo externo. En algunas aplicaciones, 
se reemplaza el espaciador de anillo 
externo por un borde colocado en la caja 
del rodamiento.

Cuenta con dos rodamientos de una 
hilera, con las caras posteriores del cono 
(anillo interno) en contacto entre sí y 
un espaciador de anillo externo. Por lo 
general, se utilizan en posiciones fijas en 
aplicaciones de eje giratorio. 
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  Al lado de los tipos 2TS, existen dos conjuntos 
especiales de hilera doble disponibles:

Se suministra completo con anillo interno 
y espaciadores de anillo externo a fin de 
proporcionar una regulación de rodamiento 
predeterminada al momento del montaje. Se 
puede especificar el rango de regulación para 
satisfacer la aplicación. El tipo 2S posee un 
espaciador de anillo interno y un anillo elástico, 
que también sirve como espaciador de la taza 
para proporcionar posicionamiento axial en una 
caja con mecanizado pasante.

Los tipos SR se fabrican de acuerdo a un rango 
estándar de regulación según la técnica de 
regulación automática SET-RIGHT de Timken, y 
son aptos para la mayoría de las aplicaciones 
industriales. Cuentan con dos espaciadores y un 
anillo elástico opcional que se puede utilizar para 
el posicionamiento axial.
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(1) El ancho total puede variar dependiendo de la selección del espaciador. Comuníquese con un ingeniero de Timken para obtener más información.
(2) Sobre la base de vida L10, revoluciones 1 x 106 para el método de cálculo de vida ISO. C1(2) es el valor radial de doble hilera.
(3)  Consulte a un ingeniero de Timken para obtener instrucciones de uso o revisar el Manual de Ingeniería de Timken en timken.com/catalogs. 
(4)   Sobre la base de vida L10, revoluciones 90 x 106 para el método de cálculo de vida de The Timken Company. C90 y Ca90 son los valores radial y axial para una sola hilera.

C90(2) es el valor radial de la doble hilera.
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TIPO 2S
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Dimensiones del rodamiento

Capacidad de carga

Diámetro 
interior

d

Diámetro 
exterior

D

Ancho(1)

T
Ancho

C Dinámica(2) Factores(3) Dinámica(4) Factores(3)

C1(2) e Y1 Y2 C90 Ca90 C90(2) K 

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

 
 

 
 

 
 

N
lbf

N
lbf

N
lbf

 
 

14,989 34,988 24,536 20,000 22900 0,45 1,49 2,22 3410 2640 5940 1,29
0,5901 1,3775 0,9660 0,7874 5150 767 594 1330

17,462 39,878 30,226 23,876 51100 0,29 2,36 3,51 7610 3730 13300 2,04
0,6875 1,5700 1,1900 0,9400 11500 1710 838 2980

19,050 45,237 38,100 31,242 68100 0,30 2,25 3,34 10100 5220 17700 1,94
0,7500 1,7810 1,5000 1,2300 15300 2280 1170 3970

25,400 50,292 31,623 24,511 62000 0,37 1,80 2,69 9230 5910 16100 1,56
1,0000 1,9800 1,2450 0,9650 13900 2080 1330 3610

25,400 57,150 39,243 31,308 94900 0,35 1,95 2,90 14100 8380 24600 1,69
1,0000 2,2500 1,5450 1,2326 21300 3180 1880 5530

31,750 59,131 35,712 27,584 81300 0,41 1,64 2,44 12100 8550 21100 1,42
1,2500 2,3280 1,4060 1,0860 18300 2720 1920 4740

31,750 62,000 46,355 36,830 104000 0,35 1,93 2,87 15500 9310 27000 1,67
1,2500 2,4409 1,8250 1,4500 23400 3490 2090 6080

33,337 68,262 46,812 37,286 133000 0,55 1,24 1,84 19800 18500 34400 1,07
1,3125 2,6875 1,8430 1,4680 29900 4450 4160 7740

34,925 65,088 39,624 31,496 112000 0,38 1,79 2,67 16700 10800 29200 1,55
1,3750 2,5625 1,5600 1,2400 25300 3760 2430 6550

34,925 65,088 49,276 41,148 112000 0,38 1,79 2,67 16700 10800 29200 1,55
1,3750 2,5625 1,9400 1,6200 25300 3760 2430 6550

34,925 72,233 55,730 44,614 134000 0,55 1,24 1,84 19900 18600 34700 1,07
1,3750 2,8438 2,1941 1,7565 30100 4480 4180 7790

35,000 73,025 56,337 46,812 156000 0,37 1,83 2,72 23200 14700 40400 1,58
1,3780 2,8750 2,2180 1,8430 35000 5210 3300 9080

38,100 65,088 39,624 31,496 84600 0,33 2,03 3,02 12600 7170 21900 1,76
1,5000 2,5625 1,5600 1,2400 19000 2830 1610 4930

38,100 65,088 39,624 31,496 84600 0,33 2,03 3,02 12600 7170 21900 1,76
1,5000 2,5625 1,5600 1,2400 19000 2830 1610 4930

41,275 73,431 42,113 32,461 130000 0,40 1,69 2,52 19400 13300 33800 1,46
1,6250 2,8910 1,6580 1,2780 29300 4360 2980 7590

41,275 73,431 42,672 33,020 130000 0,40 1,69 2,52 19400 13300 33800 1,46
1,6250 2,8910 1,6800 1,3000 29300 4360 2980 7590

45,000 75,000 44,560 35,560 137000 0,39 1,72 2,56 20400 13700 35500 1,49
1,7717 2,9528 1,7543 1,4000 30800 4590 3080 7990
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(5) Para obtener información sobre la configuración de los espaciadores, póngase en contacto con un ingeniero de Timken.
(6) Los bordes de los rodamientos despejarán este radio máximo del filete.
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 Ancho de la ranura de la caja con localización inferior a la crítica =
 f +  0,25 mm  +0,10 mm
   -0,10 mm de tolerancia
 f +  0,010 pulg.  +0,004 pulg.
   -0,000 pulg. de tolerancia

D2

f

(7)
(7)

Número de parte Dimensiones

Peso del  
rodamiento

Eje Caja Ranura para anillo elástico

Interno Externo Espaciador 
interno(5)

Espaciador 
externo(5)

Radio máx.  
filete del eje

Diá. de 
 respaldo de 

borde

Diá. de  
respaldo de 

borde D2 f(7)

R(6) db Da

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

A4059 A4138 X5SA4059 K524667R 0,8 19,5 32,0 36,35 2,54 0,10
0,03 0,77 1,26 1,43 0,10 0,24

LM11749 LM11710 K106398R K106397R 1,3 24,0 37,0 41,91 2,54 0,19
0,05 0,94 1,46 1,65 0,10 0,39

LM11949 LM11910 K107061R K107087R 1,3 25,0 41,5 46,81 7,11 0,28
0,05 0,98 1,63 1,84 0,28 0,63

L44643 L44610 K106790R K106789R 1,3 32,0 47,0 52,78 3,18 0,28
0,05 1,26 1,85 2,08 0,13 0,60

15578 15520 X1S-15578 K158879R 1,3 32,5 53,0 59,72 0,34 0,47
0,05 1,28 2,09 2,35 0,17 1,02

LM67048 LM67010 K106817R K106610R 3,5 42,5 56,0 61,11 3,96 0,39
0,14 1,67 2,20 2,41 0,16 0,84

15125 15245 X1S-15125 K159808R 3,5 42,5 58,0 64,52 8,26 0,56
0,14 1,67 2,28 2,54 0,33 1,23

M88048 M88010 K147783R K528895R 0,8 42,5 65,0 72,34 2,36 0,78
0,03 1,67 2,56 2,85 0,09 1,73

LM48548 LM48510 K106389R K106390R 3,5 48,0 61,0 67,46 3,56 0,53
0,14 1,89 2,40 2,66 0,14 1,14

LM48548 LM48510 LM48548XE K106390R 3,5 48,0 61,0 67,46 3,56 0,57
0,14 1,89 2,40 2,66 0,14 1,23

HM88649 HM88610 K152757 K152758 2,3 48,5 69,0 75,00 4,93 1,03
0,09 1,91 2,72 2,95 0,19 2,29

23691 23621 K143257R K109519R 3,5 49,0 68,0 76,48 2,36 1,06
0,14 1,93 2,68 3,01 0,09 2,34

LM29749 LM29710 K106393R K106390R 2,3 46,5 62,0 67,46 3,56 0,50
0,09 1,83 2,44 2,66 0,14 1,09

LM29748 LM29710 K106393R K106390R 3,5 49,0 62,0 67,46 3,56 0,48
0,14 1,93 2,44 2,66 0,14 1,05

LM501349 LM501310 K426891R K150486R 3,5 54,0 70,0 76,20 3,00 0,71
0,14 2,13 2,76 3,00 0,12 1,55

LM501349 LM501310 K426891R K426892R 3,5 54,0 70,0 76,20 3,56 0,72
0,14 2,13 2,76 3,00 0,14 1,56

X32009X Y32009X JX4505A K143262R 1,0 53,0 72,0 78,50 4,57 0,75
0,04 2,09 2,83 3,09 0,18 1,66
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Dimensiones del rodamiento

Capacidad de carga

Diámetro 
interior

d

Diámetro 
exterior

D

Ancho(1)

T
Ancho

C Dinámica(2) Factores(3) Dinámica(4) Factores(3)

C1(2) e Y1 Y2 C90 Ca90 C90(2) K 

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

 
 

 
 

 
 

N
lbf

N
lbf

N
lbf

 
 

45,242 73,431 42,672 35,052 127000 0,31 2,21 3,29 18900 9870 32900 1,91
1,7812 2,8910 1,6800 1,3800 28500 4250 2220 7400

45,242 77,788 44,247 34,722 133000 0,43 1,58 2,35 19800 14500 34400 1,37
1,7812 3,0625 1,7420 1,3670 29900 4450 3250 7740

52,387 92,075 54,752 45,227 172000 0,38 1,79 2,66 25700 16600 44700 1,55
2,0625 3,6250 2,1556 1,7806 38700 5770 3720 10000

53,975 88,900 43,637 32,522 114000 0,55 1,24 1,84 17000 15900 29500 1,07
2,1250 3,5000 1,7180 1,2804 25600 3820 3570 6640

57,150 112,712 66,675 53,975 291000 0,34 1,99 2,96 43300 25100 75400 1,72
2,2500 4,4375 2,6250 2,1250 65300 9730 5650 16900

61,912 110,000 49,535 43,185 172000 0,40 1,68 2,50 25600 17600 44600 1,45
2,4375 4,3307 1,9502 1,7002 38700 5760 3970 10000

63,500 112,712 66,675 53,975 344000 0,34 1,99 2,96 51300 29800 89300 1,72
2,5000 4,4375 2,6250 2,1250 77400 11500 6700 20100

66,675 112,712 66,675 53,975 291000 0,34 1,99 2,96 43300 25100 75400 1,72
2,6250 4,4375 2,6250 2,1250 65300 9730 5650 16900

68,262 110,000 49,433 43,083 172000 0,40 1,68 2,50 25600 17600 44600 1,45
2,6875 4,3307 1,9462 1,6962 38700 5760 3970 10000

68,262 110,000 49,611 43,261 172000 0,40 1,68 2,50 25600 17600 44600 1,45
2,6875 4,3307 1,9532 1,7032 38700 5760 3970 10000

83,345 125,412 54,762 43,652 204000 0,42 1,62 2,42 30400 21600 52900 1,40
3,2813 4,9375 2,1560 1,7186 45900 6830 4860 11900

88,900 121,442 35,702 27,762 104000 0,33 2,04 3,04 15400 8730 26800 1,77
3,5000 4,7812 1,4056 1,0930 23300 3470 1960 6030

D
d

T
C

(1) El ancho total puede variar dependiendo de la selección del espaciador. Comuníquese con un ingeniero de Timken para obtener más información.
(2) Sobre la base de vida L10, revoluciones 1 x 106 para el método de cálculo de vida ISO. C1(2) es el valor radial de doble hilera.
(3)  Consulte a un ingeniero de Timken para obtener instrucciones de uso o revisar el Manual de Ingeniería de Timken en timken.com/catalogs. 
(4)   Sobre la base de vida L10, revoluciones 90 x 106 para el método de cálculo de vida de The Timken Company. C90 y Ca90 son los valores radial y axial para una sola hilera.

C90(2) es el valor radial de la doble hilera.
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 Ancho de la ranura de la caja con localización inferior a la crítica =
 f +  0,25 mm  +0,10 mm
   -0,10 mm de tolerancia
 f +  0,010 pulg.  +0,004 pulg.
   -0,000 pulg. de tolerancia

D2

f

(7)
(7)

(5) Para obtener información sobre la configuración de los espaciadores, póngase en contacto con un ingeniero de Timken.
(6) Los bordes de los rodamientos despejarán este radio máximo del filete.
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Número de parte Dimensiones

Peso del  
rodamiento

Eje Caja Ranura para anillo elástico

Interno Externo Espaciador 
interno(5)

Espaciador 
externo(5)

Radio máx.  
filete del eje

Diá. de 
 respaldo de 

borde

Diá. de  
respaldo de 

borde D2 f(7)

R(6) db Da

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

NP118297 NP422278 LM102949XB K161783R 3,5 56,0 70,0 76,20 3,56 0,66
0,14 2,20 2,76 3,00 0,14 1,48

LM603049AS LM603011 K109152R K109151R 0,8 53,0 74,0 81,33 4,56 0,79
0,03 2,09 2,91 3,20 0,18 1,76

28584 28521 K107577R K107578R 3,5 65,0 87,0 95,83 5,54 1,44
0,14 2,56 3,43 3,77 0,22 3,20

LM806649 LM806610 K114294R K114295R 2,3 65,0 85,0 92,61 5,54 0,94
0,09 2,56 3,35 3,65 0,22 2,08

39580 39521 X3S-39580 K326057R 3,5 74,0 107,0 116,74 6,35 2,93
0,14 2,91 4,21 4,60 0,25 6,48

392 394A K444667R K444668R 0,8 70,0 105,0 116,10 5,54 1,84
0,03 2,76 4,13 4,57 0,22 4,08

39585P 39521P K167544 K326057R 3,5 79,0 107,0 116,74 6,35 2,68
0,14 3,11 4,21 4,60 0,25 5,92

39590 39521 K326056R K326057R 3,5 82,0 107,0 116,74 6,35 2,47
0,14 3,23 4,21 4,60 0,25 5,46

399A 394A X5S-399A XC914-SD 2,3 78,0 105,0 114,05 5,54 1,67
0,09 3,07 4,13 4,49 0,22 3,68

399A 394A K143291 K143293R 2,3 78,0 105,0 114,05 5,61 1,65
0,09 3,07 4,13 4,49 0,22 3,63

27690 27620 K107581R K107582R 3,5 96,0 120,0 130,07 3,96 2,24
0,14 3,78 4,72 5,12 0,16 4,91

LL217849 LL217810 LL217849XB K143253R 1,5 97,0 117,0 126,14 5,54 1,11
0,06 3,82 4,61 4,97 0,22 2,43
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