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 Cualquiera de los dos rodamientos coin-
cidentes de una hilera (tipo TS) se puede 
suministrar como conjunto de hilera doble, 
preajustado, listo para colocar gracias al 
agregado de espaciadores, y se lo puede 
maquinar según medidas y tolerancias 
predeterminadas.

 Hay dos disposiciones básicas de montaje 
para los conjuntos espaciadores de una sola 
hilera.

Cuenta con dos rodamientos de una hilera 
con un anillo interno y espaciador de 
anillo externo. En algunas aplicaciones, 
se reemplaza el espaciador de anillo 
externo por un borde colocado en la caja 
del rodamiento.

Cuenta con dos rodamientos de una 
hilera, con las caras posteriores del cono 
(anillo interno) en contacto entre sí y 
un espaciador de anillo externo. Por lo 
general, se utilizan en posiciones fijas en 
aplicaciones de eje giratorio. 
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  Al lado de los tipos 2TS, existen dos conjuntos 
especiales de hilera doble disponibles:

Se suministra completo con anillo interno 
y espaciadores de anillo externo a fin de 
proporcionar una regulación de rodamiento 
predeterminada al momento del montaje. Se 
puede especificar el rango de regulación para 
satisfacer la aplicación. El tipo 2S posee un 
espaciador de anillo interno y un anillo elástico, 
que también sirve como espaciador de la taza 
para proporcionar posicionamiento axial en una 
caja con mecanizado pasante.

Los tipos SR se fabrican de acuerdo a un rango 
estándar de regulación según la técnica de 
regulación automática SET-RIGHT de Timken, y 
son aptos para la mayoría de las aplicaciones 
industriales. Cuentan con dos espaciadores y un 
anillo elástico opcional que se puede utilizar para 
el posicionamiento axial.
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(1) El ancho total puede variar dependiendo de la selección del espaciador. Comuníquese con un ingeniero de Timken para obtener más información.
(2) Sobre la base de vida L10, revoluciones 1 x 106 para el método de cálculo de vida ISO. C1(2) es el valor radial de doble hilera.
(3)  Consulte a un ingeniero de Timken para obtener instrucciones de uso o revisar el Manual de Ingeniería de Timken en timken.com/catalogs. 
(4)   Sobre la base de vida L10, revoluciones 90 x 106 para el método de cálculo de vida de The Timken Company. C90 y Ca90 son los valores radial y axial para una sola hilera.

C90(2) es el valor radial de la doble hilera.
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TIPO 2TS-IM

Dimensiones del rodamiento

Capacidad de carga

Diámetro 
interior

d

Diámetro 
exterior

D

Ancho(1)

T
Ancho

C Dinámica(2) Factores(3) Dinámica(4) Factores(3)

C1(2) e Y1 Y2 C90 Ca90 C90(2) K 

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

 
 

 
 

 
 

N
lbf

N
lbf

N
lbf

 
 

21,987 45,975 34,950 28,092 67200 0,31 2,21 3,28 10000 5250 17400 1,91
0,8656 1,8100 1,3760 1,1060 15100 2250 1180 3920

28,575 68,262 49,425 39,901 133000 0,55 1,24 1,84 19800 18500 34400 1,07
1,1250 2,6875 1,9459 1,5709 29900 4450 4160 7740

30,000 72,000 78,740 66,040 180000 0,55 1,24 1,84 26700 25000 46600 1,07
1,1811 2,8346 3,1000 2,6000 40400 6010 5620 10500

34,925 76,073 56,337 44,614 134000 0,55 1,24 1,84 19900 18600 34700 1,07
1,3750 2,9950 2,2180 1,7565 30100 4480 4180 7790

34,987 59,975 35,712 27,838 79200 0,42 1,62 2,42 11800 8400 20500 1,40
1,3775 2,3612 1,4060 1,0960 17800 2650 1890 4620

35,000 62,000 40,575 32,575 98400 0,45 1,49 2,21 14600 11400 25500 1,29
1,3780 2,4409 1,5974 1,2825 22100 3290 2560 5730

38,000 63,000 37,810 30,810 88800 0,42 1,62 2,42 13200 9410 23000 1,40
1,4961 2,4803 1,4886 1,2130 20000 2970 2120 5170

38,100 79,375 63,515 52,400 182000 0,37 1,85 2,75 27100 17000 47200 1,60
1,5000 3,1250 2,5006 2,0630 41000 6100 3820 10600

38,100 85,725 67,183 54,483 216000 0,40 1,68 2,50 32200 22200 56100 1,45
1,5000 3,3750 2,6450 2,1450 48600 7240 4980 12600

38,100 85,725 101,600 88,900 216000 0,40 1,68 2,50 32200 22200 56100 1,45
1,5000 3,3750 4,0000 3,5000 48600 7240 4980 12600

39,688 80,035 87,315 76,200 200000 0,27 2,47 3,68 29800 13900 51900 2,14
1,5625 3,1510 3,4376 3,0000 45000 6700 3130 11700

40,000 88,500 63,602 54,077 201000 0,26 2,56 3,81 30000 13500 52200 2,22
1,5748 3,4843 2,5040 2,1290 45300 6740 3040 11700

40,483 82,550 63,058 50,358 179000 0,55 1,24 1,84 26600 24900 46400 1,07
1,5938 3,2500 2,4826 1,9826 40200 5980 5590 10400

41,275 73,431 42,672 33,020 130000 0,40 1,69 2,52 19400 13300 33800 1,46
1,6250 2,8910 1,6800 1,3000 29300 4360 2980 7590

41,275 82,550 61,087 48,387 160000 0,55 1,24 1,84 23800 22200 41400 1,07
1,6250 3,2500 2,4050 1,9050 35900 5340 4990 9300

41,275 85,725 66,675 53,975 216000 0,40 1,68 2,50 32200 22200 56100 1,45
1,6250 3,3750 2,6250 2,1250 48600 7240 4980 12600

42,070 90,488 87,376 74,676 346000 0,28 2,37 3,53 51500 25100 89700 2,05
1,6563 3,5625 3,4400 2,9400 77700 11600 5640 20200
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(5) Para obtener información sobre la configuración de los espaciadores, póngase en contacto con un ingeniero de Timken.
(6) Los bordes de los rodamientos despejarán este radio máximo del filete.
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Número de parte Dimensiones

Peso del  
rodamiento

Eje Caja

Interno Externo
Espaciador 

interno(5)
Espaciador 
externo(5)

Radio máx. para 
el filete del eje

Diá. de respaldo 
de borde

Radio máx. para 
el filete de la caja

Diá. de respaldo 
de borde

R(6) db r(6) Da

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

kg
lb

LM12749 LM12711 K523966R 1,3 27,5 0,4 42,5 0,25
0,05 1,08 0,02 1,67 0,57

M88040A M88010 M88040XA 0,3 40,0 0,4 65,0 0,84
0,01 1,57 0,02 2,56 1,89

JHM88540 JHM88513 K160075 1,3 44,5 0,3 69,0 1,27
0,05 1,75 0,01 2,72 2,84

HM88649 HM88610 HM88649XB XC2360-SA 2,3 48,5 0,4 69,0 1,04
0,09 1,91 0,02 2,72 2,31

L68149 L68111 K154145R L68111EC 3,5 45,5 0,4 56,0 0,38
0,14 1,79 0,02 2,20 0,83

X32007X Y32007X JX3505A JYH6205R 1,0 43,0 0,1 59,5 0,49
0,04 1,69 0,01 2,34 1,09

JL69349 JL69310 K158596R K158598R 0,4 46,5 0,3 60,0 0,44
0,02 1,83 0,01 2,36 0,96

3490 3420 X1S-28150 3,5 52,0 0,8 74,0 1,32
0,14 2,05 0,03 2,91 2,93

3876 3820 X1S-25572 3,5 55,0 0,8 81,0 1,71
0,14 2,17 0,03 3,19 3,78

3875 3821 X1S-3875 Y1S-3821 0,8 49,5 0,8 81,0 2,33
0,03 1,95 0,03 3,19 5,11

3382 3339 X1S-3382 3,5 52,0 0,8 74,8 1,40
0,14 2,05 0,03 2,94 3,10

420 414 K143256R Y1H414 3,5 52,0 0,8 80,0 1,75
0,14 2,05 0,03 3,15 3,84

HM801349 HM801310 HM801349XA 3,5 58,0 0,5 78,0 1,46
0,14 2,28 0,02 3,07 3,25

LM501349 LM501310 K143254 LM501310ES 3,5 54,0 0,5 70,0 0,73
0,14 2,13 0,02 2,76 1,59

M802048 M802011 K165354 K165355 3,5 57,0 0,5 79,0 1,35
0,14 2,24 0,02 3,11 3,00

3880 3820 X1S-3880 Y7S-3820 0,8 52,0 0,8 81,0 1,71
0,03 2,05 0,03 3,19 3,76

4395 4335 X1S-4395 Y1S-4335 3,5 60,0 0,8 85,0 2,60
0,14 2,36 0,03 3,35 5,74
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(1) El ancho total puede variar dependiendo de la selección del espaciador. Comuníquese con un ingeniero de Timken para obtener más información.
(2) Sobre la base de vida L10, revoluciones 1 x 106 para el método de cálculo de vida ISO. C1(2) es el valor radial de doble hilera.
(3)  Consulte a un ingeniero de Timken para obtener instrucciones de uso o revisar el Manual de Ingeniería de Timken en timken.com/catalogs. 
(4)   Sobre la base de vida L10, revoluciones 90 x 106 para el método de cálculo de vida de The Timken Company. C90 y Ca90 son los valores radial y axial para una sola hilera.

C90(2) es el valor radial de la doble hilera.
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TIPO 2TS-IM

Dimensiones del rodamiento

Capacidad de carga

Diámetro 
interior

d

Diámetro 
exterior

D

Ancho(1)

T
Ancho

C Dinámica(2) Factores(3) Dinámica(4) Factores(3)

C1(2) e Y1 Y2 C90 Ca90 C90(2) K 

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

 
 

 
 

 
 

N
lbf

N
lbf

N
lbf

 
 

42,875 80,167 55,560 46,035 159000 0,32 2,12 3,15 23600 12900 41100 1,83
1,6880 3,1562 2,1874 1,8124 35700 5310 2900 9240

44,450 95,250 74,615 57,150 237000 0,74 0,91 1,36 35400 44800 61600 0,79
1,7500 3,7500 2,9376 2,2500 53400 7950 10100 13800

44,987 104,986 69,342 51,054 234000 0,78 0,86 1,29 34900 46700 60800 0,75
1,7712 4,1333 2,7300 2,0100 52700 7850 10500 13700

45,242 77,788 43,647 34,122 133000 0,43 1,58 2,35 19800 14500 34400 1,37
1,7812 3,0625 1,7184 1,3434 29900 4450 3250 7740

45,242 77,788 44,247 34,722 133000 0,43 1,58 2,35 19800 14500 34400 1,37
1,7812 3,0625 1,7420 1,3670 29900 4450 3250 7740

45,242 77,788 46,822 37,297 133000 0,43 1,58 2,35 19800 14500 34400 1,37
1,7812 3,0625 1,8434 1,4684 29900 4450 3250 7740

49,212 114,300 95,250 76,200 389000 0,43 1,57 2,34 58000 42700 101000 1,36
1,9375 4,5000 3,7500 3,0000 87500 13000 9600 22700

50,000 82,000 48,428 39,426 168000 0,31 2,21 3,29 25000 13000 43500 1,91
1,9685 3,2283 1,9066 1,5522 37700 5610 2930 9770

50,000 82,000 66,000 57,000 168000 0,31 2,21 3,29 25000 13000 43500 1,91
1,9685 3,2283 2,5984 2,2441 37700 5610 2930 9770

50,000 90,000 50,000 40,500 150000 0,42 1,61 2,39 22300 16000 38800 1,39
1,9685 3,5433 1,9685 1,5945 33600 5010 3600 8720

50,000 90,000 83,287 73,287 255000 0,33 2,05 3,06 38000 21400 66200 1,78
1,9685 3,5433 3,2790 2,8853 57400 8540 4810 14900

50,000 105,000 79,543 63,540 354000 0,49 1,38 2,06 52700 44000 91800 1,20
1,9685 4,1339 3,1316 2,5016 79600 11900 9890 20600

50,800 82,550 51,766 41,606 168000 0,31 2,21 3,29 25000 13000 43500 1,91
2,0000 3,2500 2,0380 1,6380 37700 5610 2930 9770

50,800 85,000 40,640 40,640 95200 0,41 1,66 2,48 14200 9840 24700 1,44
2,0000 3,3465 1,6000 1,6000 21400 3190 2210 5550

50,800 85,000 79,375 71,440 95200 0,41 1,66 2,48 14200 9840 24700 1,44
2,0000 3,3465 3,1250 2,8126 21400 3190 2210 5550

50,800 92,075 55,560 46,035 172000 0,38 1,79 2,66 25700 16600 44700 1,55
2,0000 3,6250 2,1874 1,8124 38700 5770 3720 10000

50,800 93,264 64,287 51,587 213000 0,34 1,99 2,97 31700 18300 55100 1,73
2,0000 3,6718 2,5310 2,0310 47800 7120 4120 12400
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(5) Para obtener información sobre la configuración de los espaciadores, póngase en contacto con un ingeniero de Timken.
(6) Los bordes de los rodamientos despejarán este radio máximo del filete.
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Número de parte Dimensiones

Peso del  
rodamiento

Eje Caja

Interno Externo
Espaciador 

interno(5)
Espaciador 
externo(5)

Radio máx. para 
el filete del eje

Diá. de respaldo 
de borde

Radio máx. para 
el filete de la caja

Diá. de respaldo 
de borde

R(6) db r(6) Da

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

kg
lb

26886 26820 X2S-22168 Y3S-26820 1,5 51,0 0,8 74,0 1,13
0,06 2,01 0,03 2,91 2,50

HM903249 HM903210 HM903249XC 3,5 65,0 0,6 91,0 2,08
0,14 2,56 0,03 3,58 4,60

HM905843 HM905810 HM905843XA 2,5 68,0 0,8 100,0 2,81
0,10 2,68 0,03 3,94 6,22

LM603049 LM603011 LM603049XB 3,5 58,0 0,4 74,0 0,79
0,14 2,28 0,02 2,91 1,74

LM603049 LM603011 K109152R 3,5 58,0 0,4 74,0 0,75
0,14 2,28 0,02 2,91 1,65

LM603049 LM603011 LM603049XF LM603011EX 3,5 58,0 0,4 74,0 0,80
0,14 2,28 0,02 2,91 1,77

65390 65320 X1S-65390 Y1S-65320 3,5 70,0 0,8 107,0 4,55
0,14 2,76 0,03 4,21 10,01

JLM104948 JLM104910 LM104948XB LM104910ES 3,0 61,0 0,4 78,0 0,98
0,12 2,40 0,02 3,07 2,16

JLM104948 JLM104910 X4S-3780 3,0 61,0 0,4 78,0 0,96
0,12 2,40 0,02 3,07 2,13

X30210UM Y30210UM K162853 K162854 1,5 60,0 0,8 86,0 1,24
0,06 2,36 0,03 3,39 2,70

JM205149 JM205110 JX5027A K154155 3,0 63,0 0,5 85,0 1,93
0,12 2,48 0,02 3,35 4,25

JHM807045 JHM807012 HM807045XA HM807012ES 3,0 69,0 0,8 100,0 3,13
0,12 2,72 0,03 3,94 6,87

LM104949E LM104911 LM104911EA 3,5 62,0 0,6 78,0 0,97
0,14 2,44 0,03 3,07 2,11

18790 18720 X4S-18790 3,5 62,0 0,8 80,0 0,75
0,14 2,44 0,03 3,15 1,66

18790 18720 X7S-18790 Y5S-18720 3,5 62,0 0,8 80,0 0,91
0,14 2,44 0,03 3,15 2,02

28580 28523 X1S-28580 3,5 63,0 0,8 87,0 1,56
0,14 2,48 0,03 3,43 3,41

3780 3730 K426900R 3,5 64,0 0,8 88,0 1,74
0,14 2,52 0,03 3,46 3,82
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(1) El ancho total puede variar dependiendo de la selección del espaciador. Comuníquese con un ingeniero de Timken para obtener más información.
(2) Sobre la base de vida L10, revoluciones 1 x 106 para el método de cálculo de vida ISO. C1(2) es el valor radial de doble hilera.
(3)  Consulte a un ingeniero de Timken para obtener instrucciones de uso o revisar el Manual de Ingeniería de Timken en timken.com/catalogs. 
(4)   Sobre la base de vida L10, revoluciones 90 x 106 para el método de cálculo de vida de The Timken Company. C90 y Ca90 son los valores radial y axial para una sola hilera.

C90(2) es el valor radial de la doble hilera.
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TIPO 2TS-IM

Dimensiones del rodamiento

Capacidad de carga

Diámetro 
interior

d

Diámetro 
exterior

D

Ancho(1)

T
Ancho

C Dinámica(2) Factores(3) Dinámica(4) Factores(3)

C1(2) e Y1 Y2 C90 Ca90 C90(2) K 

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

 
 

 
 

 
 

N
lbf

N
lbf

N
lbf

 
 

50,800 101,600 78,580 62,705 287000 0,29 2,37 3,52 42700 20800 74300 2,05
2,0000 4,0000 3,0937 2,4687 64400 9600 4690 16700

50,800 104,775 79,375 63,500 354000 0,49 1,38 2,06 52700 44000 91800 1,20
2,0000 4,1250 3,1250 2,5000 79600 11900 9890 20600

50,800 127,000 95,250 76,200 424000 0,49 1,38 2,06 63100 52700 110000 1,20
2,0000 5,0000 3,7500 3,0000 95300 14200 11800 24700

55,000 90,000 51,504 42,504 190000 0,40 1,68 2,50 28200 19400 49100 1,45
2,1654 3,5433 2,0277 1,6733 42600 6340 4370 11000

55,000 95,000 63,418 52,418 227000 0,33 2,02 3,00 33800 19400 58900 1,74
2,1654 3,7402 2,4968 2,0637 51100 7610 4360 13200

55,000 95,000 66,152 55,154 227000 0,33 2,02 3,00 33800 19400 58900 1,74
2,1654 3,7402 2,6044 2,1714 51100 7610 4360 13200

55,000 95,000 76,200 65,200 227000 0,33 2,02 3,00 33800 19400 58900 1,74
2,1654 3,7402 3,0000 2,5670 51100 7610 4360 13200

55,000 100,000 64,600 53,100 210000 0,40 1,67 2,48 31300 21700 54500 1,44
2,1654 3,9370 2,5433 2,0905 47300 7040 4880 12300

57,150 96,838 49,174 38,923 188000 0,35 1,91 2,84 28000 16900 48700 1,65
2,2500 3,8125 1,9360 1,5324 42200 6280 3810 10900

57,150 96,838 76,037 65,786 188000 0,35 1,91 2,84 28000 16900 48700 1,65
2,2500 3,8125 2,9936 2,5900 42200 6280 3810 10900

57,150 104,775 63,094 51,979 280000 0,34 2,01 3,00 41700 23900 72600 1,74
2,2500 4,1250 2,4840 2,0464 62900 9370 5380 16300

57,150 104,775 163,512 150,812 267000 0,33 2,03 3,02 39700 22600 69200 1,76
2,2500 4,1250 6,4375 5,9375 60000 8930 5090 15600

57,150 112,712 69,850 57,150 242000 0,40 1,68 2,50 36000 24800 62700 1,45
2,2500 4,4375 2,2500 2,2500 54300 8090 5570 14100

57,150 112,712 67,602 54,902 291000 0,34 1,99 2,96 43300 25100 75400 1,72
2,2500 4,4375 2,6615 2,1615 65300 9730 5650 16900

60,000 95,000 53,500 43,500 170000 0,40 1,68 2,50 25300 17400 44000 1,45
2,3622 3,7402 2,1060 1,7122 38200 5690 3910 9900

64,960 149,225 285,750 266,700 716000 0,36 1,86 2,78 107000 66000 186000 1,61
2,5575 5,8750 11,2500 10,5000 161000 24000 14800 41700

65,000 105,000 53,515 42,515 223000 0,45 1,49 2,21 33200 25800 57900 1,29
2,5591 4,1339 2,1070 1,6738 50200 7470 5810 13000
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(5) Para obtener información sobre la configuración de los espaciadores, póngase en contacto con un ingeniero de Timken.
(6) Los bordes de los rodamientos despejarán este radio máximo del filete.
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Número de parte Dimensiones

Peso del  
rodamiento

Eje Caja

Interno Externo
Espaciador 

interno(5)
Espaciador 
externo(5)

Radio máx. para 
el filete del eje

Diá. de respaldo 
de borde

Radio máx. para 
el filete de la caja

Diá. de respaldo 
de borde

R(6) db r(6) Da

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

kg
lb

529 522 X1S-529 Y1S-522 0,8 61,0 0,8 95,0 2,61
0,03 2,40 0,03 3,74 5,76

HM807046 HM807010 HM807046XA HM807010EC 3,5 70,0 0,8 100,0 3,08
0,14 2,76 0,03 3,94 6,80

65200 65500 X1S-65200 Y1S-65500 3,5 75,0 0,8 119,0 6,06
0,14 2,95 0,03 4,69 13,37

JLM506849 JLM506810 X4S-385 LM506810ES 1,5 63,0 0,5 86,0 1,15
0,06 2,48 0,02 3,39 2,57

JM207049 JM207010 X4S-385 M207010ES 1,5 64,0 0,5 91,0 1,75
0,06 2,52 0,02 3,58 3,87

JM207049 JM207010 JX5508A JYH9508P 1,5 64,0 0,5 91,0 1,81
0,06 2,52 0,02 3,58 4,00

JM207049 JM207010 M207049XA M207010EB 1,5 64,0 0,5 91,0 2,02
0,06 2,52 0,02 3,58 4,46

X32211 Y32211 JX5515A JYH10011-Q 2,0 65,0 0,8 95,0 1,87
0,08 2,56 0,03 3,74 4,12

387A 382A X1S-387 Y4S-382A 3,5 70,0 0,4 92,0 1,29
0,14 2,76 0,02 3,62 2,84

387A 382A X3S-387A 3,5 70,0 0,4 92,0 1,39
0,14 2,76 0,02 3,62 3,06

462 453X X5S-462 2,3 67,0 0,8 98,0 2,13
0,09 2,64 0,03 3,86 4,68

45289 45221 X1S-45289 Y1S-45221 0,8 65,0 0,8 99,0 4,60
0,03 2,56 0,03 3,90 10,15

3979 3925 X4S-3979 Y1S-3920 3,5 72,0 0,5 106,0 3,00
0,14 2,83 0,02 4,17 6,62

39580 39521 X1S-39580 3,5 74,0 0,8 107,0 2,85
0,14 2,91 0,03 4,21 6,31

JLM508748 JLM508710 LM508748XA LM508710ES 5,0 75,0 0,5 91,0 1,27
0,20 2,95 0,02 3,58 2,78

6464 6420 X1S-6464 Y4S-6420 3,5 87,0 0,8 140,0 17,66
0,14 3,43 0,03 5,51 38,94

JLM710949C JLM710910 LM710949XA LM710910ES 3,0 78,0 0,4 100,5 1,62
0,12 3,07 0,02 3,96 3,53
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(1) El ancho total puede variar dependiendo de la selección del espaciador. Comuníquese con un ingeniero de Timken para obtener más información.
(2) Sobre la base de vida L10, revoluciones 1 x 106 para el método de cálculo de vida ISO. C1(2) es el valor radial de doble hilera.
(3)  Consulte a un ingeniero de Timken para obtener instrucciones de uso o revisar el Manual de Ingeniería de Timken en timken.com/catalogs. 
(4)   Sobre la base de vida L10, revoluciones 90 x 106 para el método de cálculo de vida de The Timken Company. C90 y Ca90 son los valores radial y axial para una sola hilera.

C90(2) es el valor radial de la doble hilera.
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TIPO 2TS-IM

Dimensiones del rodamiento

Capacidad de carga

Diámetro 
interior

d

Diámetro 
exterior

D

Ancho(1)

T
Ancho

C Dinámica(2) Factores(3) Dinámica(4) Factores(3)

C1(2) e Y1 Y2 C90 Ca90 C90(2) K 

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

 
 

 
 

 
 

N
lbf

N
lbf

N
lbf

 
 

65,000 105,000 72,365 61,365 223000 0,45 1,49 2,21 33200 25800 57900 1,29
2,5591 4,1339 2,8490 2,4160 50200 7470 5810 13000

65,000 110,000 61,491 50,488 291000 0,40 1,68 2,50 43300 29800 75400 1,45
2,5591 4,3307 2,4209 1,9877 65400 9740 6700 17000

65,087 136,525 98,425 79,375 556000 0,47 1,43 2,12 82700 67000 144000 1,24
2,5625 5,3750 3,8750 3,1250 125000 18600 15100 32400

65,087 136,525 193,675 174,625 556000 0,47 1,43 2,12 82700 67000 144000 1,24
2,5625 5,3750 7,6250 6,8750 125000 18600 15100 32400

66,675 112,712 67,945 55,245 291000 0,34 1,99 2,96 43300 25100 75400 1,72
2,6250 4,4375 2,6750 2,1750 65300 9730 5650 16900

66,675 112,712 69,850 57,150 242000 0,40 1,68 2,50 36000 24800 62700 1,45
2,6250 4,4375 2,7500 2,2500 54300 8090 5570 14100

66,675 122,238 102,000 85,235 465000 0,34 2,00 2,98 69200 40000 121000 1,73
2,6250 4,8125 4,0157 3,3557 104000 15600 8990 27100

66,675 122,238 106,147 89,383 465000 0,34 2,00 2,98 69200 40000 121000 1,73
2,6250 4,8125 4,1790 3,5190 104000 15600 8990 27100

66,675 136,525 98,425 79,375 556000 0,47 1,43 2,12 82700 67000 144000 1,24
2,6250 5,3750 3,8750 3,1250 125000 18600 15100 32400

66,675 177,800 127,000 87,315 785000 0,80 0,85 1,26 117000 160000 203000 0,73
2,6250 7,0000 5,0000 3,4376 176000 26300 35900 45700

68,262 110,000 52,253 45,903 172000 0,40 1,68 2,50 25600 17600 44600 1,45
2,6875 4,3307 2,0572 1,8072 38700 5760 3970 10000

68,262 110,000 79,045 72,695 172000 0,40 1,68 2,50 25600 17600 44600 1,45
2,6875 4,3307 3,1120 2,8620 38700 5760 3970 10000

68,262 152,400 105,250 73,500 589000 0,66 1,03 1,53 87700 98500 153000 0,89
2,6875 6,0000 4,1437 2,8937 132000 19700 22100 34300

69,850 127,000 95,250 76,200 399000 0,50 1,34 2,00 59400 51100 103000 1,16
2,7500 5,0000 3,7500 3,0000 89700 13400 11500 23300

69,850 146,050 88,900 57,150 474000 0,78 0,86 1,28 70700 94700 123000 0,75
2,7500 5,7500 3,5000 2,2500 107000 15900 21300 27700

69,850 146,050 90,488 58,738 474000 0,78 0,86 1,28 70700 94700 123000 0,75
2,7500 5,7500 3,5625 2,3125 107000 15900 21300 27700

69,850 146,050 91,516 59,766 474000 0,78 0,86 1,28 70700 94700 123000 0,75
2,7500 5,7500 3,6030 2,3530 107000 15900 21300 27700
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(5) Para obtener información sobre la configuración de los espaciadores, póngase en contacto con un ingeniero de Timken.
(6) Los bordes de los rodamientos despejarán este radio máximo del filete.

  549

Número de parte Dimensiones

Peso del  
rodamiento

Eje Caja

Interno Externo
Espaciador 

interno(5)
Espaciador 
externo(5)

Radio máx. para 
el filete del eje

Diá. de respaldo 
de borde

Radio máx. para 
el filete de la caja

Diá. de respaldo 
de borde

R(6) db r(6) Da

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

kg
lb

JLM710949C JLM710910 JX6526A JYH10524-QH 3,0 78,0 0,4 100,5 1,99
0,12 3,07 0,02 3,96 4,36

JM511946 JM511910 M511946XA M511910ES 3,0 78,0 0,8 105,0 2,24
0,12 3,07 0,03 4,13 4,93

H715340 H715311 H715340XB H715311EB 3,5 89,0 0,6 132,0 7,05
0,14 3,50 0,03 5,20 15,54

H715340 H715311 H715340XA H715311EA 3,5 89,0 0,6 132,0 11,16
0,14 3,50 0,03 5,20 24,60

39590 39520 X1S-39590 Y5S-39520 3,5 82,0 0,8 107,0 2,48
0,14 3,23 0,03 4,21 5,47

3984 3920 X1S-3984 Y1S-3920 3,5 80,0 0,5 106,0 2,51
0,14 3,15 0,02 4,17 5,56

HM212049 HM212011 K167207 K167208 3,5 82,0 0,8 116,0 4,60
0,14 3,23 0,03 4,57 10,11

HM212049 HM212011 HM212049XS HM212011EB 3,5 82,0 0,8 116,0 4,71
0,14 3,23 0,03 4,57 10,36

H715341 H715311 H715341XA H715311EB 3,5 91,0 0,6 132,0 6,94
0,14 3,58 0,03 5,20 15,30

HH914449 HH914412 HH914449XA HH914412EB 3,5 106,0 1,5 165,0 14,31
0,14 4,17 0,06 6,50 31,51

399A 394A X1S-399A 2,3 78,0 0,4 105,0 1,55
0,09 3,07 0,02 4,13 3,41

399A 394A X7S-399A Y7S-394A 2,3 78,0 0,4 105,0 2,58
0,09 3,07 0,02 4,13 5,69

9185 9121 X1S-9185 Y6S-9121 3,5 94,0 0,8 145,0 8,02
0,14 3,70 0,03 5,71 17,65

HM813846 HM813811 HM813846XA HM813811EB 3,5 89,0 0,8 121,0 4,52
0,14 3,50 0,03 4,76 9,95

H913849 H913810 H913849XE H913810ES 3,5 95,0 0,8 138,0 6,10
0,14 3,74 0,03 5,43 13,47

H913849 H913810 H913849XA K85372 3,5 95,0 0,8 138,0 6,09
0,14 3,74 0,03 5,43 13,45

H913849 H913810 H913849XC H913810EE 3,5 95,0 0,8 138,0 6,15
0,14 3,74 0,03 5,43 13,58
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(1) El ancho total puede variar dependiendo de la selección del espaciador. Comuníquese con un ingeniero de Timken para obtener más información.
(2) Sobre la base de vida L10, revoluciones 1 x 106 para el método de cálculo de vida ISO. C1(2) es el valor radial de doble hilera.
(3)  Consulte a un ingeniero de Timken para obtener instrucciones de uso o revisar el Manual de Ingeniería de Timken en timken.com/catalogs. 
(4)   Sobre la base de vida L10, revoluciones 90 x 106 para el método de cálculo de vida de The Timken Company. C90 y Ca90 son los valores radial y axial para una sola hilera.

C90(2) es el valor radial de la doble hilera.
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TIPO 2TS-IM

Dimensiones del rodamiento

Capacidad de carga

Diámetro 
interior

d

Diámetro 
exterior

D

Ancho(1)

T
Ancho

C Dinámica(2) Factores(3) Dinámica(4) Factores(3)

C1(2) e Y1 Y2 C90 Ca90 C90(2) K 

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

 
 

 
 

 
 

N
lbf

N
lbf

N
lbf

 
 

70,000 110,000 56,525 44,525 232000 0,43 1,55 2,31 34500 25700 60100 1,34
2,7559 4,3307 2,2254 1,7530 52100 7760 5780 13500

70,000 115,000 63,505 51,507 310000 0,43 1,57 2,34 46100 33900 80300 1,36
2,7559 4,5276 2,5002 2,0278 69600 10400 7630 18000

73,025 112,712 58,687 45,987 192000 0,49 1,38 2,06 28600 23900 49900 1,20
2,8750 4,4375 2,3105 1,8105 43300 6440 5370 11200

73,025 117,475 95,250 82,550 241000 0,44 1,55 2,31 35900 26800 62400 1,34
2,8750 4,6250 3,7500 3,2500 54200 8060 6020 14000

75,000 115,000 55,270 43,270 244000 0,46 1,47 2,19 36400 28600 63400 1,27
2,9528 4,5276 2,1760 1,7035 54900 8180 6420 14200

75,000 115,000 55,504 43,504 244000 0,46 1,47 2,19 36400 28600 63400 1,27
2,9528 4,5276 2,1852 1,7126 54900 8180 6420 14200

75,000 115,000 75,000 63,000 244000 0,46 1,47 2,19 36400 28600 63400 1,27
2,9528 4,5276 2,9528 2,4802 54900 8180 6420 14200

76,200 161,925 107,950 73,025 614000 0,71 0,95 1,42 91400 111000 159000 0,82
3,0000 6,3750 4,2500 2,8750 138000 20600 24900 35800

76,200 161,925 115,888 93,662 765000 0,40 1,69 2,51 114000 78100 198000 1,46
3,0000 6,3750 4,5625 3,6875 172000 25600 17600 44600

76,200 171,450 112,712 77,788 632000 0,76 0,88 1,31 94100 123000 164000 0,76
3,0000 6,7500 4,4375 3,0625 142000 21200 27700 36800

76,200 171,450 113,424 78,500 632000 0,76 0,88 1,31 94100 123000 164000 0,76
3,0000 6,7500 4,4655 3,0906 142000 21200 27700 36800

76,200 180,975 114,300 77,790 781000 0,73 0,92 1,37 116000 146000 202000 0,80
3,0000 7,1250 4,5000 3,0626 175000 26100 32700 45500

79,375 190,500 127,000 104,775 929000 0,33 2,02 3,00 138000 79300 241000 1,74
3,1250 7,5000 5,0000 4,1250 209000 31100 17800 54200

80,000 130,000 77,456 64,452 410000 0,39 1,74 2,59 61000 40600 106000 1,50
3,1496 5,1181 3,0495 2,5375 92100 13700 9120 23900

80,000 140,000 64,000 51,500 296000 0,42 1,61 2,39 44000 31700 76700 1,39
3,1496 5,5118 2,5196 2,0276 66500 9900 7120 17200

80,000 140,000 104,000 82,000 517000 0,43 1,59 2,36 76900 56000 134000 1,37
3,1496 5,5118 4,0945 3,2283 116000 17300 12600 30100

83,345 125,412 98,425 87,315 204000 0,42 1,62 2,42 30400 21600 52900 1,40
3,2813 4,9375 3,8750 3,4376 45900 6830 4860 11900
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(5) Para obtener información sobre la configuración de los espaciadores, póngase en contacto con un ingeniero de Timken.
(6) Los bordes de los rodamientos despejarán este radio máximo del filete.
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Número de parte Dimensiones

Peso del  
rodamiento

Eje Caja

Interno Externo
Espaciador 

interno(5)
Espaciador 
externo(5)

Radio máx. para 
el filete del eje

Diá. de respaldo 
de borde

Radio máx. para 
el filete de la caja

Diá. de respaldo 
de borde

R(6) db r(6) Da

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

kg
lb

X32014X Y32014X JX7006A JYH11007TSR 1,5 78,0 0,5 105,0 1,85
0,06 3,07 0,02 4,13 4,11

JM612949 JM612910 M612949XA M612910ES 3,0 83,0 0,6 110,0 2,36
0,12 3,27 0,03 4,33 5,23

29685 29620 X2S-29685 Y7S-29620 3,5 86,0 0,6 109,0 1,94
0,14 3,39 0,03 4,29 4,28

33287 33462 X4S-33287 Y6S-33462 3,5 88,0 0,8 112,0 3,38
0,14 3,46 0,03 4,41 7,43

JLM714149 JLM714110 XC14638-SC 3,0 88,0 0,5 110,5 1,80
0,12 3,46 0,02 4,35 3,94

JLM714149 JLM714110 LM714149XB LM714110ES 3,0 88,0 0,5 110,5 1,88
0,12 3,46 0,02 4,35 4,12

JLM714149 JLM714110 LM714149XA LM714110EA 3,0 88,0 0,5 110,5 2,26
0,12 3,46 0,02 4,35 4,98

9285 9220 X2S-9285 Y3S-9220 3,5 111,0 0,8 153,0 8,93
0,14 4,37 0,03 6,03 19,72

6575 6535 X1S-6575 Y1S-6535 6,4 104,0 0,8 154,0 11,20
0,25 4,09 0,03 6,06 24,68

9380 9321 X5S-9380 Y6S-9321 3,5 105,0 0,8 164,0 11,34
0,14 4,13 0,03 6,46 24,99

9380 9321 X1H9380 3,5 105,0 0,8 164,0 10,69
0,14 4,13 0,03 6,46 23,56

H917840 H917810 H917840XA H917810EA 3,5 110,0 1,5 170,0 13,84
0,14 4,33 0,06 6,69 30,53

HH221431 HH221410 HH221431XA HH221410EE 3,5 103,0 0,8 179,0 17,64
0,14 4,06 0,03 7,05 38,91

JM515649 JM515610 M515649XC M515610ES 3,0 94,0 0,6 125,0 3,62
0,12 3,70 0,03 4,92 8,00

X30216M Y30216M K163675 K163676 2,5 94,0 1,0 133,0 3,57
0,10 3,70 0,04 5,24 7,86

X33216 Y33216 K161554 JYH14099R 2,5 97,0 0,5 135,0 6,30
0,10 3,82 0,02 5,31 13,88

27689 27620 X3S-27689 Y5S-27620 0,8 90,0 0,8 120,0 3,27
0,03 3,54 0,03 4,72 7,20
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(1) El ancho total puede variar dependiendo de la selección del espaciador. Comuníquese con un ingeniero de Timken para obtener más información.
(2) Sobre la base de vida L10, revoluciones 1 x 106 para el método de cálculo de vida ISO. C1(2) es el valor radial de doble hilera.
(3)  Consulte a un ingeniero de Timken para obtener instrucciones de uso o revisar el Manual de Ingeniería de Timken en timken.com/catalogs. 
(4)   Sobre la base de vida L10, revoluciones 90 x 106 para el método de cálculo de vida de The Timken Company. C90 y Ca90 son los valores radial y axial para una sola hilera.

C90(2) es el valor radial de la doble hilera.
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TIPO 2TS-IM

Dimensiones del rodamiento

Capacidad de carga

Diámetro 
interior

d

Diámetro 
exterior

D

Ancho(1)

T
Ancho

C Dinámica(2) Factores(3) Dinámica(4) Factores(3)

C1(2) e Y1 Y2 C90 Ca90 C90(2) K 

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

 
 

 
 

 
 

N
lbf

N
lbf

N
lbf

 
 

85,000 130,000 65,491 53,491 281000 0,44 1,52 2,26 41800 31800 72800 1,31
3,3465 5,1181 2,5784 2,1060 63100 9400 7150 16400

85,000 140,000 85,470 70,470 490000 0,41 1,66 2,47 73000 50900 127000 1,43
3,3465 5,5118 3,3649 2,7744 110000 16400 11400 28600

85,000 188,912 112,944 69,850 667000 0,87 0,78 1,16 99300 147000 173000 0,67
3,3465 7,4375 4,4466 2,7500 150000 22300 33100 38900

85,725 168,275 184,125 161,925 461000 0,47 1,43 2,14 68600 55300 119000 1,24
3,3750 6,6250 7,2490 6,3750 104000 15400 12400 26900

88,900 168,275 122,212 96,812 844000 0,30 2,26 3,36 126000 64400 219000 1,95
3,5000 6,6250 4,8115 3,8115 190000 28300 14500 49200

89,975 146,975 127,000 112,000 565000 0,33 2,03 3,02 84200 47900 147000 1,76
3,5423 5,7864 5,0000 4,4094 127000 18900 10800 33000

90,000 145,000 78,491 62,489 387000 0,44 1,52 2,26 57700 43900 100000 1,31
3,5433 5,7087 3,0902 2,4602 87000 13000 9860 22600

90,000 155,000 97,314 80,314 683000 0,34 1,98 2,95 102000 59400 177000 1,71
3,5433 6,1024 3,8313 3,1619 153000 22900 13300 39800

90,000 155,000 127,000 110,000 683000 0,34 1,98 2,95 102000 59400 177000 1,71
3,5433 6,1024 5,0000 4,3306 153000 22900 13300 39800

95,250 146,050 80,975 66,690 343000 0,45 1,51 2,24 51100 39200 88900 1,30
3,7500 5,7500 3,1880 2,6256 77100 11500 8810 20000

95,250 148,430 66,675 52,390 336000 0,49 1,37 2,04 50100 42200 87100 1,19
3,7500 5,8437 2,6250 2,0626 75600 11300 9480 19600

95,250 152,400 79,375 60,325 376000 0,44 1,53 2,27 56000 42400 97500 1,32
3,7500 6,0000 3,1250 2,3750 84600 12600 9530 21900

95,250 168,275 212,725 190,500 461000 0,47 1,43 2,14 68600 55300 119000 1,24
3,7500 6,6250 8,3750 7,5000 104000 15400 12400 26900

96,838 188,912 107,950 69,850 667000 0,87 0,78 1,16 99300 147000 173000 0,67
3,8125 7,4375 4,2500 2,7500 150000 22300 33100 38900

96,838 188,912 114,300 76,200 667000 0,87 0,78 1,16 99300 147000 173000 0,67
3,8125 7,4375 4,5000 3,0000 150000 22300 33100 38900

99,975 212,725 142,875 117,475 1180000 0,33 2,07 3,09 176000 98300 307000 1,79
3,9360 8,3750 5,6250 4,6250 266000 39600 22100 69000

100,000 155,000 79,416 63,419 403000 0,47 1,43 2,12 60000 48600 104000 1,24
3,9370 6,1024 3,1266 2,4968 90600 13500 10900 23500
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(5) Para obtener información sobre la configuración de los espaciadores, póngase en contacto con un ingeniero de Timken.
(6) Los bordes de los rodamientos despejarán este radio máximo del filete.
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Número de parte Dimensiones

Peso del  
rodamiento

Eje Caja

Interno Externo
Espaciador 

interno(5)
Espaciador 
externo(5)

Radio máx. para 
el filete del eje

Diá. de respaldo 
de borde

Radio máx. para 
el filete de la caja

Diá. de respaldo 
de borde

R(6) db r(6) Da

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

kg
lb

JM716649 JM716610 M716649XB M716610ES 3,0 98,0 0,8 125,0 2,88
0,12 3,86 0,03 4,92 6,36

JHM516849 JHM516810 JX8599AI HM516810ES 3,0 100,0 1,0 134,0 4,75
0,12 3,94 0,04 5,28 10,48

90334 90744 X1S-90334 Y4S-90744 3,5 116,0 1,5 179,0 13,59
0,14 4,57 0,06 7,06 29,94

677 672 X2S-677 Y5S-672 3,5 105,0 0,8 160,0 14,07
0,14 4,13 0,03 6,30 31,00

850 832 X4S-850 Y3S-832 3,5 106,0 0,8 155,0 10,64
0,14 4,17 0,03 6,10 23,43

HM218248 HM218210 HM218248XA HM218210EB 7,0 112,0 0,8 141,0 5,60
0,28 4,41 0,03 5,55 12,33

JM718149 JM718110 M718149XA M718110ES 3,0 106,0 1,0 138,8 4,59
0,12 4,17 0,04 5,46 10,12

JHM318448 JHM318410 HM318448XA HM318410ES 3,0 106,0 0,8 148,0 6,97
0,12 4,17 0,03 5,83 15,33

JHM318448 JHM318410 JX9039A JYH15539RSR 3,0 106,0 0,8 148,0 8,36
0,12 4,17 0,03 5,83 18,39

47896 47820 X2S-47896 Y3S-47820 3,5 110,0 0,8 140,0 4,38
0,14 4,33 0,03 5,51 9,65

42375 42584 X1S-42375 Y6S-42584 3,0 108,0 0,8 142,0 3,79
0,12 4,25 0,03 5,59 8,36

594 592A X4S-594 3,5 110,0 0,8 144,0 5,03
0,14 4,33 0,03 5,67 11,09

683 672 X3S-683 Y7S-672 3,5 113,0 0,8 160,0 14,10
0,14 4,45 0,03 6,30 31,08

90381 90744 X4S-90381 Y4S-90744 3,5 125,0 1,5 179,0 11,64
0,14 4,92 0,06 7,06 25,65

90381 90744 X1S-90381 Y1S-90744 3,5 125,0 1,5 179,0 12,09
0,14 4,92 0,06 7,06 26,64

HH224334 HH224310 HH224334XA 3,5 124,0 0,8 201,7 22,81
0,14 4,88 0,03 7,94 50,28

JM720249 JM720210 M720249XA M720210ES 3,0 115,0 0,8 149,0 5,01
0,12 4,53 0,03 5,87 11,03
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(1) El ancho total puede variar dependiendo de la selección del espaciador. Comuníquese con un ingeniero de Timken para obtener más información.
(2) Sobre la base de vida L10, revoluciones 1 x 106 para el método de cálculo de vida ISO. C1(2) es el valor radial de doble hilera.
(3)  Consulte a un ingeniero de Timken para obtener instrucciones de uso o revisar el Manual de Ingeniería de Timken en timken.com/catalogs. 
(4)   Sobre la base de vida L10, revoluciones 90 x 106 para el método de cálculo de vida de The Timken Company. C90 y Ca90 son los valores radial y axial para una sola hilera.

C90(2) es el valor radial de la doble hilera.
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TIPO 2TS-IM

Dimensiones del rodamiento

Capacidad de carga

Diámetro 
interior

d

Diámetro 
exterior

D

Ancho(1)

T
Ancho

C Dinámica(2) Factores(3) Dinámica(4) Factores(3)

C1(2) e Y1 Y2 C90 Ca90 C90(2) K 

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

 
 

 
 

 
 

N
lbf

N
lbf

N
lbf

 
 

100,000 160,000 89,416 71,412 576000 0,47 1,43 2,14 85800 69100 149000 1,24
3,9370 6,2992 3,5203 2,8115 130000 19300 15500 33600

100,000 180,000 86,500 70,500 524000 0,42 1,61 2,39 78000 56100 136000 1,39
3,9370 7,0866 3,4055 2,7756 118000 17500 12600 30500

101,600 168,275 183,718 161,493 461000 0,47 1,43 2,14 68600 55300 119000 1,24
4,0000 6,6250 7,2330 6,3580 104000 15400 12400 26900

101,600 190,500 153,416 128,016 797000 0,33 2,02 3,00 119000 68000 207000 1,74
4,0000 7,5000 6,0400 5,0400 179000 26700 15300 46400

101,600 190,500 157,836 132,436 797000 0,33 2,02 3,00 119000 68000 207000 1,74
4,0000 7,5000 6,2140 5,2140 179000 26700 15300 46400

101,600 190,500 189,586 167,361 929000 0,33 2,02 3,00 138000 79300 241000 1,74
4,0000 7,5000 7,4640 6,5890 209000 31100 17800 54200

101,600 250,825 161,925 111,125 1440000 0,70 0,97 1,44 215000 257000 374000 0,84
4,0000 9,8750 6,3750 4,3750 324000 48200 57800 84000

101,600 250,825 165,100 114,300 1440000 0,70 0,97 1,44 215000 257000 374000 0,84
4,0000 9,8750 6,5000 4,5000 324000 48200 57800 84000

101,600 250,825 204,521 153,721 1440000 0,70 0,97 1,44 215000 257000 374000 0,84
4,0000 9,8750 8,0520 6,0520 324000 48200 57800 84000

107,950 142,083 41,935 34,001 123000 0,39 1,72 2,57 18200 12200 31800 1,49
4,2500 5,5938 1,6510 1,3386 27500 4100 2750 7140

107,950 158,750 50,002 35,712 238000 0,61 1,11 1,66 35400 36700 61600 0,96
4,2500 6,2500 1,9686 1,4060 53400 7960 8250 13900

107,950 161,925 82,550 66,675 334000 0,51 1,34 1,99 49800 43100 86700 1,16
4,2500 6,3750 3,2500 2,6250 75200 11200 9680 19500

109,987 159,987 74,612 58,738 341000 0,40 1,68 2,50 50700 34900 88400 1,45
4,3302 6,2987 2,9375 2,3125 76600 11400 7850 19900

110,000 165,000 79,413 62,413 396000 0,50 1,36 2,02 58900 50100 103000 1,18
4,3307 6,4961 3,1266 2,4572 88900 13200 11300 23100

110,000 180,000 102,365 84,365 647000 0,41 1,66 2,48 96300 66900 168000 1,44
4,3307 7,0866 4,0301 3,3215 145000 21600 15000 37700

110,000 180,000 102,365 84,365 766000 0,41 1,66 2,48 114000 79200 199000 1,44
4,3307 7,0866 4,0301 3,3215 172000 25700 17800 44700

114,300 152,400 47,625 38,100 206000 0,41 1,63 2,43 30600 21700 53400 1,41
4,5000 6,0000 1,8750 1,5000 46300 6890 4870 12000
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(5) Para obtener información sobre la configuración de los espaciadores, póngase en contacto con un ingeniero de Timken.
(6) Los bordes de los rodamientos despejarán este radio máximo del filete.
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Número de parte Dimensiones

Peso del  
rodamiento

Eje Caja

Interno Externo
Espaciador 

interno(5)
Espaciador 
externo(5)

Radio máx. para 
el filete del eje

Diá. de respaldo 
de borde

Radio máx. para 
el filete de la caja

Diá. de respaldo 
de borde

R(6) db r(6) Da

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

kg
lb

JHM720249 JHM720210 M720249XB HM720210ES 3,0 117,0 0,8 153,9 6,28
0,12 4,61 0,03 6,06 13,83

X30220M Y30220M K161564 K161563 3,0 119,0 1,0 169,0 8,21
0,12 4,69 0,04 6,65 18,10

687 672 X2S-687 Y5S-672 3,5 118,0 0,8 160,0 12,46
0,14 4,65 0,03 6,30 27,46

861 854 X8S-861 Y12S-854 8,0 129,0 0,8 174,0 16,58
0,31 5,08 0,03 6,85 36,55

861 854 X9S-861 Y14S-854 8,0 129,0 0,8 174,0 17,05
0,31 5,08 0,03 6,85 37,58

HH221449 HH221410 HH221449XS HH221410ER 8,0 131,0 0,8 179,0 18,79
0,31 5,16 0,03 7,05 41,47

HH923649 HH923610 K84216 K84217 6,4 149,0 1,5 228,8 35,84
0,25 5,87 0,06 9,01 79,03

HH923649 HH923610 HH923649XA K84215 6,4 149,0 1,5 228,8 35,93
0,25 5,87 0,06 9,01 79,22

HH923649 HH923610 HH923649XC HH923610ES 6,4 149,0 1,5 228,8 41,48
0,25 5,87 0,06 9,01 91,46

LL521849C LL521811 LL521849XB LL521811EA 1,5 115,0 0,8 137,0 1,48
0,06 4,53 0,03 5,39 3,27

37425 37625 X6S-37425 3,5 122,0 0,8 152,0 2,85
0,14 4,80 0,03 5,98 6,26

48190 48120 X3S-48190 3,5 122,0 0,8 156,0 4,81
0,14 4,80 0,03 6,14 10,63

LM522548 LM522510 LM522549XA 8,0 133,0 0,8 154,0 4,40
0,31 5,24 0,03 6,06 9,69

JM822049 JM822010 M822049XA M822010ES 3,0 125,0 0,8 159,0 5,30
0,12 4,92 0,03 6,26 11,73

JHM522649 JHM522610 HM522649XA HM522610ES 3,0 127,0 0,8 172,0 9,41
0,12 5,00 0,03 6,77 20,70

JHM522649AC JHM522610 HM522649XA HM522610ES 7,0 138,0 0,8 172,0 9,37
0,28 5,43 0,03 6,77 20,62

L623149 L623110 L623149XB L623110EA 1,5 123,0 0,8 147,0 2,22
0,06 4,84 0,03 5,79 4,90
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(1) El ancho total puede variar dependiendo de la selección del espaciador. Comuníquese con un ingeniero de Timken para obtener más información.
(2) Sobre la base de vida L10, revoluciones 1 x 106 para el método de cálculo de vida ISO. C1(2) es el valor radial de doble hilera.
(3)  Consulte a un ingeniero de Timken para obtener instrucciones de uso o revisar el Manual de Ingeniería de Timken en timken.com/catalogs. 
(4)   Sobre la base de vida L10, revoluciones 90 x 106 para el método de cálculo de vida de The Timken Company. C90 y Ca90 son los valores radial y axial para una sola hilera.

C90(2) es el valor radial de la doble hilera.
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TIPO 2TS-IM

Dimensiones del rodamiento

Capacidad de carga

Diámetro 
interior

d

Diámetro 
exterior

D

Ancho(1)

T
Ancho

C Dinámica(2) Factores(3) Dinámica(4) Factores(3)

C1(2) e Y1 Y2 C90 Ca90 C90(2) K 

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

 
 

 
 

 
 

N
lbf

N
lbf

N
lbf

 
 

114,300 177,800 92,075 69,850 478000 0,52 1,31 1,95 71200 62900 124000 1,13
4,5000 7,0000 3,6250 2,7500 108000 16000 14100 27900

114,300 212,725 142,875 117,475 996000 0,33 2,07 3,09 148000 82700 258000 1,79
4,5000 8,3750 5,6250 4,6250 224000 33300 18600 58000

114,300 212,725 150,350 124,950 1180000 0,33 2,07 3,09 176000 98300 307000 1,79
4,5000 8,3750 5,9193 4,9193 266000 39600 22100 69000

114,300 212,725 152,400 127,000 996000 0,33 2,07 3,09 148000 82700 258000 1,79
4,5000 8,3750 6,0000 5,0000 224000 33300 18600 58000

114,300 228,600 212,725 180,975 1020000 0,74 0,92 1,36 152000 192000 265000 0,79
4,5000 9,0000 8,3750 7,1250 230000 34200 43100 59500

114,300 273,050 269,875 212,725 1850000 0,63 1,07 1,59 276000 299000 481000 0,92
4,5000 10,7500 10,6250 8,3750 417000 62100 67200 108000

114,300 279,400 184,150 127,000 1850000 0,63 1,07 1,59 276000 299000 481000 0,92
4,5000 11,0000 7,2500 5,0000 417000 62100 67200 108000

115,087 190,500 106,350 80,950 633000 0,42 1,62 2,42 94300 67100 164000 1,40
4,5310 7,5000 4,1870 3,1870 142000 21200 15100 36900

120,000 170,000 60,250 45,250 341000 0,47 1,43 2,12 50800 41100 88500 1,24
4,7244 6,6929 2,3720 1,7815 76700 11400 9250 19900

120,000 215,000 99,000 80,000 690000 0,44 1,55 2,31 103000 76500 179000 1,34
4,7244 8,4646 3,8976 3,1496 155000 23100 17200 40200

120,000 215,000 146,000 123,000 1020000 0,44 1,55 2,31 152000 113000 264000 1,34
4,7244 8,4646 5,7480 4,8425 229000 34100 25400 59400

120,650 160,338 52,291 42,766 170000 0,43 1,55 2,31 25300 18800 44000 1,34
4,7500 6,3125 2,0587 1,6837 38200 5680 4230 9890

120,650 234,950 157,734 129,159 1090000 0,37 1,83 2,72 163000 103000 284000 1,58
4,7500 9,2500 6,2100 5,0850 246000 36700 23200 63800

120,650 273,050 177,800 120,650 1850000 0,63 1,07 1,59 276000 299000 481000 0,92
4,7500 10,7500 7,0000 4,7500 417000 62100 67200 108000

125,298 228,600 115,888 84,138 1020000 0,74 0,92 1,36 152000 192000 265000 0,79
4,9330 9,0000 4,5625 3,3125 230000 34200 43100 59500

127,000 182,562 85,725 73,025 466000 0,31 2,21 3,29 69400 36300 121000 1,91
5,0000 7,1875 3,3750 2,8750 105000 15600 8160 27200

127,000 196,850 101,600 85,725 640000 0,34 1,96 2,92 95300 56100 166000 1,70
5,0000 7,7500 4,0000 3,3750 144000 21400 12600 37300
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(5) Para obtener información sobre la configuración de los espaciadores, póngase en contacto con un ingeniero de Timken.
(6) Los bordes de los rodamientos despejarán este radio máximo del filete.
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Número de parte Dimensiones

Peso del  
rodamiento

Eje Caja

Interno Externo
Espaciador 

interno(5)
Espaciador 
externo(5)

Radio máx. para 
el filete del eje

Diá. de respaldo 
de borde

Radio máx. para 
el filete de la caja

Diá. de respaldo 
de borde

R(6) db r(6) Da

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

kg
lb

64450 64700 X1S-64450 Y8S-64700 3,5 131,0 0,8 172,0 7,39
0,14 5,16 0,03 6,77 16,32

938 932 X9S-938 Y14S-932 7,0 141,0 0,8 193,1 20,30
0,28 5,55 0,03 7,60 44,77

HH224346 HH224310 HH224346XC HH224310EX 7,0 143,0 0,8 201,7 20,74
0,28 5,63 0,03 7,94 45,71

938 932 X7S-938 Y10S-932 7,0 141,0 0,8 193,1 21,29
0,28 5,55 0,03 7,60 46,97

HM926740 HM926710 HM926740XE HM926710ER 3,5 146,0 0,8 219,3 32,84
0,14 5,75 0,03 8,63 72,41

HH926744 HH926710 HH926744XE HH926710EX 6,4 164,0 1,5 253,3 63,58
0,25 6,46 0,06 9,97 140,13

HH926744 HH926716 HH926744XB HH926716EB 6,4 164,0 1,5 253,3 48,94
0,25 6,46 0,06 9,97 107,87

71453 71750 X2S-71453 3,5 133,0 0,8 181,0 10,30
0,14 5,24 0,03 7,13 22,72

JP12049 JP12010 JYH17006R 3,0 133,0 0,8 164,5 3,54
0,12 5,24 0,03 6,48 7,85

X30224M Y30224M K161562 K161561 3,0 140,0 1,0 201,0 13,52
0,12 5,51 0,04 7,91 29,79

X32224M Y32224M JX12030AM JY21523RM 3,0 147,0 1,0 204,5 20,52
0,12 5,79 0,04 8,05 45,23

L624549 L624510 L624549XS L624510EE 1,5 129,0 0,8 155,0 2,66
0,06 5,08 0,03 6,10 5,84

95475 95925 X4S-95475 6,4 149,0 1,5 217,0 25,92
0,25 5,87 0,06 8,54 57,19

HH926749 HH926710 HH926749XA HH926710EA 6,4 168,0 1,5 253,3 44,65
0,25 6,61 0,06 9,97 98,40

HM926745 HM926710 HM926745XA HM926710EB 3,5 154,0 0,8 219,3 18,45
0,14 6,06 0,03 8,63 40,67

48290 48220 X1S-48290 Y7S-48220 3,5 141,0 0,8 176,0 6,89
0,14 5,55 0,03 6,93 15,21

67388 67322 X1S-67388 Y2S-67322 3,5 144,0 1,5 189,0 10,69
0,14 5,67 0,06 7,44 23,59
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(1) El ancho total puede variar dependiendo de la selección del espaciador. Comuníquese con un ingeniero de Timken para obtener más información.
(2) Sobre la base de vida L10, revoluciones 1 x 106 para el método de cálculo de vida ISO. C1(2) es el valor radial de doble hilera.
(3)  Consulte a un ingeniero de Timken para obtener instrucciones de uso o revisar el Manual de Ingeniería de Timken en timken.com/catalogs. 
(4)   Sobre la base de vida L10, revoluciones 90 x 106 para el método de cálculo de vida de The Timken Company. C90 y Ca90 son los valores radial y axial para una sola hilera.

C90(2) es el valor radial de la doble hilera.
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TIPO 2TS-IM

Dimensiones del rodamiento

Capacidad de carga

Diámetro 
interior

d

Diámetro 
exterior

D

Ancho(1)

T
Ancho

C Dinámica(2) Factores(3) Dinámica(4) Factores(3)

C1(2) e Y1 Y2 C90 Ca90 C90(2) K 

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

 
 

 
 

 
 

N
lbf

N
lbf

N
lbf

 
 

127,000 228,600 158,750 127,000 1020000 0,74 0,92 1,36 152000 192000 265000 0,79
5,0000 9,0000 6,2500 5,0000 230000 34200 43100 59500

127,000 304,800 190,500 127,000 2020000 0,73 0,93 1,38 300000 374000 522000 0,80
5,0000 12,0000 7,5000 5,0000 453000 67500 84100 117000

127,792 228,600 115,888 84,138 1020000 0,74 0,92 1,36 152000 192000 265000 0,79
5,0312 9,0000 4,5625 3,3125 230000 34200 43100 59500

129,967 219,975 180,300 154,900 797000 0,32 2,12 3,15 119000 64800 207000 1,83
5,1168 8,6604 7,0984 6,0984 179000 26700 14600 46500

130,000 185,000 69,000 53,000 341000 0,47 1,43 2,12 50800 41100 88400 1,24
5,1181 7,2835 2,7165 2,0866 76700 11400 9250 19900

130,000 230,000 149,500 122,000 1190000 0,44 1,55 2,31 177000 132000 308000 1,34
5,1181 9,0551 5,8858 4,8031 267000 39800 29600 69200

133,350 215,900 222,250 196,850 665000 0,49 1,38 2,06 99000 82600 172000 1,20
5,2500 8,5000 8,7500 7,7500 150000 22300 18600 38800

133,350 234,950 138,500 109,926 1090000 0,37 1,83 2,72 163000 103000 284000 1,58
5,2500 9,2500 5,4528 4,3278 246000 36700 23200 63800

136,525 190,500 88,694 75,994 492000 0,32 2,10 3,13 73300 40300 128000 1,82
5,3750 7,5000 3,4919 2,9919 111000 16500 9060 28700

139,700 215,900 101,600 76,200 665000 0,49 1,38 2,06 99000 82600 172000 1,20
5,5000 8,5000 4,0000 3,0000 150000 22300 18600 38800

139,700 228,600 123,825 98,425 906000 0,42 1,60 2,39 135000 97200 235000 1,39
5,5000 9,0000 4,8750 3,8750 204000 30300 21800 52800

139,700 295,275 238,125 187,325 1990000 0,32 2,12 3,15 296000 162000 516000 1,83
5,5000 11,6250 9,3750 7,3750 447000 66600 36300 116000

139,700 304,800 212,725 174,625 1350000 0,33 2,03 3,02 201000 114000 350000 1,76
5,5000 12,0000 8,3750 6,8750 303000 45200 25700 78700

139,700 307,975 298,450 254,000 2010000 0,33 2,07 3,08 299000 167000 520000 1,79
5,5000 12,1250 11,7500 10,0000 451000 67200 37500 117000

140,000 210,000 98,000 76,000 685000 0,46 1,47 2,19 102000 80000 177000 1,27
5,5118 8,2677 3,8583 2,9921 154000 22900 18000 39900

146,050 203,200 88,900 77,790 342000 0,37 1,83 2,73 50900 32100 88600 1,59
5,7500 8,0000 3,5000 3,0626 76900 11400 7220 19900

146,050 268,288 164,225 129,300 1620000 0,39 1,74 2,59 241000 160000 420000 1,51
5,7500 10,5625 6,4656 5,0910 364000 54200 35900 94300

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/timken

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



(5) Para obtener información sobre la configuración de los espaciadores, póngase en contacto con un ingeniero de Timken.
(6) Los bordes de los rodamientos despejarán este radio máximo del filete.
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Número de parte Dimensiones

Peso del  
rodamiento

Eje Caja

Interno Externo
Espaciador 

interno(5)
Espaciador 
externo(5)

Radio máx. para 
el filete del eje

Diá. de respaldo 
de borde

Radio máx. para 
el filete de la caja

Diá. de respaldo 
de borde

R(6) db r(6) Da

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

kg
lb

HM926747 HM926710 HM926747XE 3,5 156,0 0,8 219,3 19,05
0,14 6,14 0,03 8,63 42,03

HH932132 HH932110 HH932132XA HH932110EA 6,4 182,0 1,5 288,0 63,69
0,25 7,17 0,06 11,34 140,42

HM926749 HM926710 HM926749XE HM926710EB 3,5 156,0 0,8 219,3 18,15
0,14 6,14 0,03 8,63 40,05

HM227545 HM227519 HM227545XB HM227519EE 3,3 147,0 1,5 202,0 21,67
0,13 5,79 0,06 7,95 47,75

JP13049 JP13010 K160157 K160158 3,0 143,0 0,8 179,0 4,76
0,12 5,63 0,03 7,05 10,49

X32226M Y32226M K161556 K161555 4,0 161,0 1,0 219,0 24,07
0,16 6,34 0,04 8,62 53,10

74525 74850 X3S-74525 Y6S-74850 3,5 152,0 0,8 208,0 24,63
0,14 5,98 0,03 8,19 54,26

95525 95925 K160046 K160047 9,7 166,0 1,5 217,0 23,24
0,38 6,54 0,06 8,54 51,25

48393 48320 X6S-48393 3,5 151,0 0,8 184,0 6,93
0,14 5,94 0,03 7,24 15,29

74550 74850 X11S-74550 Y17S-74850 3,5 158,0 0,8 208,0 12,46
0,14 6,22 0,03 8,19 27,44

898 892 X4S-898 Y5S-892 3,5 160,0 1,5 216,0 18,15
0,14 6,30 0,06 8,50 40,03

HH231649 HH231615 HH231649XB 9,7 177,0 1,5 263,7 52,27
0,38 6,97 0,06 10,38 115,25

EE750558 751200 X1S-750558 Y5S-751200 3,3 162,0 1,5 272,0 57,83
0,13 6,38 0,06 10,71 127,55

HH234031 HH234010 HH234031XA 9,7 180,0 2,3 285,5 68,72
0,38 7,09 0,09 11,24 151,47

X32028XM Y32028XM K167398 K167397 2,5 158,0 0,6 203,0 11,04
0,10 6,22 0,03 7,99 24,32

36690 36626 X4S-36690 Y1S-36626 1,5 155,0 0,8 190,0 7,62
0,06 6,10 0,03 7,48 16,81

NP655864 107105 K167806 K167807 6,4 176,0 1,5 249,4 37,62
0,25 6,93 0,06 9,82 82,91
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(1) El ancho total puede variar dependiendo de la selección del espaciador. Comuníquese con un ingeniero de Timken para obtener más información.
(2) Sobre la base de vida L10, revoluciones 1 x 106 para el método de cálculo de vida ISO. C1(2) es el valor radial de doble hilera.
(3)  Consulte a un ingeniero de Timken para obtener instrucciones de uso o revisar el Manual de Ingeniería de Timken en timken.com/catalogs. 
(4)   Sobre la base de vida L10, revoluciones 90 x 106 para el método de cálculo de vida de The Timken Company. C90 y Ca90 son los valores radial y axial para una sola hilera.

C90(2) es el valor radial de la doble hilera.

560  

TIPO 2TS-IM

Dimensiones del rodamiento

Capacidad de carga

Diámetro 
interior

d

Diámetro 
exterior

D

Ancho(1)

T
Ancho

C Dinámica(2) Factores(3) Dinámica(4) Factores(3)

C1(2) e Y1 Y2 C90 Ca90 C90(2) K 

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

 
 

 
 

 
 

N
lbf

N
lbf

N
lbf

 
 

146,050 304,800 190,500 127,000 2020000 0,73 0,93 1,38 300000 374000 522000 0,80
5,7500 12,0000 7,5000 5,0000 453000 67500 84100 117000

146,050 304,800 202,800 139,300 2020000 0,73 0,93 1,38 300000 374000 522000 0,80
5,7500 12,0000 7,9843 5,4843 453000 67500 84100 117000

146,050 311,150 190,500 127,000 2020000 0,73 0,93 1,38 300000 374000 522000 0,80
5,7500 12,2500 7,5000 5,0000 453000 67500 84100 117000

149,225 236,538 135,000 109,600 1040000 0,32 2,12 3,15 155000 84500 269000 1,83
5,8750 9,3125 5,3150 4,3150 234000 34800 19000 60600

149,225 236,538 158,000 132,600 1040000 0,32 2,12 3,15 155000 84500 269000 1,83
5,8750 9,3125 6,2205 5,2205 234000 34800 19000 60600

149,225 241,300 155,575 130,175 1040000 0,32 2,12 3,15 155000 84500 269000 1,83
5,8750 9,5000 6,1250 5,1250 234000 34800 19000 60600

152,400 268,288 165,100 130,175 1370000 0,39 1,74 2,59 203000 135000 354000 1,51
6,0000 10,5625 6,5000 5,1250 307000 45700 30300 79600

155,575 330,200 180,975 117,475 2140000 0,81 0,83 1,24 319000 441000 555000 0,72
6,1250 13,0000 7,1250 4,6250 481000 71600 99200 125000

155,575 330,200 190,500 127,000 2140000 0,81 0,83 1,24 319000 441000 555000 0,72
6,1250 13,0000 7,5000 5,0000 481000 71600 99200 125000

165,100 225,425 104,775 88,900 528000 0,38 1,76 2,62 78600 51600 137000 1,52
6,5000 8,8750 4,1250 3,5000 119000 17700 11600 30800

165,100 336,550 203,200 158,750 2880000 0,37 1,82 2,71 429000 273000 748000 1,57
6,5000 13,2500 8,0000 6,2500 648000 96500 61400 168000

168,275 330,200 184,150 120,650 2140000 0,81 0,83 1,24 319000 441000 555000 0,72
6,6250 13,0000 7,2500 4,7500 481000 71600 99200 125000

168,275 330,200 190,500 127,000 2140000 0,81 0,83 1,24 319000 441000 555000 0,72
6,6250 13,0000 7,5000 5,0000 481000 71600 99200 125000

168,275 342,900 180,975 117,475 2140000 0,81 0,83 1,24 319000 441000 555000 0,72
6,6250 13,5000 7,1250 4,6250 481000 71600 99200 125000

169,975 260,350 149,225 120,650 1140000 0,40 1,68 2,50 169000 117000 295000 1,45
6,6919 10,2500 5,8750 4,7500 256000 38100 26200 66300

170,000 230,000 87,239 71,242 583000 0,38 1,76 2,62 86800 56900 151000 1,52
6,6929 9,0551 3,4346 2,8048 131000 19500 12800 34000

170,000 240,000 100,278 82,278 699000 0,44 1,54 2,30 104000 77900 181000 1,34
6,6929 9,4488 3,9479 3,2393 157000 23400 17500 40700
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(5) Para obtener información sobre la configuración de los espaciadores, póngase en contacto con un ingeniero de Timken.
(6) Los bordes de los rodamientos despejarán este radio máximo del filete.

  561

Número de parte Dimensiones

Peso del  
rodamiento

Eje Caja

Interno Externo
Espaciador 

interno(5)
Espaciador 
externo(5)

Radio máx. para 
el filete del eje

Diá. de respaldo 
de borde

Radio máx. para 
el filete de la caja

Diá. de respaldo 
de borde

R(6) db r(6) Da

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

kg
lb

HH932145 HH932110 HH932145XA HH932110EB 6,4 195,0 1,5 288,0 56,95
0,25 7,68 0,06 11,34 125,55

HH932145 HH932110 HH932145XE 6,4 195,0 1,5 288,0 55,68
0,25 7,68 0,06 11,34 122,76

HH932145 HH932115 HH932145XA HH932115EC 6,4 195,0 1,5 288,0 60,41
0,25 7,68 0,06 11,34 133,18

HM231148 HM231110 HM231148XB HM231110EE 6,4 172,0 1,5 224,0 19,80
0,25 6,77 0,06 8,82 43,61

HM231148 HM231110 HM231148XE HM231110ES 6,4 172,0 1,5 224,0 22,18
0,25 6,77 0,06 8,82 48,85

HM231149 HM231115 HM231149XC HM231115EC 3,5 167,0 1,5 224,0 22,24
0,14 6,57 0,06 8,82 49,01

EE107060 107105 X7S-99600 K160929 6,4 181,0 1,5 249,4 35,45
0,25 7,13 0,06 9,82 78,13

H936340 H936310 H936340XE H936310EE 6,4 209,0 1,5 311,4 66,72
0,25 8,23 0,06 12,26 147,09

H936340 H936310 H936340XA H936310EC 6,4 209,0 1,5 311,4 68,83
0,25 8,23 0,06 12,26 151,74

46790 46720 X4S-46790 K160550 3,5 181,0 0,8 218,0 11,24
0,14 7,13 0,03 8,58 24,77

HH437549 HH437510 HH437549XA 3,3 196,0 1,5 307,7 75,73
0,13 7,72 0,06 12,12 166,96

H936349 H936310 H936349XC H936310EG 6,4 218,0 1,5 311,4 63,04
0,25 8,58 0,06 12,26 138,98

H936349 H936310 H936349XS H936310EC 6,4 218,0 1,5 311,4 64,39
0,25 8,58 0,06 12,26 141,94

H936349 H936316 H936349XB H936316EG 6,4 218,0 1,5 311,4 67,71
0,25 8,58 0,06 12,26 149,26

HM535347 HM535310 HM535347XA HM535310ES 3,5 192,0 0,8 250,0 27,57
0,14 7,56 0,03 9,84 60,79

JHM534149 JHM534110 HM534149XA HM534110ES 3,0 184,0 0,4 224,0 9,09
0,12 7,24 0,02 8,82 19,99

JM734449 JM734410 M734449XB M734410ES 3,0 185,0 1,5 232,0 13,18
0,12 7,28 0,06 9,13 29,04
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(1) El ancho total puede variar dependiendo de la selección del espaciador. Comuníquese con un ingeniero de Timken para obtener más información.
(2) Sobre la base de vida L10, revoluciones 1 x 106 para el método de cálculo de vida ISO. C1(2) es el valor radial de doble hilera.
(3)  Consulte a un ingeniero de Timken para obtener instrucciones de uso o revisar el Manual de Ingeniería de Timken en timken.com/catalogs. 
(4)   Sobre la base de vida L10, revoluciones 90 x 106 para el método de cálculo de vida de The Timken Company. C90 y Ca90 son los valores radial y axial para una sola hilera.

C90(2) es el valor radial de la doble hilera.
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TIPO 2TS-IM

Dimensiones del rodamiento

Capacidad de carga

Diámetro 
interior

d

Diámetro 
exterior

D

Ancho(1)

T
Ancho

C Dinámica(2) Factores(3) Dinámica(4) Factores(3)

C1(2) e Y1 Y2 C90 Ca90 C90(2) K 

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

 
 

 
 

 
 

N
lbf

N
lbf

N
lbf

 
 

170,000 240,000 100,278 82,278 667000 0,44 1,54 2,30 99300 74300 173000 1,34
6,6929 9,4488 3,9479 3,2393 150000 22300 16700 38900

171,450 260,350 147,498 118,922 1140000 0,40 1,68 2,50 169000 117000 295000 1,45
6,7500 10,2500 5,8070 4,6820 256000 38100 26200 66300

171,450 260,350 155,575 127,000 1140000 0,40 1,68 2,50 169000 117000 295000 1,45
6,7500 10,2500 6,1250 5,0000 256000 38100 26200 66300

171,450 260,350 203,200 174,625 1140000 0,40 1,68 2,50 169000 117000 295000 1,45
6,7500 10,2500 8,0000 6,8750 256000 38100 26200 66300

174,625 298,450 185,738 147,638 1610000 0,38 1,79 2,66 240000 155000 419000 1,55
6,8750 11,7500 7,3125 5,8125 363000 54000 34900 94100

174,625 311,150 184,150 149,225 1950000 0,33 2,04 3,04 290000 164000 505000 1,77
6,8750 12,2500 7,2500 5,8750 438000 65200 36900 114000

177,800 247,650 103,188 84,138 705000 0,44 1,54 2,29 105000 79000 183000 1,33
7,0000 9,7500 4,0625 3,3125 159000 23600 17800 41100

177,800 247,650 106,362 87,312 705000 0,44 1,54 2,29 105000 79000 183000 1,33
7,0000 9,7500 4,1875 3,4375 159000 23600 17800 41100

177,800 288,925 142,875 111,125 1700000 0,32 2,12 3,15 253000 138000 441000 1,83
7,0000 11,3750 5,6250 4,3750 382000 56900 31100 99100

177,800 288,925 158,750 127,000 1150000 0,47 1,44 2,15 171000 137000 298000 1,25
7,0000 11,3750 6,2500 5,0000 258000 38500 30800 67000

177,800 355,600 190,500 139,700 1850000 0,55 1,24 1,84 276000 258000 480000 1,07
7,0000 14,0000 7,5000 5,5000 416000 62000 57900 108000

177,800 428,625 228,600 139,700 2620000 0,76 0,89 1,33 390000 506000 679000 0,77
7,0000 16,8750 9,0000 5,5000 588000 87600 114000 153000

180,000 250,000 102,288 82,288 712000 0,48 1,41 2,09 106000 87200 185000 1,22
7,0866 9,8425 4,0271 3,2397 160000 23800 19600 41500

189,949 290,000 138,000 107,396 975000 0,33 2,03 3,02 145000 82600 253000 1,76
7,4783 11,4173 5,4331 4,2282 219000 32600 18600 56800

190,000 260,000 101,262 82,263 708000 0,48 1,41 2,11 105000 86200 184000 1,22
7,4803 10,2362 3,9867 3,2387 159000 23700 19400 41300

190,000 290,000 146,000 114,000 1250000 0,44 1,53 2,27 186000 141000 325000 1,32
7,4803 11,4173 5,7480 4,4882 281000 41900 31700 73000

190,500 336,550 209,550 158,750 2010000 0,58 1,17 1,75 299000 294000 520000 1,01
7,5000 13,2500 8,2500 6,2500 451000 67100 66200 117000

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/timken

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



(5) Para obtener información sobre la configuración de los espaciadores, póngase en contacto con un ingeniero de Timken.
(6) Los bordes de los rodamientos despejarán este radio máximo del filete.

  563

Número de parte Dimensiones

Peso del  
rodamiento

Eje Caja

Interno Externo
Espaciador 

interno(5)
Espaciador 
externo(5)

Radio máx. para 
el filete del eje

Diá. de respaldo 
de borde

Radio máx. para 
el filete de la caja

Diá. de respaldo 
de borde

R(6) db r(6) Da

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

kg
lb

JM734449A JM734410 M734449XB M734410ES 3,0 185,0 1,5 232,0 13,14
0,12 7,28 0,06 9,13 28,94

HM535349 HM535310 HM535349XE HM535310EX 3,5 192,0 0,8 250,0 25,96
0,14 7,56 0,03 9,84 57,25

HM535349 HM535310 HM535349XS HM535310EW 3,5 192,0 0,8 250,0 26,60
0,14 7,56 0,03 9,84 58,66

HM535349 HM535310 HM535349XB HM535310EE 3,5 192,0 0,8 250,0 31,72
0,14 7,56 0,03 9,84 69,94

EE219068 219117 X2S-219068 Y1S-219117 6,4 204,0 1,5 282,0 48,04
0,25 8,03 0,06 11,10 105,93

H238148 H238110 H238148XA 6,4 205,0 1,5 289,0 52,37
0,25 8,07 0,06 11,36 115,45

67790 67720 K164782 K164781 3,5 194,0 0,8 240,0 13,77
0,14 7,64 0,03 9,45 30,35

67790 67720 X6S-67790 Y9S-67720 3,5 194,0 0,8 240,0 14,13
0,14 7,64 0,03 9,45 31,16

HM237545 HM237510 HM237545XC HM237510CA 7,0 205,0 1,5 271,3 32,11
0,28 8,07 0,06 10,68 70,82

94700 94113 X13S-94700 Y20S-94113 7,0 207,0 1,5 272,0 35,99
0,28 8,15 0,06 10,71 79,37

EE607070 607140 X2S-607070 Y4S-607140 6,4 214,1 1,5 326,1 77,38
0,25 8,43 0,06 12,84 170,63

EE350701 351687 X2S-350701 Y2S-351687 6,4 230,0 1,5 383,0 140,04
0,25 9,06 0,06 15,08 308,70

JM736149 JM736110 M736149XC M736110ES 3,0 196,0 1,0 242,6 14,04
0,12 7,72 0,04 9,55 30,94

JM241538 JM241511 M241511EA 3,0 211,0 1,5 280,0 30,43
0,12 8,31 0,06 11,02 67,06

JM738249 JM738210 M738249XB M738210ES 3,0 206,0 1,0 252,0 14,43
0,12 8,11 0,04 9,92 31,79

X32038XM Y32038XM K161907 K161906 3,0 214,0 1,0 281,0 31,16
0,12 8,43 0,04 11,06 68,69

HH840249 HH840210 HH840249XA HH840210EB 6,4 234,0 1,5 318,0 73,98
0,25 9,21 0,06 12,52 163,10
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(1) El ancho total puede variar dependiendo de la selección del espaciador. Comuníquese con un ingeniero de Timken para obtener más información.
(2) Sobre la base de vida L10, revoluciones 1 x 106 para el método de cálculo de vida ISO. C1(2) es el valor radial de doble hilera.
(3)  Consulte a un ingeniero de Timken para obtener instrucciones de uso o revisar el Manual de Ingeniería de Timken en timken.com/catalogs. 
(4)   Sobre la base de vida L10, revoluciones 90 x 106 para el método de cálculo de vida de The Timken Company. C90 y Ca90 son los valores radial y axial para una sola hilera.

C90(2) es el valor radial de la doble hilera.

564  

TIPO 2TS-IM

Dimensiones del rodamiento

Capacidad de carga

Diámetro 
interior

d

Diámetro 
exterior

D

Ancho(1)

T
Ancho

C Dinámica(2) Factores(3) Dinámica(4) Factores(3)

C1(2) e Y1 Y2 C90 Ca90 C90(2) K 

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

 
 

 
 

 
 

N
lbf

N
lbf

N
lbf

 
 

190,500 336,550 209,550 171,450 1640000 0,37 1,85 2,75 245000 153000 426000 1,60
7,5000 13,2500 8,2500 6,7500 370000 55000 34400 95800

190,500 428,625 228,600 139,700 2860000 0,76 0,89 1,33 426000 554000 742000 0,77
7,5000 16,8750 9,0000 5,5000 644000 95900 124000 167000

196,850 257,175 139,700 120,649 554000 0,45 1,51 2,25 82500 63100 144000 1,31
7,7500 10,1250 5,5000 4,7500 125000 18600 14200 32300

200,000 300,000 141,000 113,000 1210000 0,52 1,29 1,93 180000 161000 314000 1,12
7,8740 11,8110 5,5512 4,4488 272000 40500 36200 70500

200,025 333,375 292,100 257,175 1600000 0,44 1,54 2,29 238000 179000 414000 1,33
7,8750 13,1250 11,5000 10,1250 359000 53400 40200 93000

203,200 282,575 101,600 82,549 875000 0,51 1,33 1,97 130000 114000 227000 1,15
8,0000 11,1250 4,0000 3,2500 197000 29300 25500 51000

203,200 317,500 146,050 111,125 1270000 0,52 1,29 1,92 190000 170000 330000 1,12
8,0000 12,5000 5,7500 4,3750 286000 42600 38200 74200

203,200 482,600 260,350 171,450 2870000 0,87 0,78 1,16 428000 635000 745000 0,67
8,0000 19,0000 10,2500 6,7500 646000 96200 143000 168000

206,375 336,550 298,450 257,175 2360000 0,33 2,03 3,02 351000 200000 612000 1,76
8,1250 13,2500 11,7500 10,1250 530000 79000 45000 137000

209,550 317,500 146,050 111,125 1270000 0,52 1,29 1,92 190000 170000 330000 1,12
8,2500 12,5000 5,7500 4,3750 286000 42600 38200 74200

215,900 285,750 138,074 115,849 748000 0,48 1,40 2,09 111000 91800 194000 1,21
8,5000 11,2500 5,4360 4,5610 168000 25000 20600 43600

220,000 340,000 165,000 127,000 1730000 0,43 1,57 2,34 258000 190000 449000 1,36
8,6614 13,3858 6,4960 5,0000 389000 57900 42700 101000

220,662 314,325 131,762 106,362 1210000 0,33 2,03 3,02 180000 103000 314000 1,76
8,6875 12,3750 5,1875 4,1875 272000 40500 23100 70500

228,600 300,038 76,200 76,200 414000 0,40 1,68 2,50 61600 42400 107000 1,45
9,0000 11,8125 3,0000 3,0000 93000 13900 9530 24100

228,600 355,600 254,000 212,725 1320000 0,59 1,14 1,70 197000 199000 343000 0,99
9,0000 14,0000 10,0000 8,3750 297000 44200 44700 77000

234,950 384,175 302,260 257,810 2920000 0,33 2,03 3,02 434000 247000 756000 1,76
9,2500 15,1250 11,9000 10,1500 656000 97600 55600 170000

241,300 327,025 114,300 82,550 918000 0,41 1,66 2,47 137000 95200 238000 1,44
9,5000 12,8750 4,5000 3,2500 206000 30700 21400 53500
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(5) Para obtener información sobre la configuración de los espaciadores, póngase en contacto con un ingeniero de Timken.
(6) Los bordes de los rodamientos despejarán este radio máximo del filete.

  565

Número de parte Dimensiones

Peso del  
rodamiento

Eje Caja

Interno Externo
Espaciador 

interno(5)
Espaciador 
externo(5)

Radio máx. para 
el filete del eje

Diá. de respaldo 
de borde

Radio máx. para 
el filete de la caja

Diá. de respaldo 
de borde

R(6) db r(6) Da

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

kg
lb

470975 470132 K161993 K161994 4,8 217,0 1,5 306,5 65,05
0,19 8,54 0,06 12,07 143,43

EE350750 351687 X3S-350750 Y2S-351687 6,4 240,0 1,5 383,0 134,55
0,25 9,45 0,06 15,08 296,63

LM739749 LM739710 LM739749XE LM739710EA 3,5 213,0 0,8 251,0 17,23
0,14 8,39 0,03 9,88 38,00

JHM840449 JHM840410 HM840449XA HM840410EA 3,5 226,0 1,5 288,9 32,47
0,14 8,90 0,06 11,37 71,60

HM743337 HM743310 HM743337XB 6,4 231,0 1,5 317,0 60,60
0,25 9,09 0,06 12,48 133,62

67983 67920 X2S-67983 Y10S-67920 3,5 222,0 0,8 275,0 18,49
0,14 8,74 0,03 10,83 40,80

93800 93125 X4S-93800 Y14S-93125 4,3 227,0 1,5 300,0 38,40
0,17 8,94 0,06 11,81 84,68

EE380080 380190 X1S-380081 Y1S-380190 6,4 280,0 1,5 428,5 208,60
0,25 11,02 0,06 16,87 459,85

H242649 H242610 K163370 3,3 231,0 1,5 318,0 71,34
0,13 9,09 0,06 12,51 157,29

93825 93125 X1S-93825 4,3 233,0 1,5 300,0 34,37
0,17 9,17 0,06 11,81 75,78

LM742749 LM742710 LM742749XE 3,5 233,0 0,8 279,0 17,11
0,14 9,17 0,03 10,98 37,69

X32044XM Y32044XM K165766 K165765 4,0 248,0 1,5 325,0 49,99
0,16 9,76 0,06 12,80 110,23

M244249 M244210 M244249XA M244210ER 6,4 245,0 1,5 300,0 29,87
0,25 9,65 0,06 11,81 65,87

544090 544118 X1S-544090 Y3S-544118 3,5 244,0 0,8 287,0 12,22
0,14 9,61 0,03 11,30 26,90

96900 96140 X6S-96900 Y9S-96140 7,0 260,0 0,8 334,0 69,98
0,28 10,24 0,03 13,15 154,32

H247549 H247510 H247549XE H247510EF 6,4 273,0 1,5 362,5 118,22
0,25 10,75 0,06 14,27 260,64

8578 8520 X1S-8578 Y7S-8520 6,4 264,0 0,8 313,0 23,66
0,25 10,39 0,03 12,32 52,19
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(1) El ancho total puede variar dependiendo de la selección del espaciador. Comuníquese con un ingeniero de Timken para obtener más información.
(2) Sobre la base de vida L10, revoluciones 1 x 106 para el método de cálculo de vida ISO. C1(2) es el valor radial de doble hilera.
(3)  Consulte a un ingeniero de Timken para obtener instrucciones de uso o revisar el Manual de Ingeniería de Timken en timken.com/catalogs. 
(4)   Sobre la base de vida L10, revoluciones 90 x 106 para el método de cálculo de vida de The Timken Company. C90 y Ca90 son los valores radial y axial para una sola hilera.

C90(2) es el valor radial de la doble hilera.
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TIPO 2TS-IM

Dimensiones del rodamiento

Capacidad de carga

Diámetro 
interior

d

Diámetro 
exterior

D

Ancho(1)

T
Ancho

C Dinámica(2) Factores(3) Dinámica(4) Factores(3)

C1(2) e Y1 Y2 C90 Ca90 C90(2) K 

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

 
 

 
 

 
 

N
lbf

N
lbf

N
lbf

 
 

247,650 406,400 247,675 203,225 4290000 0,33 2,03 3,02 639000 364000 1110000 1,76
9,7500 16,0000 9,7510 8,0010 965000 144000 81800 250000

254,000 358,775 159,000 124,074 1450000 0,33 2,03 3,02 217000 123000 377000 1,76
10,0000 14,1250 6,2598 4,8848 327000 48700 27700 84800

257,175 342,900 215,900 190,500 1360000 0,35 1,94 2,89 202000 120000 352000 1,68
10,1250 13,5000 8,5000 7,5000 305000 45500 27000 79200

257,175 358,775 161,926 127,000 1450000 0,33 2,03 3,02 217000 123000 377000 1,76
10,1250 14,1250 6,3750 5,0000 327000 48700 27700 84800

266,700 444,500 266,700 203,200 3180000 0,58 1,17 1,75 473000 466000 823000 1,01
10,5000 17,5000 10,5000 8,0000 714000 106000 105000 185000

279,982 380,009 160,175 128,425 1260000 0,43 1,56 2,33 187000 138000 326000 1,35
11,0229 14,9610 6,3061 5,0561 283000 42100 31100 73300

288,925 406,400 165,100 130,175 2070000 0,34 2,00 2,97 308000 179000 537000 1,73
11,3750 16,0000 6,5000 5,1250 466000 69300 40100 121000

304,800 406,400 159,000 127,250 1340000 0,44 1,53 2,28 199000 151000 347000 1,32
12,0000 16,0000 6,2598 5,0098 301000 44800 33900 78100

317,500 444,500 146,050 98,425 1540000 0,38 1,79 2,66 230000 149000 400000 1,55
12,5000 17,5000 5,7500 3,8750 347000 51700 33400 90000

317,500 622,300 304,800 174,625 5500000 0,94 0,72 1,07 819000 1310000 1430000 0,62
12,5000 24,5000 12,0000 6,8750 1240000 184000 295000 321000

355,600 444,500 127,000 101,600 1280000 0,31 2,20 3,27 190000 100000 331000 1,90
14,0000 17,5000 5,0000 4,0000 287000 42700 22500 74400

355,600 482,600 133,350 88,900 1090000 0,50 1,35 2,01 163000 140000 284000 1,17
14,0000 19,0000 5,2500 3,5000 246000 36600 31400 63800

361,950 406,400 72,746 60,046 345000 0,40 1,68 2,50 51300 35300 89400 1,45
14,2500 16,0000 2,8640 2,3640 77500 11500 7940 20100

381,000 479,425 113,424 84,850 1030000 0,50 1,36 2,03 154000 130000 268000 1,18
15,0000 18,8750 4,4655 3,3405 232000 34600 29300 60300

406,400 508,000 174,884 146,309 1500000 0,37 1,85 2,75 223000 139000 388000 1,60
16,0000 20,0000 6,8852 5,7602 336000 50100 31300 87200

476,250 565,150 95,250 76,200 817000 0,47 1,44 2,14 122000 97800 212000 1,24
18,7500 22,2500 3,7500 3,0000 184000 27400 22000 47600

476,250 565,150 127,000 107,950 817000 0,47 1,44 2,14 122000 97800 212000 1,24
18,7500 22,2500 5,0000 4,2500 184000 27400 22000 47600
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(5) Para obtener información sobre la configuración de los espaciadores, póngase en contacto con un ingeniero de Timken.
(6) Los bordes de los rodamientos despejarán este radio máximo del filete.

  567

Número de parte Dimensiones

Peso del  
rodamiento

Eje Caja

Interno Externo
Espaciador 

interno(5)
Espaciador 
externo(5)

Radio máx. para 
el filete del eje

Diá. de respaldo 
de borde

Radio máx. para 
el filete de la caja

Diá. de respaldo 
de borde

R(6) db r(6) Da

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

kg
lb

HH249949H HH249910 HH249949XA 6,4 288,0 1,5 383,0 121,91
0,25 11,34 0,06 15,08 268,77

M249749AH M249710 M249749XS M249710EW 1,5 270,0 1,5 343,0 45,20
0,06 10,63 0,06 13,50 99,68

M349549 M349510 M349549XA M349510EA 6,4 281,0 0,8 333,0 43,51
0,25 11,06 0,03 13,11 95,91

M249747 M249710 M249747XB M249710EX 1,5 272,0 1,5 343,0 43,67
0,06 10,71 0,06 13,50 96,26

H852849 H852810 H852849XA H852810EA 6,4 315,0 1,5 422,3 153,67
0,25 12,40 0,06 16,63 338,81

LM654642 LM654611 LM654642XA LM654611EA 3,5 302,0 1,5 368,0 47,07
0,14 11,89 0,06 14,49 103,76

M255449 M255410 M255449XB 6,4 316,0 1,5 387,9 62,37
0,25 12,44 0,06 15,27 137,51

LM757049 LM757010 LM757049XC LM757010EC 6,4 331,0 1,5 393,0 50,93
0,25 13,03 0,06 15,47 112,26

EE291250 291750 X1S-291250 Y7S-291750 8,0 346,0 1,5 415,0 53,55
0,31 13,62 0,06 16,34 118,07

H961649 H961610 H961649XA H961610EB 14,3 410,0 3,3 581,6 368,76
0,56 16,14 0,13 22,90 812,92

L163149 L163110 L163149XS L163110EC 3,5 374,0 1,5 430,0 42,90
0,14 14,72 0,06 16,93 94,59

EE161400 161900 X1S-161400 Y9S-161900 7,0 386,0 1,5 455,0 54,23
0,28 15,20 0,06 17,91 119,54

LL562749 LL562710 LL562749XB LL562710EB 2,3 372,0 0,8 401,0 10,25
0,09 14,65 0,03 15,79 22,58

L865547 L865512 L865547XA 6,4 407,0 1,5 465,0 38,54
0,25 16,02 0,06 18,31 84,95

L467549 L467510 K164387 3,3 426,0 1,5 492,0 58,69
0,13 16,77 0,06 19,37 129,41

LL771948 LL771911 LL771948XB LL771911EC 3,3 495,0 1,5 549,0 42,74
0,13 19,49 0,06 21,61 94,22

LL771948 LL771911 LL771948XA LL771911EB 3,3 495,0 1,5 549,0 51,17
0,13 19,49 0,06 21,61 112,81
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TIPO 2TS-IM

Dimensiones del rodamiento

Capacidad de carga

Diámetro 
interior

d

Diámetro 
exterior

D

Ancho(1)

T
Ancho

C Dinámica(2) Factores(3) Dinámica(4) Factores(3)

C1(2) e Y1 Y2 C90 Ca90 C90(2) K 

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

 
 

 
 

 
 

N
lbf

N
lbf

N
lbf

 
 

482,600 615,950 107,950 82,550 1140000 0,35 1,93 2,88 170000 102000 296000 1,67
19,0000 24,2500 4,2500 3,2500 257000 38200 22900 66600

488,950 634,873 209,990 165,538 3240000 0,47 1,43 2,12 482000 390000 840000 1,24
19,2500 24,9950 8,2673 6,5173 728000 108000 87800 189000

488,950 634,873 227,990 183,540 3240000 0,47 1,43 2,12 482000 390000 840000 1,24
19,2500 24,9950 8,9760 7,2260 728000 108000 87800 189000

539,750 635,000 120,650 95,250 1550000 0,41 1,66 2,48 231000 161000 403000 1,44
21,2500 25,0000 4,7500 3,7500 349000 52000 36100 90500

558,800 736,600 225,425 177,800 4980000 0,35 1,95 2,90 741000 439000 1290000 1,69
22,0000 29,0000 8,5875 7,0000 1120000 167000 98800 290000

584,200 685,800 107,950 79,375 1390000 0,44 1,54 2,30 207000 155000 360000 1,34
23,0000 27,0000 4,2500 3,1250 312000 46500 34800 81000

673,100 793,750 149,225 114,299 1930000 0,36 1,87 2,79 287000 177000 500000 1,62
26,5000 31,2500 5,8750 4,5000 434000 64600 39800 112000

736,600 825,500 114,300 101,600 738000 0,40 1,70 2,53 110000 74800 191000 1,47
29,0000 32,5000 4,5000 4,0000 166000 24700 16800 43000

762,000 889,000 158,100 120,000 2730000 0,38 1,78 2,65 406000 263000 707000 1,54
30,0000 35,0000 6,2244 4,7244 613000 91400 59200 159000

1155,700 1435,100 267,051 216,251 7030000 0,36 1,87 2,78 1050000 647000 1820000 1,62
45,5000 56,5000 10,5138 8,5138 1580000 235000 146000 410000

1562,100 1806,575 266,700 184,150 7900000 0,47 1,42 2,12 1180000 955000 2050000 1,23
61,5000 71,1250 10,5000 7,2500 1780000 265000 215000 461000

(1) El ancho total puede variar dependiendo de la selección del espaciador. Comuníquese con un ingeniero de Timken para obtener más información.
(2) Sobre la base de vida L10, revoluciones 1 x 106 para el método de cálculo de vida ISO. C1(2) es el valor radial de doble hilera.
(3)  Consulte a un ingeniero de Timken para obtener instrucciones de uso o revisar el Manual de Ingeniería de Timken en timken.com/catalogs. 
(4)   Sobre la base de vida L10, revoluciones 90 x 106 para el método de cálculo de vida de The Timken Company. C90 y Ca90 son los valores radial y axial para una sola hilera.

C90(2) es el valor radial de la doble hilera.
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(5) Para obtener información sobre la configuración de los espaciadores, póngase en contacto con un ingeniero de Timken.
(6) Los bordes de los rodamientos despejarán este radio máximo del filete.

Número de parte Dimensiones

Peso del  
rodamiento

Eje Caja

Interno Externo
Espaciador 

interno(5)
Espaciador 
externo(5)

Radio máx. para 
el filete del eje

Diá. de respaldo 
de borde

Radio máx. para 
el filete de la caja

Diá. de respaldo 
de borde

R(6) db r(6) Da

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

kg
lb

80480 80425 X3S-80480 3,3 504,0 1,5 579,0 71,57
0,13 19,84 0,06 22,80 157,75

LM772748 LM772710 LM772748XR 6,4 522,0 1,5 613,3 135,16
0,25 20,55 0,06 24,15 297,99

LM772748 LM772710 LM772748XS 6,4 522,0 1,5 613,3 137,63
0,25 20,55 0,06 24,15 303,43

LL575349 LL575310 LL575349XA LL575310EA 6,4 564,0 1,5 621,0 55,46
0,25 22,20 0,06 24,45 122,28

LM377449H LM377410 LM377449XB K160687 6,4 594,0 1,5 708,0 238,25
0,25 23,39 0,06 27,87 525,26

LL778149 LL778110 LL778149XA LL778110EA 3,5 603,0 0,8 669,0 60,96
0,14 23,74 0,03 26,34 134,38

LL481448 LL481411 LL481448XA LL481411EB 6,4 702,0 1,5 771,0 113,30
0,25 27,64 0,06 30,35 249,80

LL582949 LL582910 K162749 K162748 3,5 753,1 1,5 822,0 55,89
0,14 29,65 0,06 32,36 123,17

LL483449 LL483418 LL483449XA LL483418EA 3,3 783,0 1,5 858,0 146,64
0,13 30,83 0,06 33,78 323,31

EE277455 277565 X2S-277455 Y1S-277565 6,4 1205,0 3,3 1370,0 931,80
0,25 47,44 0,13 53,94 2054,23

EE299615 299711X X2S-299615 Y3S-299711 9,7 1615,0 3,3 1757,5 994,87
0,38 63,58 0,13 69,19 2193,30
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