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 Cualquiera de los dos rodamientos coin-
cidentes de una hilera (tipo TS) se puede 
suministrar como conjunto de hilera doble, 
preajustado, listo para colocar gracias al 
agregado de espaciadores, y se lo puede 
maquinar según medidas y tolerancias 
predeterminadas.

 Hay dos disposiciones básicas de montaje 
para los conjuntos espaciadores de una sola 
hilera.

Cuenta con dos rodamientos de una hilera 
con un anillo interno y espaciador de 
anillo externo. En algunas aplicaciones, 
se reemplaza el espaciador de anillo 
externo por un borde colocado en la caja 
del rodamiento.

Cuenta con dos rodamientos de una 
hilera, con las caras posteriores del cono 
(anillo interno) en contacto entre sí y 
un espaciador de anillo externo. Por lo 
general, se utilizan en posiciones fijas en 
aplicaciones de eje giratorio. 
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  Al lado de los tipos 2TS, existen dos conjuntos 
especiales de hilera doble disponibles:

Se suministra completo con anillo interno 
y espaciadores de anillo externo a fin de 
proporcionar una regulación de rodamiento 
predeterminada al momento del montaje. Se 
puede especificar el rango de regulación para 
satisfacer la aplicación. El tipo 2S posee un 
espaciador de anillo interno y un anillo elástico, 
que también sirve como espaciador de la taza 
para proporcionar posicionamiento axial en una 
caja con mecanizado pasante.

Los tipos SR se fabrican de acuerdo a un rango 
estándar de regulación según la técnica de 
regulación automática SET-RIGHT de Timken, y 
son aptos para la mayoría de las aplicaciones 
industriales. Cuentan con dos espaciadores y un 
anillo elástico opcional que se puede utilizar para 
el posicionamiento axial.
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(1) El ancho total puede variar dependiendo de la selección del espaciador. Comuníquese con un ingeniero de Timken para obtener más información.
(2) Sobre la base de vida L10, revoluciones 1 x 106 para el método de cálculo de vida ISO. C1(2) es el valor radial de doble hilera.
(3)  Consulte a un ingeniero de Timken para obtener instrucciones de uso o revisar el Manual de Ingeniería de Timken en timken.com/catalogs. 
(4)   Sobre la base de vida L10, revoluciones 90 x 106 para el método de cálculo de vida de The Timken Company. C90 y Ca90 son los valores radial y axial para una sola hilera.

C90(2) es el valor radial de la doble hilera.

D
d

T
C

db

R

r

Da

Dimensiones del rodamiento

Capacidad de carga

Diámetro 
interior

d

Diámetro 
exterior

D

Ancho(1)

T
Ancho

C Dinámica(2) Factores(3) Dinámica(4) Factores(3)

C1(2) e Y1 Y2 C90 Ca90 C90(2) K 

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

 
 

 
 

 
 

N
lbf

N
lbf

N
lbf

 
 

50,000 82,000 49,000 39,425 168000 0,31 2,21 3,29 25000 13000 43500 1,91
1,9685 3,2283 1,9291 1,5522 37700 5610 2930 9770

50,000 90,000 62,000 51,438 255000 0,33 2,05 3,06 38000 21400 66200 1,78
1,9685 3,5433 2,4409 2,0251 57400 8540 4810 14900

50,000 105,000 80,000 63,540 354000 0,49 1,38 2,06 52700 44000 91800 1,20
1,9685 4,1339 3,1496 2,5016 79600 11900 9890 20600

55,000 90,000 52,000 42,504 190000 0,40 1,68 2,50 28200 19400 49100 1,45
2,1654 3,5433 2,0472 1,6734 42600 6340 4370 11000

55,000 90,000 52,000 40,475 196000 0,41 1,66 2,47 29100 20300 50800 1,44
2,1654 3,5433 2,0472 1,5935 44000 6550 4560 11400

55,000 95,000 64,000 52,418 227000 0,33 2,02 3,00 33800 19400 58900 1,74
2,1654 3,7402 2,5197 2,0637 51100 7610 4360 13200

55,000 110,000 86,000 71,415 433000 0,35 1,95 2,90 64500 38300 112000 1,69
2,1654 4,3307 3,3858 2,8116 97400 14500 8600 25300

55,000 110,000 95,400 80,815 433000 0,35 1,95 2,90 64500 38300 112000 1,69
2,1654 4,3307 3,7558 3,1816 97400 14500 8600 25300

60,000 95,000 54,000 43,491 170000 0,40 1,68 2,50 25300 17400 44000 1,45
2,3622 3,7402 2,1260 1,7122 38200 5690 3910 9900

65,000 105,000 54,000 42,515 223000 0,45 1,49 2,21 33200 25800 57900 1,29
2,5591 4,1339 2,1260 1,6738 50200 7470 5810 13000

65,000 110,000 62,000 50,489 291000 0,40 1,68 2,50 43300 29800 75400 1,45
2,5591 4,3307 2,4409 1,9877 65400 9740 6700 17000

65,000 110,000 114,300 102,718 291000 0,40 1,68 2,50 43300 29800 75400 1,45
2,5591 4,3307 4,5000 4,0440 65400 9740 6700 17000

65,000 120,000 86,000 71,402 388000 0,34 2,00 2,98 57800 33400 101000 1,73
2,5591 4,7244 3,3858 2,8111 87300 13000 7500 22600

70,000 110,000 58,000 46,519 199000 0,49 1,38 2,06 29700 24800 51700 1,20
2,7559 4,3307 2,2835 1,8315 44800 6680 5570 11600

70,000 115,000 64,000 51,507 310000 0,43 1,57 2,34 46100 33900 80300 1,36
2,7559 4,5276 2,5197 2,0278 69600 10400 7630 18000

75,000 115,000 56,000 43,502 244000 0,46 1,47 2,19 36400 28600 63400 1,27
2,9528 4,5276 2,2047 1,7126 54900 8180 6420 14200
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(5) Para obtener información sobre la configuración de los espaciadores, póngase en contacto con un ingeniero de Timken.
(6) Si se utiliza un anillo elástico, el conjunto no se puede lubricar a través del espaciador externo.
(7) Los bordes de los rodamientos despejarán este radio máximo del filete.
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JLM104948 JLM104910 LM104948XS LM104910ES K444653R 3,0 61,0 0,4 78,0 0,91
0,12 2,40 0,02 3,07 2,01

JM205149 JM205110 M205149XS M205110ES K516778R 3,0 63,0 0,5 85,0 1,56
0,12 2,48 0,02 3,35 3,44

JHM807045 JHM807012 HM807045XS HM807012ES K518781R 3,0 69,0 0,8 100,0 3,13
0,12 2,72 0,03 3,94 6,88

JLM506849 JLM506810 LM506849XS LM506810ES K516778R 1,5 63,0 0,5 86,0 1,15
0,06 2,48 0,02 3,39 2,57

X32011X Y32011X JXH5506A JYH9006TSR K527327R 1,5 65,0 0,3 86,5 1,20
0,06 2,56 0,01 3,41 2,66

JM207049 JM207010 M207049XS M207010ES K518779R 1,5 64,0 0,5 91,0 1,74
0,06 2,52 0,02 3,58 3,85

JH307749 JH307710 H307749XS H307710ES K518419R 3,0 71,0 0,8 104,0 3,55
0,12 2,80 0,03 4,09 7,81

JH307749 JH307710 H307749XR H307710ER K518419R 3,0 71,0 0,8 104,0 3,83
0,12 2,80 0,03 4,09 8,42

JLM508748 JLM508710 LM508748XS LM508710ES K518779R 5,0 75,0 0,5 91,0 1,26
0,20 2,95 0,02 3,58 2,77

JLM710949C JLM710910 LM710949XS LM710910ES K518781R 3,0 78,0 0,4 100,5 1,61
0,12 3,07 0,02 3,96 3,53

JM511946 JM511910 M511946XS M511910ES K518419R 3,0 78,0 0,8 105,0 2,24
0,12 3,07 0,03 4,13 4,93

JM511946 JM511910 JXH6558A JYH11058RSR K518419R 3,0 78,0 0,8 105,0 3,69
0,12 3,07 0,03 4,13 8,12

JH211749 JH211710 H211749XS H211710ES K518771R 3,0 80,0 1,0 114,0 3,92
0,12 3,15 0,04 4,49 8,65

JLM813049 JLM813010 LM813049XS LM813010ES K518419R 1,0 78,0 0,5 105,0 1,88
0,04 3,07 0,02 4,13 4,11

JM612949 JM612910 M612949XS M612910ES K524105R 3,0 83,0 0,6 110,0 2,36
0,12 3,27 0,03 4,33 5,23

JLM714149 JLM714110 LM714149XS LM714110ES K524105R 3,0 88,0 0,5 110,5 1,87
0,12 3,46 0,02 4,35 4,12
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(1) El ancho total puede variar dependiendo de la selección del espaciador. Comuníquese con un ingeniero de Timken para obtener más información.
(2) Sobre la base de vida L10, revoluciones 1 x 106 para el método de cálculo de vida ISO. C1(2) es el valor radial de doble hilera.
(3)  Consulte a un ingeniero de Timken para obtener instrucciones de uso o revisar el Manual de Ingeniería de Timken en timken.com/catalogs. 
(4)   Sobre la base de vida L10, revoluciones 90 x 106 para el método de cálculo de vida de The Timken Company. C90 y Ca90 son los valores radial y axial para una sola hilera.

C90(2) es el valor radial de la doble hilera.
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75,000 120,000 69,000 57,000 277000 0,44 1,52 2,26 41300 31400 71900 1,31
2,9528 4,7244 2,7165 2,2441 62400 9290 7070 16200

75,000 145,000 112,000 93,400 604000 0,36 1,86 2,78 89900 55700 157000 1,61
2,9528 5,7087 4,4094 3,6771 136000 20200 12500 35200

80,000 125,000 66,000 51,500 342000 0,42 1,60 2,38 51000 36900 88800 1,38
3,1496 4,9213 2,5984 2,0276 77000 11500 8300 20000

80,000 130,000 78,000 64,452 410000 0,39 1,74 2,59 61000 40600 106000 1,50
3,1496 5,1181 3,0709 2,5374 92100 13700 9120 23900

85,000 130,000 65,975 53,491 281000 0,44 1,52 2,26 41800 31800 72800 1,31
3,3465 5,1181 2,5974 2,1060 63100 9400 7150 16400

85,000 140,000 86,000 70,470 490000 0,41 1,66 2,47 73000 50900 127000 1,43
3,3465 5,5118 3,3858 2,7744 110000 16400 11400 28600

85,000 140,000 128,867 113,337 490000 0,41 1,66 2,47 73000 50900 127000 1,43
3,3465 5,5118 5,0735 4,4621 110000 16400 11400 28600

85,000 150,000 102,000 85,390 685000 0,33 2,03 3,02 102000 58100 178000 1,76
3,3465 5,9055 4,0157 3,3619 154000 22900 13100 39900

90,000 145,000 78,974 62,489 387000 0,44 1,52 2,26 57700 43900 100000 1,31
3,5433 5,7087 3,1092 2,4602 87000 13000 9860 22600

90,000 155,000 98,000 80,314 683000 0,34 1,98 2,95 102000 59400 177000 1,71
3,5433 6,1024 3,8583 3,1619 153000 22900 13300 39800

95,000 150,000 78,000 61,466 374000 0,44 1,53 2,27 55700 42100 96900 1,32
3,7402 5,9055 3,0709 2,4199 84000 12500 9470 21800

100,000 155,000 80,000 63,417 403000 0,47 1,43 2,12 60000 48600 104000 1,24
3,9370 6,1024 3,1496 2,4967 90600 13500 10900 23500

100,000 160,000 90,000 71,412 576000 0,47 1,43 2,14 85800 69100 149000 1,24
3,9370 6,2992 3,5433 2,8115 130000 19300 15500 33600

110,000 165,000 79,756 62,413 396000 0,50 1,36 2,02 58900 50100 103000 1,18
4,3307 6,4961 3,1401 2,4572 88900 13200 11300 23100

110,000 180,000 102,975 84,364 647000 0,41 1,66 2,48 96300 66900 168000 1,44
4,3307 7,0866 4,0541 3,3215 145000 21600 15000 37700

110,000 180,000 103,000 84,364 647000 0,41 1,66 2,48 96300 66900 168000 1,44
4,3307 7,0866 4,0551 3,3215 145000 21600 15000 37700
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(5) Para obtener información sobre la configuración de los espaciadores, póngase en contacto con un ingeniero de Timken.
(6) Si se utiliza un anillo elástico, el conjunto no se puede lubricar a través del espaciador externo.
(7) Los bordes de los rodamientos despejarán este radio máximo del filete.
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JM714249 JM714210 M714249XS M714210ES K518771R 3,0 88,0 0,6 115,0 2,72
0,12 3,46 0,03 4,53 6,02

JH415647 JH415610 H415647XS H415610ES K524653R 3,0 94,0 0,8 139,0 8,02
0,12 3,70 0,03 5,47 17,70

X32016X Y32016X JXH8008AI JYH12508TSR K527332R 1,5 91,0 0,6 120,0 2,72
0,06 3,58 0,03 4,72 5,99

JM515649 JM515610 M515649XS M515610ES K524112R 3,0 94,0 0,6 125,0 3,62
0,12 3,70 0,03 4,92 8,00

JM716649 JM716610 M716649XS M716610ES K523970R 3,0 98,0 0,8 125,0 2,87
0,12 3,86 0,03 4,92 6,34

JHM516849 JHM516810 HM516849XS HM516810ES K518333R 3,0 100,0 1,0 134,0 4,76
0,12 3,94 0,04 5,28 10,51

JHM516849 JHM516810 HM516849XB HM516810EB K518333R 3,0 100,0 1,0 134,0 6,51
0,12 3,94 0,04 5,28 14,37

JH217249 JH217210 H217249XS H217210ES K518773R 3,0 101,0 1,3 142,0 7,05
0,12 3,98 0,05 5,59 15,53

JM718149 JM718110 M718149XS M718110ES K524653R 3,0 106,0 1,0 138,8 4,59
0,12 4,17 0,04 5,46 10,11

JHM318448 JHM318410 HM318448XS HM318410ES K516800R 3,0 106,0 0,8 148,0 6,97
0,12 4,17 0,03 5,83 15,33

JM719149 JM719113 M719149XS M719113ES K518773R 3,0 109,0 0,8 143,0 4,60
0,12 4,29 0,03 5,63 10,15

JM720249 JM720210 JXH10010A M720210ES K516800R 3,0 115,0 0,8 149,0 5,00
0,12 4,53 0,03 5,87 11,01

JHM720249 JHM720210 JXH10010A HM720210ES K525362R 3,0 117,0 0,8 153,9 6,31
0,12 4,61 0,03 6,06 13,91

JM822049 JM822010 JXH11010A M822010ES K524660R 3,0 125,0 0,8 159,0 5,29
0,12 4,92 0,03 6,26 11,70

JHM522649 JHM522610 HM522649XS HM522610ES K518334R 3,0 127,0 0,8 172,0 9,42
0,12 5,00 0,03 6,77 20,74

JHM522649 JHM522610 HM522649XE HM522610ES K518334R 3,0 127,0 0,8 172,0 9,40
0,12 5,00 0,03 6,77 20,68
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170,000 240,000 101,000 82,278 699000 0,44 1,54 2,30 104000 77900 181000 1,34
6,6929 9,4488 3,9764 3,2393 157000 23400 17500 40700

180,000 250,000 103,000 82,288 712000 0,48 1,41 2,09 106000 87200 185000 1,22
7,0866 9,8425 4,0551 3,2397 160000 23800 19600 41500

190,000 260,000 102,000 82,263 708000 0,48 1,41 2,11 105000 86200 184000 1,22
7,4803 10,2362 4,0157 3,2387 159000 23700 19400 41300

(1) El ancho total puede variar dependiendo de la selección del espaciador. Comuníquese con un ingeniero de Timken para obtener más información.
(2) Sobre la base de vida L10, revoluciones 1 x 106 para el método de cálculo de vida ISO. C1(2) es el valor radial de doble hilera.
(3)  Consulte a un ingeniero de Timken para obtener instrucciones de uso o revisar el Manual de Ingeniería de Timken en timken.com/catalogs. 
(4)   Sobre la base de vida L10, revoluciones 90 x 106 para el método de cálculo de vida de The Timken Company. C90 y Ca90 son los valores radial y axial para una sola hilera.

C90(2) es el valor radial de la doble hilera.
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(5) Para obtener información sobre la configuración de los espaciadores, póngase en contacto con un ingeniero de Timken.
(6) Si se utiliza un anillo elástico, el conjunto no se puede lubricar a través del espaciador externo.
(7) Los bordes de los rodamientos despejarán este radio máximo del filete.
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JM734449 JM734410 M734449XS M734410ES K518335R 3,0 185,0 1,5 232,0 13,16
0,12 7,28 0,06 9,13 29,00

JM736149 JM736110 M736149XS M736110ES K525377R 3,0 196,0 1,0 242,6 14,02
0,12 7,72 0,04 9,55 30,90

JM738249 JM738210 M738249XS M738210ES K525378R 3,0 206,0 1,0 252,0 14,41
0,12 8,11 0,04 9,92 31,75
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