PIEZAS AUXILIARES

CUNAS DE TAZA

CUNAS DE TAZA

CUNAS ESTANDAR DE METAL PARA AJUSTE DE LA TAZA DE RODAMIENTO

Cuiias con grosor de 0,13 mm (0,005 pulg.),
0,18 mm (0,007 pulg.) y 0,51 mm (0,020 pulg.).

,,,i

Con transportador.
La seccion del transportador debe
ser igual a la seccion promedio de la
pared de la taza.

Sin transportador.

Fig. 57. Cuias de taza.

Los conjuntos de cufia sugeridos se componen de tres cufias con
espesor de 0,13 mm (0,005 pulg.), tres de 0,18 mm (0,007 pulg.) y
una de 0,51 mm (0,020 pulg.). Al realizar un pedido, especifique
la cantidad exacta para cada ndmero de parte.

Las cufas de esta tabla estan hechas de aluminio.

Cuiias de taza — el namero de parte identifica lo siguiente:

EJEMPLO
Cufia
K2
K2 06 05
K2 06 07
K2 06 20

Tamafo Grosor (pulg.)
00 00

cubre la cufia nimero 6 con 0,13 mm (0,005 pulg.) de grosor
cubre la cufia ndmero 6 con 0,18 mm (0,007 pulg.) de grosor
cubre la cufia nimero 6 con 0,51 mm (0,020 pulg.) de grosor
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0,13 0,18 0,51 Ta- D1 D2 D3 ra I 0,13 0,18 0,51 Ta- Dy D2 D3 ra s
0005 0007 0,020 . 0005 0007 0020 -
Grosor  Grosor Grosor mano Grosor  Grosor Grosor mano
K20605 K20607 K20620 4 64 | 358 478 71 64 30 062 | 628 750 066 062 031
025 | 141 188 028 025 012 K22605 K22607 K22620 | 6 157 |1659 1968 168 157 19
K20705 K20707 K20720 | 4 64 | 452 512 711 64 30 062 | 653 775 066 062 031
025 | 178 225 028 025 0.2 K22705 K22707 K22720 | 6 157 | 1722 2032 168 157 19
K20805 K20807 K20820 | 4 97 | 516 698 104 97 48 062 | 678 800 066 062 031
038 | 203 275 041 038 019 K22905 K22907 K22920 | 6 157 | 1849 2159 168 157 79
K20905 K20907 K20920 | 4 97 | 594 762 104 97 48 062 | 728 850 086 062 031
038 | 234 300 041 038 019 K23005 K23007 K23020 | 6 157 | 1913 2222 168 157 79
K21005 K21007 K21020 | 4 97 | 658 826 104 97 48 062 | 753 875 066 062 031
038 | 259 325 041 038 019 K23205 K23207 K23220 | 6 157 20840 2350 168 157 19
K21105 K21107 K21120 | 4 97 | 706 889 104 97 438 062 | 803 925 086 062 031
038 | 278 35 041 038 019 K23405 K23407 K23420| 6 157 |2167 2476 168 157 19
K21205 K21207 K21220 | 4 97 | 770 952 104 97 438 062 | 853 975 066 062 031
038 | 303 375 041 038 019 K23605 K23607 K23620 | 6 157 | 2294 2604 168 157 179
K21405 K21407 K21420 | 4 97 | 897 1080 104 97 48 062 | 903 1025 086 062 031
038 | 353 425 041 038 019 K23805 K23807 K23820 | 6 157 | 2421 2730 168 157 79
K21505 K21507 K21520 | 4 97 | 960 1143 104 97 438 062 | 953 1075 086 062 031
038 | 378 45 041 038 019 K24005 K24007 K24020 | 6 190 |2548 2921 198 190 97
K21605 K21607 K21620 | 4 127 | 1024 1270 135 127 64 075 {1003 11,50 078 075 038
050 | 403 500 053 050 025 K24105 K24107 K24120 | 8 190 | 2675 3048 198 190 97
K21705  K21707 K21720 | 4 127 |1087 1334 135 127 64 075 | 1053 1200 078 075 038
050 | 428 525 053 050 025 K24205 K24207 K24220 | 8 190 |2962 3332 198 190 97
K21805 K21807 K21820 | 4 127 |1151 1387 135 127 64 075 | 1166 1312 078 075 038
050 | 453 550 053 050 025 K24405 K24407 K24420 | & 190 | 3183 3556 198 190 97
K21905 K21907 K21920 | 6 127 |1214 1460 135 127 64 075 | 1253 1400 078 075 038
050 | 478 575 053 050 0,25 K24605 K24607 K24620 | 8 224 |3437 3874 239 224 1.2
K22005 K22007 K22020 | 6 127 |1271.8 1524 135 127 64 088 | 1353 1525 094 08 044
050 | 503 600 053 050 0,25 K24805 K24807 K24820 | 8 224 |3691 4128 239 224 1.2
K22205 K22207 K22220 | 6 127 | 1405 1651 135 127 64 088 | 1453 1625 034 08 044
050 | 558 650 053 050 025 K25005 K25007 K25020 | 8 254 | 3945 4445 269 254 127
K22405 K22407 K22420 | 6 125 |1532 1778 135 127 64 100 | 1553 1750 106 100 050
050 | 603 700 053 050 025 K25205 K25207 K25220 | 8 254 | 4199 4699 269 254 127
K22505 K22507 K22520 | 6 157 | 1595 1905 168 157 7.9 100 | 16,53 1850 106 100 050

ESTAS PARTES HAN SIDO DISENADAS Y DESARROLLADAS PARA
SER UTILIZADAS SOLAMENTE CON LOS RODAMIENTOS DE TIMKEN.
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