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RODAMIENTOS AXIALES  
DE RODILLOS CÓNICOS

 Los rodamientos axiales de Timken® están hechos para 
soportar altas cargas axiales y cargas de choque pesadas. La característica 
distintiva de diseño en el vértice para rodamientos axiales de rodillos cónicos 
asegura un movimiento de rodadura ideal, lo que reduce el deslizamiento de los 
rodillos y proporciona un funcionamiento más suave y fresco del rodamiento 
que otros tipos de axiales. Disponible en una amplia gama de tamaños y estilos 
de diseño, estos rodamientos sirven para muchos tipos 
de maquinaria en los mercados industriales y de 
automoción.

 
 16,1 mm a 1550,0 mm 

(0,6337 pulg. a 61,0236 pulg.)

Agregados, cauchos 
y plásticos, metales, petróleo, 
gas y generación de energía 
eléctrica.

 Trituradoras 
de conos, ganchos 
de grúa, plataformas 
petroleras giratorias, 
accionamientos 
principales, extrusores, 
pulverizadores, 
laminadoras, husillos y 
mesas de máquinas de 
herramientas, cabezales 
hidráulicos para equipo de 
perforación, reductores y 
ventiladores para calentadores.

 Alto rendimiento y 
flexibilidad de aplicación contra otros 
tipos de rodamientos no cónicos. Amplia 
gama de productos en oferta.

rven para muchos tipos
industriales y de 

hos 
,

es.

y 
tra otros 
cos. Amplia 
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RODAMIENTOS AXIALES DE RODILLOS CÓNICOS
Los rodamientos axiales de rodillos cónicos de Timken incluyen rodillos cónicos para un 
movimiento de rodadura ideal. Estos rodamientos están diseñados de modo que los rodillos y 
las pistas convergen en un punto de vértice común, que se encuentra en la línea central del 
rodamiento. La fuerza de separación entre el reborde y el rodillo ayuda a proporcionar una 
buena guía para los rodillos.

Timken fabrica varios tipos de rodamientos axiales de rodillos cónicos para servicio pesado: 
estándar (TTHD), plana en V (TTHDFL) y plana en V con autoalineación (TTVS). Timken también 
ofrece TTSP y TTC, rodamientos axiales de uso liviano diseñados para aplicaciones oscilantes.

El diseño TTHD tiene un par idéntico de anillos de acero rectificado y templado con pistas 
de rodadura cónicas. Debido a que los dos anillos tienen el mismo diámetro y D.E., las cajas 
se deben diseñar para despejar el D.E. de los anillos giratorios y los ejes se deben escalonar 
para despejar el diámetro interior de los anillos fijos. Se utilizan rodillos cónicos de contorno 
controlado equitativamente espaciados por una jaula. Todos los componentes pueden 
separarse. La mayoría de los rodamientos TTHD vienen con componentes de caja carburados, 
que se adaptan perfectamente a aplicaciones donde se pueden encontrar cargas axiales 
extremadamente altas y cargas de choque pesadas. Para las aplicaciones de velocidades 
muy bajas con una carga inusualmente alta, los rodamientos TTHD pueden suministrarse con 
un complemento lleno de rodillos. Extensamente utilizados en numerosas aplicaciones, que 
incluyen: plataformas petroleras giratorias, accionamientos principales, máquinas refinadoras, 
extrusores y reductores. Las aplicaciones para rodamientos completamente llenos deben ser 
revisadas por un ingeniero de Timken para ayudar a garantizar la selección el rodamiento 
apropiado.

Los TTHDFL combinan las características sobresalientes de los rodamientos de rodillos 
cónicos y cilíndricos, y ofrecen la más alta capacidad posible entre los demás rodamientos del 
mismo tamaño. El diseño con arandela plana en V incluye un anillo plano y un anillo con una 
pista de rodadura cónica que coincide con los rodamientos. Estos rodamientos maximizan la 
capacidad dinámica y estática dentro de una envoltura determinada. El diseño fue desarrollado 
originalmente para ser atornillado en aplicaciones de laminadoras de metal. También han tenido 
mucho éxito en extrusores de grandes cargas, trituradoras de conos, accionamientos principales 
y otras aplicaciones en las que se debe responder a una amplia gama de condiciones operativas. 
En la mayoría de los tamaños se utilizan jaulas tipo pasador, con pasadores templados, estos 
pasan a través del centro de los rodillos y permiten una separación más estrecha de los rodillos 
para maximizar la capacidad. Los tamaños más pequeños tienen jaulas de latón diseñadas para 
retener los rodillos en una sola dirección.
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El diseño TTVS emplea el mismo diseño de rodillo básico y pista de rodadura que el TTHDFL, 
salvo que el anillo inferior está formado por dos partes. Las caras de contacto del anillo inferior 
se rectifican esféricamente, lo que permite su autoalineación bajo condiciones de defectos de 
alineación iniciales. Los rodamientos TTVS no se deben utilizar si se espera una desalineación 
dinámica (cambios bajo carga). Estos rodamientos se encuentran en trituradoras de conos, 
extrusores, cajas reductoras y máquinas refinadoras.

El rodamiento axial tipo TTSP se compone de dos pistas cónicas 
axiales, rodillos, jaula y un retén externo que mantiene a los 
componentes juntos durante su transporte e instalación. Los 
rodamientos tipo TTSP son rodamientos de uso ligero que se 
utilizan extensivamente en las posiciones de pivote de dirección 
en aplicaciones de automoción e industriales.

Los rodamientos axiales tipo TTC, TTCS y TTCL se componen 
de dos pistas cónicas axiales, rodillos y un retén externo, pero 
no tienen una caja. El retén externo mantiene unido al conjunto 
para su transporte e instalación. Los rodamientos tipo TTC, TTCS 
y TTCL son rodamientos axiales diseñados específicamente para 
aplicaciones oscilantes. La construcción del retén varía entre 
los modelos.
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Los rodamientos axiales de Timken siguen un sistema de 
numeración de partes único con tres componentes principales. 
Ya que muchos rodamientos axiales son diseñados para una 
aplicación específica, es común utilizar números de partes 
especiales.
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Número de parte Dimensiones Capacidades

Peso del 
rodamientoPrefijo Tipo de jaula

Diámetro 
interior

Diámetro 
exterior Ancho

Radio máx. 
para el filete 

del eje

Radio para 
el filete de la 

caja(1)
Estática Dinámica(2)

d D T R r Co Ca90

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

N
lbf

kg
lb

T135 Maquinado 34,925 76,200 15,875 1,5 1,5 317000 31700 0,37
 1,3750 3,0000 0,6250 0,06 0,06 71200 7130 0,82

T1750 Maquinado 44,450 84,734 18,258 2,3 2,3 434000 42000 0,49
 1,7500 3,3360 0,7188 0,09 0,09 97700 9460 1,07

T200A Maquinado 50,800 109,538 22,225 2,3 2,3 804000 73100 1,04
 2,0000 4,3125 0,8750 0,09 0,09 181000 16400 2,30

T311 Maquinado 76,200 161,925 33,338 3,3 3,3 1760000 152000 3,47
 3,0000 6,3750 1,3215 0,13 0,13 395000 34200 7,66

T311F Sin caja 76,200 161,925 33,338 3,3 3,3 2440000 1250000 3,54
 3,0000 6,3750 1,3215 0,13 0,13 545000 281000 7,81

T451 Maquinado 114,300 250,825 53,975 4,0 4,0 4380000 352000 14,20
 4,5000 9,8750 2,1250 0,16 0,16 985000 79100 31,31

T511 Maquinado 127,000 266,700 58,738 4,8 4,8 4580000 372000 17,03
 5,0000 10,5000 2,3125 0,19 0,19 1030000 83600 37,56

T9250FA Sin caja 139,700 546,100 127,000 * 16,0 31200000 16050000 191,33
 5,5000 21,5000 5,0000 * 0,63 7050000 3600000 421,80

T611 Maquinado 152,400 317,500 69,850 6,4 6,4 6660000 526000 28,35
 6,0000 12,5000 2,7500 0,25 0,25 1500000 118000 62,50

T661 Maquinado 168,275 304,800 69,850 6,4 6,4 5340000 442000 23,53
 6,6250 12,0000 2,7500 0,25 0,25 1200000 99300 51,87

T691 Maquinado 174,625 358,775 82,550 6,4 6,4 7870000 620000 43,16
 6,8750 14,1250 3,2500 0,25 0,25 1770000 139000 95,15

T811 Maquinado 203,200 419,100 92,075 9,7 9,7 11400000 869000 65,48
 8,0000 16,5000 3,6250 0,38 0,38 2560000 195000 144,33

T911 Maquinado 228,600 482,600 104,775 * 11,2 15200000 1140000 98,25
 9,0000 19,0000 4,1250 * 0,44 3420000 256000 216,61

T9250F Sin caja 234,950 546,100 127,000 * 16,0 31200000 16050000 164,84
 9,2500 21,5000 5,0000 * 0,63 7050000 3600000 363,40

T1421 Sin caja 355,600 533,400 101,600 * 6,4 17200000 8000000 82,88
 14,0000 21,0000 4,0000 * 0,25 3870000 1790000 182,72

T16021 Maquinado 406,400 711,200 146,050 * 9,7 29000000 2130000 259,63
 16,0000 28,0000 5,7500 * 0,38 6530000 480000 572,38

(1) Los bordes de los rodamientos despejarán este radio máximo del filete.
(2) La capacidad dinámica Ca90 es para un soporte de interruptor en el diseño sin caja.
(*) Comuníquese con un ingeniero de Timken para obtener más detalles.
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Número de parte Dimensiones Capacidades

Peso del 
rodamientoPrefijo Tipo de jaula

Diámetro 
interior

Diámetro 
exterior Ancho Radio para el 

filete del eje

Radio para 
el filete de la 

caja(1)
Estática Dinámica

d D T R r Co Ca90

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

N
lbf

kg
lb

F-3167-B Maquinado 101,575 215,875 46,038 2,5 2,5 1570000 228000 9,30
3,9990 8,4990 1,8125 0,10 0,10 353000 51300 20,50

T4920-T4921 Maquinado 124,993 185,738 25,400 1,5 1,5 1250000 93300 2,36
4,9210 7,3125 1,0000 0,06 0,06 282000 21000 5,19

W-3217-B Maquinado 127,000 266,700 58,357 3,6 3,6 2570000 350000 19,00
 5,0000 10,5000 2,2975 0,14 0,14 578000 78800 41,00

S-4055-C Maquinado 149,974 299,720 89,700 3,0 3,0 3350000 480000 36,00
 5,9045 11,8000 3,5315 0,12 0,12 754000 108000 79,00

G-3304-B Pasador 168,275 304,800 69,850 6,4 6,4 3730000 495000 25,90
6,6250 12,0000 2,7500 0,25 0,25 839000 111000 57,00

T660V Sin caja 168,275 304,800 69,850 6,4 6,4 7090000 524000 23,10
6,6250 12,0000 2,7500 0,25 0,25 1590000 118000 50,91

W-3218-B Pasador 177,800 368,300 82,169 6,1 6,1 6270000 762000 49,00
 7,0000 14,5000 3,2350 0,24 0,24 1410000 171000 109,00

T7010V Pasador 177,800 368,300 82,550 7,9 7,9 10900000 775000 43,86
7,0000 14,5000 3,2500 0,31 0,31 2450000 174000 96,68

F-3094-C Maquinado 228,575 431,749 88,900 5,1 5,1 7120000 887000 71,70
8,9990 16,9980 3,5000 0,20 0,20 1600000 199000 158,00

T9011 Pasador 228,600 482,600 104,775 1,5 11,2 18500000 1270000 94,85
9,0000 19,0000 4,1250 0,06 0,44 4170000 285000 209,13

DX121944 Pasador 234,950 21,500 127,000 1,5 3,3 28100000 2230000 161,88
9,2500 21,5000 5,0000 0,06 0,13 6320000 500000 356,88

I-2077-C Maquinado 253,975 508,000 95,250 6,4 6,4 10000000 1170000 110,20
9,9990 20,0000 3,7500 0,25 0,25 2260000 264000 243,00

R-2927-C Pasador 254,000 508,000 107,950 4,8 4,8 12100000 1440000 123,40
10,0000 20,0000 4,2500 0,19 0,19 2720000 324000 272,00

T10100V Pasador 256,540 546,100 164,719 1,5 6,4 28300000 2070000 205,09
10,1000 21,5000 6,4850 0,06 0,25 6370000 465000 452,15

G-3224-C Pasador 256,540 546,100 165,100 6,1 6,1 14900000 2050000 227,20
10,1000 21,5000 6,5000 0,24 0,24 3350000 461000 501,00

S-4077-C Pasador 259,999 479,948 132,080 4,8 4,8 8980000 1220000 126,50
10,2362 18,8956 5,2000 0,19 0,19 2020000 275000 279,00

T11000 Pasador 279,400 601,675 136,525 1,5 11,2 32200000 2090000 201,12
11,0000 23,6880 5,3750 0,06 0,44 7240000 469000 443,40

C-8091-C Pasador 279,400 603,250 136,140 11,2 4,8 1770000 2050000 231,00
 11,0000 23,7500 5,3600 0,44 0,19 3980000 459000 508,00

Continúa en la página siguiente.(1) Los bordes de los rodamientos despejarán este radio máximo del filete.
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Número de parte Dimensiones Capacidades

Peso del 
rodamientoPrefijo Tipo de jaula

Diámetro 
interior

Diámetro 
exterior Ancho Radio para el 

filete del eje

Radio para 
el filete de la 

caja(1)
Estática Dinámica

d D T R r Co Ca90

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

N
lbf

kg
lb

G-3272-C Pasador 304,775 609,600 113,792 6,4 6,4 17800000 1910000 190,90
 11,9990 24,0000 4,4800 0,25 0,25 3990000 430000 421,00

E-1994-C Pasador 304,800 673,100 171,069 7,6 7,6 22700000 2850000 347,80
 12,0000 26,5000 6,7350 0,30 0,30 5100000 710000 767,00

F-3090-A Pasador 304,800 736,600 279,020 9,1 9,1 28000000 4430000 729,00
 12,0000 29,0000 10,9850 0,36 0,36 6300000 998000 1607,00

I-2060-C Maquinado 368,541 609,156 120,269 9,7 11,2 11800000 1510000 176,00
 14,5095 23,9825 4,7350 0,38 0,38 2640000 340000 388,00

T15500 Maquinado 393,700 495,300 44,450 3,3 3,3 6900000 373000 *
15,5000 19,5000 1,7500 0,13 0,13 1550000 83700 *

T15501 Polímero 393,700 495,300 44,450 3,3 3,3 6900000 373000 *
15,5000 19,5000 1,7500 0,13 0,13 1550000 83700 *

B-8350-C Maquinado 406,400 711,200 167,084 9,1 9,1 19900000 2670000 356,50
16,0000 28,0000 6,5781 0,36 0,36 4480000 599000 786,00

F-3163-C Pasador 406,400 712,394 146,050 7,6 7,6 19300000 2380000 303,40
16,0000 28,0470 5,7500 0,30 0,30 4350000 537000 669,00

F-3131-G Pasador 431,800 863,600 228,219 10,2 10,2 37700000 4870000 774,60
 17,0000 34,0000 8,9850 0,40 0,40 8480000 1100000 1708,00

DX948645 Pasador 457,200 914,400 181,044 6,4 6,4 70100000 5422000 597,87
18,0000 36,0000 7,1277 0,25 0,25 15800000 1219000 1318,10

DX175273 Pasador 457,200 965,200 198,232 6,4 6,4 18000000 5730000 742,59
18,0000 38,0000 7,8044 0,25 0,25 4040000 1290000 1637,12

A-6096-C Maquinado 508,000 990,600 196,850 12,7 12,7 41500000 4330000 882,50
20,0000 39,0000 7,7500 0,50 0,50 9320000 975000 1946,00

T20751 Polímero 527,050 635,000 44,450 3,3 3,3 7750000 357000 25,82
20,7500 25,0000 1,7500 0,13 0,13 1740000 80200 56,92

F-3093-A Pasador 558,800 1066,800 285,370 10,2 10,2 49400000 7260000 1405,00
 22,0000 42,0000 11,2350 0,40 0,40 11100000 1630000 3097,00

F-3172-C Maquinado 711,200 965,200 127,000 4,8 4,8 19600000 2250000 354,20
28,0000 38,0000 5,0000 0,19 0,19 4400000 506000 781,00

H-2054-G Pasador 711,200 990,600 190,119 10,2 10,2 28000000 3680000 460,00
 28,0000 39,0000 7,4850 0,40 0,40 6300000 830000 1013,00

T30620 Maquinado 777,697 889,000 47,625 3,3 3,3 11500000 442000 45,71
30,6180 35,0000 1,8750 0,13 0,13 2580000 99300 100,79

D-2864-C Pasador 825,424 1168,400 127,000 14,2 14,2 44100000 4040000 549,70
32,4970 46,0000 5,0000 0,56 0,56 9920000 907000 1212,00

T45750 Maquinado 1162,050 1282,700 52,388 3,3 3,3 19000000 618000 79,69
45,7500 50,5000 2,0625 0,13 0,13 4280000 139000 175,66

F-3067-C Maquinado 1219,998 1574,869 177,800 6,4 6,4 49900000 5680000 1173,20
48,0314 62,0027 7,0000 0,25 0,25 11200000 1280000 2587,00

T53250 Maquinado 1352,550 1473,200 52,375 3,3 3,3 21100000 652000 92,74
53,2500 58,0000 2,0620 0,13 0,13 4750000 146000 204,48

NP552714 Sin caja 1549,999 105,000 60,000 1,5 6,4 59400000 1600000 149,16
61,0236 67,1260 2,3622 0,06 0,25 13400000 360000 328,85

(1) Radio máximo de filete de eje o caja que los bordes de los rodamientos despejarán.
(*) Comuníquese con un ingeniero de Timken para obtener más detalles.
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Número de 
parte

Dimensiones
Capacidades

Peso del 
rodamiento

Prefijo Anillos Diámetro del borde Caja

Prefijo Diámetro 
interior

Diámetro 
exterior Ancho Grosor

Diámetro 
pequeño 

D.E.

Diámetro 
interior 

grande I.D.
Caja Máx. Mínimo de 

eje

Radio 
máximo del 

filete(1)
Estática Dinámica

d D T T1 D1 d1 E H r Co Ca90

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

N
lbf

kg
lb

B-7976-C 184,150 406,400 203,200 66,680 404,810 187,320 228,6 346,1 6,1 7650000 1180000 157,40
7,2500 16,0000 8,0000 2,6250 15,9380 7,3750 9,00 13,62 0,24 1720000 264000 347,00

B-8824-C 199,374 399,948 121,841 36,400 396,880 203,200 240,5 358,8 4,1 7020000 931000 86,20
7,8730 15,7460 4,7969 1,4330 15,6250 8,0000 9,47 14,12 0,16 1580000 209000 190,00

E-2004-C 228,600 482,549 158,750 44,910 479,550 231,780 282,6 419,1 4,8 10900000 1520000 170,10
9,0000 18,9980 6,2500 1,7680 18,8800 9,1250 11,12 16,50 0,19 2440000 342000 375,00

H-1685-C 241,300 488,899 152,400 57,150 482,600 242,090 279,4 431,8 6,1 9940000 1290000 162,80
9,5000 19,2480 6,0000 2,2500 19,0000 9,5310 11,00 17,00 0,24 2240000 290000 359,00

W-3120-C 253,975 508,000 215,900 61,910 504,820 285,750 317,5 425,4 10,2 9770000 1560000 250,80
9,9990 20,0000 8,5000 2,4370 19,8750 11,2500 12,50 16,75 0,40 2200000 350000 553,00

P-1739-C 304,800 609,600 215,900 61,910 608,010 307,980 349,2 536,6 7,6 17800000 2590000 359,60
12,0000 24,0000 8,5000 2,4370 23,9380 12,1250 13,75 21,12 0,30 4010000 586000 793,00

N-2827-G 355,600 660,400 254,000 76,200 657,220 358,780 412,8 577,8 10,2 18600000 2880000 483,00
14,0000 26,0000 10,0000 3,0000 25,8750 14,1250 16,25 22,75 0,40 4180000 646000 1065,00

B-8424-C 406,400 869,950 241,300 82,550 887,410 438,150 463,6 803,3 16,5 39000000 4590000 858,00
16,0000 34,2500 9,5000 3,2500 34,9380 17,2500 18,25 31,62 0,65 8770000 1030000 1892,00

(1) Los bordes de los rodamientos despejarán este radio máximo del filete.
 

H
d

E
D

T

D1

r 

d1

T1

r

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/timken

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



  613

Número de parte Dimensiones

Capa-
cidad del 
pivote de 
dirección

Peso 
del 

roda-
miento

Comentarios

No hay 
marcas de 
aceite en 

los orificios 
del retén

Orificios de 
lubricación 
en el retén

Fig.

Diámetro 
interior

Diámetro 
exterior Ancho

Rad. para 
el filete 
del eje

d D T R

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

kg
lb

T63 T63W A 16,129 41,275 12,700 0,8 11100 0,08
 0,6350 1,6250 0,5000 0,03 2500 0,18

T76 T76W A 19,304 41,275 13,487 0,8 11100 0,08
 0,7600 1,6250 0,5310 0,03 2500 0,18

T77 T77W A 19,304 41,275 12,700 0,8 11100 0,07
 0,7600 1,6250 0,5000 0,03 2500 0,15

T82 T82W A 20,879 41,275 13,487 0,8 11100 0,07
 0,8220 1,6250 0,5310 0,03 2500 0,15

T86 A 20,257 39,688 14,288 1,3 10700 0,07
 0,7975 1,5625 0,5625 0,05 2400 0,15

T88 T88W A 22,479 48,021 15,088 0,8 17300 0,11
 0,8850 1,8906 0,5940 0,03 3890 0,24

T89 A 22,479 48,021 15,875 0,8 17350 0,12
 0,8850 1,8906 0,6250 0,03 3900 0,26

T92 B 23,825 44,958 13,487 0,8 11950 * T92 tiene dos diámetros interiores, el otro diámetro 
interior = 24,054 mm (0,9470 pulg.)

 0,9380 1,7700 0,5310 0,03 2690 *

T93 A 24,054 44,958 13,487 0,8 11950 0,09
 0,9470 1,7700 0,5310 0,03 2690 0,2

T94 T94W A 24,054 48,021 15,088 0,8 17350 0,11
 0,9470 1,8906 0,5940 0,03 3900 0,24

T95 T95W A 24,130 50,800 15,875 0,8 18600 0,13
 0,9500 2,0000 0,6250 0,03 4200 0,29

T101 T101W A 25,654 50,800 15,875 0,8 18600 0,13
 1,0100 2,0000 0,6250 0,03 4200 0,29

T101X A 25,146 50,800 15,875 0,8 18600 * T101X tiene dos diámetros interiores, el otro diámetro 
interior = 24,654 mm (1,0100 pulg.).

 0,9900 2,0000 0,6250 0,03 4200 *
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Continúa en la página siguiente.(*) Comuníquese con un ingeniero de Timken para obtener más detalles.
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– continuación

Continúa en la página siguiente.(*) Comuníquese con un ingeniero de Timken para obtener más detalles.

Número de parte Dimensiones

Capa-
cidad del 
pivote de 
dirección

Peso 
del 

roda-
miento

Comentarios

No hay 
marcas de 
aceite en 

los orificios 
del retén

Orificios de 
lubricación 
en el retén

Fig.

Diámetro 
interior

Diámetro 
exterior Ancho

Rad. para 
el filete 
del eje

d D T R

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

kg
lb

T102-T102R A 25,654 50,800 16,916 0,8 18600 * T102 tiene prolongación del retén.

 1,0100 2,0000 0,6660 0,03 4200 * Comuníquese con un ingeniero de Timken  
para obtener más detalles.

T104 T104W A 26,289 50,800 15,875 0,8 18600 0,13
 1,0350 2,0000 0,6250 0,03 4200 0,29

T105 A 25,654 50,800 15,875 0,8 18600 * T105 tiene dos diámetros interiores, el otro diámetro 
 1,0100 2,0000 0,6250 0,03 4200 * interior = 27,299 mm (1,0720 pulg.).

T107 T107W A 27,299 50,800 15,875 0,8 18600 0,12
 1,0720 2,0000 0,6250 0,03 4200 0,26

T110 T110W A 28,829 53,188 15,875 0,8 20000 0,14
 1,1350 2,0940 0,6250 0,03 4500 0,31

T113 T113W A 28,829 55,562 15,875 0,8 20000 0,15
 1,1350 2,1875 0,6250 0,03 4500 0,33

T114 T114W A 25,654 55,562 15,875 0,8 20000 * T114 y T114W tienen dos diámetros interiores, el otro 
 1,0100 2,1875 0,6250 0,03 4500 * diámetro interior = 28,829 mm (1,1350 pulg.).

T114X B 28,829 50,800 15,875 0,8 20000 * T114X tiene dos jaulas y dos diámetros interiores, el otro 
 1,1350 2,0000 0,6250 0,03 4500 * diámetro interior = 29,261 mm (1,1520 pulg.).

T119 T119W A 30,416 55,562 15,875 0,8 20000 0,15
 1,1975 2,1875 0,6250 0,03 4500 0,33

T120 B 30,416 54,745 11,430 0,8 16500 0,11
 1,1975 2,1553 0,4500 0,03 3710 0,24

T121 A 30,716 55,562 15,875 0,8 20000 0,16
 1,2093 2,1875 0,6250 0,03 4500 0,35

T126 T126W A 32,004 55,562 15,875 0,8 20000 0,14
 1,2600 2,1875 0,6250 0,03 4500 0,31

T126A T126AW A 32,004 55,562 15,875 0,8 20000 0,14 T126A - dos jaulas.
 1,2600 2,1875 0,6250 0,03 4500 0,31
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Número de parte Dimensiones

Capa-
cidad del 
pivote de 
dirección

Peso 
del 

roda-
miento

Comentarios

No hay 
marcas de 
aceite en 

los orificios 
del retén

Orificios de 
lubricación 
en el retén

Fig.

Diámetro 
interior

Diámetro 
exterior Ancho

Rad. para 
el filete 
del eje

d D T R

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

kg
lb

T139 T139W A 35,179 58,738 15,875 0,8 21400 0,15
 1,3850 2,3125 0,6250 0,03 4800 0,33

T139KP A 35,179 58,738 15,875 0,8 21400 0,15 Las pistas están recubiertas de cadmio.
 1,3850 2,3125 0,6250 0,03 4800 0,33

T142 T142W A 35,179 62,708 19,431 0,8 22400 0,23
 1,3850 2,4688 0,7650 0,03 5050 0,51

T149 T149W A 38,303 65,883 19,431 0,8 23600 0,24
 1,5080 2,5938 0,7650 0,03 5300 0,53

T158 A 40,234 65,883 19,431 0,8 23600 0,23
 1,5840 2,5938 0,7650 0,03 5300 0,51

T199 T199W A 51,054 74,612 15,875 0,8 26000 0,2
 2,0100 2,9375 0,6250 0,03 5850 0,44

T309 T309W A 78,583 102,395 15,875 0,8 35400 0,29
 3,0938 4,0313 0,6250 0,03 8000 0,64

T387 T387W A 96,425 127,000 17,463 0,8 43000 0,5
 3,8750 5,0000 0,7650 0,03 9700 1,1

T484 A 123,012 152,400 17,463 0,8 47500 0,63
 4,8430 6,0000 0,6875 0,03 10600 1,39

T581 A 147,638 177,800 17,463 0,8 51500 0,89
 5,8125 7,0000 0,6875 0,03 11600 1,96

T1760 SPCL(1) 44,623 76,200 10,922 0,8 31600 0,18
 1,7568 3,0000 0,4300 0,03 7100 0,4

(1)SPCL = especial, no se muestra.
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Número de parte Dimensiones
Capa-

cidad del 
pivote de 

direc-
ción

Peso 
del 

roda-
miento

Comentarios

No hay 
marcas de 
aceite en 

los orificios 
del retén

Orificios 
de lubri-

cación en 
el retén

Fig.

Diámetro 
interior

Diámetro 
exterior Ancho

Rad. para 
el filete 
del eje

d D T R

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

kg
lb

T127 T127W C 32,004 66,675 19,446 0,8 42200 0,31
 1,2600 2,6250 0,7656 0,03 9450 0,68

T128 D 32,004 66,675 18,654 0,8 42200 0,29
 1,2600 2,6250 0,7344 0,03 9450 0,64

T130 C 27,102 66,675 19,446 0,8 42200 0,34
 1,0670 2,6250 0,7656 0,03 9450 0,75

T136 D 35,179 66,675 18,654 0,8 42200 0,28
 1,3850 2,6250 0,7344 0,03 9450 0,62

T138 T138W C 35,179 66,675 19,446 0,8 42200 0,30
 1,3850 2,6250 0,7656 0,03 9450 0,66

T138XS SPCL(1) 35,179 66,675 19,446 0,8 42200 * T138XS tiene dos diámetros interiores, el otro diámetro 
1,3850 2,6250 0,7656 0,03 9450 * interior = 35,387 mm (1,3972 pulg.).

(1) SPCL = especial, no se muestra.
(*) Comuníquese con un ingeniero de Timken para obtener más detalles.
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Continúa en la página siguiente.
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Número de parte Dimensiones
Capa-
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pivote de 

direc-
ción

Peso 
del 

roda-
miento

Comentarios

No hay 
marcas de 
aceite en 

los orificios 
del retén

Orificios 
de lubri-

cación en 
el retén

Fig.

Diámetro 
interior

Diámetro 
exterior Ancho

Rad. para 
el filete 
del eje

d D T R

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

kg
lb

T144 T144W C 36,754 66,675 19,446 1,5 42200 0,29
 1,4470 2,6250 0,7656 0,06 9450 0,64

T144XA SPCL(1) 36,754 66,675 19,446 1,5 42200 * T144XA tiene dos diámetros interiores, el otro diámetro 
1,4470 2,6250 0,7656 0,06 9450 * interior = 37,137 mm (1,4621 pulg.).

T151 T151W C 38,354 72,619 21,433 0,8 47000 0,37
 1,5100 2,8590 0,8438 0,03 10600 0,82

T152 D 38,354 72,619 20,638 0,8 47000 0,35
 1,5100 2,8590 0,8125 0,03 10600 0,77

T157 T157W C 39,954 72,619 21,433 0,8 47000 0,37
 1,5730 2,8590 0,8438 0,03 10600 0,82

T163 T163W C 41,529 72,619 21,433 0,8 47000 0,35
 1,6350 2,8590 0,8438 0,03 10600 0,77

T163X T163XW C 41,529 72,619 21,433 2,0 47000 0,35
 1,6350 2,8590 0,8438 0,80 10600 0,77

T169 T169W C 43,104 82,956 23,812 0,8 64000 0,55
 1,6970 3,2660 0,9375 0,03 14300 1,21

T176 T176W C 44,704 82,956 23,812 0,8 64000 0,54
 1,7600 3,2660 0,9375 0,03 14300 1,19

T177 C 45,000 73,000 20,000 0,8 47500 0,32
 1,7717 2,8740 0,7874 0,03 10700 0,71

T177A C 45,484 73,000 20,000 0,8 47500 0,33
 1,7907 2,8740 0,7874 0,03 10700 0,73

T177XA SPCL(1) 45,000 73,127 20,000 0,8 47500 * T177XA tiene dos diámetros interiores, 
1,7717 2,8790 0,7874 0,03 10700 * el otro = 45,484 mm (1,7907 pulg.).

T177S E 45,000 74,500 20,221 0,8 47500 0,35
 1,7717 2,9331 0,7961 0,03 10700 0,77

T178 C 40,401 73,000 19,000 0,8 47500 *
 1,5906 2,8740 0,7480 0,03 10700 *

T182 T182W C 46,279 82,956 23,812 0,8 64000 0,52
 1,8220 3,2660 0,9375 0,03 14300 1,15

T188 T188W C 47,879 82,956 23,812 0,8 64000 0,52
 1,8850 3,2660 0,9375 0,03 14300 1,15

T189 T189W D 47,879 82,956 23,020 0,8 64000 0,50
 1,8850 3,2660 0,9063 0,03 14300 1,10

T193 T193W D 49,454 93,269 26,187 0,8 86000 0,80
 1,9470 3,6720 1,0310 0,03 19400 1,76

T194 T194W C 49,454 93,269 26,975 0,8 86000 0,81
 1,9470 3,6720 1,0620 0,03 19400 1,79

T201 T201W D 51,054 93,269 26,187 3,3 86000 0,77
 2,0100 3,6720 1,0310 0,13 19400 1,70

T202 T202W C 51,054 93,269 26,975 3,3 86000 0,80
 2,0100 3,6720 1,0620 0,13 19400 1,76

T208 T208W C 52,629 93,269 26,975 0,8 86000 0,79
 2,0720 3,6720 1,0620 0,03 19400 1,74

Continúa en la página siguiente.(1) SPCL = especial, no se muestra.
(*) Comuníquese con un ingeniero de Timken para obtener más detalles.
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Número de parte Dimensiones
Capa-

cidad del 
pivote de 

direc-
ción

Peso 
del 

roda-
miento

Comentarios

No hay 
marcas de 
aceite en 

los orificios 
del retén

Orificios 
de lubri-

cación en 
el retén

Fig.

Diámetro 
interior

Diámetro 
exterior Ancho

Rad. para 
el filete 
del eje

d D T R

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

kg
lb

T209 T209W D 52,629 93,269 26,187 0,8 86000 0,75
 2,0720 3,6720 1,0310 0,03 19400 1,65

T251 T251W C 63,754 111,125 26,988 0,8 124000 1,07
 2,5100 4,3750 1,0625 0,03 27900 2,36

T252 T252W D 63,754 111,125 25,796 0,8 124000 1,07
 2,5100 4,3750 1,0156 0,03 27900 2,23

T301 T301W D 76,454 133,350 33,338 2,3 178500 1,87
 3,0100 5,2500 1,3125 0,09 40000 4,12

T302 T302W C 76,454 133,350 34,925 2,3 178500 1,99
 3,0100 5,2500 1,3750 0,09 40000 4,39

T350 D 88,900 133,350 33,335 2,8 115500 1,41
 3,5000 5,2500 1,3124 0,11 26000 3,11

T402 T402W D 102,108 179,619 44,450 1,5 344000 4,84
 4,0200 7,0716 1,7500 0,06 77500 10,67

T600 T600W C 152,400 241,300 76,200 3,3 575000 14,10
 8,0000 9,5000 3,0000 0,13 129000 31,09

T1260 T1260W C 32,004 55,562 15,875 0,8 27600 0,17
 1,2600 2,1875 0,6250 0,03 6200 0,37

T1380 SPCL(1) 35,179 59,400 15,875 0,8 31200 0,35 Sello de dos piezas.
 1,3850 2,3386 0,6250 0,03 7000 0,77

T1921 C 46,279 80,010 15,977 0,8 56500 0,34
 1,8220 3,1500 0,6290 0,03 12700 0,75

T4020 D 102,108 179,619 31,750 1,5 324000 3,70
 4,0200 7,0716 1,2500 0,06 73000 8,16

(1) SPCL = especial, no se muestra.
(*) Comuníquese con un ingeniero de Timken para obtener más detalles.
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