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TIPO TDI
 El estilo TDI se compone de un anillo 

interno de una pieza simple (doble) 
además de dos anillos externos 
individuales.

 Normalmente, se suministra completo 
con un espaciador de anillo externo, 
como conjunto preajustado.

 Para adaptarse al servicio de la aplicación, 
el valor incorporado de la configuración debe 
ser establecido por un ingeniero de Timken antes de 
hacer un pedido.

 Se puede suministrar una estría y orificios en el espaciador del 
anillo externo para permitir que el lubricante pase desde la caja 
del rodamiento. Comuníquese con un ingeniero de Timken para 
obtener más información sobre la configuración del espaciador.

 Consulte con un ingeniero de Timken antes de tomar una decisión 
final en la selección de rodamientos para ayudar a garantizar la 
idoneidad, disponibilidad y rentabilidad de la solución

TIPO TDIT
 TDIT es un rodamiento de doble anillo interno con un diámetro 

interior cónico.

 Se compone de un anillo interno de una pieza (doble) y dos anillos 
externos individuales.

 Los rodamientos TDIT normalmente se suministran completos 
con un espaciador de anillo externo como conjunto preajustado. 
Comuníquese con un ingeniero de Timken para obtener más 
información sobre la configuración del espaciador.

 Estos se pueden utilizar en posiciones fijas o en aplicaciones con 
eje de rotación.

 El diámetro interno cónico del anillo permite retirar la pieza 
con facilidad en casos donde los ajustes de interferencia 
sean necesarios y donde se desea retirar frecuentemente el 
rodamiento del eje.

 Consulte con un ingeniero de Timken antes de tomar una decisión 
final en la selección de rodamientos para ayudar a garantizar la 
idoneidad, disponibilidad y rentabilidad de la solución.
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TIPO TDIT

B D
d

T

(1) Sobre la base de vida L10, revoluciones 1 x 106 para el método de cálculo de vida ISO. C1(2) es el valor radial de doble hilera.
(2) Consulte a un ingeniero de Timken para obtener instrucciones de uso o revisar el Manual de Ingeniería de Timken en timken.com/catalogs.
(3)  Sobre la base de vida L10, revoluciones 90 x 106 para el método de cálculo de vida de The Timken Company. C90 y Ca90 son los valores radial y axial para una sola hilera.

C90(2) es el valor radial de la doble hilera.

r

R
Db

Dimensiones del rodamiento

Capacidad de carga
Ancho 

del anillo 
interno 
doble

B

Diámetro 
interior

d

Conicidad Diámetro 
exterior

D

Ancho
T Dinámica(1) Factores(2) Dinámica(3) Factores(2)

C1(2) e Y1 Y2 C90 Ca90 C90(2) K 

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

 
 

 
 

 
 

N
lbf

N
lbf

N
lbf

 
 

37,037 1:19,2 72,000 39,096 38,100 83400 0,44 1,52 2,26 12400 9440 21600 1,31
1,4581 2,8346 1,5392 1,5000 18700 2790 2120 4860

100,211 1:19,2 168,275 95,250 95,250 435000 0,47 1,43 2,14 64800 52200 113000 1,24
3,9453 6,6250 3,7500 3,7500 97800 14600 11700 25400

101,600 1:12 190,500 117,475 127,000 878000 0,33 2,02 3,00 131000 74900 228000 1,74
4,0000 7,5000 4,6250 5,0000 197000 29400 16800 51100

115,888 1:19,2 190,500 107,950 111,125 598000 0,42 1,62 2,42 89000 63400 155000 1,40
4,5625 7,5000 4,2500 4,3750 134000 20000 14300 34800

206,375 1:12 336,550 180,975 184,150 2230000 0,33 2,03 3,02 332000 189000 578000 1,76
8,1250 13,2500 7,1250 7,2500 501000 74600 42500 130000

209,550 1:12 317,500 184,150 184,150 1200000 0,52 1,29 1,92 179000 160000 312000 1,12
8,2500 12,5000 7,2500 7,2500 270000 40200 36100 70100

214,973 1:12 285,750 92,075 92,075 707000 0,48 1,40 2,09 105000 86700 183000 1,21
8,4635 11,2500 3,6250 3,6250 159000 23700 19500 41200

219,075 1:12 358,775 196,850 200,025 2520000 0,33 2,03 3,02 375000 213000 652000 1,76
8,6250 14,1250 7,7500 7,8750 566000 84200 47900 147000

219,936 1:12 314,325 115,888 123,822 1210000 0,33 2,03 3,02 180000 103000 314000 1,76
8,6589 12,3750 4,5625 4,8749 272000 40500 23100 70500

234,950 1:12 355,600 165,100 165,100 1390000 0,33 2,04 3,04 206000 117000 359000 1,77
9,2500 14,0000 6,5000 6,5000 312000 46400 26200 80800

234,950 1:12 355,600 184,150 184,150 1390000 0,33 2,04 3,04 206000 117000 359000 1,77
9,2500 14,0000 7,2500 7,2500 312000 46400 26200 80800

243,152 1:12 327,025 92,075 101,600 987000 0,32 2,10 3,13 147000 80800 256000 1,82
9,5729 12,8750 3,6250 4,0000 222000 33000 18200 57500

252,412 1:12 358,775 130,175 139,700 1590000 0,33 2,03 3,02 237000 135000 413000 1,76
9,9375 14,1250 5,1250 5,5000 358000 53300 30300 92800

263,525 1:12 400,050 196,847 192,088 1440000 0,39 1,71 2,55 215000 145000 374000 1,48
10,3750 15,7500 7,7499 7,5625 324000 48200 32600 84000

266,700 1:12 355,600 107,950 109,538 1400000 0,36 1,87 2,79 209000 129000 363000 1,62
10,5000 14,0000 4,2500 4,3125 315000 46900 28900 81600

269,875 1:12 381,000 136,525 136,525 2000000 0,33 2,03 3,02 298000 170000 519000 1,76
10,6250 15,0000 5,3750 5,3750 450000 67000 38100 117000

280,000 1:12 409,981 206,375 206,375 1510000 0,39 1,75 2,60 225000 149000 392000 1,51
11,0236 16,1410 8,1250 8,1250 340000 50600 33400 88100

288,925 1:12 406,400 144,462 144,462 2070000 0,34 2,00 2,97 308000 179000 537000 1,73
11,3750 16,0000 5,6875 5,6875 466000 69300 40100 121000

295,275 1:12 406,400 203,200 203,200 1340000 0,44 1,53 2,28 199000 151000 347000 1,32
11,6250 16,0000 8,0000 8,0000 301000 44800 33900 78100

297,523 1:12 422,275 150,812 160,338 2260000 0,34 2,00 2,99 336000 194000 586000 1,73
11,7135 16,6250 5,9375 6,3125 508000 75600 43600 132000
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(4) Los bordes de los rodamientos despejarán el radio máximo del filete.
NOTA: Para obtener información sobre la configuración de los espaciadores, póngase en contacto con un ingeniero de Timken.

Número de parte Dimensiones
Factores geométricos

Peso del 
rodamiento

Eje Caja

Radio máx. filete 
del eje

Radio máx. filete 
de la caja

Diá. de respaldo 
de borde G1 G2 Cg

Interno Externo
R(4) r(4) Db

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

kg
lb

19146TD 19283 0,8 1,5 63,0 17,5 11,5 0,0694 0,71
0,03 0,06 2,48 1,58

688TD 672 0,8 3,3 149,0 182,5 37,3 0,1056 8,38
0,03 0,13 5,87 18,46

HH221449TD HH221410 0,8 3,3 171,0 265,6 28,4 0,1072 14,90
0,03 0,13 6,73 32,87

71457TD 71750 1,5 3,3 171,0 269,2 49,5 0,1156 12,08
0,06 0,13 6,73 26,63

H242649TD H242610 1,5 3,3 306,0 1404,1 134,8 0,1465 49,31
0,06 0,13 12,05 108,74

93826TD 93125 1,5 3,3 286,0 912,5 126,1 0,1460 45,37
0,06 0,13 11,26 100,05

LM742746TD LM742710 1,5 3,3 266,0 866,9 225,2 0,1388 16,00
0,06 0,13 10,47 35,25

H244848TD H244810 1,5 6,4 323,0 1631,9 150,0 0,1540 83,34
0,06 0,25 12,72 183,74

M244246TD M244210 1,5 3,3 293,0 1149,7 141,4 0,1360 31,68
0,06 0,13 11,54 69,85

EE130926TD 131400 1,5 1,5 329,0 1162,0 167,6 0,1358 51,55
0,06 0,06 12,95 113,66

EE130927TD 131400 1,5 1,5 329,0 1162,0 167,6 0,1358 54,20
0,06 0,06 12,95 119,51

LM247747TD LM247710 1,5 3,3 310,0 1173,3 243,9 0,1345 23,70
0,06 0,13 12,20 52,24

M249746TD M249710 1,5 3,3 335,0 1626,0 173,0 0,1526 45,97
0,06 0,13 13,19 101,36

EE221039TD 221575 1,5 6,4 366,0 1320,8 207,5 0,1497 70,69
0,06 0,25 14,41 155,85

LM451349TD LM451310 1,5 3,3 335,0 1554,1 212,2 0,1536 30,99
0,06 0,13 13,19 68,32

M252349TD M252310 1,5 3,3 356,0 1839,2 226,1 0,1588 50,82
0,06 0,13 14,02 112,03

EE128113TD 128161 3,3 3,3 379,0 1622,7 240,4 0,1592 78,15
0,13 0,13 14,92 172,27

M255449TD M255410 3,3 3,3 379,0 2301,3 287,6 0,1722 62,40
0,13 0,13 14,92 137,58

LM757043TD LM757010 1,5 3,3 380,0 1988,6 260,3 0,1775 72,69
0,06 0,13 14,96 160,24

HM256846TD HM256810 3,3 3,3 394,0 2548,4 281,8 0,1779 76,21
0,13 0,13 15,51 168,01
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TIPO TDIT

B D
d

T

(1) Sobre la base de vida L10, revoluciones 1 x 106 para el método de cálculo de vida ISO. C1(2) es el valor radial de doble hilera.
(2) Consulte a un ingeniero de Timken para obtener instrucciones de uso o revisar el Manual de Ingeniería de Timken en timken.com/catalogs.
(3)  Sobre la base de vida L10, revoluciones 90 x 106 para el método de cálculo de vida de The Timken Company. C90 y Ca90 son los valores radial y axial para una sola hilera.

C90(2) es el valor radial de la doble hilera.

r

R
Db

Dimensiones del rodamiento

Capacidad de carga
Ancho 

del anillo 
interno 
doble

B

Diámetro 
interior

d

Conicidad Diámetro 
exterior

D

Ancho
T Dinámica(1) Factores(2) Dinámica(3) Factores(2)

C1(2) e Y1 Y2 C90 Ca90 C90(2) K 

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

 
 

 
 

 
 

N
lbf

N
lbf

N
lbf

 
 

303,212 1:12 495,300 263,525 263,525 5000000 0,33 2,03 3,02 744000 423000 1300000 1,76
11,9375 19,5000 10,3750 10,3750 1120000 167000 95200 291000

304,655 1:12 438,048 131,762 131,762 1880000 0,33 2,04 3,03 280000 159000 487000 1,76
11,9943 17,2460 5,1875 5,1875 422000 62900 35700 110000

316,111 1:12 447,675 157,429 173,035 2920000 0,33 2,02 3,00 435000 249000 757000 1,74
12,4453 17,6250 6,1980 6,8124 656000 97800 56000 170000

333,375 1:12 523,875 185,738 185,738 3960000 0,33 2,03 3,02 589000 335000 1030000 1,76
13,1250 20,6250 7,3125 7,3125 890000 132000 75400 231000

333,375 1:12 469,900 166,688 166,688 2780000 0,33 2,02 3,00 415000 238000 722000 1,74
13,1250 18,5000 6,5625 6,5625 626000 93200 53400 162000

346,075 1:12 488,950 174,625 174,625 3010000 0,33 2,02 3,00 448000 257000 780000 1,74
13,6250 19,2500 6,8750 6,8750 676000 101000 57700 175000

347,662 1:12 469,900 228,600 228,600 2490000 0,33 2,03 3,02 372000 212000 647000 1,76
13,6875 18,5000 9,0000 9,0000 561000 83500 47500 145000

349,250 1:12 457,200 120,650 120,650 1640000 0,32 2,12 3,15 244000 133000 425000 1,83
13,7500 18,0000 4,7500 4,7500 368000 54900 29900 95500

368,300 1:12 523,875 185,738 185,738 3960000 0,33 2,03 3,02 589000 335000 1030000 1,76
14,5000 20,6250 7,3125 7,3125 890000 132000 75400 231000

384,175 1:12 546,100 193,675 193,675 4290000 0,33 2,03 3,02 638000 363000 1110000 1,76
15,1250 21,5000 7,6250 7,6250 963000 143000 81700 250000

406,400 1:12 590,550 209,550 209,550 4970000 0,33 2,03 3,02 740000 421000 1290000 1,76
16,0000 23,2500 8,2500 8,2500 1120000 166000 94800 290000

415,925 1:12 590,550 209,550 209,550 4970000 0,33 2,03 3,02 740000 421000 1290000 1,76
16,3750 23,2500 8,2500 8,2500 1120000 166000 94800 290000

431,800 1:12 571,500 161,925 161,925 3320000 0,44 1,54 2,29 495000 371000 862000 1,33
17,0000 22,5000 6,3750 6,3750 747000 111000 83500 194000

447,675 1:12 635,000 223,838 223,838 5700000 0,33 2,03 3,02 849000 484000 1480000 1,76
17,6250 25,0000 8,8125 8,8125 1280000 191000 109000 332000

457,200 1:12 730,148 330,200 330,200 7050000 0,29 2,29 3,42 1050000 529000 1830000 1,98
18,0000 28,7460 13,0000 13,0000 1580000 236000 119000 411000

479,425 1:12 679,450 238,125 238,125 6500000 0,33 2,03 3,02 968000 551000 1680000 1,76
18,8750 26,7500 9,3750 9,3750 1460000 218000 124000 379000

501,650 1:12 711,200 250,825 250,825 6150000 0,33 2,03 3,02 916000 521000 1590000 1,76
19,7500 28,0000 9,8750 9,8750 1380000 206000 117000 358000

501,650 1:12 711,200 250,825 250,825 6150000 0,33 2,03 3,02 916000 521000 1590000 1,76
19,7500 28,0000 9,8750 9,8750 1380000 206000 117000 358000

519,112 1:12 736,600 258,762 258,762 6570000 0,33 2,03 3,02 978000 557000 1700000 1,76
20,4375 29,0000 10,1875 10,1875 1480000 220000 125000 383000

571,500 1:12 812,800 285,750 296,862 7890000 0,33 2,03 3,02 1180000 669000 2050000 1,76
22,5000 32,0000 11,2500 11,6875 1770000 264000 150000 460000
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(4) Los bordes de los rodamientos despejarán el radio máximo del filete.
NOTA: Para obtener información sobre la configuración de los espaciadores, póngase en contacto con un ingeniero de Timken.

Número de parte Dimensiones
Factores geométricos

Peso del 
rodamiento

Eje Caja

Radio máx. filete 
del eje

Radio máx. filete 
de la caja

Diá. de respaldo 
de borde G1 G2 Cg

Interno Externo
R(4) r(4) Db

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

kg
lb

HH258249TD HH258210 3,3 6,4 448,0 3853,2 220,0 0,2048 224,54
0,13 0,25 17,64 495,02

NP868174 329172 7,6 3,3 410,0 2051,2 257,0 0,1638 65,38
0,30 0,13 16,14 144,13

HM259045TD HM259010 3,0 3,3 418,0 2944,6 303,9 0,1863 89,79
0,12 0,13 16,46 197,96

HM265032TD HM265010 3,3 6,4 487,0 4297,3 412,9 0,2106 166,14
0,13 0,25 19,17 366,28

HM261049TD HM261010 3,3 3,3 439,0 3306,8 324,3 0,1935 97,71
0,13 0,13 17,28 215,41

HM262749TD HM262710 3,3 3,3 456,0 3646,2 341,8 0,1999 115,19
0,13 0,13 17,95 253,98

M262448TD M262410 3,3 3,3 443,0 2968,5 408,3 0,1853 100,23
0,13 0,13 17,44 220,99

LM263145TD LM263110 1,5 3,3 434,0 3094,1 470,9 0,1845 55,07
0,06 0,13 17,09 121,39

HM265049TD HM265010 3,3 6,4 487,0 4297,3 412,9 0,2106 141,40
0,13 0,25 19,17 311,73

HM266449TD HM266410 3,3 6,4 507,0 4760,1 301,5 0,2178 157,92
0,13 0,25 19,96 348,16

M268743TD M268710 3,3 6,4 548,9 5754,9 420,9 0,2319 214,22
0,13 0,25 21,61 472,24

M268749TD M268710 3,3 6,4 548,9 5754,9 420,9 0,2319 198,81
0,13 0,25 21,61 438,27

LM769349TD LM769310 1,5 6,4 534,0 5114,6 614,2 0,2426 119,48
0,06 0,25 21,02 263,42

M270749TD M270710 3,3 6,4 591,0 6865,6 481,9 0,2458 245,12
0,13 0,25 23,27 540,38

EE726182TD 726287 6,4 6,4 674,9 7359,2 384,7 0,2413 517,73
0,25 0,25 26,57 1141,38

M272749TD M272710 3,3 6,4 633,0 8110,8 508,6 0,2598 303,33
0,13 0,25 24,92 668,74

M274149TD M274110 3,3 6,4 663,0 9019,6 560,7 0,2690 346,76
0,13 0,25 26,10 764,45

M274147TD M274110 9,7 6,4 663,0 9019,6 560,7 0,2690 355,25
0,38 0,25 26,10 783,17

M275349TD M275310 3,3 6,4 684,0 9814,6 651,6 0,2766 391,96
0,13 0,25 26,93 864,14

M278748TD M278710 3,3 6,4 756,0 12425,1 669,4 0,2990 520,85
0,13 0,25 29,76 1148,29
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