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TIPO TSL
 TSL es un rodamiento de una 

hilera con un sello DUO-FACE 
PLUS prensado sobre el reborde 
grande del anillo interno.

 Un labio del sello DUO-FACE PLUS 
opera en el diámetro interior de 
la caja, el otro labio sella sobre la 
superficie rectificada y templada de la 
cara frontal del anillo externo.

 Este rodamiento ofrece un medio efectivo para 
integrar un sello en aplicaciones lubricadas con grasa 
que operan a velocidades moderadas.

 Consulte con un ingeniero de Timken antes de tomar 
una decisión final en la selección de rodamientos 
para ayudar a garantizar la idoneidad, disponibilidad y 
rentabilidad de la aplicación.
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TIPO TSL T

D

d
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T1
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Dimensiones del rodamiento

Capacidad de carga

Diámetro 
interior

d

Diámetro 
exterior

D
Ancho

T
Ancho

T1

Dinámica(1) Factores(2) Dinámica(3) Factores(2) Estática

C1 e Y C90 Ca90 K C0

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

N
lbf

 
 

 
 

N
lbf

N
lbf

 
 

N
lbf

19,050 45,237 15,494 16,281 39100 0,30 2,00 10100 5220 1,94 32000
0,7500 1,7810 0,6100 0,6410 8800 2280 1170 7200

19,050 45,237 16,281 17,400 39100 0,30 2,00 10100 5220 1,94 32000
0,7500 1,7810 0,6410 0,6850 8800 2280 1170 7200

21,430 50,005 18,313 19,430 52200 0,28 2,16 13500 6440 2,10 43500
0,8437 1,9687 0,7210 0,7650 11700 3040 1450 9780

25,400 50,005 14,206 15,400 29100 0,40 1,49 7550 5190 1,45 29600
1,0000 1,9687 0,5593 0,6060 6540 1700 1170 6650

25,400 50,292 14,224 14,935 35600 0,37 1,60 9230 5910 1,56 32900
1,0000 1,9800 0,5600 0,5880 8010 2080 1330 7400

25,400 50,292 14,935 16,130 35600 0,37 1,60 9230 5910 1,56 32900
1,0000 1,9800 0,5880 0,6350 8010 2080 1330 7400

25,400 50,292 14,935 16,130 35600 0,37 1,60 9230 5910 1,56 32900
1,0000 1,9800 0,5880 0,6350 8010 2080 1330 7400

31,750 59,131 16,637 17,780 46700 0,41 1,46 12100 8550 1,42 44600
1,2500 2,3280 0,6550 0,7000 10500 2720 1920 10000

34,925 65,088 18,796 19,940 64600 0,38 1,59 16700 10800 1,55 63100
1,3750 2,5625 0,7400 0,7850 14500 3760 2430 14200

38,100 65,088 18,796 19,940 48600 0,33 1,80 12600 7170 1,76 60300
1,5000 2,5625 0,7400 0,7850 10900 2830 1610 13600

38,100 69,012 19,050 20,190 67200 0,40 1,49 17400 12000 1,45 67900
1,5000 2,7170 0,7500 0,7950 15100 3920 2700 15300

38,100 69,012 19,812 20,960 67200 0,40 1,49 17400 12000 1,45 67900
1,5000 2,7170 0,7800 0,8250 15100 3920 2700 15300

63,500 110,000 23,218 23,218 98900 0,40 1,49 25600 17600 1,45 125000
2,5000 4,3307 0,9141 0,9141 22200 5760 3970 28100

68,262 110,000 23,218 24,640 98900 0,40 1,49 25600 17600 1,45 125000
2,6875 4,3307 0,9141 0,9700 22200 5760 3970 28100

(1) Sobre la base de vida L10, revoluciones 1 x 106, para el método de cálculo de vida ISO.
(2) Consulte a un ingeniero de Timken para obtener instrucciones de uso o revisar el Manual de Ingeniería de Timken en timken.com/catalogs.
(3) Sobre la base de vida L10, revoluciones 90 x 106, para el método de cálculo de vida de The Timken Company. C90 y Ca90 son valores radiales y axiales.
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(4) Un valor negativo indica el centro efectivo dentro de la cara trasera del cono (anillo interno).
(5) Los bordes de los rodamientos despejarán este radio máximo del filete.

Número de parte Dimensiones del rodamiento
Factores geométricos

Peso del 
roda-

miento

Rodamiento Eje Caja

Inner Ring 
Width

B

Ef. Ctr.

a(4)

Radio máx. 
para el filete 

del eje

Diá. de respaldo de 
borde

Radio máx. 
para el filete 

de la caja

Diá. de 
respaldo de 

borde G1 G2 Cg
Interno Externo Sello Fig.

R(5) da db r(5) Db

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

mm
pulg.

kg
lb

LM11949 LM11910 LM11900EA 2 16,637 -5,6 1,3 23,5 25,0 1,3 39,5 6,6 5,5 0,0441 0,12
0,6550 -0,22 0,05 0,93 0,98 0,05 1,56 0,28

LM11949 LM11910 LM11900LA 1 16,637 -5,6 1,3 23,5 25,0 1,3 39,5 6,6 5,5 0,0441 0,12
0,6550 -0,22 0,05 0,93 0,98 0,05 1,56 0,28

M12649 M12610 M12600LA 1 18,288 -6,4 1,3 27,5 29,5 1,3 44,0 9,1 5,6 0,0479 0,17
0,7200 -0,25 0,05 1,08 1,16 0,05 1,73 0,37

07100 07196 07000LA 1 14,260 -2,8 1,0 29,5 30,5 1,0 44,5 7,6 7,1 0,0509 0,11
0,5614 -0,11 0,04 1,16 1,20 0,04 1,75 0,25

L44642 L44610 L44600LC 1 14,732 -3,3 3,5 29,5 36,0 1,3 44,5 8,9 8,9 0,0526 0,13
0,5800 -0,13 0,14 1,16 1,42 0,05 1,75 0,27

L44643 L44610 L44600LA 2 14,732 -3,3 1,3 30,0 32,0 1,3 44,5 8,9 8,9 0,0526 0,13
0,5800 -0,13 0,05 1,18 1,26 0,05 1,75 0,28

L44643X L44610 L44600LB 2 14,732 -3,3 1,3 29,5 31,8 1,3 44,5 8,9 8,9 0,0526 0,13
0,5800 -0,13 0,05 1,16 1,25 0,05 1,75 0,28

LM67048 LM67010 LM67000LA 1 16,764 -3 3,5 36,0 42,5 1,3 52,0 12,8 9,7 0,0612 0,18
0,6600 -0,12 0,14 1,42 1,67 0,05 2,05 0,39

LM48548 LM48510 LM48500LA 1 18,288 -3,6 3,5 41,5 48,0 1,3 58,0 18,0 10,6 0,0666 0,25
0,7200 -0,14 0,14 1,63 1,89 0,05 2,28 0,54

LM29748 LM29710 LM29700LA 1 18,288 -4,1 3,5 42,5 49,0 1,3 58,9 20,4 15,0 0,0666 0,23
0,7200 -0,16 0,14 1,67 1,93 0,05 2,32 0,50

13685 13621A 13600LA 1 19,050 -3 3,5 43,0 49,5 2,3 61,0 20,7 12,2 0,0713 0,27
0,7500 -0,12 0,14 1,69 1,95 0,09 2,40 0,60

13685 13621 13600LA 1 19,050 -3 3,5 43,0 49,5 2,3 61,0 20,7 12,2 0,0713 0,28
0,7500 -0,12 0,14 1,69 1,95 0,09 2,40 0,62

390A 394A 395LC 1 21,996 -0,8 1,5 70,0 73,0 1,3 101,0 56,0 21,4 0,0984 0,84
0,8660 -0,03 0,06 2,76 2,87 0,05 3,98 1,84

399A 394A 395LA 1 21,996 -0,8 2,3 74,0 78,0 1,3 101,0 56,0 21,4 0,0984 0,75
0,8660 -0,03 0,09 2,91 3,07 0,05 3,98 1,65
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