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CALIBRADORES DE BARRAS SENOIDALES EN PULGADAS

1  Asiento

2  Barra senoidal

3  Abrazadera de sujeción

4  Tornillos de fijación

5  Micrómetro (no se incluye)
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TABLA 30.

Número de parte Tamaño Para rodamientos

in

T-3071-C

3,0000 22232K a 22240K

3,0000 22322K a 22328K

3,0000 23040K a 23048K

3,0000 23130K a 23136K

3,0000 23226K a 23230K

23960K a 23972K

T-3072-C

4,0000 22248K a 22256K

4,0000 22330K a 22340K

4,0000 23052K a 23076K

4,0000 23138K a 23148K

4,0000 23232K a 23240K

23976K a 239/560K

T-3073-C

5,5000 22260K a 22264K

5,5000 23080K a 230/500K

5,5000 23152K a 23164K

5,5000 23244K a 23256K

239/600K a 239/710K

Nota: Todas las barras senoidales requieren un asiento de barra senoidal T-5491-C 
y una abrazadera de sujeción T-5489-A .

TABLA 31.

Número de parte Tamaño Para rodamientos

in

T-3074-C

7,0000 230/530K a 230/750K

7,0000 23168K a 23196K

7,0000 23260K a 23276K

239/750K a 239/1120K

T-3075-C

10,0000 230/800K a 230/1180

10,0000 231/500K a 231/710K

10,0000 23280K a 232/530K

230/1250 y superiores

T-3076-C

14,0000 231/750K y superiores

14,0000 232/560K y superiores

239/118K y superiores

T-5476-C
4,0000 24040K a 24056K

4,0000 24132K a 24144K

T-5477-C
6,0000 24060K a 24084K

6,0000 24148K a 24160K

T-5478-C
8,0000 24089K a 240/630K

8,0000 24164K a 24192K

T-5479-C
12,0000 240/670K y superiores

12,0000 24196K y superiores

La tabla de arriba muestra los tamaños de barra senoidal para un rango completo 
de rodamientos de diámetro interior cónico con conicidad de 1:12 y 1:30 . También existen 
otros tamaños que se ajustan a una variedad de combinaciones de ancho y conicidad . 
Consulte sobre disponibilidad a su ingeniero de Timken local .

CALIBRADORES DE BARRAS 
SENOIDALES EN PULGADAS
•	 Los rodamientos antifricción con diámetro interior cónico 

se montan sobre los manguitos adaptadores o sobre los 
asientos de los ejes cónicos . 

•	 Cuando los rodamientos de diámetro interior cónico se 
montan directamente sobre el eje, este debe adaptarse a 
la forma del diámetro interior cónico del rodamiento para 
asegurar su ajuste correcto . Si no se logra el debido ajuste, 
los resultados podrían ser:
- Giro de la pista de rodadura interna del rodamiento sobre el eje .
- Carga desigual del rodamiento .
- Tensión circunferencial extrema de la pista de rodadura interna .
- Soporte insuficiente (respaldo) de la pista de rodadura 

interna del eje .
•	 Todas estas condiciones pueden ocasionar el desgaste 

prematuro del rodamiento . Por lo tanto, es importante que 
se logre precisión en las conicidades de los ejes en los 
procesos de fabricación, mantenimiento y medición .

•	 Existen dos formas aceptadas de medir los ejes cónicos: 
calibradores de anillos y calibradores de barras senoidales .

•	 La medición precisa de los ejes cónicos resulta difícil 
con los calibradores de anillos y puede ser imposible en 
el caso de ejes de gran tamaño, donde los calibradores 
son grandes, incómodos y pesados .

•	 Los calibradores de barras senoidales ofrecen un método 
de medición preciso y fácil .

•	 Los calibradores de barras senoidales son livianos, 
fáciles de manejar y usar, y logran el calibre preciso 
del tamaño y la conicidad del eje .

•	Un juego completo para medir las conicidades de ejes de 
1:12 está formado por calibradores de barras senoidales de 
3, 4, 5 ½, 7, 10 y 14 in, un asiento de barras senoidales Núm . 
T-5491-C, una abrazadera de sujeción Núm . T-5489-A y una 
caja de madera Núm . T-5224-C . Un juego completo para 
medir conicidades de ejes de 1:30 incluye 4, 6, 8 y 12 in .

•	 Las barras senoidales se pueden comprar por separado 
o en cualquier combinación de tamaños, de acuerdo con 
las necesidades individuales .

•	 Todas las barras senoidales requieren un asiento y una 
abrazadera de sujeción . La caja de madera es opcional .

•	 Para obtener más información sobre el uso de las 
barras senoidales, precios y entrega, consulte a un 
ingeniero de Timken .

Fig. 28. Partes de un calibrador de barras de senos.
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