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ACCESORIOS EN PULGADAS. MANGUITOS DE ARRASTRE

ACCESORIOS EN PULGADAS. 
MANGUITOS DE ARRASTRE
SNW/SNP. CONJUNTOS DE MANGUITO 
DE ARRASTRE, TUERCA DE FIJACIÓN, 
ARANDELA DE RETENCIÓN/PLACA 
DE SUJECIÓN
•	 La siguiente tabla muestra las dimensiones de los conjuntos 

de adaptadores y los componentes utilizados para el montaje 
de rodamientos de diámetro interior cónico en ejes .

•	 El conjunto SNW está compuesto por un manguito, una tuerca 
de fijación y una arandela de retención .

•	 El conjunto SNP está compuesto por un manguito, una tuerca 
de fijación y una placa de sujeción .

Número de 
rodamiento(1)

Números de los accesorios Dimensiones del eje Dimensiones del adaptador

Peso del 
conjunto 

SNW/SNPConjunto Manguito
Tuerca 

de fijación

Arandela 
de retención 

Placa de 
sujeción

Diámetro 
d

Tolerancia(2) B2 S D1

in in in in in lb
SERIE 222K

22207K SNW-07 x 1 3⁄16 S-07 N-07 W-07 1 3⁄16 -0,003 1 29⁄64 29⁄64 2 1⁄16 0,32

22208K SNW-08 x 1 5⁄16 S-08 N-08 W-08 1 5⁄16 -0,003 1 21⁄32 29⁄64 2 1⁄4 0,42

SNW-09 x 1 3⁄8 S-09 x 1 3⁄8 1 3⁄8

22209K SNW-09 x 1 7⁄16 S-09 N-09 W-09 1 7⁄16 -0,003 1 37⁄64 1⁄2 2 17⁄32 0,6

SNW-09 x 1 1⁄2 S-09 x 1 1⁄2 1 1⁄2

SNW-10 x 1 5⁄8 S-10 x 1 5⁄8 1 5⁄8

22210K SNW-10 x 1 11⁄16 S-10 N-10 W-10 1 11⁄16 -0,003 1 49⁄64 9⁄16 2 11⁄16 0,7

SNW-10 x 1 3⁄4 S-10 x 1 3⁄4 1 3⁄4

SNW-11 x 1 7⁄8 S-11 x 1 7⁄8 1 7⁄8

22211K SNW-11 x 1 15⁄16 S-11 N-11 W-11 1 15⁄16 -0,003 1 27⁄32 9⁄16 2 31⁄32 0,8

SNW-11 x 2 S-11 x 2 2

22212K SNW-12 x 2 1⁄16 S-12 N-12 W-12 2 1⁄16 -0,004 1 63⁄64 19⁄32 3 5⁄32 1,1

SNW-13 x 2 1⁄8 S-13 x 2 1⁄8 2 1⁄8

22213K SNW-13 x 2 3⁄16 S-13 N-13 W-13 2 3⁄16 -0,004 2 3⁄32 5⁄8 3 3⁄8 1,4

SNW-13 x 2 1⁄4 S-13 x 2 1⁄4 2 1⁄4

22214K SNW-14 x 2 5⁄16 S-14 N-14 W-14 2 5⁄16 -0,004 2 11⁄64 5⁄8 3 5⁄8 1,8

SNW-15 x 2 3⁄8 S-15 x 2 3⁄8 2 3⁄8

22215K SNW-15 x 2 7⁄16 S-15 AN-15 W-15 2 7⁄16 -0,004 2 19⁄64 43⁄64 3 7⁄8 2

SNW-15 x 2 1⁄2 S-15 x 2 1⁄2 2 1⁄2

SNW-16 x 2 5⁄8 S-16 x 2 5⁄8 2 5⁄8

22216K SNW-16 x 2 11⁄16 S-16 AN-16 W-16 2 11⁄16 -0,004 2 3⁄8 43⁄64 4 5⁄32 2,4

SNW-16 x 2 3⁄4 S-16 x 2 3⁄4 2 3⁄4

SNW-17 x 2 13⁄16 S-17 x 2 13⁄16 2 13⁄16

SNW-17 x 2 7⁄8 S-17 x 2 7⁄8 2 7⁄8

22217K SNW-17 x 2 15⁄16 S-17 AN-17 W-17 2 15⁄16 -0,004 2 31⁄64 45⁄64 4 13⁄32 3,0

SNW-17 x 3 S-17 x 3 3

SNW-18 x 3 1⁄16 S-18 x 3 1⁄16 3 1⁄16

SNW-18 x 3 1⁄8 S-18 x 3 1⁄8 3 1⁄8

22218K SNW-18 x 3 3⁄16 S-18 AN-18 W-18 3 3⁄16 -0,004 2 41⁄64 25⁄32 4 21⁄32 3,0

SNW-18 x 3 1⁄4 S-18 x 3 1⁄4 3 1⁄4

22219K SNW-19 x 3 5⁄16 S-19 AN-19 W-19 3 5⁄16 -0,004 2 49⁄64 13⁄16 4 15⁄16 3,3

SNW-20 x 3 3⁄8 S-20 x 3 3⁄8 3 3⁄8

(1) Los tamaños de los ejes en negrita son estándar . Cuando haga un pedido de accesorios no estándar, 
debe especificar el tamaño del eje .

(2)El rango de tolerancia va de +0 al valor de la lista .

Continúa en la página siguiente.
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Número de 
rodamiento(1)

Números de los accesorios Dimensiones del eje Dimensiones del adaptador

Peso del 
conjunto 

SNW/SNPConjunto Manguito
Tuerca 

de fijación

Arandela 
de retención 

Placa de 
sujeción

Diámetro 
d

Tolerancia(2) B2 S D1

in in in in in lb
22220K SNW-20 x 3 7⁄16 S-20 AN-20 W-20 3 7⁄16 -0,004 2 7⁄8 27⁄32 5 3⁄16 4,4

SNW-20 x 3 1⁄2 S-20 x 3 1⁄2 3 1⁄2

SNW-22 x 3 13⁄16 S-22 x 3 13⁄16 3 13⁄16

SNW-22 x 3 7⁄8 S-22 x 3 7⁄8 3 7⁄8

22222K SNW-22 x 3 15⁄16 S-22 AN-22 W-22 3 15⁄16 -0,004 3 13⁄64 29⁄32 5 23⁄32 5,0

SNW-22 x 4 S-22 x 4 4

SNW-24 x 4 1⁄16 S-22 x 4 1⁄16 4 1⁄16

SNW-24 x 4 1⁄8 S-22 x 4 1⁄8 4 1⁄8

22224K SNW-24 x 4 3⁄16 S-24 AN-24 W-24 4 3⁄16 -0,005 3 15⁄32 15⁄16 6 1⁄8 6,7

SNW-24 x 4 1⁄4 S-24 x 4 1⁄4 4 1⁄4

SNW-26 x 4 5⁄16 S-26 x 4 5⁄16 4 5⁄16

SNW-26 x 4 3⁄8 S-26 x 4 3⁄8 4 3⁄8

22226K SNW-26 x 4 7⁄16 S-26 AN-26 W-26 4 7⁄16 -0,005 3 49⁄64 1 6 3⁄4 8,6

SNW-26 x 4 1⁄2 S-26 x 4 1⁄2 4 1⁄2

SNW-28 x 4 13⁄16 S-28 x 4 13⁄16 4 13⁄16

SNW-28 x 4 7⁄8 S-28 x4 7⁄8 4 7⁄8

22228K SNW-28 x 4 15⁄16 S-28 AN-28 W-28 4 15⁄16 -0,005 3 63⁄64 1 1⁄16 7 3⁄32 10,3

SNW-28 x 5 S-28 x 5 5

SNW-30 x 5 1⁄8 S-30 x 5 1⁄8 5 1⁄8

22230K SNW-30 x 5 3⁄16 S-30 AN-30 W-30 5 3⁄16 -0,005 4 15⁄64 1 1⁄8 7 11⁄16 13,5

SNW-30 x 5 1⁄4 S-30 x 5 1⁄4 5 1⁄4

SNW-32 x 5 3⁄8 S-30 x 5 3⁄8 5 3⁄8

22232K SNW-32 x 5 7⁄16 S-32 AN-32 W-32 5 7⁄16 -0,005 4 37⁄64 1 3⁄16 8 1⁄16 15,6

SNW-32 x 5 1⁄2 S-32 x 5 1⁄2 5 1⁄2

SNW-34 x 5 13⁄16 S-34 x 5 13⁄16 5 13⁄16

SNW-34 x 5 7⁄8 S-34 x 5 7⁄8 5 7⁄8

22234K SNW-34 x 5 15⁄16 S-34 AN-34 W-34 5 15⁄16 -0,005 4 27⁄32 1 7⁄32 8 21⁄32 19,4

SNW-34 x 6 S-34 x 6 6

SNW-36 x 6 15⁄16 S-36 x 6 15⁄16 6 5⁄16

SNW-36 x 6 3⁄8 S-36 x 6 3⁄8 6 3⁄8

22236K SNW-36 x 6 7⁄16 S-36 AN-36 W-36 6 7⁄16 -0,005 5 1⁄32 1 1⁄4 9 1⁄16 20,5

SNW-36 x 6 1⁄2 S-36 x 6 1⁄2 6 1⁄2

(1) Los tamaños de los ejes en negrita son estándar . Cuando haga un pedido de accesorios no estándar, 
debe especificar el tamaño del eje .

(2)El rango de tolerancia va de +0 al valor de la lista .

Continúa en la página siguiente.
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ACCESORIOS EN PULGADAS. 
MANGUITOS DE ARRASTRE – continuación

SNW/SNP. CONJUNTOS DE MANGUITO 
DE ARRASTRE, TUERCA DE FIJACIÓN, 
ARANDELA DE RETENCIÓN/PLACA 
DE SUJECIÓN
•	 La siguiente tabla muestra las dimensiones de los conjuntos 

de adaptadores y los componentes utilizados para el montaje 
de rodamientos de diámetro interior cónico en ejes .

•	 El conjunto SNW está compuesto por un manguito, una tuerca 
de fijación y una arandela de retención .

•	 El conjunto SNP está compuesto por un manguito, una tuerca 
de fijación y una placa de sujeción .

ACCESORIOS EN PULGADAS. MANGUITOS DE ARRASTRE

Número de 
rodamiento(1)

Números de los accesorios Dimensiones del eje Dimensiones del adaptador

Peso del 
conjunto 

SNW/SNPConjunto Manguito
Tuerca 

de fijación

Arandela 
de retención 

Placa de 
sujeción

Diámetro 
d

Tolerancia(2) B2 S D1

in in in in in lb
SNW-38 x 6 13⁄16 S-38 x 6 13⁄16 6 13⁄16

SNW-38 x 6 7⁄8 S-38 x 6 7⁄8 6 7⁄8

22238K SNW-38 x 6 15⁄16 S-38 AN-38 W-38 6 15⁄16 -0,005 5 17⁄64 1 9⁄32 9 15⁄32 23,4

SNW-38 x 7 S-38 x 7 7

SNW-40 x 7 1⁄8 S-40 x 7 1⁄8 7 1⁄8

22240K SNW-40 x 7 3⁄16 S-40 AN-40 W-40 7 3⁄16 -0,005 5 31⁄64 1 11⁄32 9 27⁄32 30,5

SNW-40 x 7 1⁄4 S-40 x 7 1⁄4 7 1⁄4

SNW-44 x 7 13⁄16 S-44 x 7 13⁄16 7 13⁄16

SNW-44 x 7 7⁄8 S-44 x 7 7⁄8 7 7⁄8

22244K SNW-44 x 7 15⁄16 S-44 N-044 W-44 7 15⁄16 -0,005 5 29⁄32 1 3⁄8 11 33,0

SNW-44 x 8 S-44 x 8 8

22248K SNP-48 x 8 7⁄16 S-48 N-048 P-48 8 7⁄16 -0,006 6 5⁄8 1 23⁄64 11 7⁄16 37,5

SNP-48 x 8 15⁄16 S-48 x 8 15⁄16 8 15⁄16

22252K SNP-52 x 9 7⁄16 S-52 N-052 P-52 9 7⁄16 -0,006 7 37⁄64 1 27⁄64 12 3⁄16 44,0

SERIE 230K

SNW-3024 x 4 1⁄16 S-3024 x 4 1⁄16 4 1⁄16

SNW-3024 x 4 1⁄8 S-3024 x 4 1⁄8 4 1⁄8

23024K SNW-3024 x 4 3⁄16 S-3024 N-024 W-024 4 3⁄16 -0,005 2 61⁄64 13⁄16 5 11⁄16 6,1

SNW-3024 x 4 1⁄4 S-3024 x 4 1⁄4 4 1⁄4

SNW-3026 x 4 5⁄16 S-3024 x 4 5⁄16 4 5⁄16

SNW-3026 x 4 3⁄8 S-3024 x 4 3⁄8 4 3⁄8

23026K SNW-3026 x 4 7⁄16 S-3026 N-026 W-026 4 7⁄16 -0,005 3 15⁄64 7⁄8 6 1⁄8 7,5

SNW-3026 x 4 1⁄2 S-3026 x 4 1⁄2 4 1⁄2

SNW-3028 x 4 13⁄16 S-3028 x 4 13⁄16 4 13⁄16

SNW-3028 x 4 7⁄8 S-3028 x 4 7⁄8 4 7⁄8

23028K SNW-3028 x 4 15⁄16 S-3028 N-028 W-028 4 15⁄16 -0,005 3 11⁄32 15⁄16 6 1⁄2 8,4

SNW-3030 x 5 1⁄8 S-3030 x 5 1⁄8 5 1⁄8

23030K SNW-3030 x 5 3⁄16 S-3030 N-030 W-030 5 3⁄16 -0,005 3 31⁄64 31⁄32 7 1⁄8 9,8

SNW-3030 x 5 1⁄4 S-3030 x 5 1⁄4 5 1⁄4

SNW-3032 x 5 3⁄8 S-3032 x 5 3⁄8 5 3⁄8

23032K SNW-3032 x 5 7⁄16 S-3032 N-032 W-032 5 7⁄16 -0,005 3 23⁄32 1 1⁄32 7 1⁄2 11,8

SNW-3032 x 5 1⁄2 S-3032 x 5 1⁄2 5 1⁄2

(1) Los tamaños de los ejes en negrita son estándar . Cuando haga un pedido de accesorios no estándar, 
debe especificar el tamaño del eje .

(2)El rango de tolerancia va de +0 al valor de la lista .

Continúa en la página siguiente.

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/timken
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Número de 
rodamiento(1)

Números de los accesorios Dimensiones del eje Dimensiones del adaptador

Peso del 
conjunto 

SNW/SNPConjunto Manguito
Tuerca 

de fijación

Arandela 
de retención 

Placa de 
sujeción

Diámetro 
d

Tolerancia(2) B2 S D1

in in in in in lb
SNW-3034 x 5 13⁄16 S-3034 x 5 13⁄16 5 13⁄16

SNW-3034 x 5 7⁄8 S-3034 x 5 7⁄8 5 7⁄8

23034K SNW-3034 x 5 15⁄16 S-3034 N-034 W-034 5 15⁄16 -0,005 4 1⁄64 1 1⁄16 7 7⁄8 13,3

SNW-3034 x 6 S-3034 x 6 6

SNW-3036 x 6 5⁄16 S-3036 x 6 5⁄16 6 5⁄16

SNW-3036 x 6 3⁄8 S-3036 x 6 3⁄8 6 3⁄8

23036K SNW-3036 x 6 7⁄16 S-3036 N-036 W-036 6 7⁄16 -0,005 4 11⁄32 1 3⁄32 8 1⁄4 15,2

SNW-3036 x 6 1⁄2 S-3036 x 6 1⁄2 6 1⁄2

SNW-3038 x 6 13⁄16 S-3038 x 6 13⁄16 6 13⁄16

SNW-3038 x 6 7⁄8 S-3038 x 6 7⁄8 6 7⁄8

23038K SNW-3038 x 6 15⁄16 S-3038 N-038 W-038 6 15⁄16 -0,005 4 13⁄32 1 1⁄8 8 11⁄16 16,7

SNW-3038 x 7 S-3038 x 7 7

SNW-3040 x 7 1⁄8 S-3040 x 7 1⁄8 7 1⁄8

23040K SNW-3040 x 7 3⁄16 S-3040 N-040 W-040 7 3⁄16 -0,005 4 3⁄4 1 3⁄16 9 7⁄16 19,7

SNW-3040 x 7 1⁄4 S-3040 x 7 1⁄4 7 1⁄4

SNW-3044 x 7 13⁄16 S-3044 x 7 13⁄16 7 13⁄16

SNW-3044 x 7 7⁄8 S-3044 x 7 7⁄8 7 7⁄8

23044K SNW-3044 x 7 15⁄16 S-3044 N-044 W-044 7 15⁄16 -0,005 5 1⁄8 1 1⁄4 10 1⁄4 24,4

SNW-3044 x 8 S-3044 x 8 8

SNP-3048 x 8 7⁄16 S-3048 x 8 7⁄16 8 7⁄16

SNP-3048 x 8 1⁄2 S-3048 x 8 1⁄2 8 1⁄2

23048K SNP-3048 x 8 15⁄16 S-3048 N-048 P-48 8 15⁄16 -0,006 5 7⁄16 1 11⁄32 11 7⁄16 32,2

SNP-3048 x 9 S-3048 x 9 9

23052K SNP-3052 x 9 7⁄16 S-3052 N-052 P-52 9 7⁄16 -0,006 6 1⁄64 1 13⁄32 12 3⁄16 41,1

SNP-3052 x 9 1⁄2 S-3052 x 9 1⁄2 9 1⁄2

SNP-3056 x 9 15⁄16 S-3056 x 9 15⁄16 9 15⁄16

SNP-3056 x 10 S-3056 x 10 10 

23056K SNP-3056 x 10 7⁄16 S-3056 N-056 P-56 10 7⁄16 -0,007 6 3⁄16 1 1⁄2 13 45,4

SNP-3056 x 10 1⁄2 S-3056 x 10 1⁄2 10 1⁄2

23060K SNP-3060 x 10 15⁄16 S-3060 N-060 P-60 10 15⁄16 -0,007 6 47⁄64 1 9⁄16 14 3⁄16 58,9

SNP-3060 x 11 S-3060 x 11 11

SNP-3064 x 11 7⁄16 S-3060 x 11 7⁄16 11 7⁄16

SNP-3064 x 11 1⁄2 S-3060 x 11 1⁄2 11 1⁄2

23064K SNP-3064 x 11 15⁄16 S-3064 N-064 P-64 11 15⁄16 -0,007 6 61⁄64 1 21⁄32 15 65,7

SNP-3064 x 12 S-3064 x 12 12

(1) Los tamaños de los ejes en negrita son estándar . Cuando haga un pedido de accesorios no estándar, 
debe especificar el tamaño del eje .

(2)El rango de tolerancia va de +0 al valor de la lista .

Continúa en la página siguiente.

Rodamiento de diámetro interior cónico más SNW.
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Número de 
rodamiento(1)

Números de los accesorios Dimensiones del eje Dimensiones del adaptador

Peso del 
conjunto 

SNW/SNPConjunto Manguito
Tuerca 

de fijación

Arandela 
de retención 

Placa de 
sujeción

Diámetro 
d

Tolerancia(2) B2 S D1

in in in in in lb
23068K SNP-3068 X 12 7⁄16 S-3068 N-068 P-68 12 7⁄16 -0,008 7 35⁄64 1 25⁄32 15 3⁄4 77,8

SNP-3068 X 12 1⁄2 S-3068 x 12 1⁄2 12 1⁄2

SNP-3072 X 12 15⁄16
S-3072 x 12 

15⁄16
12 15⁄16

SNP-3072 X 13 S-3072 x 13 13

23072K SNP-3072 X 13 7⁄16 S-3072 N-072 P-72 13 7⁄16 -0,008 7 37⁄64 1 25⁄32 16 1⁄2 86,2

SNP-3072 X 13 1⁄2 S-3072 x 13 1⁄2 13 1⁄2

23076K SNP-3076 X 13 15⁄16 S-3076 N-076 P-76 13 15⁄16 -0,008 7 3⁄4 1 57⁄64 17 3⁄4 94,3

SNP-3076 X 14 S-3076 x 14 14

23080K SNP-3080 x 15 S-3080 N-080 P-80 15 -0,008 8 13⁄32 2 1⁄16 18 1⁄2 100,0

23084K SNP-3084 x 15 3⁄4 S-3084 N-084 P-84 15 3⁄4 -0,008 8 31⁄64 2 1⁄16 19 5⁄16 110,0

23088K SNP-3088 x 16 1⁄2 S-3088 N-088 P-88 16 1⁄2 -0,008 9 7⁄64 2 3⁄8 20 1⁄2 144,0

23092K SNP-3092 x 17 S-3092 N-092 P-92 17 -0,008 9 11⁄32 2 3⁄8 21 1⁄4 153,0

23096K SNP-3096 x 18 S-3096 N-096 P-96 18 -0,008 9 29⁄64 2 3⁄8 22 1⁄16 162,0

230/500K SNP-30/500 x 18 1⁄2 S-30/500 N-500 P-500 18 1⁄2 -0,008 9 27⁄32 2 45⁄64 22 13⁄16 180,0

230/530K SNP-30/530 x 19 1⁄2 S-30/530 N-530 P-530 19 1⁄2 -0,008 10 37⁄64 2 45⁄64 24 13⁄16 221,0

230/560K SNP-30/560 x 20 15⁄16 S-30/560 N-560 P-560 20 15⁄16 -0,008 11 7⁄32 2 61⁄64 25 9⁄16 243,0

230/600K SNP-30/600 x 21 15⁄16 S-30/600 N-600 P-600 21 15⁄16 -0,008 11 29⁄64 2 61⁄64 27 9⁄16 322,0

230/630K SNP-30/630 x 23 15⁄16 S-30/630 N-630 P-630 23 15⁄16 -0,008 11 59⁄64 2 61⁄64 28 3⁄4 350,0

230/670K SNP-30/670 x 24 15⁄16 S-30/670 N-670 P-670 24 15⁄16 -0,008 12 27⁄32 3 9⁄64 30 11⁄16 421,0

230/710K SNP-30/710 x 26 7⁄16 S-30/710 N-710 P-710 26 7⁄16 -0,008 13 1⁄2 3 37⁄64 32 11⁄16 492,0

230/750K SNP-30/750 x 27 15⁄16 S-30/750 N-750 P-750 27 15⁄16 -0,008 14 3⁄32 3 37⁄64 34 1⁄4 536,0

230/800K SNP-30/800 x 29 7⁄16 S-30/800 N-800 P-800 29 7⁄16 -0,008 14 13⁄32 3 37⁄64 36 1⁄4 662,0

230/850K SNP-30/850 x 31 7⁄16 S-30/850 N-850 P-850 31 7⁄16 -0,008 15 3 37⁄64 38 9⁄16 747,0

230/900K SNP-30/900 x 33 7⁄16 S-30/900 N-900 P-900 33 7⁄16 -0,008 15 11⁄16 3 61⁄64 40 9⁄16 853,0

230/950K SNP-30/950 x 34 7⁄16 S-30/950 N-950 P-950 35 7⁄16 -0,008 16 1⁄2 3 61⁄64 43 935,0
(1) Los tamaños de los ejes en negrita son estándar . Cuando haga un pedido de accesorios no estándar, 

debe especificar el tamaño del eje .
(2)El rango de tolerancia va de +0 al valor de la lista .

ACCESORIOS EN PULGADAS. 
MANGUITOSDE ARRASTRE – continuación

SNW/SNP. CONJUNTOS DE MANGUITO 
DE ARRASTRE, TUERCA DE FIJACIÓN, 
ARANDELA DE RETENCIÓN/PLACA 
DE SUJECIÓN
•	 La siguiente tabla muestra las dimensiones de los conjuntos 

de adaptadores y los componentes utilizados para el montaje 
de rodamientos de diámetro interior cónico en ejes .

•	 El conjunto SNW está compuesto por un manguito, una tuerca 
de fijación y una arandela de retención .

•	 El conjunto SNP está compuesto por un manguito, una tuerca 
de fijación y una placa de sujeción .

Continúa en la página siguiente.

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/timken

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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ACCESORIOS EN PULGADAS. MANGUITOS DE ARRASTRE

Número de 
rodamiento(1)

Número de los accesorios Dimensiones del eje Dimensiones del adaptador

Peso del 
conjunto

SNW/SNPConjunto Manguito
Tuerca de 

fijación

Arandela de 
retención
Placa de 
sujeción

Diámetro 
d

Tolerancia(2) B2 S D1

in in in in in lbs .

SERIE 223K AND 232K

22308K SNW-108 x 1 5⁄16 S-108 N-08 W-08 1 5⁄16 -0,003 2 1⁄64 1⁄2 2 1⁄4 0,8

22309K SNW-109 x 1 7⁄16 S-109 N-09 W-09 1 7⁄16 -0,003 2 9⁄64 1⁄2 2 17⁄32 0,8

22310K SNW-110 x 1 11⁄16 S-110 N-10 W-10 1 11⁄16 -0,003 2 25⁄64 9⁄16 2 11⁄16 0,9

22311K SNW-111 x 1 15⁄16 S-111 N-11 W-11 1 15⁄16 -0,003 2 33⁄64 9⁄16 2 31⁄32 0,9

22312K SNW-112 x 2 1⁄16 S-112 N-12 W-12 2 1⁄16 -0,004 2 21⁄32 19⁄32 3 5⁄32 1,2

22313K SNW-113 x 2 3⁄16 S-113 N-13 W-13 2 3⁄16 -0,004 2 49⁄64 5⁄8 3 3⁄8 1,7

22314K SNW-114 x 2 5⁄16 S-114 N-14 W-14 2 5⁄16 -0,004 2 61⁄64 5⁄8 3 5⁄8 2,3

SNW-115 x 2 3⁄8 S-115 x 2 3⁄8 2 3⁄8

22315K SNW-115 x 2 7⁄16 S-115 AN-15 W-15 2 7⁄16 -0,004 3 5⁄64 43⁄64 3 7⁄8 3,0

SNW-115 x 2 1⁄2 S-115 x 2 1⁄2 2 1⁄2

SNW-116 x 2 5⁄8 S-116 x 2 5⁄8 2 5⁄8

22316K SNW-116 x 2 11⁄16 S-116 AN-16 W-16 2 11⁄16 -0,004 3 13⁄64 43⁄64 4 5⁄32 3,2

SNW-116 x 2 3⁄4 S-116 x 3⁄4 2 3⁄4

SNW-117 x 2 13⁄16 S-117 x 2 13⁄16 2 13⁄16

SNW-117 x 2 7⁄8 S-117 x 2 7⁄8 2 7⁄8

22317K SNW-117 x 2 15⁄16 S-117 AN-17 W-17 2 15⁄16 -0,004 3 5⁄16 45⁄64 4 13⁄32 3,5

SNW-117 x 3 S-117 x 3 3

SNW-118 x 3 1⁄16 S-118 x 3 1⁄16 3 1⁄16

SNW-118 x 3 1⁄8 S-118 x 3 1⁄8 3 1⁄8

22318K SNW-118 x 3 3⁄16 S-118 AN-18 W-18 3 3⁄16 -0,004 3 35⁄64 25⁄32 4 21⁄32 4,0

SNW-118 x 3 1⁄4 S-118 x 3 1⁄4 3 1⁄4

22319K SNW-119 x 3 5⁄16 S-119 AN-19 W-19 3 5⁄16 -0,004 3 45⁄64 13⁄16 4 15⁄16 5,0

SNW-120 x 3 5⁄16 S-120 x 3 5⁄16 3 5⁄16

SNW-120 x 3 3⁄8 S-120 x 3 7⁄8 3 3⁄8

22320K 23220K SNW-120 x 3 7⁄16 S-120 AN-20 W-20 3 7⁄16 -0,004 3 31⁄32 27⁄32 5 3⁄16 6,2

SNW-120 x 3 1⁄2 S-120 x 3 1⁄2 3 1⁄2

SNW-122 x 3 13⁄16 S-122 x 3 13⁄16 3 13⁄16

SNW-122 x 3 3⁄8 S-122 x 3 3⁄8 3 7⁄8

22322K 23222K SNW-122 x 3 15⁄16 S-122 AN-22 W-22 3 15⁄16 -0,004 4 11⁄32 29⁄32 5 23⁄32 6,5

SNW-122 x 4 S-122 x 4 4

(1) Los tamaños de los ejes en negrita son estándar . Cuando haga un pedido de accesorios no estándar, 
debe especificar el tamaño del eje .

(2)El rango de tolerancia va de +0 al valor de la lista .

Continúa en la página siguiente.

Rodamiento de diámetro interior cónico más SNW.
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ACCESORIOS EN SISTEMA MÉTRICO Y PULGADAS PARA RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS

136  CATÁLOGO DE RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS DE TIMKEN®

ACCESORIOS EN PULGADAS. MANGUITOS DE ARRASTRE

Número de 
rodamiento(1)

Número de los accesorios Dimensiones del eje Dimensiones del adaptador

Peso del 
conjunto

SNW/SNPConjunto Manguito
Tuerca de 

fijación

Arandela de 
retención
Placa de 
sujeción

Diámetro 
d

Tolerancia(2) B2 S D1

in in in in in lbs .
SNW-124 x 4 1⁄16 S-124 x 4 1⁄16 4 1⁄16

SNW-124 x 4 1⁄8 S-124 x 4 1⁄8 4 1⁄8

22324K 23224K SNW-124 x 4 3⁄16 S-124 AN-24 W-24 4 3⁄16 -0,005 4 41⁄64 15⁄16 6 1⁄8 8,0

SNW-124 x 4 1⁄4 S-124 x 4 1⁄4 4 1⁄4

SNW-126 x 4 5⁄16 S-126 x 4 5⁄16 4 5⁄16

SNW-126 x 4 3⁄8 S-126 4 3⁄8 4 3⁄8

22326K 23226K SNW-126 x 4 7⁄16 S-126 AN-26 W-26 4 7⁄16 -0,005 4 63⁄64 1 6 3⁄4 12,4

SNW-126 x 4 1⁄2 S-126 x 4 1⁄2 4 1⁄2

SNW-126 x 4 9⁄16 S-126 x 4 9⁄16 4 9⁄16

SNW-128 x 4 13⁄16 S-128 x 4 13⁄16 4 13⁄16

SNW-128 x 4 7⁄8 S-128 x 4 7⁄8 4 7⁄8

22328K 23228K SNW-128 x 4 15⁄16 S-128 AN-28 W-28 4 15⁄16 -0,005 5 21⁄64 1 1⁄16 7 3⁄32 13,0

SNW-128 x 5 S-128 x 5 5

SNW-130 x 5 1⁄8 S-130 x 5 1⁄8 5 1⁄8

22330K 23230K SNW-130 x 5 3⁄16 S-130 AN-30 W-30 5 3⁄16 -0,005 5 5⁄8 1 1⁄8 7 11⁄16 17,6

SNW-130 x 5 1⁄4 S-130 x 5 1⁄4 5 1⁄4

SNW-130 x 5 5⁄16 S-130 x 5 5⁄16 5 5⁄16

SNW-130 x 5 3⁄8 S-130 x 5 3⁄8 5 3⁄8

SNW-132 x 5 3⁄8 S-132 x 5 3⁄8

22332K 23232K SNW-132 x 5 7⁄16 S-132 AN-32 W-32 5 7⁄16 -0,005 5 59⁄64 1 3⁄16 8 1⁄16 18,5

SNW-132 x 5 1⁄2 S-132 x 5 1⁄2

SNW-134 x 5 13⁄16 S-134 x 5 13⁄16

SNW-134 x 5 7⁄8 S-134 x 5 7⁄8

22334K 23234K SNW-134 x 5 15⁄16 S-134 AN-34 W-34 5 15⁄16 -0,005 6 3⁄16 1 7⁄32 8 21⁄32 21,0

SNW-134 x 6 S-134 x 6

22336K 23236K SNW-136 x 6 7⁄16 S-136 AN-36 W-36 6 7⁄16 -0,005 6 29⁄64 1 1⁄4 9 1⁄16 22,5

SNW-138 x 6 13⁄16 S-138 x 6 13⁄16

SNW-138 x 6 7⁄8 S-138 x 6 7⁄8

22338K 23238K SNW-138 x 6 15⁄16 S-138 AN-38 W-38 6 15⁄16 -0,005 6 3⁄4 1 9⁄32 9 15⁄32 28,0

SNW-138 x 7 S-138 x 7

SNW-140 x 7 1⁄8 S-140 x 7 1⁄8 7 1⁄8

22340K 23240K SNW-140 x 7 3⁄16 S-140 AN-40 W-40 7 3⁄16 -0,005 7 3⁄32 1 11⁄32 9 27⁄32 36,0

SNW-140 x 7 1⁄4 S-140 x 7 1⁄4 7 1⁄4

(1) Los tamaños de los ejes en negrita son estándar . Cuando haga un pedido de accesorios no estándar, 
debe especificar el tamaño del eje .

(2)El rango de tolerancia va de +0 al valor de la lista .

Continúa en la página siguiente.

ACCESORIOS EN PULGADAS. 
MANGUITOS DE ARRASTRE – continuación

SNW/SNP. CONJUNTOS DE MANGUITO 
DE ARRASTRE, TUERCA DE FIJACIÓN, 
ARANDELA DE RETENCIÓN/PLACA DE SUJECIÓN
•	 La siguiente tabla muestra las dimensiones de los conjuntos  

de adaptadores y los componentes utilizados para el montaje  
de rodamientos de diámetro interior cónico en ejes .

•	 El conjunto SNW está compuesto por un manguito, una tuerca  
de fijación y una arandela de retención .

•	 El conjunto SNP está compuesto por un manguito, una tuerca  
de fijación y una placa de sujeción .

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/timken

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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ACCESORIOS EN PULGADAS. MANGUITOS DE ARRASTRE

Número de 
rodamiento(1)

Número de los accesorios Dimensiones del eje Dimensiones del adaptador

Peso del 
conjunto

SNW/SNPConjunto Manguito
Tuerca de 

fijación

Arandela de 
retención
Placa de 
sujeción

Diámetro 
d

Tolerancia(2) B2 S D1

in in in in in lbs .
22344K 23244K SNW-144 x 7 15⁄16 S-144 N-044 W-44 7 15⁄16 -0,005 7 9⁄32 1 3⁄8 11 47,0

22348K 23248K SNP-148 x 8 15⁄16 S-148 N-048 P-48 8 15⁄16 -0,006 8 7⁄64 1 11⁄32 11 7⁄16 38,3

SNP-148 x 9 S-148 x 9 9

22352K 23252K SNP-152 x 9 7⁄16 S-152 N-052 P-52 9 7⁄16 -0,006 8 49⁄64 1 13⁄32 12 13⁄16 53,4

SNP-152 x 9 1⁄2 S-152 x 9 1⁄2 9 1⁄2

22356K 23256K SNP-3256 x 10 7⁄16 S-3256 N-056 P-56 10 7⁄16 -0,007 8 15⁄16 1 1⁄2 13 61,3

SNP-3256 x 10 1⁄2 S-3256 x 10 1⁄2 10 1⁄2 -0,007

23260K SNP-3260 x 10 15⁄16 S-3260 N-060 P-60 10 15⁄16 -0,007 9 5⁄8 1 9⁄16 14 3⁄32 68,5

SNP-3260 x 11 S-3260 x 11  11 -0,007

23264K SNP-3264 x 11 15⁄16 S-3264 N-064 P-64 11 15⁄16 -0,007 10 23⁄64 1 21⁄32 15 98,0

SNP-3264 x 12 S-3264 x 12 12 -0,007

SNP-3268 x 12 1⁄2 S-3268 x 12 1⁄2 12 1⁄2 -0,007

23268K SNP-3268 x 12 7⁄8 S-3268 N-068 P-68 12 7⁄8 -0,007 11 1⁄8 1 25⁄32 15 3⁄4 105,0

23272K SNP-3272 x 13 7⁄16 S-3272 N-072 P-72 13 7⁄16 -0,007 11 27⁄64 1 25⁄32 16 1⁄2 135,0

SNP-3272 x 13 1⁄2 S-3272 x 13 1⁄2 13 1⁄2 -0,007

23276K SNP-3276 x 13 15⁄16 S-3276 N-076 P-76 13 15⁄16 -0,007 11 7⁄8 1 29⁄32 17 3⁄4 145,0

SNP-3276 x 14 S-3276 x 14 14 -0,007

23280K SNP-3280 x 15 S-3280 N-080 P-80 15 -0,007 12 21⁄32 2 1⁄16 18 1⁄2 165,0

23284K SNP-3284 x 15 3⁄4 S-3284 N-084 P-84 15 3⁄4 -0,007 13 19⁄64 2 1⁄16 19 5⁄16 170,0

23288K SNP-3288 x 16 1⁄2 S-3288 N-088 P-88 16 1⁄2 -0,007 13 61⁄64 2 3⁄8 20 1⁄2 260,0

23292K SNP-3292 x 16 15⁄16 S-3292 N-092 P-92 16 15⁄16 -0,007 18 1⁄16 2 3⁄8 21 1⁄4 291,0

23296K SNP-3296 x 17 15⁄16 S-3296 N-096 P-96 17 15⁄16 -0,007 15 5⁄32 2 3⁄8 22 1⁄16 335,0

232⁄500K SNP-32/500 x 18 7⁄16 S-32/500 N-500 P-500 18 7⁄16 -0,007 16 1⁄2 2 45⁄64 22 13⁄16 366,0

232⁄530K SNP-32/530 x 18 15⁄16 S-32/530 x 18 15⁄16 N-530 P-530 18 15⁄16 -0,007 17 17⁄64 2 45⁄64 24 13⁄16 421,0

SNP-32/530 x 19 7⁄16 S-32/530 x 19 7⁄16 19 7⁄16 -0,007

232⁄560K SNP-32/560 x 20 15⁄16 S-32/560 N-560 P-560 20 15⁄16 -0,007 17 59⁄64 2 61⁄64 25 9⁄16 478,0

232⁄600K SNP-32/600 x 21 15⁄16 S-32/600 N-600 P-600 21 15⁄16 -0,007 18 55⁄64 2 61⁄64 27 9⁄16 613,0

232⁄630K SNP-32/630 x 23 15⁄16 S-32/630 N-630 P-630 23 15⁄16 -0,007 19 51⁄64 2 61⁄64 28 3⁄4 657,0

232⁄670K SNP-32/670 x 24 15⁄16 S-32/670 N-670 P-670 24 15⁄16 -0,007 21 1⁄32 3 9⁄64 30 11⁄16 891,0

232⁄710K SNP-32/710 x 26 7⁄16 S-32/710 N-710 P-710 26 7⁄16 -0,007 21 15⁄16 3 37⁄64 32 11⁄16 979,0

232⁄750K SNP-32/750 x 27 15⁄16 S-32⁄750 N-750 P-750 27 15⁄16 -0,007 22 63⁄64 3 37⁄64 34 1⁄4 1118,0

(1) Los tamaños de los ejes en negrita son estándar . Cuando haga un pedido de accesorios no estándar, 
debe especificar el tamaño del eje .

(2)El rango de tolerancia va de +0 al valor de la lista .

Continúa en la página siguiente.

Rodamiento de diámetro interior cónico más SNW.
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138  CATÁLOGO DE RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS DE TIMKEN®

ACCESORIOS EN PULGADAS. MANGUITOS DE ARRASTRE

Número de 
rodamiento(1)

Número de los accesorios Dimensiones del eje Dimensiones del adaptador

Peso del 
conjunto

SNW/SNPConjunto Manguito
Tuerca de 

fijación

Arandela de 
retención
Placa de 
sujeción

Diámetro 
d

Tolerancia(2) B2 S D1

in in in in in lbs .

SERIE 231K

23122K SNW-3122 x 3 15⁄16 S-22 N-022 W-022 3 15⁄16 -0,004 3 13⁄64 25⁄32 5 5⁄32 4,2

23124K SNW-3124 x 4 3⁄16 S-24 N-024 W-024 4 3⁄16 -0,005 3 15⁄32 13⁄16 5 11⁄16 5,8

23126K SNW-3126 x 4 7⁄16 S-26 N-026 W-026 4 7⁄16 -0,005 3 49⁄64 7⁄8 6 1⁄8 8,3

23128K SNW-3128 x 4 15⁄16 S-28 N-028 W-028 4 15⁄16 -0,005 3 63⁄64 15⁄16 6 1⁄2 8,8

23130K SNW-3130 x 5 3⁄16 S-30 N-030 W-030 5 3⁄16 -0,005 4 15⁄64 31⁄32 7 1⁄8 13,7

23132K SNW-3132 x 5 7⁄16 S-32 N-032 W-032 5 7⁄16 -0,005 4 37⁄64 1 1⁄32 7 1⁄2 13,3

23134K SNW-3134 x 5 15⁄16 S-34 N-034 W-034 5 15⁄16 -0,005 4 27⁄32 1 1⁄16 7 7⁄8 16,1

23136K SNW-3136 x 6 7⁄16 S-36 N-036 W-036 6 7⁄16 -0,005 5 1⁄32 1 3⁄32 8 1⁄4 17,1

23138K SNW-3138 x 6 15⁄16 S-38 N-038 W-038 6 15⁄16 -0,005 5 17⁄64 1 1⁄8 8 11⁄16 19,7

23140K SNW-3140 x 7 3⁄16 S-40 N-040 W-040 7 3⁄16 -0,005 5 31⁄64 1 3⁄16 9 7⁄16 28,4

23144K SNW-3144 x 7 15⁄16 S-44 N-044 W-044 7 15⁄16 -0,005 5 29⁄32 1 1⁄4 10 1⁄4 28,1

23148K SNW-3144 x 8 15⁄16 S-48 N-048 P-48 8 15⁄16 -0,006 6 41⁄64 1 11⁄32 11 7⁄16 36,0

23152K SNP-3152 x 9 7⁄16 S-52 N-052 P-52 9 7⁄16 -0,006 7 19⁄32 1 13⁄32 12 3⁄16 39,0

SNP-3152 x 9 1⁄2 S-52 x 9 1⁄2 9 1⁄2

SNP-3156 x 9 15⁄16 S-3156 x 9 15⁄16 9 15⁄16

SNP-3156 x 10 S-3156 x 10 10

23156K SNP-3156 x 10 7⁄16 S-3156 N-056 P-56 10 7⁄16 -0,007 7 49⁄64 1 1⁄2 13 60,0

SNP-3156 x 10 1⁄2 S-3156 x 10 1⁄2 10 1⁄2

23160K SNP-3160 x 10 15⁄16 S-3160 N-060 P-60 10 15⁄16 -0,007 8 3⁄8 1 9⁄16 14 3⁄16 65,0

SNP-3160 x 11 S-3160 x 11 11

23164K SNP-3164 x 11 15⁄16 S-3164 N-064 P-64 11 15⁄16 -0,007 9 7⁄64 1 21⁄32 15 70,0

SNP-3164 x 12 S-3164 x 12 12

SNP-3168 x 12 1⁄2 S-3168 x 12 1⁄2 12 1⁄2

23168K SNP-3168 x 12 7⁄8 S-3168 N-068 P-68 12 7⁄8 -0,007 9 25⁄32 1 25⁄32 15 3⁄4 93,5

23172K SNP-3172 x 13 7⁄16 S-3172 N-072 P-72 13 7⁄16 -0,007 11 27⁄64 1 25⁄32 16 1⁄2 120,0

SNP-3172 x 13 1⁄2 S-3172 x 13 1⁄2 13 1⁄2

23176K SNP-3176 x 13 15⁄16 S-3176 N-076 P-76 13 15⁄16 -0,007 11 7⁄8 1 29⁄32 17 3⁄4 125,0

SNP-3176 x 14 S-3176 x 14 14

SNP-3180 x 14 15⁄16 S-3180 x 14 15⁄16 14 15⁄16

23180K SNP-3180 x 15 S-3180 N-080 P-80 15 -0,007 12 21⁄32 2 1⁄16 18 1⁄2 140,0

(1) Los tamaños de los ejes en negrita son estándar . Cuando haga un pedido de accesorios no estándar, 
debe especificar el tamaño del eje .

(2)El rango de tolerancia va de +0 al valor de la lista .

Continúa en la página siguiente.

ACCESORIOS EN PULGADAS. 
MANGUITOS DE ARRASTRE – continuación

SNW/SNP. CONJUNTOS DE MANGUITO 
DE ARRASTRE, TUERCA DE FIJACIÓN, 
ARANDELA DE RETENCIÓN/PLACA 
DE SUJECIÓN
•	 La siguiente tabla muestra las dimensiones de los conjuntos 

de adaptadores y los componentes utilizados para el montaje 
de rodamientos de diámetro interior cónico en ejes .

•	 El conjunto SNW está compuesto por un manguito, una tuerca 
de fijación y una arandela de retención .

•	 El conjunto SNP está compuesto por un manguito, una tuerca 
de fijación y una placa de sujeción .
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ACCESORIOS EN PULGADAS. MANGUITOS DE ARRASTRE

Número de 
rodamiento(1)

Número de los accesorios Dimensiones del eje Dimensiones del adaptador

Peso del 
conjunto

SNW/SNPConjunto Manguito
Tuerca de 

fijación

Arandela de 
retención
Placa de 
sujeción

Diámetro 
d

Tolerancia(2) B2 S D1

in in in in in lbs .

23184K SNP-3184 x 15 3⁄4 S-3184 N-084 P-84 15 3⁄4 -0,007 13 19⁄64 2 1⁄16 19 5⁄16 145,0

23188K SNP-3188 x 16 1⁄2 S-3188 N-088 P-88 16 1⁄2 -0,007 13 61⁄64 2 3⁄8 20 1⁄2 229,0

23192K SNP-3192 x 17 S-3192 N-092 P-92 17 -0,007 18 1⁄16 2 3⁄8 21 1⁄4 255,0

23196K SNP-3196 x 18 S-3196 N-096 P-96 18 -0,007 15 5⁄32 2 3⁄8 22 1⁄16 293,0

231/500K SNP-31/500 x 18 7⁄16 S-31/500 N-500 P-500 18 7⁄16 -0,007 16 1⁄2 2 45⁄64 22 13⁄16 315,0

231/530K SNP-31/530 x 18 15⁄16 S-31/500 x 18 15⁄16 N-530 P-530 18 15⁄16 -0,007 17 17⁄64 2 45⁄64 24 13⁄16 355,0

SNP-31/530 x 19 7⁄16 S-31/530 x 19 7⁄16 19 7⁄16

231/560K SNP-31/560 x 20 15⁄16 S-31/560 N-560 P-560 20 15⁄16 -0,007 17 59⁄64 2 61⁄64 25 9⁄16 408,0

231/600K SNP-31/600 x 21 15⁄16 S-31/600 N-600 P-600 21 15⁄16 -0,007 18 55⁄64 2 61⁄64 27 9⁄16 516,0

231/630K SNP-31/630 x 23 15⁄16 S-31/630 N-630 P-630 23 15⁄16 -0,007 19 51⁄64 2 61⁄64 28 3⁄4 556,0

231/670K SNP-31/670 x 24 15⁄16 S-31/670 N-670 P-670 24 15⁄16 -0,007 21 1⁄32 3 9⁄64 30 11⁄16 759,0

231/710K SNP-31/710 x 26 7⁄16 S-31/710 N-710 P-710 26 7⁄16 -0,007 21 15⁄16 3 37⁄64 32 11⁄16 833,0

231/750K SNP-31/750 x 27 15⁄16 S-31/750 N-750 P-750 27 15⁄16 -0,007 22 63⁄64 3 37⁄64 34 1⁄4 997,0

231/800K SNP-31/800 x 29 7⁄16 S-31/800 N-800 P-800 29 7⁄16 -0,007 19 1⁄64 3 37⁄64 36 1⁄4 1136,0

231/850K SNP31/850 x 31 7⁄16 S-31/850 N-850 P-850 31 7⁄16 -0,007 20 1⁄32 3 37⁄64 38 9⁄16 1303,0

(1) Los tamaños de los ejes en negrita son estándar . Cuando haga un pedido de accesorios no estándar, 
debe especificar el tamaño del eje .

(2)El rango de tolerancia va de +0 al valor de la lista .

Rodamiento de diámetro interior cónico más SNW.
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