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ACCESORIOS EN PULGADAS. MANGUITOS DE EMPUJE

Número de 
rodamiento

Números de los accesorios Dimensiones del eje Dimensiones del adaptador
D .E . de la 
tuerca de 

desmontaje 
C

Peso del 
manguitoManguito

Tuerca 
de fijación

Arandela 
de retención 

Placa de 
sujeción

Tuerca 
de desmontaje

Diámetro 
d

Tolerancia(1)

Diámetro 
primitivo 

B
L a

mm mm mm mm mm mm kg.
in in in in in in lb

  SERIE 222K

22216K SK-8022 N-14 W-14 AN-18 70 -0,10 88,19 50 3,50 118,39 0,5
2,7559 -0,004 3,472 1,969 0,138 4,661 1,2

22217K SK-8522 AN-15 W-15 AN-19 75 -0,10 93,35 52 3,50 125,55 0,6
2,9528 -0,004 3,675 2,047 0,138 4,943 1,4

22218K SK-9022 AN-16 W-16 AN-20 80 -0,10 98,12 53 3,50 131,90 0,6
3,1496 -0,004 3,863 2,087 0,138 5,193 1,5

22219K SK-9522 AN-17 W-17 AN-21 85 -0,10 103,28 57 4,00 138,25 0,8
3,3465 -0,004 4,066 2,244 0,157 5,443 1,8

22220K SK-10022 AN-18 W-18 AN-22 90 -0,10 109,12 59 4,00 145,39 0,9
3,5433 -0,004 4,269 2,323 0,157 5,724 2,0

22222K SK-11022 AN-20 W-20 ARN-22 100 -0,10 119,94 65 4,00 158,75 1,1
3,9370 -0,004 4,722 2,559 0,157 6,250 2,4

22224K SK-12022 AN-22 W-22 ARN-24 110 -0,13 130,28 72 4,00 174,63 1,4
4,3307 -0,005 5,129 2,835 0,157 6,875 3,1

22226K SK-13022 AN-22 W-22 ARN-26 115 -0,13 141,38 78 4,00 184,15 2,2
4,5276 -0,005 5,566 3,071 0,15,7 7,250 5,0

22228K SK-14022 AN-24 W-24 RN-28 125 -0,13 152,73 82 5,00 200,03 2,6
4,9213 -0,005 6,013 3,228 0,197 7,875 5,8

22230K SK-15022 AN-26 W-26 RN-30 135 -0,13 163,04 88 5,00 209,55 3,0
5,3150 -0,005 6,419 3,465 0,197 8,250 6,8

22232K SK-16022 AN-28 W-28 RN-32 140 -0,13 173,76 96 5,00 225,43 4,5
5,5118 -0,005 6,841 3,780 0,197 8,875 9,9

(1)El rango de tolerancia va de +0 al valor de la lista .

ACCESORIOS EN PULGADAS.  
MANGUITOS DE EMPUJE

Continúa en la página siguiente.

MANGUITO DESMONTABLE DE 
EMPUJE, TUERCA DE FIJACIÓN 
Y ARANDELA DE RETENCIÓN
La siguiente tabla muestra las dimensiones de los conjuntos 
de adaptadores y los componentes utilizados para el montaje 
de rodamientos de diámetro interior cónico sobre ejes .
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ACCESORIOS EN PULGADAS. MANGUITOS DE EMPUJE

Rodamiento con diámetro interior 
cónico montado con manguito 

desmontable de empuje.

Número de 
rodamiento

Números de los accesorios Dimensiones del eje Dimensiones del adaptador
D .E . de la 
tuerca de 

desmontaje 
C

Peso del 
manguitoManguito

Tuerca 
de fijación

Arandela 
de retención 

Placa de 
sujeción

Tuerca 
de desmontaje

Diámetro 
d

Tolerancia(1)

Diámetro 
primitivo 

B
L a

mm mm mm mm mm mm kg.
in in in in in in lb

22234K SK-17022 AN-30 W-30 RN-34 150 -0,13 184,07 104 5,00 234,95 5,2
5,9055 -0,005 7,247 4,095 0,197 9,250 11,5

22236K SK-18022 AN-32 W-32 RN-36 160 -0,13 194,79 104 5,00 247,65 5,6
6,2992 -0,005 7,669 4,095 0,197 9,750 12,5

22238K SK-19022 AN-34 W-34 RN-38 170 -0,13 205,92 112 5,00 269,88 6,5
6,6929 -0,005 8,107 4,409 0,197 10,625 14,5

22240K SK-20022 AN-36 W-36 N-044 180 -0,13 217,02 118 5,00 279,53 7,4
7,0866 -0,005 8,544 4,646 0,197 11,005 16,3

22244K SK-22022 AN-40 W-40 N-048 200 -0,13 236,98 130 6,00 290,65 8,8
7,8740 -0,005 9,330 5,118 0,236 11,443 19,6

22248K SK-24022 N-44 W-44 N-052 220 -0,15 256,03 144 6,00 309,70 11,0
8,6614 -0,006 10,080 5,669 0,236 12,193 24,3

22252K SK-26022 N-048 P-48 N-056 240 -0,15 276,66 155 6,00 330,33 14,0
9,4488 -0,006 10,892 6,102 0,236 13,005 30,9

22256K SK-28022 N-052 P-52 RN-56 260 -0,15 301,27 155 8,00 425,45 15,0
10,2362 -0,006 11,861 6,102 0,315 16,750 33,1

22260K SK-30022 N-056 P-56 RN-60 280 -0,15 325,88 170 8,00 416,10 17,7
11,0236 -0,006 12,830 6,693 0,315 16,382 39,2

22264K SK-32022 N-060 P-60 RN-64 300 -0,15 345,72 180 10,00 431,8 21,0
11,8110 -0,006 13,611 7,087 0,394 17,000 46,3

(1)El rango de tolerancia va de +0 al valor de la lista .

C

TUERCA DE DESMONTAJE

a

d B

L

Continúa en la página siguiente.
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ACCESORIOS EN PULGADAS. MANGUITOS DE EMPUJE

Número de 
rodamiento

Números de los accesorios Dimensiones del eje Dimensiones del adaptador
D .E . de la 
tuerca de 

desmontaje 
C

Peso del 
manguitoManguito

Tuerca 
de fijación

Arandela 
de retención 

Placa de 
sujeción

Tuerca 
de desmontaje

Diámetro 
d

Tolerancia(1)

Diámetro 
primitivo 

B
L a

mm mm mm mm mm mm kg.
in in in in in in lb

  SERIE 223K

22308K SK-4023 N-07 W-07 N-09 35 -0,08 43,94 40 3,00 64,41 0,1
1,3780 -0,003 1,730 1,575 0,118 2,536 0,2

22309K SK-4523 N-08 W-08 N-10 40 -0,08 49,02 44 3,00 68,40 0,1
1,5748 -0,003 1,930 1,732 0,118 2,693 0,3

22310K SK-5023 N-09 W-09 RN-10 45 -0,08 55,04 50 3,00 76,20 0,2
1,7717 -0,003 2,167 1,969 0,118 3,000 0,4

22311K SK-5523 N-10 W-10 RN-11 50 -0,08 60,20 54 3,00 81,76 0,2
1,9685 -0,003 2,370 2,126 0,118 3,219 0,5

22312K SK-6023 N-11 W-11 RN-12 55 -0,10 65,76 57 3,50 87,33 0,3
2,1654 -0,004 2,589 2,244 0,138 3,438 0,6

22313K SK-6523 N-12 W-12 AN-15 60 -0,10 73,10 61 3,50 98,55 0,3
2,3622 -0,004 2,878 2,402 0,138 3,880 0,8

22314K SK-7023 N-12 W-12 AN-16 60 -0,10 78,28 65 3,50 105,69 0,6
2,3622 -0,004 3,082 2,559 0,138 4,161 1,5

22315K SK-7523 N-13 W-13 AN-17 65 -0,10 83,44 69 3,50 112,04 0,8
2,5591 -0,004 3,285 2,717 0,138 4,411 1,7

22316K SK-8023 N-14 W-14 AN-18 70 -0,10 88,19 72 3,50 118,39 0,9
2,7559 -0,004 3,472 2,835 0,138 4,661 2,0

22317K SK-8523 AN-15 W-15 AN-19 75 -0,10 93,35 75 3,50 125,55 1,0
2,9528 -0,004 3,675 2,953 0,138 4,943 2,2

22318K SK-9023 AN-16 W-16 AN-20 80 -0,10 98,12 80 3,50 131,90 1,1
3,1496 -0,004 3,863 3,150 0,138 5,193 2,5

22319K SK-9523 AN-17 W-17 AN-21 85 -0,10 103,28 85 4,00 138,25 1,3
3,3465 -0,004 4,066 3,346 0,157 5,443 2,9

22320K SK-10023 AN-18 W-18 AN-22 90 -0,10 109,12 90 4,00 145,39 1,5
3,5433 -0,004 4,269 3,543 0,157 5,724 3,3

(1)El rango de tolerancia va de +0 al valor de la lista . Continúa en la página siguiente.

ACCESORIOS EN PULGADAS.  
MANGUITOS DE EMPUJE – continuación

MANGUITO DESMONTABLE DE 
EMPUJE, TUERCA DE FIJACIÓN 
Y ARANDELA DE RETENCIÓN
La siguiente tabla muestra las dimensiones de los conjuntos 
de adaptadores y los componentes utilizados para el montaje 
de rodamientos de diámetro interior cónico sobre ejes .
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ACCESORIOS EN PULGADAS. MANGUITOS DE EMPUJE

Rodamiento con diámetro interior 
cónico montado con manguito 

desmontable de empuje.

Número de 
rodamiento

Números de los accesorios Dimensiones del eje Dimensiones del adaptador
D .E . de la 
tuerca de 

desmontaje 
C

Peso del 
manguitoManguito

Tuerca 
de fijación

Arandela 
de retención 

Placa de 
sujeción

Tuerca 
de desmontaje

Diámetro 
d

Tolerancia(1)

Diámetro 
primitivo 

B
L a

mm mm mm mm mm mm kg.
in in in in in in lb

22322K SK-11023 AN-20 W-20 ARN-22 100 -0,10 119,94 98 4,00 158,75 1,9
3,9370 -0,004 4,722 3,858 0,157 6,250 4,2

22324K SK-12023 AN-22 W-22 ARN-24 110 -0,13 130,28 105 4,00 174,63 2,2
4,3307 -0,005 5,129 4,134 0,157 6,875 5,0

22326K SK-13023 AN-22 W-22 ARN-26 115 -0,13 141,38 115 4,00 184,15 3,6
4,5276 -0,005 5,566 4,528 0,157 7,250 8,0

22328K SK-14023 AN-24 W-24 RN-28 125 -0,13 152,73 125 5,00 200,03 4,3
4,9213 -0,005 6,013 4,921 0,197 7,875 9,5

22330K SK-15023 AN-26 W-26 RN-30 135 -0,13 163,04 135 5,00 209,55 5,1
5,3150 -0,005 6,419 5,315 0,197 8,250 11,4

22332K SK-16023 AN-28 W-28 RN-32 140 -0,13 173,76 140 6,00 225,43 7,0
5,5118 -0,005 6,841 5,512 0,236 8,875 15,5

22334K SK-17023 AN-30 W-30 RN-34 150 -0,13 184,07 146 6,00 234,95 7,8
5,9055 -0,005 7,247 5,748 0,236 9,250 17,2

22336K SK-18023 AN-32 W-32 RN-36 160 -0,13 194,79 154 6,00 247,65 9,1
6,2992 -0,005 7,669 6,063 0,236 9,750 20,2

22338K SK-19023 AN-34 W-34 RN-38 170 -0,13 205,92 160 7,00 269,88 10,0
6,6929 -0,005 8,107 6,299 0,276 10,625 22,1

22340K SK-20023 AN-36 W-36 N-044 180 -0,13 217,02 170 7,00 279,53 11,4
7,0866 -0,005 8,544 6,693 0,276 11,005 25,2

22344K SK-22023 AN-40 W-40 N-048 200 -0,13 236,98 181 8,00 290,65 13,3
7,8740 -0,005 9,330 7,126 0,315 11,443 29,5

22348K SK-24023 N-44 W-44 N-052 220 -0,15 256,03 189 8,00 309,70 15,5
8,6614 -0,006 10,080 7,441 0,315 12,193 34,2

22352K SK-26023 N-048 P-48 N-056 240 -0,15 276,66 200 8,00 330,33 18,2
9,4488 -0,006 10,892 7,874 0,315 13,005 40,2

22356K SK-28023 N-052 P-52 RN-56 260 -0,15 301,27 210 10,00 425,45 22,0
10,2362 -0,006 11,861 8,268 0,394 16,75 48,5

(1)El rango de tolerancia va de +0 al valor de la lista .

C

TUERCA DE DESMONTAJE

a

d B

L
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