
SOPORTES DE RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS

94  CATÁLOGO DE RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS DE TIMKEN®

MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS

MONTAJE DE DIÁMETRO 
INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS, 
SERIES SAF225 Y SAF226
•	 En la siguiente tabla, se indica el número básico para pedir 

conjuntos completos de soportes .

•	 Cada conjunto incluye la tapa y base de la caja, los tornillos 
de la tapa, el rodamiento, el adaptador del rodamiento, 
la tuerca de fijación y la arandela de retención, el anillo 
estabilizador y los sellos de triple anillo .

•	 Si solo quiere pedir la caja del soporte, use los números que 
se indican en la columna con el encabezado “Sólo caja” . 
Estas unidades incluyen tapa, base, tornillos de la tapa, 
sellos de triple anillo y anillo estabilizador .

•	 Los conjuntos y los soportes que se describen en 
esta página constituyen una unidad fija . Para pedir 
unidades flotantes, especifique el número de parte más 
el sufijo “Float” (Flotante) o “FL” .

Conjunto 
de soporte(1)

Diámetro del eje 
estándar(2) S-1

A B C D
E

F H

Máx . Mín .

in in in in in in in in in

SERIE SAF225

1 3⁄8
SAF22509 1 7⁄16 2 1⁄4 8 1⁄4 2 3⁄8 13⁄16 7 6 1⁄4 — 4 3⁄8

1 1⁄2
1 5⁄8

SAF22510 1 11⁄16 2 1⁄2 8 1⁄4 2 3⁄8 15⁄16 7 6 1⁄2 — 4 3⁄4
1 3⁄4
1 7⁄8

SAF22511 1 15⁄16 2 3⁄4 9 5⁄8 2 3⁄4 15⁄16 7 7⁄8 7 3⁄8 — 5 11⁄32

2
2 1⁄8

SAF22513 2 3⁄16 3 11 3 1⁄8 1 9 1⁄2 8 1⁄8 — 5 25⁄32

2 1⁄4
2 3⁄8

SAF22515 2 7⁄16 3 1⁄4 11 1⁄4 3 1⁄8 1 1⁄8 9 5⁄8 8 5⁄8 — 6 3⁄8
2 1⁄2
2 3⁄8

FSAF22515 2 7⁄16 3 1⁄4 11 1⁄4 3 1⁄8 1 1⁄8 9 5⁄8 8 5⁄8 1 7⁄8 6 3⁄8
2 1⁄2
2 5⁄8

SAF22516 2 11⁄16 3 1⁄2 13 3 1⁄2 1 3⁄16 11 9 5⁄8 — 6 7⁄8
2 3⁄4
2 5⁄8

FSAF22516 2 11⁄16 3 1⁄2 13 3 1⁄2 1 3⁄16 11 9 5⁄8 2 1⁄8 6 7⁄8
2 3⁄4

2 13⁄16

2 7⁄8
SAF22517 2 15⁄16 3 3⁄4 13 3 1⁄2 1 1⁄4 11 9 7⁄8 — 7 1⁄4

3
2 13⁄16

2 7⁄8
FSAF22517 2 15⁄16 3 3⁄4 13 3 1⁄2 1 1⁄4 11 9 7⁄8 2 1⁄8 7 1⁄4

3

(1) Los tamaños de los ejes en negrita son estándar . Al hacer un pedido de conjuntos de soportes no estándar, debe especificar el tamaño del eje .
(2)Consulte la tabla 28 de la página 120 para ver las tolerancias S-1 de diámetro del eje sugeridas .
(3)Incluye manguito, tuerca de fijación y arandela de retención . Agregue el tamaño del eje cuando haga el pedido .
(4) “Solo caja” incluye tapa, base, tornillos de la tapa, sellos de triple anillo y anillos estabilizadores según se requieran . 

Al hacer un pedido de “solo caja” no estándar, debe especificar el tamaño del eje .
(5)El anillo estabilizador se utiliza para el soporte fijo (FX); no lo use para el montaje flotante (FL) .

•	 Los conjuntos ilustrados están fabricados en hierro fundido . 
Si los prefiere de acero fundido, agregue la letra “S” 
al prefijo alfa (por ejemplo, SAFS 22515) .

•	 Las bases de cuatro tornillos son estándar en todos 
los conjuntos, excepto que se indique lo contrario .

•	 Si se necesita un conjunto de extremo cerrado, se debe 
especificar “CL” en el número de conjunto cuando se 
realice el pedido .
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MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS

Nivel 
de aceite  

K
L Y

Tornillos de la base 
necesarios Número de 

rodamiento

Número de 
conjunto de 
adaptador(3)

Sólo caja(4) 
Anillo 

estabilizador(5)   
Cant . nec .: 1

Sello triple
Cant . nec .: 2

Peso del 
conjunto

Cant . Tamaño

in in in in lb

SNW-09 x 1 3⁄8 LER 16
31⁄32 3 5⁄8 1 3⁄32 2 1⁄2 22209K SNW-09 x 1 7⁄16 SAF509 SR-9-9 LER 17 12

SNW-09 x 1 1⁄2 LER 18
SNW-10 x 1 5⁄8 LER 19

1 3⁄32 3 5⁄8 1 3⁄32 2 1⁄2 22210K SNW-10 x 1 11⁄16 SAF510 SR-10-0 LER 20 13
SNW-10 x 1 3⁄4 LER 21
SNW-11 x 1 7⁄8 LER 23

1 3⁄16 3 3⁄4 1 3⁄16 2 1⁄2 22211K SNW-11 x 1 15⁄16 SAF 511 SR-11-0 LER 24 16
SNW-11 x 2 LER 25

SNW-13 x 2 1⁄8 LER 28
1 1⁄8 4 5⁄16 1 7⁄32 2 1⁄2 22213K SNW-13 x 2 3⁄16 SAF 513 SR-13-0 LER 29 19.5

SNW-13 x 2 1⁄4 LER 30
SNW-15 x 2 3⁄8 LER 35

1 1⁄4 4 3⁄4 1 9⁄32 2 5⁄8 22215K SNW-15 x 2 7⁄16 SAF515 SR-15-0 LER 37 30
SNW-15 x 2 1⁄2 LER 39
SNW-15 x 2 3⁄8 LER 35

1 1⁄4 4 3⁄4 1 9⁄32 4 1⁄2 22215K SNW-15 x 2 7⁄16 FSAF515 SR-15-0 LER 37 30
SNW-15 x 2 1⁄2 LER 39
SNW-16 x 2 5⁄8 LER 41

1 11⁄32 4 7⁄8 1 21⁄64 2 3⁄4 22216K SNW-16 x 2 11⁄16 SAF516 SR-16-13 LER 44 37
SNW-16 x 2 3⁄4 LER 45
SNW-16 x 2 5⁄8 LER 41

1 11⁄32 4 7⁄8 1 21⁄64 4 5⁄8 22216K SNW-16 x 2 11⁄16 FSAF516 SR-16-13 LER 44 37
SNW-16 x 2 3⁄4 LER 45

SNW-17 x 2 13⁄16 LER 51
SNW-17 x 2 7⁄8 LER 52

1 7⁄16 4 15⁄16 1 27⁄64 2 3⁄4 22217K SNW-17 x 2 15⁄16 SAF517 SR-17-14 LER 53 40
SNW-17 x 3 LER 54

SNW-17 x 2 13⁄16 LER 51
SNW-17 x 2 7⁄8 LER 52

1 7⁄16 4 15⁄16 1 27⁄64 4 5⁄8 22217K SNW-17 x 2 15⁄16 FSAF517 SR-17-14 LER 53 40
SNW-17 x 3 LER 54

Continúa en la página siguiente.
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MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS

MONTAJE DE DIÁMETRO 
INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS, 
SERIES SAF225 Y SAF226 – continuación

•	 En la siguiente tabla, se indica el número básico para pedir 
conjuntos completos de soportes .

•	 Cada conjunto incluye la tapa y base de la caja, los tornillos 
de la tapa, el rodamiento, el adaptador del rodamiento, 
la tuerca de fijación y la arandela de retención, el anillo 
estabilizador y los sellos de triple anillo .

•	 Si solo quiere pedir la caja del soporte, use los números que 
se indican en la columna con el encabezado “Sólo caja” . 
Estas unidades incluyen tapa, base, tornillos de la tapa, 
sellos de triple anillo y anillo estabilizador .

•	 Los conjuntos y los soportes que se describen en 
esta página constituyen una unidad fija . Para pedir 
unidades flotantes, especifique el número de parte más 
el sufijo “Float” (Flotante) o “FL” .

•	 Los conjuntos ilustrados están fabricados en hierro fundido . 
Si los prefiere de acero fundido, agregue la letra “S” 
al prefijo alfa (por ejemplo, SAFS 22515) .

•	 Las bases de cuatro tornillos son estándar en todos 
los conjuntos, excepto que se indique lo contrario .

•	 Si se necesita un conjunto de extremo cerrado, se debe 
especificar “CL” en el número de conjunto cuando se 
realice el pedido .

Conjunto 
de soporte(1)

Diámetro del eje 
estándar(2) S-1

A B C D
E

F H

Máx . Mín .

in in in in in in in in in

3 1⁄16

3 1⁄8
SAF22518 3 3⁄16 4 13 3⁄4 3 7⁄8 1 1⁄2 11 5⁄8 10 3⁄8 — 7 3⁄4

3 1⁄4

3 1⁄16

3 1⁄8
FSAF22518 3 3⁄16 4 13 3⁄4 3 7⁄8 1 1⁄2 11 5⁄8 10 3⁄8 2 1⁄8 7 3⁄4

3 1⁄4
3 3⁄8

SAF22520 3 7⁄16 4 1⁄2 15 1⁄4 4 3⁄8 1 3⁄4 13 1⁄8 11 5⁄8 — 8 11⁄16

3 1⁄2
3 3⁄8

FSAF22520 3 7⁄16 4 1⁄2 15 1⁄4 4 3⁄8 1 3⁄4 13 1⁄8 11 5⁄8 2 3⁄8 8 11⁄16

3 1⁄2
3 13⁄16

3 7⁄8
SAF22522 3 15⁄16 4 15⁄16 16 1⁄2 4 3⁄4 2 14 1⁄2 12 5⁄8 2 3⁄4 9 9⁄16

4
4 1⁄16

4 1⁄8
SAF22524 4 3⁄16 5 1⁄4 16 1⁄2 4 3⁄4 2 1⁄8 14 1⁄2 13 1⁄4 2 3⁄4 10 1⁄4

4 1⁄4
4 5⁄16

4 3⁄8
SAF22526 4 7⁄16 6 18 3⁄8 5 1⁄8 2 3⁄8 16 14 5⁄8 3 1⁄4 11 9⁄16

4 1⁄2
4 13⁄16

4 7⁄8
SAF22528 4 15⁄16 6 20 1⁄8 5 7⁄8 2 3⁄8 17 1⁄8 16 3 3⁄8 11 3⁄4

5
5 1⁄8

SAF22530 5 3⁄16 6 5⁄16 21 1⁄4 6 1⁄4 2 1⁄2 18 1⁄4 17 3 3⁄4 12 1⁄2
5 1⁄4

(1) Los tamaños de los ejes en negrita son estándar . Al hacer un pedido de conjuntos de soportes no estándar, debe especificar el tamaño del eje .
(2)Consulte la tabla 28 de la página 120 para ver las tolerancias S-1 de diámetro del eje sugeridas .
(3)Incluye manguito, tuerca de fijación y arandela de retención . Agregue el tamaño del eje cuando haga el pedido .
(4) “Solo caja” incluye tapa, base, tornillos de la tapa, sellos de triple anillo y anillos estabilizadores según se requieran . 

Al hacer un pedido de “solo caja” no estándar, debe especificar el tamaño del eje .
(5)El anillo estabilizador se utiliza para el soporte fijo (FX); no lo use para el montaje flotante (FL) .
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MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS

Nivel 
de aceite  

K
L Y

Tornillos de la base 
necesarios Número de 

rodamiento

Número de 
conjunto de 
adaptador(3)

Sólo caja(4) 
Anillo 

estabilizador(5)   
Cant . nec .: 1

Sello triple
Cant . nec .: 2

Peso del 
conjunto

Cant . Tamaño

in in in in lb

SNW-18 x 3 1⁄16 LER 67
SNW-18 x 3 1⁄8 LER 68

1 17⁄32 6 1⁄4 1 37⁄64 2 3⁄4 22218K SNW-18 x 3 3⁄16 SAF518 SR-18-15 LER 69 49
SNW-18 x 3 1⁄4 LER 70

SNW-18 x 3 1⁄16 LER 67

SNW-18 x 3 1⁄8 LER 68
1 17⁄32 6 1⁄4 1 37⁄64 4 5⁄8 22218K SNW-18 x 3 3⁄16 FSAF518 SR-18-15 LER 69 49

SNW-18 x 3 1⁄4 LER 70
SNW-20 x 3 3⁄8 LER 101

1 3⁄4 6 1 49⁄64 2 7⁄8 22220K SNW-20 x 3 7⁄16 SAF520 SR-20-17 LER 102 65
SNW-20 x 3 1⁄2 LER 103
SNW-20 x 3 3⁄8 LER 101

1 3⁄4 6 1 49⁄64 4 3⁄4 22220K SNW-20 x 3 7⁄16 FSAF520 SR-20-17 LER 102 65
SNW-20 x 3 1⁄2 LER 103

SNW-22 x 3 13⁄16 LER 107
SNW-22 x 3 7⁄8 LER 108

1 7⁄8 6 3⁄8 1 61⁄64 4 3⁄4 22222K SNW-22 x 3 15⁄16 SAF522 SR-22-19 LER 109 81
SNW-22 x 4 LER 110

SNW-24 x 4 1⁄16 LER 111
SNW-24 x 4 1⁄8 LER 112

1 15⁄16 7 3⁄8 2 3⁄32 4 3⁄4 22224K SNW-24 x 4 3⁄16 SAF524 SR-24-20 LER 113 94
SNW-24 x 4 1⁄4 LER 114
SNW-26 x 4 5⁄16 LER 115
SNW-26 x 4 3⁄8 LER 115

2 7⁄16 8 2 17⁄64 4 7⁄8 22226K SNW-26 x 4 7⁄16 SAF526 SR-26-0 LER 117 137
SNW-26 x 4 1⁄2 LER 118

SNW-28 x 4 13⁄16 LER 120
SNW-28 x 4 7⁄8 LER 121

2 1⁄8 7 3⁄4 2 13⁄32 4 1 22228K SNW-28 x 4 15⁄16 SAF528 SR-28-0 LER 122 159
SNW-28 x 5 LER 123

SNW-30 x 5 1⁄8 LER 124
2 3⁄16 8 3⁄8 2 37⁄64 4 1 22230K SNW-30 x 5 3⁄16 SAF530 SR-30-0 LER 125 189

SNW-30 x 5 1⁄4 LER 126

Continúa en la página siguiente.
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MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS

Conjunto 
de soporte(1)

Diámetro del eje 
estándar(2) S-1

A B C D
E

F H

Máx . Mín .

in in in in in in in in in

5 3⁄8

SAF22532 5 7⁄16 6 11⁄16 22 6 1⁄4 2 5⁄8 19 1⁄4 17 3⁄8 3 3⁄4 13 5⁄16

5 1⁄2
5 13⁄16

5 7⁄8
SAF22534 5 15⁄16 7 1⁄16 24 3⁄4 6 3⁄4 2 3⁄4 21 5⁄8 19 3⁄8 4 1⁄4 14 9⁄16

6
6 5⁄16

6 3⁄8
SAF22536 6 7⁄16 7 1⁄2 26 3⁄4 7 1⁄8 3 23 5⁄8 20 7⁄8 4 5⁄8 15 1⁄2

6 1⁄2
6 13⁄16

6 7⁄8
SAF22538 6 15⁄16 7 7⁄8 28 7 1⁄2 3 1⁄8 24 3⁄8 21 5⁄8 4 1⁄2 15 11⁄16

7
7 1⁄8

SAF22540 7 3⁄16 8 1⁄4 29 1⁄2 8 3 3⁄8 25 22 1⁄2 5 17 3⁄16

7 1⁄4
7 13⁄16

7 7⁄8
SAF22544 7 15⁄16 9 1⁄2 32 3⁄4 8 3⁄4 3 3⁄4 27 7⁄8 24 3⁄4 5 1⁄4 19 5⁄8

8
SERIE SAF226

2 3⁄8
SAF22615 2 7⁄16 4 13 3⁄4 3 7⁄8 1 5⁄8 11 5⁄8 10 3⁄8 2 1⁄8 7 9⁄16

2 1⁄2
2 5⁄8

SAF22616 2 11⁄16 4 1⁄4 14 1⁄4 3 7⁄8 1 3⁄4 12 5⁄8 10 5⁄8 2 1⁄8 8 1⁄4
2 3⁄4

(1) Los tamaños de los ejes en negrita son estándar . Al hacer un pedido de conjuntos de soportes no estándar, debe especificar el tamaño del eje .
(2)Consulte la tabla 28 de la página 120 para ver las tolerancias S-1 de diámetro del eje sugeridas .
(3)Incluye manguito, tuerca de fijación y arandela de retención . Agregue el tamaño del eje cuando haga el pedido .
(4) “Solo caja” incluye tapa, base, tornillos de la tapa, sellos de triple anillo y anillos estabilizadores según se requieran . 

Al hacer un pedido de “solo caja” no estándar, debe especificar el tamaño del eje .
(5)El anillo estabilizador se utiliza para el soporte fijo (FX); no lo use para el montaje flotante (FL) .

MONTAJE DE DIÁMETRO 
INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS, 
SERIES SAF225 Y SAF226 – continuación

•	 En la siguiente tabla, se indica el número básico para pedir 
conjuntos completos de soportes .

•	 Cada conjunto incluye la tapa y base de la caja, los tornillos 
de la tapa, el rodamiento, el adaptador del rodamiento, 
la tuerca de fijación y la arandela de retención, el anillo 
estabilizador y los sellos de triple anillo .

•	 Si solo quiere pedir la caja del soporte, use los números que 
se indican en la columna con el encabezado “Sólo caja” . 
Estas unidades incluyen tapa, base, tornillos de la tapa, 
sellos de triple anillo y anillo estabilizador .

•	 Los conjuntos y los soportes que se describen en 
esta página constituyen una unidad fija . Para pedir 
unidades flotantes, especifique el número de parte más 
el sufijo “Float” (Flotante) o “FL” .

•	 Los conjuntos ilustrados están fabricados en hierro fundido . 
Si los prefiere de acero fundido, agregue la letra “S” 
al prefijo alfa (por ejemplo, SAFS 22515) .

•	 Las bases de cuatro tornillos son estándar en todos 
los conjuntos, excepto que se indique lo contrario .

•	 Si se necesita un conjunto de extremo cerrado, se debe 
especificar “CL” en el número de conjunto cuando se 
realice el pedido .
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MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS

Nivel 
de aceite  

K
L Y

Tornillos de la base 
necesarios Número de 

rodamiento

Número de 
conjunto de 
adaptador(3)

Sólo caja(4) 
Anillo 

estabilizador(5)   
Cant . nec .: 1

Sello triple
Cant . nec .: 2

Peso del 
conjunto

Cant . Tamaño

in in in in lb

SNW-32 x 5 3⁄8 LER 129

2 3⁄16 8 3⁄4 2 49⁄64 4 1 22232K SNW-32 x 5 7⁄16 SAF532 SR-32-0 LER 130 225

SNW-32 x 5 1⁄2 LER 131
SNW-34 x 5 13⁄16 LER 138
SNW-34 x 5 7⁄8 LER 139

2 5⁄16 9 3⁄8 2 59⁄64 4 1 22234K SNW-34 x 5 15⁄16 SAF534 SR-34-0 LER 140 300
SNW-34 x 6 LER 141

SNW-36 x 6 5⁄16 LER 146
SNW-36 x 6 3⁄8 LER 147

2 9⁄16 9 11⁄16 2 61⁄64 4 1 22236K SNW-36 x 6 7⁄16 SAF536 SR-36-30 LER 148 330
SNW-36 x 6 1⁄2 LER 149

SNW-38 x 6 13⁄16 LER 153
SNW-38 x 6 7⁄8 LER 154

2 5⁄8 10 3⁄4 3 7⁄64 4 1 1⁄4 22238K SNW-38 x 6 15⁄16 SAF538 SR-38-32 LER 155 375
SNW-38 x 7 LER 156

SNW-40 x 7 1⁄8 LER 158
2 11⁄16 10 13⁄16 3 9⁄32 4 1 1⁄4 22240K SNW-40 x 7 3⁄16 SAF540 SR-40-34 LER 159 445

SNW-40 x 7 1⁄4 LER 160
SNW-44 x 7 13⁄16 LER 165
SNW-44 x 7 7⁄8 LER 166

3 3⁄8 11 1⁄2 3 17⁄32 4 1 1⁄2 22244K SNW-44 x 7 15⁄16 SAF544 SR-44-38 LER 167 615
SNW-44 x 8 LER 168

SNW-115 x 2 3⁄8 LER 36
1 19⁄32 5 7⁄8 1 7⁄8 2, 4 3⁄4, 5⁄8 22315K SNW-115 x 2 7⁄16 SAF 615 SR-18-15 LER 37 52

SNW-115 x 2 1⁄2 LER 38
SNW-116 x 2 5⁄8 LER 43

1 11⁄16 6 1⁄2 1 15⁄16 2, 4 3⁄4, 5⁄8 22316K SNW-116 x 2 11⁄16 SAF 616 SR-19-16 LER 44 71
SNW-116 x 2 3⁄4 LER 45

Continúa en la página siguiente.
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MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS

Conjunto 
de soporte(1)

Diámetro del eje 
estándar(2) S-1

A B C D
E

F H

Máx . Mín .

in in in in in in in in in

2 13⁄16

2 7⁄8
SAF22617 2 15⁄16 4 1⁄2 15 1⁄4 4 3⁄8 1 3⁄4 13 1⁄8 11 5⁄8 — 8 11⁄16

3
2 13⁄16

2 7⁄8
FSAF22617 2 15⁄16 4 1⁄2 15 1⁄4 4 3⁄8 1 3⁄4 13 1⁄8 11 5⁄8 2 3⁄8 8 11⁄16

3
3 1⁄16

3 1⁄8
SAF22618 3 3⁄16 4 3⁄4 15 1⁄2 4 3⁄8 2 13 1⁄2 12 2 1⁄4 9 3⁄16

3 1⁄4
3 5⁄16

3 3⁄8
SAF22620 3 7⁄16 5 1⁄4 16 1⁄2 4 3⁄4 2 1⁄8 14 1⁄2 13 1⁄4 2 3⁄4 10 1⁄4

3 1⁄2
3 13⁄16

3 7⁄8
SAF22622 3 15⁄16 6 18 3⁄8 5 1⁄8 2 3⁄8 16 14 5⁄8 3 1⁄4 11 9⁄16

4
4 1⁄16

4 1⁄8
SAF22624 4 3⁄16 6 5⁄16 21 1⁄4 6 1⁄4 2 1⁄2 18 1⁄4 17 3 3⁄4 12 1⁄2

4 1⁄4
4 5⁄16

4 3⁄8
SAF22626 4 7⁄16 6 11⁄16 22 6 1⁄4 2 5⁄8 19 1⁄4 17 3⁄8 3 3⁄4 13 5⁄16

4 1⁄2
4 13⁄16

4 7⁄8
SAF22628 4 15⁄16 7 1⁄16 24 3⁄4 6 3⁄4 2 3⁄4 21 5⁄8 19 3⁄8 4 1⁄4 14 9⁄16

5

(1) Los tamaños de los ejes en negrita son estándar . Al hacer un pedido de conjuntos de soportes no estándar, debe especificar el tamaño del eje .
(2)Consulte la tabla 28 de la página 120 para ver las tolerancias S-1 de diámetro del eje sugeridas .
(3)Incluye manguito, tuerca de fijación y arandela de retención . Agregue el tamaño del eje cuando haga el pedido .
(4) “Solo caja” incluye tapa, base, tornillos de la tapa, sellos de triple anillo y anillos estabilizadores según se requieran . 

Al hacer un pedido de “solo caja” no estándar, debe especificar el tamaño del eje .
(5)El anillo estabilizador se utiliza para el soporte fijo (FX); no lo use para el montaje flotante (FL) .

MONTAJE DE DIÁMETRO 
INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS, 
SERIES SAF225 Y SAF226 – continuación

•	 En la siguiente tabla, se indica el número básico para pedir 
conjuntos completos de soportes .

•	 Cada conjunto incluye la tapa y base de la caja, los tornillos 
de la tapa, el rodamiento, el adaptador del rodamiento, 
la tuerca de fijación y la arandela de retención, el anillo 
estabilizador y los sellos de triple anillo .

•	 Si solo quiere pedir la caja del soporte, use los números que 
se indican en la columna con el encabezado “Sólo caja” . 
Estas unidades incluyen tapa, base, tornillos de la tapa, 
sellos de triple anillo y anillo estabilizador .

•	 Los conjuntos y los soportes que se describen en 
esta página constituyen una unidad fija . Para pedir 
unidades flotantes, especifique el número de parte más 
el sufijo “Float” (Flotante) o “FL” .

•	 Los conjuntos ilustrados están fabricados en hierro fundido . 
Si los prefiere de acero fundido, agregue la letra “S” 
al prefijo alfa (por ejemplo, SAFS 22515) .

•	 Las bases de cuatro tornillos son estándar en todos 
los conjuntos, excepto que se indique lo contrario .

•	 Si se necesita un conjunto de extremo cerrado, se debe 
especificar “CL” en el número de conjunto cuando se 
realice el pedido .
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CATÁLOGO DE RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS DE TIMKEN®  101

MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS

Nivel 
de aceite  

K
L Y

Tornillos de la base 
necesarios Número de 

rodamiento

Número de 
conjunto de 
adaptador(3)

Sólo caja(4) 
Anillo 

estabilizador(5)   
Cant . nec .: 1

Sello triple
Cant . nec .: 2

Peso del 
conjunto

Cant . Tamaño

in in in in lb

SNW-117 x 2 13⁄16 LER 182

SNW-117 x 2 7⁄8 LER 183
1 13⁄16 6 5⁄8 1 57⁄64 2 7⁄8 22317K SNW-117 x 2 15⁄16 SAF617 SR-20-17 LER 184 81

SNW-117 x 3 LER 185
SNW-117 x 2 13⁄16 LER 182
SNW-117 x 2 7⁄8 LER 183

1 13⁄16 6 5⁄8 1 57⁄64 4 3⁄4 22317K SNW-117 x 2 15⁄16 FSAF617 SR-20-17 LER 184 81
SNW-117 x 3 LER 185

SNW-118 x 3 1⁄16 LER 186
SNW-118 x 3 1⁄8 LER 187

2 7 2 3⁄64 4 3⁄4 22318K SNW-118 x 3 3⁄16 SAF618 SR-21-18 LER 188 90
SNW-118 x 3 1⁄4 LER 189
SNW-120 x 3 5⁄16 LER 100
SNW-120 x 3 3⁄8 LER 101

2 1⁄8 7 3⁄8 2 19⁄64 4 3⁄4 22320K SNW-120 x 3 7⁄16 SAF620 SR-24-20 LER 102 113
SNW-120 x 3 1⁄2 LER 103

SNW-122 x 3 13⁄16 LER 107
SNW-122 x 3 7⁄8 LER 108

2 1⁄2 8 2 31⁄64 4 7⁄8 22322K SNW-122 x 3 15⁄16 SAF622 SR-0-22 LER 109 151
SNW-122 x 4 LER 110

SNW-124 x 4 1⁄16 LER 111
SNW-124 x 4 1⁄8 LER 112

2 9⁄16 8 3⁄8 2 41⁄64 4 1 22324K SNW-124 x 4 3⁄16 SAF624 SR-0-24 LER 113 201
SNW-124 x 4 1⁄4 LER 114
SNW-126 x 4 5⁄16 LER 115
SNW-126 x 4 3⁄8 LER 116

2 5⁄8 8 3⁄4 2 27⁄32 4 1 22326K SNW-126 x 4 7⁄16 SAF626 SR-0-26 LER 117 245
SNW-126 x 4 1⁄2 LER 118
SNW-126 x 4 9⁄16 LER 120
SNW-128 x 4 13⁄16 LER 121

2 11⁄16 9 3⁄8 3 5⁄64 4 1 22328K SNW-128 x 4 7⁄8 SAF628 SR-0-28 LER 122 310
SNW-128 x 4 15⁄16 LER 123

Continúa en la página siguiente.
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MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS

Conjunto 
de soporte(1)

Diámetro del eje 
estándar(2) S-1

A B C D
E

F H

Máx . Mín .

in in in in in in in in in

5 1⁄8

SAF22630 5 3⁄16 7 1⁄2 26 3⁄4 7 1⁄8 3 23 5⁄8 20 7⁄8 4 5⁄8 15 1⁄2

5 1⁄4

5 3⁄8

SAF22632 5 7⁄16 7 7⁄8 28 7 1⁄2 3 1⁄8 24 3⁄8 21 5⁄8 4 1⁄2 15 11⁄16

5 1⁄2

5 13⁄16

5 7⁄8

SAF22634 5 15⁄16 8 1⁄4 29 1⁄2 8 3 3⁄8 25 22 1⁄2 5 17 3⁄16

6

SAF22636 6 7⁄16 8 7⁄8 31 1⁄4 8 1⁄4 3 1⁄2 26 5⁄8 24 5 1⁄4 18 1⁄2

6 13⁄16

6 7⁄8

SAF22638 6 15⁄16 9 1⁄2 32 3⁄4 8 3⁄4 3 3⁄4 27 7⁄8 24 3⁄4 5 1⁄4 19 5⁄8

7

7 1⁄8

SAF22640 7 3⁄16 9 7⁄8 34 1⁄4 9 4 29 1⁄2 26 1⁄4 5 1⁄2 20 3⁄16

7 1⁄4

(1)Los tamanos de los ejes en negrita son estandar . Al hacer un pedido de conjuntos de soportes no estandar, debe especificar el tamano del eje .
(2)Consulte la tabla 28 de la página 120 para ver las tolerancias S-1 de diámetro del eje sugeridas .
(3)Incluye manguito, tuerca de fijación y arandela de retención . Agregue el tamaño del eje cuando haga el pedido .
(4) “Solo caja” incluye tapa, base, tornillos de la tapa, sellos de triple anillo y anillos estabilizadores según se requieran . 

Al hacer un pedido de “solo caja” no estándar, debe especificar el tamaño del eje .
(5)El anillo estabilizador se utiliza para el soporte fijo (FX); no lo use para el montaje flotante (FL) .

MONTAJE DE DIÁMETRO 
INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS, 
SERIES SAF225 Y SAF226 – continuación

•	 En la siguiente tabla, se indica el número básico para pedir 
conjuntos completos de soportes .

•	 Cada conjunto incluye la tapa y base de la caja, los tornillos 
de la tapa, el rodamiento, el adaptador del rodamiento, 
la tuerca de fijación y la arandela de retención, el anillo 
estabilizador y los sellos de triple anillo .

•	 Si solo quiere pedir la caja del soporte, use los números que 
se indican en la columna con el encabezado “Sólo caja” . 
Estas unidades incluyen tapa, base, tornillos de la tapa, 
sellos de triple anillo y anillo estabilizador .

•	 Los conjuntos y los soportes que se describen en 
esta página constituyen una unidad fija . Para pedir 
unidades flotantes, especifique el número de parte más 
el sufijo “Float” (Flotante) o “FL” .

•	 Los conjuntos ilustrados están fabricados en hierro fundido . 
Si los prefiere de acero fundido, agregue la letra “S” 
al prefijo alfa (por ejemplo, SAFS 22515) .

•	 Las bases de cuatro tornillos son estándar en todos 
los conjuntos, excepto que se indique lo contrario .

•	 Si se necesita un conjunto de extremo cerrado, se debe 
especificar “CL” en el número de conjunto cuando se 
realice el pedido .
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MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS

Nivel 
de aceite  

K
L Y

Tornillos de la base 
necesarios Número de 

rodamiento

Número de 
conjunto de 
adaptador(3)

Sólo caja(4) 
Anillo 

estabilizador(5)   
Cant . nec .: 1

Sello triple
Cant . nec .: 2

Peso del 
conjunto

Cant . Tamaño

in in in in lb

SNW-130 x 5 1⁄8 LER 124

2 7⁄8 9 11⁄16 3 17⁄64 4 1 22330K SNW-130 x 5 3⁄16 SAF630 SR-36-30 LER 125 350

SNW-130 x 5 1⁄4 LER 126

SNW-132 x 5 3⁄8 LER 129

2 15⁄16 10 3⁄4 3 7⁄16 4 1 1⁄4 22332K SNW-132 x 5 7⁄16 SAF632 SR-38-32 LER 130 420

SNW-132 x 5 1⁄2 LER 131

SNW-134 x 5 13⁄16 LER 138

SNW-134 x 5 7⁄8 LER 139

3 1⁄16 10 13⁄16 3 19⁄32 4 1 1⁄4 22334K SNW-134 x 5 15⁄16 SAF634 SR-40-34 LER 140 485

SNW-134 x 6 LER 141

3 3⁄8 11 1⁄4 3 47⁄64 4 1 1⁄4 22336K SNW-136 x 6 7⁄16 SAF636 SR-0-36 LER 148 545

SNW-138 x 6 13⁄16 LER 153

SNW-138 x 6 7⁄8 LER 154

3 11⁄16 11 1⁄2 3 57⁄64 4 1 1⁄2 22338K SNW-138 x 6 15⁄16 SAF638 SR-44-38 LER 155 655

SNW-138 x 7 LER 156

SNW-140 x 7 1⁄8 LER 158

3 3⁄4 12 1⁄4 4 5⁄64 4 1 1⁄2 22340K SNW-140 x 7 3⁄16 SAF640 SR-0-40 LER 159 725

SNW-140 x 7 1⁄4 LER 160
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104  CATÁLOGO DE RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS DE TIMKEN®

MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS

Conjunto 
de soporte(1)

Diámetro 
S-1(2) A B C D

E
F H

Máx . Mín .

in in in in in in in in in

SERIE SDAF225

3 3⁄8

SDAF22520 3 7⁄16 4 1⁄2 15 1⁄4 6 1 7⁄8 13 1⁄8 11 5⁄8 3 3⁄8 8 15⁄16

3 1⁄2

3 13⁄16

3 7⁄8

SDAF22522 3 15⁄16 4 15⁄16 16 1⁄2 6 3⁄4 2 1⁄8 14 1⁄2 12 5⁄8 4 9 7⁄8

4

4 1⁄16

4 1⁄8

SDAF22524 4 3⁄16 5 1⁄4 16 1⁄2 6 7⁄8 2 1⁄4 14 1⁄2 13 1⁄4 4 1⁄8 10 1⁄2

4 1⁄4

4 5⁄16

4 3⁄8

SDAF22526 4 7⁄16 6 18 3⁄8 7 1⁄2 2 3⁄8 16 14 5⁄8 4 1⁄2 11 7⁄8

4 1⁄2

4 7⁄8

SDAF22528 4 15⁄16 6 20 1⁄8 7 1⁄2 2 3⁄8 17 1⁄8 16 4 1⁄2 12 1⁄16

5 1⁄8

SDAF22530 5 3⁄16 6 5⁄16 21 1⁄4 7 7⁄8 2 1⁄2 18 1⁄4 17 4 3⁄4 12 13⁄16

5 1⁄4

5 3⁄8

SDAF22532 5 7⁄16 6 11⁄16 22 8 1⁄4 2 1⁄2 19 1⁄4 17 3⁄8 5 13 11⁄16

5 1⁄2

SDAF22534 5 15⁄16 7 1⁄16 24 3⁄4 9 2 1⁄2 21 5⁄8 19 3⁄8 5 1⁄2 14 1⁄4

6 5⁄16

6 3⁄8

SDAF22536 6 7⁄16 7 1⁄2 26 3⁄4 9 3⁄8 2 3⁄4 23 5⁄8 20 7⁄8 5 7⁄8 15 3⁄16

6 1⁄2

SDAF22538 6 15⁄16 7 7⁄8 27 5⁄8 10 3 23 1⁄2 21 1⁄2 6 1⁄4 16 1⁄4

SDAF22540 7 3⁄16 8 1⁄4 28 3⁄4 10 1⁄2 3 1⁄4 25 23 6 3⁄4 17 1⁄8

SDAF22544 7 15⁄16 9 1⁄2 32 11 1⁄4 3 1⁄2 27 7⁄8 25 5⁄8 7 1⁄4 19 1⁄4

(1) Los tamaños de los ejes en negrita son estándar . Al hacer un pedido de conjuntos de soportes no estándar, debe especificar el tamaño del eje .
(2)Consulte la tabla 28 de la página 120 para ver las tolerancias S-1 de diámetro del eje sugeridas .
(3)Incluye manguito, tuerca de fijación y arandela de retención . Agregue el tamaño del eje cuando haga el pedido .
(4) “Solo caja” incluye tapa, base, tornillos de la tapa, sellos de triple anillo y anillos estabilizadores según se requieran .

Al hacer un pedido de “solo caja” no estándar, debe especificar el tamaño del eje .
(5)El anillo estabilizador se utiliza para el soporte fijo (FX); no lo use para el montaje flotante (FL) .

•	 Cada conjunto incluye la tapa y base de la caja, los tornillos 
de la tapa, el rodamiento, el adaptador del rodamiento, 
la tuerca de fijación y la arandela de retención, el anillo 
estabilizador y los sellos de triple anillo .

•	 Para pedir solo la caja del soporte, use el número que 
se indica en la columna “Sólo caja” . Estas unidades 
incluyen tapa, base, bulones de la tapa, sellos de triple 
anillo y anillo estabilizador .

•	 Los conjuntos y los soportes que se describen en esta 
página constituyen unidades fijas .

•	 Para pedir unidades flotantes, especifique el número de 
parte más el sufijo “Float” (Flotante) o “FL” .

•	 Los conjuntos ilustrados están fabricados en hierro fundido . 
Si los prefiere de acero fundido, agregue la letra “S” 
al prefijo alfa (por ejemplo, SAFS 22515) .

MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS, 
SERIES SDAF225 Y SDAF226 

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/timken

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



SOPORTES DE RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS

CATÁLOGO DE RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS DE TIMKEN®  105

MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS

 Nivel 
de aceite

K
L Y

Tornillos de la 
base necesarios Número de 

rodamiento

Número de 
conjunto de 
adaptador(3)

Sólo caja(4)

Anillo 
estabilizador(5) 
Cant . nec .: 1

Sello triple
Cant . nec .: 2

Peso del 
conjunto

Cant . Tamaño

in in in in lb

SNW-20 x 3 3⁄8 LER 74

1 3⁄4 6 3⁄4 1 49⁄64 4 3⁄4 22220K SNW-20 x 3 7⁄16 SDAF520 SR-20-17 LER 75 81

SNW-20 x 3 1⁄2 LER 76

SNW-22 x 3 13⁄16 LER 91

SNW-22 x 3 7⁄8 LER 92

1 7⁄8 7 1⁄4 1 61⁄64 4 7⁄8 22222K SNW-22 x 3 15⁄16 SDAF522 SR-22-19 LER 93 94

SNW-22 x 4 LER 94

SNW-24 x 4 1⁄16 LER 111

SNW-24 x 4 1⁄8 LER 112

1 15⁄16 7 3⁄8 2 3⁄32 4 7⁄8 22224K SNW-24 x 4 3⁄16 SDAF524 SR-24-20 LER 113 137

SNW-24 x 4 1⁄4 LER 114

SNW-26 x 4 5⁄16 LER 115

SNW-26 x 4 3⁄8 LER 116

2 7⁄16 8 2 17⁄64 4 1 22226K SNW-26 x 4 7⁄16 SDAF526 SR-26-0 LER 117 159

SNW-26 x 4 1⁄2 LER 118

SNW-28 x 4 13⁄16 LER 121

2 1⁄8 7 13⁄16 2 13⁄32 4 1 1⁄8 22228K SNW-28 x 4 7⁄8 SDAF528 SR-28-0 LER 122 189

SNW-28 x 4 15⁄16 LER 124

2 3⁄16 8 3⁄8 2 37⁄64 4 1 1⁄8 22230K SNW-28 x 5 SDAF530 SR-30-0 LER 125 225

SNW-30 x 5 1⁄8 LER 126

SNW-30 x 5 3⁄16 LER 129

2 3⁄16 8 3⁄4 2 49⁄64 4 1 1⁄8 22232K SNW-30 x 5 1⁄4 SDAF532 SR-32-0 LER 130 300

SNW-32 x 5 3⁄8 LER 131

2 5⁄16 9 5⁄8 2 59⁄64 4 1 1⁄4 22234K SNW-32 x 5 7⁄16 SDAF534 SR-34-0 LER 140 310

SNW-32 x 5 1⁄2 LER 146

SNW-34 x 5 15⁄16 LER 147

2 9⁄16 10 2 61⁄64 4 1 1⁄4 22236K SNW-36 x 6 5⁄16 SDAF536 SR-36-30 LER 148 350

SNW-36 x 6 3⁄8 LER 149

2 5⁄8 10 5⁄8 3 7⁄64 4 1 3⁄8 22238K SNW-36 x 6 7⁄16 SDAF538 SR-38-32 LER 224 420

2 11⁄16 11 1⁄8 3 9⁄32 4 1 3⁄8 22240K SNW-36 x 6 1⁄2 SDAF540 SR-40-34 LER 228 545

3 3⁄8 11 7⁄8 3 17⁄32 4 1 1⁄2 1⁄4 22244K SNW-38 x 6 15⁄16 SDAF544 SR-44-38 LER 236 665

Continúa en la página siguiente.
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MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS

Conjunto 
de soporte(1)

Diámetro 
S-1(2) A B C D

E
F H

Máx . Mín .

in in in in in in in in in

SERIE SDAF226

2 7⁄8

SDAF22617 2 15⁄16 4 1⁄2 15 1⁄4 6 1 7⁄8 13 1⁄8 11 5⁄8 3 3⁄8 8 15⁄16

3

3 1⁄16

3 1⁄8

SDAF22618 3 3⁄16 4 3⁄4 15 1⁄2 6 1⁄8 2 13 1⁄2 12 3 5⁄8 9 7⁄16

3 1⁄4

3 5⁄16

3 3⁄8

SDAF22620 3 7⁄16 5 1⁄4 16 1⁄2 6 7⁄8 2 1⁄4 14 1⁄2 13 1⁄4 4 1⁄8 10 1⁄2

3 1⁄2

3 13⁄16

3 7⁄8

SDAF22622 3 15⁄16 6 18 3⁄8 7 1⁄2 2 3⁄8 16 14 5⁄8 4 1⁄2 11 7⁄8

4

4 1⁄16

4 1⁄8

SDAF22624 4 3⁄16 6 5⁄16 21 1⁄4 7 7⁄8 2 1⁄2 18 1⁄4 17 4 3⁄4 12 13⁄16

4 1⁄4

4 5⁄16

4 3⁄8

SDAF22626 4 7⁄16 6 11⁄16 22 8 1⁄4 2 1⁄2 19 1⁄4 17 3⁄8 5 13 11⁄16

4 1⁄2

4 9⁄16

SDAF22628 4 15⁄16 7 1⁄16 24 3⁄4 9 2 1⁄2 21 5⁄8 19 3⁄8 5 1⁄2 14 1⁄4

5 1⁄8

SDAF22630 5 3⁄16 7 1⁄2 26 3⁄4 9 3⁄8 2 3⁄4 23 5⁄8 20 7⁄8 5 7⁄8 15 3⁄16

5 1⁄4

5 3⁄8

5 5⁄16

SDAF22632 5 7⁄16 7 7⁄8 27 5⁄8 10 3 23 1⁄2 21 1⁄2 6 1⁄4 16 1⁄4

SDAF22634 5 15⁄16 8 1⁄4 28 3⁄4 10 1⁄2 3 1⁄4 25 23 6 3⁄4 17 1⁄8

SDAF22636 6 7⁄16 8 7⁄8 30 1⁄2 10 3⁄4 3 1⁄4 26 3⁄8 24 1⁄8 6 7⁄8 17 15⁄16

SDAF22638 6 15⁄16 9 1⁄2 32 11 1⁄4 3 1⁄2 27 7⁄8 25 5⁄8 7 1⁄4 19 1⁄4

SDAF22640 7 3⁄16 9 7⁄8 33 1⁄2 11 3⁄4 3 1⁄2 29 1⁄4 26 5⁄8 7 5⁄8 19 15⁄16

(1) Los tamaños de los ejes en negrita son estándar . Al hacer un pedido de conjuntos de soportes no estándar, debe especificar el tamaño del eje .
(2)Consulte la tabla 28 de la página 120 para ver las tolerancias S-1 de diámetro del eje sugeridas .
(3)Incluye manguito, tuerca de fijación y arandela de retención . Agregue el tamaño del eje cuando haga el pedido .
(4) “Solo caja” incluye tapa, base, tornillos de la tapa, sellos de triple anillo y anillos estabilizadores según se requieran . 

Al hacer un pedido de “solo caja” no estándar, debe especificar el tamaño del eje .
(5)El anillo estabilizador se utiliza para el soporte fijo (FX); no lo use para el montaje flotante (FL) .

•	 Cada conjunto incluye la tapa y base de la caja, los tornillos 
de la tapa, el rodamiento, el adaptador del rodamiento, 
la tuerca de fijación y la arandela de retención, el anillo 
estabilizador y los sellos de triple anillo .

•	 Para pedir solo la caja del soporte, use el número que 
se indica en la columna “Sólo caja” . Estas unidades 
incluyen tapa, base, bulones de la tapa, sellos de triple 
anillo y anillo estabilizador .

•	 Los conjuntos y los soportes que se describen en esta 
página constituyen unidades fijas .

•	 Para pedir unidades flotantes, especifique el número de 
parte más el sufijo “Float” (Flotante) o “FL” .

•	 Los conjuntos ilustrados están fabricados en hierro fundido . 
Si los prefiere de acero fundido, agregue la letra “S” 
al prefijo alfa (por ejemplo, SAFS 22515) .

MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS,  
SERIES SDAF225 Y SDAF226 – continuación

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/timken

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



SOPORTES DE RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS

CATÁLOGO DE RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS DE TIMKEN®  107

MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS

 Nivel 
de aceite

K
L Y

Tornillos de la 
base necesarios Número de 

rodamiento

Número de 
conjunto de 
adaptador(3)

Sólo caja(4)

Anillo 
estabilizador(5) 
Cant . nec .: 1

Sello triple
Cant . nec .: 2

Peso del 
conjunto

Cant . Tamaño

in in in in lb

SNW-117 x 2 7⁄8 LER 58

1 13⁄16 6 3⁄4 1 57⁄64 4 3⁄4 22317K SNW-117 x 2 15⁄16 SDAF617 SR-20-17 LER 59 94

SNW-117 x 3 LER 60

SNW-118 x 3 1⁄16 LER 67

SNW-118 x 3 1⁄8 LER 68

2 6 7⁄8 2 3⁄64 4 3⁄4 22318K SNW-118 x 3 3⁄16 SDAF618 SR-21-18 LER 69 137

SNW-118 x 3 1⁄4 LER 70

SNW-120 x 3 5⁄16 LER 73

SNW-120 x 3 3⁄8 LER 74

2 1⁄8 7 3⁄8 2 19⁄64 4 7⁄8 22320K SNW-120 x 3 7⁄16 SDAF620 SR-24-20 LER 75 159

SNW-120 x 3 1⁄2 LER 76

SNW-122 x 3 13⁄16 LER 91

SNW-122 x 3 7⁄8 LER 92

2 1⁄2 8 2 31⁄64 4 1 22322K SNW-122 x 3 15⁄16 SDAF622 SR-0-22 LER 93 189

SNW-122 x 4 LER 94

SNW-124 x 4 1⁄16 LER 111

SNW-124 x 4 1⁄8 LER 112

2 9⁄16 8 3⁄8 2 41⁄64 4 1 1⁄8 22324K SNW-124 x 4 3⁄16 SDAF624 SR-0-24 LER 113 225

SNW-124 x 4 1⁄4 LER 114

SNW-126 x 4 5⁄16 LER 115

SNW-126 x 4 3⁄8 LER 116

2 5⁄8 8 3⁄4 2 27⁄64 4 1 1⁄8 22326K SNW-126 x 4 7⁄16 SDAF626 SR-0-26 LER 117 300

SNW-126 x 4 1⁄2 LER 118

SNW-126 x 4 9⁄16 LER 119

2 11⁄16 9 5⁄8 3 5⁄64 4 1 1⁄8 22328K SNW-128 x 4 15⁄16 SDAF628 SR-0-28 LER 122 310

SNW-130 x 5 1⁄8 LER 124

2 7⁄8 9 3⁄4 3 17⁄64 4 1 1⁄4 22330K SNW-130 x 5 3⁄16 SDAF630 SR-36-30 LER 125 395

SNW-130 x 5 1⁄4 LER 126

SNW-130 x 5 5⁄16 LER 128

SNW-130 x 5 3⁄8 LER 127

2 15⁄16 10 5⁄8 3 7⁄16 4 1 3⁄8 22332K SNW-132 x 5 7⁄16 SDAF632 SR-38-32 LER 211 420

3 1⁄16 11 1⁄8 3 19⁄32 4 1 3⁄8 22334K SNW-134 x 5 15⁄16 SDAF634 SR-40-34 LER 215 525

3 7⁄8 11 3⁄8 3 47⁄64 4 1 1⁄2 22336K SNW-136 x 6 7⁄16 SDAF636 SR-0-36 LER 220 645

3 11⁄16 11 13⁄16 4 57⁄64 4 1 1⁄2 22338K SNW-138 x 6 15⁄16 SDAF638 SR-44-38 LER 224 705

3 3⁄4 12 1⁄4 4 5⁄64 4 1 5⁄8 22340K SNW-140 x 7 3⁄16 SDAF640 SR-0-40 LER 228 825
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SOPORTES DE RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS

108  CATÁLOGO DE RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS DE TIMKEN®

MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS

•	 Cada conjunto incluye la tapa y base de la caja, los tornillos 
de la tapa, el rodamiento, el adaptador del rodamiento, 
la tuerca de fijación y la arandela de retención, el anillo 
estabilizador y los sellos de triple anillo .

•	 Si solo quiere pedir el soporte, use los números que 
se indican en la columna “Solo caja” . Estas unidades 
incluyen tapa, base, bulones de la tapa, sellos de triple 
anillo y anillo estabilizador .

•	 El conjunto y los soportes que se describen en esta página 
constituyen unidades fijas .

•	 Para pedir unidades flotantes, especifique el número 
de parte más el sufijo “Float” (Flotante) o “FL” .

Conjunto de 
soporte(1)

Diámetro 
S-1(2) A B C D

E
F H

Nivel de 
aceite

KMáx . Mín .

in in in in in in in in in in

SERIE SAF230K

4 1⁄16

4 1⁄8 
SAF23024K 4 3⁄16 4 1⁄2 15 1⁄4 4 3⁄8 1 3⁄4 13 1⁄8 11 5⁄8 2 3⁄8 8 11⁄16 1 9⁄16

4 1⁄4
4 5⁄16

4 3⁄8 
SAF23026K 4 7⁄16 4 15⁄16 16 1⁄2 4 3⁄4 2 14 1⁄2 12 5⁄8 2 3⁄4 9 9⁄16 1 11⁄16

4 1⁄2
4 13⁄16

4 7⁄8
SAF23028K 4 15⁄16 5 1⁄4 16 1⁄2 4 3⁄4 2 1⁄8 14 1⁄2 13 1⁄4 2 3⁄4 10 1⁄4 1 13⁄16

5 
5 1⁄8 

SAF23030K 5 3⁄16 6 18 3⁄8 5 1⁄8 2 3⁄8 16 14 5⁄8 3 1⁄4 11 9⁄16 2 5⁄16

5 1⁄4 
5 3⁄8 

SAF23032K 5 7⁄16 6 18 3⁄8 5 1⁄8 2 3⁄8 16 14 5⁄8 3 1⁄4 11 9⁄16 2 1⁄16

5 1⁄2 
5 13⁄16

5 7⁄8 
SAF23034K 5 15⁄16 6 20 1⁄8 5 7⁄8 2 3⁄8 17 1⁄8 16 3 3⁄8 11 3⁄4 1 3⁄4

6 
6 5⁄16

6 3⁄8 
SAF23036K 6 7⁄16 6 11⁄16 22 6 1⁄4 2 5⁄8 19 1⁄4 17 3⁄8 3 3⁄4 13 5⁄16 2 3⁄16

6 1⁄2 
6 13⁄16

6 7⁄8 
SAF23038K 6 15⁄16 6 11⁄16 22 6 1⁄4 2 5⁄8 19 1⁄4 17 3⁄8 3 3⁄4 13 5⁄16 1 15⁄16

7 
7 1⁄8 

SAF23040K 7 3⁄16 7 1⁄16 24 3⁄4 6 3⁄4 2 3⁄4 21 5⁄8 19 3⁄8 4 1⁄4 14 9⁄16 2 13⁄16

7 1⁄4 
7 13⁄16

7 7⁄8 
SAF23044K 7 15⁄16 7 7⁄8 28 7 1⁄2 3 1⁄8 24 3⁄8 21 5⁄8 4 1⁄2 15 11⁄16 2 3⁄8

8 

(1)Los tamanos de los ejes en negrita son estandar . Al hacer un pedido de conjuntos de soportes no estandar, debe especificar el tamano del eje .
(2)Consulte la tabla 28 de la página 120 para ver las tolerancias S-1 de diámetro del eje sugeridas .
(3)Incluye manguito, tuerca de fijación y arandela de retención . Agregue el tamaño del eje cuando haga el pedido .
(4 “Solo caja” incluye tapa, base, tornillos de la tapa, sellos de triple anillo y anillos estabilizadores según se requieran . 
Al hacer un pedido de “solo caja” no estándar, debe especificar el tamaño del eje .

(5)El anillo estabilizador se utiliza para el soporte fijo (FX); no lo use para el montaje flotante (FL) .

•	 Todos los conjuntos ilustrados están fabricados en hierro 
fundido . Si los prefiere de acero fundido, agregue la letra 
“S” al prefijo alfa (por ejemplo, SAFS 23024) .

•	 Tenga en cuenta que para las aplicaciones SAF23048 
y más grandes, se debe incluir el tamaño del eje en 
la descripción de la parte cuando se hace el pedido 
(por ejemplo, SAF23048-8 15/16) .

•	 Las cajas SAF048 a SAF056 y SDAF060K a SDAF076K se 
suministran con dos anillos estabilizadores . Para las 
aplicaciones fijas se deben usar ambos anillos . No use 
anillos estabilizadores en los montajes flotantes .

MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS, 
SERIES SAF230K, SDAF230K 15/16
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CATÁLOGO DE RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS DE TIMKEN®  109

MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS

L Y
Tornillos 

de la base  
Cant . nec .: 4

Número de 
rodamiento

Número de conjunto 
de adaptador(3) Sólo caja(4)

Anillo 
estabilizador(5)

Cant . nec .: 1

Sello triple
Cant . nec .: 2

Peso del 
conjunto

in in in lb

SNW-3024 x 4 1⁄16 LER 111
SNW-3024 x 4 1⁄8 LER 112

6 1 55⁄64 3⁄4 23024K SNW-3024 x 4 3⁄16 SAF024K SR-20-17 LER 113 60
SNW-3024 x 4 1⁄4 LER 114
SNW-3026 x 4 5⁄16 LER 115
SNW-3026 x 4 3⁄8 LER 116

6 3⁄8 2 1⁄32 3⁄4 23026K SNW-3026 x 4 7⁄16 SAF026K SR-22-19 LER 117 76
SNW-3026 x 4 1⁄2 LER 118

SNW-3028 x 4 13⁄16 LER 120
SNW-3028 x 4 7⁄8 LER 121

7 3⁄8 2 1⁄8 3⁄4 23028K SNW-3028 x 4 15⁄16 SAF028K SR- 0-20 LER 122 90
SNW-3028 x 5 LER 123

SNW-3030 x 5 1⁄8 LER 124
8 2 13⁄64 7⁄8 23030K SNW-3030 x 5 3⁄16 SAF030K SR- 0-21 LER 125 125

SNW-3030 x 5 1⁄4 LER 126
SNW-3032 x 5 3⁄8 LER 129

8 2 11⁄32 7⁄8 23032K SNW-3032 x 5 7⁄16 SAF032K SR- 0-22 LER 130 132
SNW-3032 x 5 1⁄2 LER 131

SNW-3034 x 5 13⁄16 LER 138
SNW-3034 x 5 7⁄8 LER 139

7 3⁄4 2 33⁄64 1 23034K SNW-3034 x 5 15⁄16 SAF034K SR- 0-24 LER 140 154
SNW-3034 x 6 LER 141

SNW-3036 x 6 5⁄16 LER 146
SNW-3036 x 6 3⁄8 LER 147

8 3⁄4 2 11⁄16 1 23036K SNW-3036 x 6 7⁄16 SAF036K SR- 0-26 LER 148 212
SNW-3036 x 6 1⁄2 LER 149

SNW-3038 x 6 13⁄16 LER 153
SNW-3038 x 6 7⁄8 LER 154

8 3⁄4 2 47⁄64 1 23038K SNW-3038 x 6 15⁄16 SAF038K SR-32- 0 LER 155 220
SNW-3038 x 7 LER 156

SNW-3040 x 7 1⁄8 LER 158
9 3⁄8 2 15⁄16 1 23040K SNW-3040 x 7 3⁄16 SAF040K SR-34- 0 LER 159 295

SNW-3040 x 7 1⁄4 LER 160
SNW-3044 x 7 13⁄16 LER 165
SNW-3044 x 7 7⁄8 LER 166

10 3⁄4 3 5⁄32 1 1⁄4 23044K SNW-3044 x 7 15⁄16 SAF044K SR-38-32 LER 167 370
SNW-3044 x 8 LER 168

Continúa en la página siguiente.
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SOPORTES DE RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS

110  CATÁLOGO DE RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS DE TIMKEN®

MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS

Conjunto de 
soporte(1)

Diámetro 
S-1(2) A B C D

E
F H

Nivel de 
aceite

KMáx . Mín .

in in in in in in in in in in

SAF23048K-8 7⁄16 8 7⁄16 8 1⁄4 29 1⁄2 8 3 3⁄8 25 22 1⁄2 5 17 3⁄16 2 1⁄4

SAF23048K-8 1⁄2 8 1⁄2 8 1⁄4 29 1⁄2 8 3 3⁄8 25 22 1⁄2 5 17 3⁄16 2 1⁄4

SAF23048K-8 15⁄16 8 15⁄16 8 1⁄4 29 1⁄2 8 3 3⁄8 25 22 1⁄2 5 17 3⁄16 2 1⁄4

SAF23048K-9 9 8 1⁄4 29 1⁄2 8 3 3⁄8 25 22 1⁄2 5 17 3⁄16 2 1⁄4

SAF23052K-9 7⁄16 9 7⁄16 9 1⁄2 32 3⁄4 8 3⁄4 3 3⁄4 27 7⁄8 24 3⁄4 5 1⁄4 19 7⁄16 2 15⁄16

SAF23052K-9 1⁄2 9 1⁄2 9 1⁄2 32 3⁄4 8 3⁄4 3 3⁄4 27 7⁄8 24 3⁄4 5 1⁄4 19 7⁄16 2 15⁄16

SAF23056K-9 15⁄16 9 15⁄16 9 7⁄8 34 1⁄4 9 4 29 1⁄2 26 1⁄4 5 1⁄2 20 3⁄16 2 15⁄16

SAF23056K-10 10 9 7⁄8 34 1⁄4 9 4 29 1⁄2 26 1⁄4 5 1⁄2 20 3⁄16 2 15⁄16

SAF23056K-10 7⁄16 10 7⁄16 9 7⁄8 34 1⁄4 9 4 29 1⁄2 26 1⁄4 5 1⁄2 20 3⁄16 2 15⁄16

SAF23056K-10 1⁄2 10 1⁄2 9 7⁄8 34 1⁄4 9 4 29 1⁄2 26 1⁄4 5 1⁄2 20 3⁄16 2 15⁄16

SERIE SDAF230K

SDAF23060K-10 15⁄16 10 15⁄16 12 38 1⁄4 14 3⁄4 3 1⁄2 33 1⁄2 32 3⁄4 9 23 7⁄16 4 7⁄16

SDAF23060K-11 11 12 38 1⁄4 14 3⁄4 3 1⁄2 33 1⁄2 32 3⁄4 9 23 7⁄16 4 7⁄16

SDAF23064K-11 7⁄16 11 7⁄16 12 38 1⁄4 14 3⁄4 3 1⁄2 33 1⁄2 32 3⁄4 9 23 7⁄16 4 1⁄16

SDAF23064K-11 1⁄2 11 1⁄2 12 38 1⁄4 14 3⁄4 3 1⁄2 33 1⁄2 32 3⁄4 9 23 7⁄16 4 1⁄16

SDAF23064K-11 15⁄16 11 15⁄16 12 38 1⁄4 14 3⁄4 3 1⁄2 33 1⁄2 32 3⁄4 9 23 7⁄16 4 1⁄16

SDAF23064K-12 12 12 38 1⁄4 14 3⁄4 3 1⁄2 33 1⁄2 32 3⁄4 9 23 7⁄16 4 1⁄16

SDAF23068K-12 7⁄16 12 7⁄16 12 39 15 1⁄4 4 3⁄16 33 1⁄2 32 10 24 3 7⁄16

SDAF23068K-12 1⁄2 12 1⁄2 12 39 15 1⁄4 4 3⁄16 33 1⁄2 32 10 24 3 7⁄16

SDAF23072K-12 15⁄16 12 15⁄16 12 13⁄16 41 3⁄4 15 3⁄4 4 1⁄2 36 1⁄2 35 10 1⁄2 26 3 7⁄8

SDAF23072K-13 13 12 13⁄16 41 3⁄4 15 3⁄4 4 1⁄2 36 1⁄2 35 10 1⁄2 26 3 7⁄8

SDAF23072K-13 7⁄16 13 7⁄16 12 13⁄16 41 3⁄4 15 3⁄4 4 1⁄2 36 1⁄2 35 10 1⁄2 26 3 7⁄8

SDAF23072K-13 1⁄2 13 1⁄2 12 13⁄16 41 3⁄4 15 3⁄4 4 1⁄2 36 1⁄2 35 10 1⁄2 26 3 7⁄8

SDAF23076K-13 15⁄16 13 15⁄16 12 13⁄16 41 3⁄4 15 3⁄4 4 1⁄2 36 1⁄2 35 10 1⁄2 26 3 7⁄16

SDAF23076K-14 14 12 13⁄16 41 3⁄4 15 3⁄4 4 1⁄2 36 1⁄2 35 10 1⁄2 26 3 7⁄16

SDAF23080K-15 15 14 1⁄2 46 17 1⁄8 5 1⁄4 40 3⁄4 39 1⁄4 11 29 4 7⁄16

SDAF23084K-15 3⁄4 15 3⁄4 14 1⁄2 46 17 1⁄8 5 1⁄4 40 3⁄4 39 1⁄4 11 29 4 1⁄16

SDAF23088K-16 1⁄2 16 1⁄2 15 1⁄2 48 3⁄4 18 3⁄4 5 1⁄2 43 1⁄2 41 3⁄4 12 1⁄4 30 1⁄2 4 1⁄2

SDAF23092K-17 17 15 1⁄2 48 3⁄4 18 3⁄4 5 1⁄2 43 1⁄2 41 3⁄4 12 1⁄4 30 1⁄2 4

SDAF23096K-18 18 17 53 21 5 1⁄2 46 1⁄8 44 3⁄8 14 1⁄2 33 3⁄4 5 1⁄8

SDAF230/530K-18 1⁄2 18 1⁄2 17 53 21 5 1⁄2 46 1⁄8 44 3⁄8 14 1⁄2 33 3⁄4 4 3⁄4

SDAF230/530K-19 1⁄2 19 1⁄2 18 54 1⁄4 21 5⁄8 5 3⁄4 48 7⁄8 47 1⁄8 15 35 3⁄4 4 13⁄16

(1)Los tamanos de los ejes en negrita son estandar . Al hacer un pedido de conjuntos de soportes no estandar, debe especificar el tamano del eje .
(2)Consulte la tabla 28 de la página 120 para ver las tolerancias S-1 de diámetro del eje sugeridas .
(3)Incluye manguito, tuerca de fijación y arandela de retención . Agregue el tamaño del eje cuando haga el pedido .
(4 “Solo caja” incluye tapa, base, tornillos de la tapa, sellos de triple anillo y anillos estabilizadores según se requieran . 
Al hacer un pedido de “solo caja” no estándar, debe especificar el tamaño del eje .

(5)El anillo estabilizador se utiliza para el soporte fijo (FX); no lo use para el montaje flotante (FL) .

•	 Cada conjunto incluye la tapa y base de la caja, los tornillos 
de la tapa, el rodamiento, el adaptador del rodamiento, 
la tuerca de fijación y la arandela de retención, el anillo 
estabilizador y los sellos de triple anillo .

•	 Si solo quiere pedir el soporte, use los números que 
se indican en la columna “Solo caja” . Estas unidades 
incluyen tapa, base, bulones de la tapa, sellos de triple 
anillo y anillo estabilizador .

•	 El conjunto y los soportes que se describen en esta página 
constituyen unidades fijas .

•	 Para pedir unidades flotantes, especifique el número 
de parte más el sufijo “Float” (Flotante) o “FL” .

•	 Todos los conjuntos ilustrados están fabricados en hierro 
fundido . Si los prefiere de acero fundido, agregue la letra 
“S” al prefijo alfa (por ejemplo, SAFS 23024) .

•	 Tenga en cuenta que para las aplicaciones SAF23048 
y más grandes, se debe incluir el tamaño del eje en 
la descripción de la parte cuando se hace el pedido 
(por ejemplo, SAF23048-8 15/16) .

•	 Las cajas SAF048 a SAF056 y SDAF060K a SDAF076K se 
suministran con dos anillos estabilizadores . Para las 
aplicaciones fijas se deben usar ambos anillos . No use 
anillos estabilizadores en los montajes flotantes .

MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS, 
SERIES SAF230K, SDAF230K – continuación

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/timken

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



SOPORTES DE RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS
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MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS

L Y
Tornillos 

de la base  
Cant . nec .: 4

Número de 
rodamiento

Número de conjunto 
de adaptador(3) Sólo caja(4)

Anillo 
estabilizador(5)

Cant . nec .: 1

Sello triple
Cant . nec .: 2

Peso del 
conjunto

in in in lb

11 1⁄8 3 17⁄32 1 1⁄4 23048K SNP-3048 x 8 7⁄16 SAF048K-8 7⁄16 A8897 LER 526 430

11 1⁄8 3 17⁄32 1 1⁄4 23048K SNP-3048 x 8 1⁄2 SAF048K-8 1⁄2 A8897 LER 527 428

11 1⁄8 3 17⁄32 1 1⁄4 23048K SNP-3048 x 8 15⁄16 SAF048K-8 15⁄16 A8897 LER 529 422

11 1⁄8 3 17⁄32 1 1⁄4 23048K SNP-3048 x 9 SAF048K-9 A8897 LER 530 420

11 7⁄8 3 53⁄64 1 1⁄2 23052K SNP-3052 x 9 7⁄16 SAF052K-9 7⁄16 A8898 LER 178-1 587

11 7⁄8 3 53⁄64 1 1⁄2 23052K SNP-3052 x 9 1⁄2 SAF052K-9 1⁄2 A8898 LER 178 585

12 1⁄16 3 61⁄64 1 1⁄2 23056K SNP-3056 x 10 SAF056K-9 15⁄16 A8819 ER 751 640

12 1⁄16 3 61⁄64 1 1⁄2 23056K SNP-3056 x 10 7⁄16 SAF056K-10 A8819 ER705 635

12 1⁄16 3 61⁄64 1 1⁄2 23056K SNP-3056 x 10 1⁄2 SAF056K-10 7⁄16 A8819 ER 745 625

12 1⁄16 3 61⁄64 1 1⁄2 23056K SNP-3056 x 9 15⁄16 SAF056K-10 1⁄2 A8819 ER 710 620

15 1⁄2 4 9⁄32 1 5⁄8 23060K SNP-3060 x 10 15⁄16 SDAF060K-10 15⁄16 A8967 ER 858 1175

15 1⁄2 4 9⁄32 1 5⁄8 23060K SNP-3060 x 11 SDAF060K-11 A8967 ER 825 1174

15 1⁄2 4 7⁄16 1 5⁄8 23064K SNP-3064 x 11 7⁄16 SDAF064K-11 7⁄16 A8968 ER 861 1275

15 1⁄2 4 7⁄16 1 5⁄8 23064K SNP-3064 x 11 1⁄2 SDAF064K-11 1⁄2 A8968 ER 832 1274

15 1⁄2 4 7⁄16 1 5⁄8 23064K SNP-3064 x 11 15⁄16 SDAF064K-11 15⁄16 A8968 ER 859 1269

15 1⁄2 4 7⁄16 1 5⁄8 23064K SNP-3064 x 12 SDAF064K-12 A8968 ER 818 1268

15 3⁄4 4 13⁄16 1 7⁄8 23068K SNP-3068 x 12 7⁄16 SDAF068K-12 7⁄16 A8969 ER 865 1553

15 3⁄4 4 13⁄16 1 7⁄8 23068K SNP-3068 x 12 1⁄2 SDAF068K-12 1⁄2 A8969 ER 866 1552

16 1⁄4 4 53⁄64 1 7⁄8 23072K SNP-3072 x 12 15⁄16 SDAF072K-12 15⁄16 A8970 ER 869 1632

16 1⁄4 4 53⁄64 1 7⁄8 23072K SNP-3072 x 13 SDAF072K-13 A8970 ER 846 1630

16 1⁄4 4 53⁄64 1 7⁄8 23072K SNP-3072 x 13 7⁄16 SDAF072K-13 7⁄16 A8970 ER 872 1614

16 1⁄4 4 53⁄64 1 7⁄8 23072K SNP-3072 x 13 1⁄2 SDAF072K-13 1⁄2 A8970 ER 823 1610

16 1⁄4 5 1⁄16 1 7⁄8 23076K SNP-3076 x 13 15⁄16 SDAF076K-13 15⁄16 A8971 ER 875 1687

16 1⁄4 5 1⁄16 1 7⁄8 23076K SNP-3076 x 14 SDAF076K-14 A8971 ER 876 1685

17 5⁄8 5 17⁄32 4, 2 23080K SNP-3080 x 15 SDAF080K-15 A8974 ER 847 2300

17 5⁄8 5 9⁄16 4, 2 23087K SNP-3084 x 15 3⁄4 SDAF084K-15 3⁄4 A8978 ER 885 2300

19 1⁄4 5 3⁄4 4, 2 1⁄4 230994K SNP-3088 x 16 1⁄2 SDAF3088K-16 1⁄2 A8979 ER 958 2550

19 1⁄4 5 7⁄8 4, 2 1⁄4 23082K SNP-3092 x 17 SDAF3092K-17 A8980 ER 838 2850

21 3⁄4 5 29⁄32 4, 2 1⁄4 23096K SNP-3096 x 18 SDAF3096K-18 A8984 ER 888 4250

21 3⁄4 6 1⁄2 4, 2 1⁄4 230/500K SNP-30-500 x 18 1⁄2 SDAF30-500K-18 1⁄2 A8976 ER 978 4350

22 1⁄4 6 27⁄32 4, 2 1⁄2 230/530/K SNP-30-530 x 19 1⁄2 SDAF 30-530K-19 1⁄2 ER 926 5200
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SOPORTES DE RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS

112  CATÁLOGO DE RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS DE TIMKEN®

MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS

•	 Cada conjunto incluye la tapa y base de la caja, los tornillos 
de la tapa, el rodamiento, el adaptador del rodamiento, 
la tuerca de fijación y la arandela de retención, el anillo 
estabilizador y los sellos de triple anillo .

•	 Para pedir solo la caja del soporte, use los números que 
se indican en la columna “Sólo caja” . Estas unidades 
incluyen tapa, base, bulones de la tapa, sellos de triple 
anillo y anillo estabilizador .

Conjunto 
de soporte(1)

Diámetro 
S-1(2) A B C D

E
F H

Máx . Mín .

in in in in in in in in in

SERIE SDAF231K

SDAF23152K 9 7⁄16 10 1⁄4 35 13 1⁄8 3 3⁄4 30 1⁄2 29 8 3⁄4 20 7⁄8

9 1⁄2

9 15⁄16

10

SDAF23156K 10 7⁄16 12 38 1⁄4 14 3⁄4 3 3⁄8 33 1⁄2 32 3⁄4 9 23 7⁄16

10 1⁄2

SDAF23160K 10 15⁄16 12 38 1⁄4 14 3⁄4 3 3⁄8 33 1⁄2 32 3⁄4 9 23 7⁄16

11

SDAF23164K 11 15⁄16 12 13⁄16 41 3⁄4 15 3⁄4 4 1⁄2 36 1⁄2 35 10 1⁄2 25 3⁄4

SDAF23168K 12 7⁄16 14 43 3⁄4 17 3⁄4 5 38 1⁄4 36 3⁄4 10 3⁄4 27 7⁄8

SDAF23172K 13 7⁄16 14 1⁄2 46 17 1⁄8 5 1⁄4 40 3⁄4 39 1⁄4 11 28 7⁄8

13 1⁄2

SDAF23176K 13 15⁄16 14 1⁄2 46 17 1⁄8 5 1⁄4 40 3⁄4 39 1⁄4 11 28 7⁄8

14

14 15⁄16

SDAF23180K 15 15 1⁄2 48 3⁄4 18 3⁄4 5 1⁄2 43 1⁄2 41 3⁄4 12 1⁄4 30 1⁄2

SDAF23184K 15 3⁄4 17 52 21 5 1⁄2 46 1⁄8 44 3⁄8 14 1⁄2 33 3⁄4

SDAF23188K 16 1⁄2 17 52 21 5 1⁄2 46 1⁄8 44 3⁄8 14 1⁄2 33 3⁄4

SDAF23192K 17 18 54 1⁄4 21 5⁄8 5 3⁄4 48 7⁄8 47 1⁄8 15 35 3⁄4

SDAF23196K 18 18 54 1⁄4 21 5⁄8 5 3⁄4 48 7⁄8 47 1⁄8 15 35 3⁄4

SERIE SDAF232K

SDAF23248K 8 15⁄16 10 1⁄4 35 13 1⁄8 3 3⁄4 30 1⁄2 29 8 3⁄4 20 7⁄8

9

SDAF23252K 9 7⁄16 12 38 1⁄4 14 3⁄4 3 3⁄8 33 1⁄2 32 3⁄4 9 23 7⁄16

9 1⁄2

SDAF23256K 10 7⁄16 12 38 1⁄4 14 3⁄4 3 3⁄8 33 1⁄2 32 3⁄4 9 23 7⁄16

10 1⁄2

SDAF23260K 10 15⁄16 12 13⁄16 41 3⁄4 15 3⁄4 4 1⁄2 36 1⁄2 35 10 1⁄2 25 3⁄4

11

SDAF23264K 11 15⁄16 14 43 3⁄4 17 3⁄4 5 38 1⁄4 36 3⁄4 10 3⁄4 27 7⁄8

SDAF23268K 12 7⁄16 14 1⁄2 46 17 1⁄8 5 1⁄4 40 3⁄4 39 1⁄4 11 28 7⁄8

SDAF23272K 13 7⁄16 15 1⁄2 48 3⁄4 18 3⁄4 5 1⁄2 43 1⁄2 41 3⁄4 12 1⁄4 30 1⁄2

SDAF23276K 13 15⁄16 15 1⁄2 48 3⁄4 18 3⁄4 5 1⁄2 43 1⁄2 41 3⁄4 12 1⁄4 30 1⁄2

SDAF23280K 14 15⁄16 17 52 21 5 1⁄2 46 1⁄8 44 3⁄8 14 1⁄2 33 3⁄4

SDAF23284K 15 3⁄4 18 54 1⁄4 21 5⁄8 5 3⁄4 48 7⁄8 47 1⁄8 15 35 3⁄4

SDAF23288K 16 1⁄2 18 54 1⁄4 21 5⁄8 5 3⁄4 48 7⁄8 47 1⁄8 15 35 3⁄4
(1)Consulte la tabla 28 de la página 120 para ver las tolerancias S-1 de diámetro del eje sugeridas .
(2)Incluye manguito, tuerca de fijación y arandela de retención . Agregue el tamaño del eje cuando haga el pedido,
(3) “Solo caja” incluye tapa, base, tornillos de la tapa, sellos de triple anillo y anillos estabilizadores según se requieran . 

Al hacer un pedido de “solo caja” no estándar, debe especificar el tamaño del eje,
(4)El anillo estabilizador se utiliza para el soporte fijo (FX); no lo use para el montaje flotante (FL) .

MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS, 
SERIES SDAF231K Y SDAF232K

•	 El conjunto y los soportes que se describen en esta página 
constituyen unidades fijas .

•	 Para pedir unidades flotantes, especifique el número de 
parte más el sufijo “Float” (Flotante) o “FL” .

•	 Todos los conjuntos ilustrados están fabricados 
en hierro fundido . Si los prefiere de acero fundido, 
agregue la letra “S” al prefijo alfa (por ejemplo, 
SDAFS 23152K) .
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MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR CÓNICO EN PULGADAS

Nivel 
de aceite 

K
L

Tornillos  
de la base  

Cant . nec .: 4

Número de 
rodamiento

Número de conjunto 
de adaptador(2) Sólo caja(3)

Anillo 
estabilizador(4) 
Cant . nec .: 1

Sello triple
Cant . nec .: 2

Peso del 
conjunto

in in in lb

3 3⁄8 13 3⁄4 1 5⁄8 23152K SNP-3152 x 9 7⁄16 SDAF3152K A5679 ER 891 1050

SNP-3152 x 9 1⁄2 ER 842

SNP-3156 x 10 ER 845

SNP-3156 x 10 7⁄16 ER 820

4 3⁄4 15 3⁄8 1 5⁄8 23156K SNP-3156 x 10 1⁄2 SDAF3156K A8967 ER 973 1300

SNP-3156 x 9 15⁄16 ER 840

4 1⁄8 15 3⁄8 1 5⁄8 23160K SNP-3160 x 10 15⁄16 SDAF3160K A8975 ER 858 1350

SNP-3160 x 11 ER 825

4 3⁄8 16 1⁄4 1 7⁄8 23164K SNP-3164 x 11 15⁄16 SDAF3164K A8970 ER 900 1900

4 15⁄16 18 1⁄4 2 23168K SNP-3168 x 12 7⁄16 SDAF3168K A8977 ER 975 2550

5 17 3⁄4 2 23172K SNP-3172 x 13 7⁄16 SDAF3172K A8974 ER 872 2600

SNP-3172 x 13 1⁄2 ER 823

4 5⁄8 17 3⁄4 2 23176K SNP-3176 x 13 15⁄16 SDAF3176K A8978 ER 875 2600

SNP-3176 x 14 ER 876

SNP-3180 x 14 15⁄16 ER 976

5 1⁄8 19 1⁄4 2 1⁄4 23180K SNP-3180 x 15 SDAF3180K A8979 ER 847 3000

6 21 3⁄4 2 1⁄4 23184K SNP-3184 x 15 3⁄4 SDAF3184K A8984 ER 907 4400

5 9⁄16 21 3⁄4 2 1⁄4 23188K SNP-3188 x 16 1⁄2 SDAF3188K A8976 ER 958 4600

6 22 1⁄4 2 1⁄2 23192K SNP-3192 x 17 SDAF3192K A8990 ER 838 5100

5 1⁄2 22 1⁄4 2 1⁄2 23196K SNP-3196 x 18 SDAF3196K A8998 ER 888 5200

3 9⁄16 13 3⁄4 1 5⁄8 23248K SNP-148 x 8 15⁄16 SDAF3248K A5679 ER 914 1100

SNP-148 x 9 ER 828

4 3⁄4 15 3⁄8 1 5⁄8 23252K SNP-152 x 9 7⁄16 SDAF3252K A8968 ER 891 1400

SNP-152 x 9 1⁄2 ER 842

4 3⁄8 15 3⁄8 1 5⁄8 23256K SNP-3256 x 10 7⁄16 SDAF3256K A8975 ER 973 1400

SNP-3256 x 10 1⁄2 ER 840

4 1⁄2 16 1⁄4 1 7⁄8 23260K SNP-3260 x 10 15⁄16 SDAF3260K A8970 ER 974 1900

SNP-3260 x 11 ER 974-1

5 1⁄8 18 1⁄4 2 23264K SNP-3264 x 11 15⁄16 SDAF3264K A8977 ER 900 2600

5 17 3⁄4 2 23268K SNP-3268 x 12 7⁄16 SDAF3268K A8978 ER 975 2700

5 1⁄2 19 1⁄4 2 1⁄4 23272K SNP-3272 x 13 7⁄16 SDAF3272K A8979 ER 979 3050

4 3⁄8 19 1⁄4 2 1⁄4 23276K SNP-3276 x 13 15⁄16 SDAF3276K A8980 ER 875 3000

6 21 3⁄4 2 1⁄4 23280K SNP-3280 x 14 15⁄16 SDAF3280K A8976 ER976 4650

6 3⁄8 22 1⁄4 2 1⁄2 23284K SNP-3284 x 15 3⁄4 SDAF3284K A8990 ER 907 4900

5 7⁄8 22 1⁄4 2 1⁄2 23288K SNP-3288 x 16 1⁄2 SDAF3288K A8988 ER 907 5200

E

B

D K EXTREMO 

FLOTANTE

EXTREMO ]

FIJO

F

C

L
S-1H

A

3"

16

Y
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