
SOPORTES DE RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS

114  CATÁLOGO DE RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS DE TIMKEN®

Conjunto 
de soporte

Diámetro(1)

A B C D
E

F H
Nivel  

de aceite
K

L Y

Tornillos de la 
base necesarios

S-2 S-3 Máx . Mín . Cant . Tamaño

in in in in in in in in in in in in in in

 SERIE SAF222

SAF22217 3 15⁄16 3 3⁄16 3 3⁄4 13 3 1⁄2 1 1⁄4 11 9 7⁄8 – 7 1⁄4 1 7⁄16 4 15⁄16 1 27⁄64 2 3⁄4

FSAF22217 3 15⁄16 3 3⁄16 3 3⁄4 13 3 1⁄2 1 1⁄4 11 9 7⁄8 2 1⁄8 7 1⁄4 1 7⁄16 4 15⁄16 1 27⁄64 4 5⁄8

SAF22218 4 1⁄8 3 3⁄8 4 13 3⁄4 3 7⁄8 1 1⁄2 11 5⁄8 10 3⁄8 – 7 3⁄4 1 17⁄32 6 1⁄4 1 37⁄64 2 3⁄4

FSAF22218 4 1⁄8 3 3⁄8 4 13 3⁄4 3 7⁄8 1 1⁄2 11 5⁄8 10 3⁄8 2 1⁄8 7 3⁄4 1 17⁄32 6 1⁄4 1 37⁄64 4 5⁄8

SAF22220 4 1⁄2 3 13⁄16 4 1⁄2 15 1⁄4 4 3⁄8 1 3⁄4 13 1⁄8 11 5⁄8 – 8 11⁄16 1 3⁄4 6 1 49⁄64 2 7⁄8

FSAF22220 4 1⁄2 3 13⁄16 4 1⁄2 15 1⁄4 4 3⁄8 1 3⁄4 13 1⁄8 11 5⁄8 2 3⁄8 8 11⁄16 1 3⁄4 6 1 49⁄64 4 3⁄4

SAF22222 4 7⁄8 4 3⁄16 4 15⁄16 16 1⁄2 4 3⁄4 2 14 1⁄2 12 5⁄8 2 3⁄4 9 9⁄16 1 7⁄8 6 3⁄8 1 61⁄64 4 3⁄4

SAF22224 5 5⁄16 4 9⁄16 5 1⁄4 16 1⁄2 4 3⁄4 2 1⁄8 14 1⁄2 13 1⁄4 2 3⁄4 10 1⁄4 1 15⁄16 7 3⁄8 2 3⁄32 4 3⁄4

SAF22226 5 7⁄8 4 15⁄16 6 18 3⁄8 5 1⁄8 2 3⁄8 16 14 5⁄8 3 1⁄4 11 9⁄16 2 7⁄16 8 2 17⁄64 4 7⁄8

SAF22228 6 1⁄4 5 5⁄16 6 20 1⁄8 5 7⁄8 2 3⁄8 17 1⁄8 16 3 3⁄8 11 3⁄4 2 1⁄8 7 3⁄4 2 13⁄32 4 1

SAF22230 6 5⁄8 5 3⁄4 6 5⁄16 21 1⁄4 6 1⁄4 2 1⁄2 18 1⁄4 17 3 3⁄4 12 1⁄2 2 3⁄16 8 3⁄8 2 37⁄64 4 1

SAF22232 7 6 1⁄16 6 11⁄16 22 6 1⁄4 2 5⁄8 19 1⁄4 17 3⁄8 3 3⁄4 13 5⁄16 2 3⁄16 8 3⁄4 2 49⁄64 4 1

SAF22234 7 7⁄16 6 7⁄16 7 1⁄16 24 3⁄4 6 3⁄4 2 3⁄4 21 5⁄8 19 3⁄8 4 1⁄4 14 9⁄16 2 5⁄16 9 3⁄8 2 59⁄64 4 1

SAF22236 7 13⁄16 6 7⁄8 7 1⁄2 26 3⁄4 7 1⁄8 3 23 5⁄8 20 7⁄8 4 5⁄8 15 1⁄2 2 9⁄16 9 11⁄16 2 61⁄64 4 1

SAF22238 8 3⁄8 7 1⁄4 7 7⁄8 28 7 1⁄2 3 1⁄8 24 3⁄8 21 5⁄8 4 1⁄2 15 11⁄16 2 5⁄8 10 3⁄4 3 7⁄64 4 1 1⁄4

SAF22240 8 3⁄4 7 5⁄8 8 1⁄4 29 1⁄2 8 3 3⁄8 25 22 1⁄2 5 17 3⁄16 2 11⁄16 10 13⁄16 3 9⁄32 4 1 1⁄4

SAF22244 9 9⁄16 8 5⁄16 9 1⁄2 32 3⁄4 8 3⁄4 3 3⁄4 27 7⁄8 24 3⁄4 5 1⁄4 19 5⁄8 3 3⁄8 11 1⁄2 3 17⁄32 4 1 1⁄2

SERIE SAF223

SAF22317 3 15⁄16 3 3⁄16 4 1⁄2 15 1⁄4 4 3⁄8 1 3⁄4 13 1⁄8 11 5⁄8 – 8 11⁄16 1 13⁄16 6 1 57⁄64 2 7⁄8

FSAF22317 3 15⁄16 3 3⁄16 4 1⁄2 15 1⁄4 4 3⁄8 1 3⁄4 13 1⁄8 11 5⁄8 2 3⁄8 8 11⁄16 1 13⁄16 6 1 57⁄64 4 3⁄4

SAF22318 4 1⁄8 3 3⁄8 4 3⁄4 15 1⁄2 4 3⁄8 2 13 1⁄2 12 2 1⁄4 9 3⁄16 2 7 2 3⁄64 4 3⁄4

SAF22320 4 1⁄2 3 13⁄16 5 1⁄4 16 1⁄2 4 3⁄4 2 1⁄8 14 1⁄2 13 1⁄4 2 3⁄4 10 1⁄4 2 1⁄8 7 3⁄8 2 19⁄64 4 3⁄4

SAF22322 4 7⁄8 4 3⁄16 6 18 3⁄8 5 1⁄8 2 3⁄8 16 14 5⁄8 3 1⁄4 11 9⁄16 2 1⁄2 8 2 31⁄64 4 7⁄8

SAF22324 5 5⁄16 4 9⁄16 6 5⁄16 21 1⁄4 6 1⁄4 2 1⁄2 18 1⁄4 17 3 3⁄4 12 1⁄2 2 9⁄16 8 3⁄8 2 41⁄64 4 1

SAF22326 5 7⁄8 4 15⁄16 6 11⁄16 22 6 1⁄4 2 5⁄8 19 1⁄4 17 3⁄8 3 3⁄4 13 15⁄16 2 5⁄8 8 3⁄4 2 27⁄32 4 1

SAF22328 6 1⁄4 5 5⁄16 7 1⁄16 24 3⁄4 6 3⁄4 2 3⁄4 21 5⁄8 19 3⁄8 4 1⁄4 14 9⁄16 2 11⁄16 9 3⁄8 3 5⁄64 4 1

SAF22330 6 5⁄8 5 3⁄4 7 1⁄2 26 3⁄4 7 1⁄8 3 23 5⁄8 20 7⁄8 4 5⁄8 15 1⁄2 2 7⁄8 9 11⁄16 3 17⁄64 4 1

SAF22332 7 6 1⁄16 7 7⁄8 28 7 1⁄2 3 1⁄8 24 3⁄8 21 5⁄8 4 1⁄2 15 11⁄16 2 15⁄16 10 3⁄4 3 7⁄16 4 1 1⁄4

SAF22334 7 7⁄16 6 7⁄16 8 1⁄4 29 1⁄2 8 3 3⁄8 25 22 1⁄2 5 17 3⁄16 3 1⁄16 10 13⁄16 3 19⁄32 4 1 1⁄4

SAF22336 7 13⁄16 6 7⁄8 8 7⁄8 31 1⁄4 8 1⁄4 3 1⁄2 26 5⁄8 24 5 1⁄4 18 1⁄2 3 3⁄8 11 1⁄4 3 47⁄64 4 1 1⁄4

SAF22338 8 3⁄8 7 1⁄4 9 1⁄2 32 3⁄4 8 3⁄4 3 3⁄4 27 7⁄8 24 3⁄4 5 1⁄4 19 5⁄8 3 11⁄16 11 1⁄2 3 57⁄64 4 1 1⁄2

SAF22340 8 3⁄4 7 5⁄8 9 7⁄8 34 1⁄4 9 4 29 1⁄2 26 1⁄4 5 1⁄2 20 3⁄16 3 3⁄4 12 1⁄4 4 5⁄64 4 1 1⁄2

(1)Consulte la tabla 28 de la página 120 para ver las tolerancias S-2 y S-3 de diámetro del eje sugeridas .
(2)“Solo caja” incluye tapa, base, tornillos de la tapa, sellos de triple anillo y anillos estabilizadores según se requieran .
(3)El anillo estabilizador se utiliza para el soporte fijo (FX); no lo use para el montaje flotante (FL) .
(4)Existen sellos de labio triple para otros diámetros de eje si se los pide especialmente .

MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR RECTO EN PULGADAS

•	 Cada conjunto incluye la tapa y base de la caja, los tornillos 
de la tapa, el rodamiento, la tuerca de fijación y la arandela 
de retención, el anillo estabilizador y los sellos de triple anillo .

•	 Para pedir solo la caja del soporte, use los números que 
se indican en la columna “Solo caja” . Estas unidades 
incluyen tapa, base, tornillos de la tapa, sellos de triple 
anillo y anillo estabilizador .

•	 El conjunto y los soportes que se describen en esta página 
constituyen unidades fijas .

•	 Para pedir unidades flotantes, especifique el número 
de parte más el sufijo “Float” (Flotante) o “FL” .

•	 Todos los conjuntos ilustrados están fabricados en 
hierro fundido . Si los prefiere de acero fundido, agregue 
la letra “S” al prefijo alfa (por ejemplo, SAFS 22217) .

•	 Las bases de cuatro tornillos son estándar en todos 
los conjuntos, excepto que se indique lo contrario .

MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR RECTO EN PULGADAS,  
SERIES SAF222 Y SAF223
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MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR RECTO EN PULGADAS

Número de 
rodamiento

Tuerca de fijación
Arandela 

de retención
Sólo caja(2)

Anillo 
estabilizador(3)

Cant . nec .: 1

Sello triple (4)

Cant . nec .: 1 Peso del montaje

S-2 S-3

lbs .

22217 AN17 W17 SAF217 SR-17-14 LER89 LER63 43

22217 AN17 W17 FSAF217 SR-17-14 LER89 LER63 43

22218 AN18 W18 SAF218 SR-18-15 LER96 LER72 50

22218 AN18 W18 FSAF218 SR-18-15 LER96 LER72 50

22220 AN20 W20 SAF220 SR-20-17 LER118 LER106 71

22220 AN20 W20 FSAF220 SR-20-17 LER118 LER106 71

22222 AN22 W22 SAF222 SR-22-19 LER121 LER113 81

22224 AN24 W24 SAF224 SR-24-20 LER127 LER119 90

22226 AN26 W26 SAF226 SR-26-0 LER136 LER122 127

22228 AN28 W28 SAF228 SR-28-0 LER144 LER127 149

22230 AN30 W30 SAF230 SR-30-0 LER151 LER134 175

22232 AN32 W32 SAF232 SR-32-0 LER156 LER142 210

22234 AN34 W34 SAF234 SR-34-0 LER161 LER148 280

22236 AN36 W36 SAF236 SR-36-30 LER165 LER154 305

22238 AN38 W38 SAF238 SR-38-32 LER171 LER160 350

22240 AN40 W40 SAF240 SR-40-34 LER175 LER164 420

22244 N44 W44 SAF244 SR-44-38 LER179 LER170 590

22317 AN17 W17 SAF317 SR-20-17 LER109 LER188 80

22317 AN17 W17 FSAF317 SR-20-17 LER109 LER188 80

22318 AN18 W18 SAF318 SR-21-18 LER112 LER191 92

22320 AN20 W20 SAF320 SR-24-20 LER118 LER106 109

22322 AN22 W22 SAF322 SR-0-22 LER121 LER113 145

22324 AN24 W24 SAF324 SR-0-24 LER127 LER119 195

22326 AN26 W26 SAF326 SR-0-26 LER136 LER122 235

22328 AN28 W28 SAF328 SR-0-28 LER144 LER127 300

22330 AN30 W30 SAF330 SR-36-30 LER151 LER134 335

22332 AN32 W32 SAF332 SR-38-32 LER156 LER142 405

22334 AN34 W34 SAF334 SR-40-34 LER161 LER148 465

22336 AN36 W36 SAF336 SR-0-36 LER165 LER154 525

22338 AN38 W38 SAF338 SR-44-38 LER171 LER160 635

22340 AN40 W40 SAF340 SR-0-40 LER175 LER164 700

E

B

D

H

F

A

S-2

K

L

C

EXTREMO 

FLOTANTE

EXTREMO 

FIJO

S-3

3"

16

Y
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Conjunto 
del soporte

Diámetro(1)

A B C D
E

F H
Nivel de 
aceite  

K
L Y

Tornillos de la 
base necesarios

S-2 S-3 Máx . Mín . No . Size

in in in in in in in in in in in in in in

SERIE SDAF222

SDAF22220 4 1⁄2 3 13⁄16 4 1⁄2 15 1⁄4 6 1 7⁄8 13 1⁄8 11 5⁄8 3 3⁄8 8 15⁄16 1 3⁄4 6 3⁄4 1 49⁄64 4 3⁄4

SDAF22222 4 7⁄8 4 3⁄16 4 15⁄16 16 1⁄2 6 3⁄4 2 1⁄8 14 1⁄2 12 5⁄8 4 9 7⁄8 1 7⁄8 7 1⁄4 1 61⁄64 4 7⁄8

SDAF22224 5 5⁄16 4 9⁄16 5 1⁄4 16 1⁄2 6 7⁄8 2 1⁄4 14 1⁄2 13 1⁄4 4 1⁄8 10 1⁄2 1 15⁄16 7 3⁄8 2 3⁄32 4 7⁄8

SDAF22226 5 7⁄8 4 15⁄16 6 18 3⁄8 7 1⁄2 2 3⁄8 16 14 5⁄8 4 1⁄2 11 7⁄8 2 7⁄16 8 2 17⁄64 4 1

SDAF22228 6 1⁄4 5 5⁄16 6 20 1⁄8 7 1⁄2 2 3⁄8 17 1⁄8 16 4 1⁄2 12 1⁄16 2 1⁄8 7 13⁄16 2 13⁄32 4 1

SDAF22230 6 5⁄8 5 3⁄4 6 5⁄16 21 1⁄4 7 7⁄8 2 1⁄2 18 1⁄4 17 4 3⁄4 12 13⁄16 2 3⁄16 8 3⁄8 2 37⁄64 4 1 1⁄8

SDAF22232 7 6 1⁄16 6 11⁄16 22 8 1⁄4 2 1⁄2 19 1⁄4 17 3⁄8 5 13 11⁄16 2 3⁄16 8 3⁄4 2 49⁄64 4 1 1⁄8

SDAF22234 7 7⁄16 6 7⁄16 7 1⁄16 24 3⁄4 9 2 1⁄2 21 5⁄8 19 3⁄8 5 1⁄2 14 1⁄4 2 5⁄16 9 5⁄8 2 59⁄64 4 1 1⁄4

SDAF22236 7 13⁄16 6 7⁄8 7 1⁄2 26 3⁄4 9 3⁄8 2 3⁄4 23 5⁄8 20 7⁄8 5 7⁄8 15 3⁄16 2 9⁄16 10 2 61⁄64 4 1 1⁄4

SDAF22238 8 3⁄8 7 1⁄4 7 7⁄8 27 5⁄8 10 3 23 1⁄2 21 1⁄2 6 1⁄4 16 1⁄4 2 5⁄8 10 5⁄8 3 7⁄64 4 1 3⁄8

SDAF22240 8 3⁄4 7 5⁄8 8 1⁄4 28 3⁄4 10 1⁄2 3 1⁄4 25 23 6 3⁄4 17 1⁄8 2 11⁄16 11 1⁄8 3 9⁄32 4 1 3⁄8

SDAF22244 9 9⁄16 8 5⁄16 9 1⁄2 32 11 1⁄4 3 1⁄2 27 7⁄8 25 5⁄8 7 1⁄4 19 1⁄4 3 3⁄8 11 7⁄8 3 17⁄32 4 1 1⁄2

SERIE SDAF223

SDAF22317 3 15⁄16 3 3⁄16 4 1⁄2 15 1⁄4 6 1 7⁄8 13 1⁄8 11 5⁄8 3 3⁄8 8 15⁄16 1 3⁄16 6 3⁄4 1 57⁄64 4 3⁄4

SDAF22318 4 1⁄8 3 3⁄8 4 3⁄4 15 1⁄2 6 1⁄8 2 13 1⁄2 12 3 5⁄8 9 7⁄16 2 6 7⁄8 2 3⁄64 4 3⁄4

SDAF22320 4 1⁄2 3 13⁄16 5 1⁄4 16 1⁄2 6 7⁄8 2 1⁄4 14 1⁄2 13 1⁄4 4 1⁄8 10 1⁄2 2 1⁄8 7 3⁄8 2 19⁄64 4 7⁄8

SDAF22322 4 7⁄8 4 3⁄16 6 18 3⁄8 7 1⁄2 2 3⁄8 16 14 5⁄8 4 1⁄2 11 7⁄8 2 1⁄2 8 2 31⁄64 4 1

SDAF22324 5 5⁄16 4 9⁄16 6 5⁄16 21 1⁄4 7 7⁄8 2 1⁄2 18 1⁄4 17 4 3⁄4 12 13⁄16 2 9⁄16 8 3⁄8 2 41⁄64 4 1 1⁄8

SDAF22326 5 7⁄8 4 15⁄16 6 11⁄16 22 8 1⁄4 2 1⁄2 19 1⁄4 17 3⁄8 5 13 11⁄16 2 5⁄8 8 3⁄4 2 27⁄64 4 1 1⁄8

SDAF22328 6 1⁄4 5 5⁄16 7 1⁄16 24 3⁄4 9 2 1⁄2 21 5⁄8 19 3⁄8 5 1⁄2 14 1⁄4 2 11⁄16 9 5⁄8 3 5⁄64 4 1 1⁄4

SDAF22330 6 5⁄8 5 3⁄4 7 1⁄2 26 3⁄4 9 3⁄8 2 3⁄4 23 5⁄8 20 7⁄8 5 7⁄8 15 3⁄16 2 7⁄8 9 3⁄4 3 17⁄64 4 1 1⁄4

SDAF22332 7 6 1⁄16 7 7⁄8 27 5⁄8 10 3 23 1⁄2 21 1⁄2 6 1⁄4 16 1⁄4 2 15⁄16 10 5⁄8 3 7⁄16 4 1 3⁄8

SDAF22334 7 7⁄16 6 7⁄16 8 1⁄4 28 3⁄4 10 1⁄2 3 1⁄4 25 23 6 3⁄4 17 1⁄8 3 1⁄16 11 1⁄8 3 19⁄32 4 1 3⁄8

SDAF22336 7 13⁄16 6 7⁄8 8 7⁄8 30 1⁄2 10 3⁄4 3 1⁄4 26 3⁄8 24 1⁄8 6 7⁄8 17 15⁄16 3 3⁄8 11 3⁄8 3 47⁄64 4 1 1⁄2

SDAF22338 8 3⁄8 7 1⁄4 9 1⁄2 32 11 1⁄4 3 1⁄2 27 7⁄8 25 5⁄8 7 1⁄4 19 1⁄4 3 11⁄16 11 13⁄16 3 57⁄64 4 1 1⁄2

SDAF22340 8 3⁄4 7 5⁄8 9 7⁄8 33 1⁄2 11 3⁄4 3 1⁄2 29 1⁄4 26 5⁄8 7 5⁄8 19 15⁄16 3 3⁄4 12 1⁄4 4 5⁄64 4 1 5⁄8

(1)Consulte la tabla 28 de la página 120 para ver las tolerancias S-2 y S-3 de diámetro del eje sugeridas .
(2)“Solo caja” incluye tapa, base, tornillos de la tapa, sellos de triple anillo y anillos estabilizadores según se requieran .
(3)El anillo estabilizador se utiliza para el soporte fijo (FX); no lo use para el montaje flotante (FL) .
(4)Existen sellos de labio triple para otros diámetros de eje si se los pide especialmente .

MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR RECTO EN PULGADAS

•	 Cada conjunto incluye la tapa y base de la caja, los tornillos 
de la tapa, el rodamiento, la tuerca de fijación y la arandela 
de retención, el anillo estabilizador y los sellos de triple anillo .

•	 Para pedir solo la caja del soporte, use los números que 
se indican en la columna “Solo caja” . Estas unidades 
incluyen tapa, base, tornillos de la tapa, sellos de triple 
anillo y anillo estabilizador .

•	 El conjunto y los soportes que se describen en esta página 
constituyen unidades fijas .

•	 Para pedir unidades flotantes, especifique el número 
de parte más el sufijo “Float” (Flotante) o “FL” .

•	 Todos los conjuntos ilustrados están fabricados en hierro 
fundido . Si los prefiere de acero fundido, agregue la letra 
“S” al prefijo alfa (por ejemplo, SDAS 22220) .

MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR RECTO EN PULGADAS,  
SERIES SDAF222 Y SDAF223
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MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR RECTO EN PULGADAS

Número de 
rodamiento

Tuerca de fijación
Arandela de 

retención
Sólo caja(2)

Anillo 
estabilizador(3)

Cant . nec .: 1

Sello triple(4)

Cant . nec .: 1 Peso del montaje

S-2 S-3

lbs .

22220 AN20 W20 SDAF220 SR-20-17 LER118 LER106 81

22222 AN22 W22 SDAF222 SR-22-19 LER121 LER113 109

22224 AN24 W24 SDAF224 SR-24-20 LER127 LER119 113

22226 AN26 W26 SDAF226 SR-26-0 LER136 LER122 151

22228 AN28 W28 SDAF228 SR-28-0 LER144 LER127 175

22230 AN30 W30 SDAF230 SR-30-0 LER151 LER134 201

22232 AN32 W32 SDAF232 SR-32-0 LER156 LER142 245

22234 AN34 W34 SDAF234 SR-34-0 LER161 LER148 300

22236 AN36 W36 SDAF236 SR-36-30 LER165 LER154 335

22238 AN38 W38 SDAF238 SR-38-32 LER240 LER229 405

22240 AN40 W40 SDAF240 SR-40-34 LER244 LER233 465

22244 N44 W44 SDAF240 SR-44-38 LER248 LER239 650

22317 AN17 W17 SDAF317 SR-20-17 LER109 LER188 80

22318 AN18 W18 SDAF318 SR-21-18 LER112 LER191 92

22320 AN20 W20 SDAF320 SR-24-20 LER118 LER106 109

22322 AN22 W22 SDAF322 SR-0-22 LER121 LER113 145

22324 AN24 W24 SDAF324 SR-0-24 LER127 LER119 195

22326 AN26 W26 SDAF326 SR-0-26 LER136 LER122 280

22328 AN28 W28 SDAF328 SR-0-28 LER144 LER127 305

22330 AN30 W30 SDAF330 SR-36-30 LER151 LER134 375

22332 AN32 W32 SDAF332 SR-38-32 LER225 LER217 445

22334 AN34 W34 SDAF334 SR-40-34 LER230 LER220 525

22336 AN36 W36 SDAF336 SR-0-36 LER234 LER223 635

22338 AN38 W38 SDAF338 SR-44-38 LER240 LER229 700

22340 AN40 W40 SDAF340 SR-0-40 LER244 LER233 725

E

B

K EXTREMO 

FLOTANTE

EXTREMO 

FIJO

S-3

Y

F

C

D

H

A

L

3"

16
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Conjunto  
de soporte

Diámetro(1)

A B C D
E

F H
Nivel 

de aceite
K

L

S-2 S-3 Máx . Mín .

in in in in in in in in in in in in

SERIE SDAF231

SDAF23152 11 1⁄2 9 15⁄16 10 1⁄4 35 13 1⁄8 3 3⁄4 30 1⁄2 29 8 3⁄4 20 7⁄8 3 3⁄8 14 1⁄4

SDAF23156 12 1⁄2 10 3⁄4 12 38 1⁄4 14 3⁄4 3 3⁄8 33 1⁄2 32 3⁄4 9 23 7⁄16 4 3⁄4 15 7⁄8

SDAF23160 13 11 1⁄2 12 38 1⁄4 14 3⁄4 3 3⁄8 33 1⁄2 32 3⁄4 9 23 7⁄16 4 1⁄8 15 7⁄8

SDAF23164 14 12 1⁄4 12 13⁄16 41 3⁄4 15 3⁄4 4 1⁄2 36 1⁄2 35 10 1⁄2 25 3⁄4 4 3⁄8 16 3⁄4

SDAF23168 15 13 14 43 3⁄4 17 3⁄4 5 38 1⁄4 36 3⁄4 10 3⁄4 27 7⁄8 4 15⁄16 18 3⁄4

SDAF23172 16 13 3⁄4 14 1⁄2 46 17 1⁄8 5 1⁄4 40 3⁄4 39 1⁄4 11 28 7⁄8 5 18

SDAF23176 17 14 1⁄2 14 1⁄2 46 17 1⁄8 5 1⁄4 40 3⁄4 39 1⁄4 11 28 7⁄8 4 5⁄8 18

SDAF23180 17 1⁄2 15 1⁄4 15 1⁄2 48 3⁄4 18 3⁄4 5 1⁄2 43 1⁄2 41 3⁄4 12 1⁄4 30 1⁄2 5 1⁄8 19 3⁄4

SDAF23184 18 1⁄2 15 3⁄4 17 52 21 5 1⁄2 46 1⁄8 44 3⁄8 14 1⁄2 33 3⁄4 6 22 1⁄4

SDAF23188 19 1⁄2 17 17 52 21 5 1⁄2 46 1⁄8 44 3⁄8 14 1⁄2 33 3⁄4 5 9⁄16 22 1⁄4

SDAF23192 20 17 3⁄4 18 54 1⁄4 21 5⁄8 5 3⁄4 48 7⁄8 47 1⁄8 15 35 3⁄4 6 22 3⁄4

SERIE SDAF232

SDAF23248 10 1⁄2 9 3⁄16 10 1⁄4 35 13 1⁄8 3 3⁄4 30 1⁄2 29 8 3⁄4 20 7⁄8 3 9⁄16 14 1⁄4

SDAF23252 11 1⁄2 9 15⁄16 12 38 1⁄4 14 3⁄4 3 3⁄8 33 1⁄2 32 3⁄4 9 23 7⁄16 4 3⁄4 15 7⁄8

SDAF23256 12 1⁄2 10 3⁄4 12 38 1⁄4 14 3⁄4 3 3⁄8 33 1⁄2 32 3⁄4 9 23 7⁄16 4 3⁄8 15 7⁄8

SDAF23260 13 11 1⁄2 12 13⁄16 41 3⁄4 15 3⁄4 4 1⁄2 36 1⁄2 35 10 1⁄2 25 3⁄4 4 1⁄2 16 3⁄4

SDAF23264 14 12 1⁄4 14 43 3⁄4 17 3⁄4 5 38 1⁄4 36 3⁄4 10 3⁄4 27 7⁄8 5 1⁄8 18 3⁄4

SDAF23268 15 13 14 1⁄2 46 17 1⁄8 5 1⁄4 40 3⁄4 39 1⁄4 11 28 7⁄8 5 18

SDAF23272 16 13 3⁄4 15 1⁄2 48 3⁄4 18 3⁄4 5 1⁄2 43 1⁄2 41 3⁄4 12 1⁄4 30 1⁄2 5 1⁄2 19 3⁄4

SDAF23276 17 14 1⁄2 15 1⁄2 48 3⁄4 18 3⁄4 5 1⁄2 43 1⁄2 41 3⁄4 12 1⁄4 30 1⁄2 4 3⁄8 19 3⁄4

SDAF23280 17 1⁄2 15 1⁄4 17 52 21 5 1⁄2 46 1⁄8 44 3⁄8 14 1⁄2 33 3⁄4 6 22 1⁄4

SDAF23284 18 1⁄2 15 3⁄4 18 54 1⁄2 21 5⁄8 5 3⁄4 48 7⁄8 47 1⁄8 15 35 3⁄4 6 3⁄8 22 3⁄4

SDAF23288 19 1⁄2 17 18 54 1⁄2 21 5⁄8 5 3⁄4 48 7⁄8 47 1⁄8 15 35 3⁄4 5 7⁄8 22 3⁄4

(1)Consulte la tabla 28 de la página 120 para ver las tolerancias S-2 y S-3 de diámetro del eje sugeridas .
(2)“Solo caja” incluye tapa, base, tornillos de la tapa, sellos de triple anillo y anillos estabilizadores según se requieran .
(3)El anillo estabilizador se utiliza para el soporte fijo (FX); no lo use para el montaje flotante (FL) .
(4)Existen sellos de labio triple para otros diámetros de eje si se los pide especialmente .

MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR RECTO EN PULGADAS

•	 Cada conjunto incluye la tapa y base de la caja, los tornillos 
de la tapa, el rodamiento, la tuerca de fijación y la arandela 
de retención, el anillo estabilizador y los sellos de triple anillo .

•	 Para pedir solo la caja del soporte, use los números que 
se indican en la columna “Sólo caja” . Estas unidades 
incluyen tapa, base, tornillos de la tapa, sellos de triple 
anillo y anillo estabilizador .

•	 El conjunto y los soportes que se describen en esta página 
constituyen unidades fijas .

•	 Para pedir unidades flotantes, especifique el número 
de parte más el sufijo “Float” (Flotante) o “FL” .

•	 Todos los conjuntos ilustrados están fabricados en 
hierro fundido . Si los prefiere de acero fundido, agregue 
la letra “S” al prefijo alfa (por ejemplo, SDAFS 23152) .

•	 Para las aplicaciones fijas se deben usar ambos anillos 
estabilizadores . No use anillos estabilizadores en 
los montajes “flotantes” .

MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR RECTO EN PULGADAS,  
SERIES SDAF231 Y SDAF232
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MONTAJE DE DIÁMETRO INTERIOR RECTO EN PULGADAS

Tornillos de la base 
Cant nec .: 4

Número de 
rodamiento

Tuerca 
de fijación

Arandela de 
retención

Sólo caja(2)

Anillo 
estabilizador(3)

Cant . nec .: 1

Sello triple(4)

Cant . nec .: 1 Peso del montaje

S-2 S-3

in lbs .

1 5⁄8 23152 N052 P52 SDAF3152 A5679 ER832 ER845 1050

1 5⁄8 23156 N056 P56 SDAF3156 A8967 ER866 ER826 1250

1 5⁄8 23160 N060 P60 SDAF3160 A8975 ER824 ER832 1350

1 7⁄8 23164 N064 P64 SDAF3164 A8970 ER876 ER983 1850

2 23168 N068 P68 SDAF3168 A8977 ER847 ER846 2450

2 23172 N072 P72 SDAF3172 A8974 ER809 ER874 2500

2 23176 N076 P76 SDAF3176 A8978 ER811 ER950 2500

2 1⁄4 23180 N080 P80 SDAF3180 A8979 ER967 ER895 2800

2 1⁄4 23184 N084 P84 SDAF3184 A8984 ER978 ER907 4300

2 1⁄4 23188 N088 P88 SDAF3188 A8976 ER926 ER838 4300

2 1⁄2 23192 N092 P92 SDAF3192 A8990 ER808 ER906 5000

1 5⁄8 23248 N048 P48 SDAF3248 A5679 ER840 ER923 1100

1 5⁄8 23252 N052 P52 SDAF3252 A8968 ER832 ER845 1350

1 5⁄8 23256 N056 P56 SDAF3256 A8975 ER866 ER826 1400

1 7⁄8 23260 N060 P60 SDAF3260 A8970 ER846 ER856 1900

2 23264 N064 P64 SDAF3264 A8977 ER876 ER983 2500

2 23268 N068 P68 SDAF3268 A8978 ER847 ER846 2650

2 1⁄4 23272 N072 P72 SDAF3272 A8979 ER965 ER981 2950

2 1⁄4 23276 N076 P76 SDAF3276 A8980 ER838 ER984 3050

2 1⁄4 23280 N080 P80 SDAF3280 A8976 ER967 ER895 4500

2 1⁄2 23284 N084 P84 SDAF3284 A8990 ER978 ER907 5000

2 1⁄2 23288 N088 P88 SDAF3288 A8988 ER926 ER838 5050
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