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SELLOS DE EJE DUSTAC® EN PULGADAS

CAJA SAF estándar.
ANILLO DE NEOPRENO 
COMPRIMIDO. 
Para sellar el cartucho 
y evitar la rotación 
(de la fundición 
del anillo en V).
Sello de
juego próximo.

S-1

ACCESORIO PARA 
LUBRICACIÓN Para 
purgar la superficie 
del sello.

Sello de anillo en 
V protegido contra 
daños mecánicos 
(hierro fundido).

Cavidad de grasa 
para detener 
contaminantes.

SELLO FRONTAL DE ANILLO 
EN V. Se monta sobre el eje 
y rota con él. Las partículas 
son desviadas del sello por 
la rotación del sello frontal 
del anillo en V.  

B

TABLA 29.

Número de caja 
del soporte

Diámetro
 S-1

Saliente del conjunto
B

Conjunto de 
sello DUSTAC

Sello de anillo en V Junta tórica Tapón de extremo
500 600
515 615 2 7⁄16 59⁄64 DV-37 V-60-A 2-228 EPS-4
516 616 2 11⁄16 59⁄64 DV-44 V-65-A 2-231 EPS-5
517 – 2 15⁄16 1 DV-53 V-75-A 2-230 EPS-6
518 – 3 3⁄16 1 DV-69 V-80-A 2-235 EPS-9
520 620 3 7⁄16 1 DV-102 V-85-A 2-234 EPS-11
522 622 3 15⁄16 1 DV-109 V-100-A 2-239 EPS-13
524 624 4 3⁄16 1 1⁄16 DV-113 V-110-A 2-238 EPS-14
526 626 4 7⁄16 1 1⁄16 DV-117 V-110-A 2-242 EPS-15
528 628 4 15⁄16 1 1⁄16 DV-122 V-130-A 2-244 EPS-16
530 630 5 3⁄16 1 1⁄16 DV-125 V-130-A 2-247 EPS-17
532 632 5 7⁄16 1 1⁄16 DV-130 V-140-A 2-249 EPS-18
534 634 5 15⁄16 1 1⁄16 DV-140 V-150-A 2-253 EPS-20
536 636 6 7⁄16 1 9⁄64 DV-148 V-160-A 2-259 EPS-21
538 638 6 15⁄16 1 9⁄64 DV-155 V-180-A 2-259 EPS-22
540 640 7 3⁄16 1 9⁄64 DV-159 V-180-A 2-259 EPS-23
544 – 7 15⁄16 1 15⁄32 DV-167 V-200-A 2-262 EPS-25

INSTRUCCIONES PARA HACER 
LOS PEDIDOS
•	 Se puede pedir un sello para eje en lugar de los sellos 

de anillo triple LER estándar que se suministran con los 
soportes enumerados . También están disponibles para 
renovar instalaciones existentes .

•	 Para pedir cualquier caja de soporte con sello de eje 
DUSTAC en ambos lados, agregue el sufijo “DV” al número 
(por ejemplo, SAF2522DV) .

•	 Para pedir cajas de soporte con sello de eje DUSTAC 
y un extremo cerrado, agregue el sufijo “DC” al número 
(por ejemplo, SAF22522DC) .

•	 En la tabla se indican los tamaños estándar de los sellos de 
eje DUSTAC . También hay disponibles otros tamaños a pedido .

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN
1 . Revise los diámetros del eje con la especificación impresa . 

Quite las rebabas o bordes filosos . Asegúrese de que la superficie 
del eje esté limpia y seca más allá del área de ubicación del sello .

2 . Expanda el sello de anillo en V sobre el eje hasta 
aproximadamente la posición interior (tome como 
referencia la dimensión “B” de las tablas) . Asegúrese de 
que el labio del sello quede orientado hacia el rodamiento.

3 . Deslice el cartucho del sello sobre el eje hasta que el anillo 
en V se ajuste en su cavidad .

4 . Monte el rodamiento, el manguito, la arandela de retención 
y la tuerca de fijación de manera normal y ajuste para 
lograr el juego interno .

5 . Si ambos extremos tienen sellos, repita los pasos 2 y 3 con 
el anillo en V colocado en el último sello cuyo labio debe 
quedar orientado hacia el rodamiento .

6 . Limpie bien la base de la caja y retire los restos de pintura o las 
rebabas de las superficies de contacto de la tapa de la caja .

•	 Sugerido para los soportes que se utilizan en entornos 
extremadamente contaminados, como por ejemplo, 
las minas de taconita .

•	Brinda protección contra sustancias contaminantes 
residuales y suspendidas en el aire que traspasan el sello 
de laberinto de triple anillo del eje .

•	 Contribuye significativamente a prolongar la vida del 
rodamiento; reduce los costos al evitar el daño prematuro 
del rodamiento .

•	Debido a su exclusivo diseño, no se requiere un acabo 
especial en el eje . DUSTAC utiliza un anillo de nitrilo en 
forma de V que gira con el eje y aplica presión en la cara 
del cartucho para eliminar las sustancias contaminantes .

7 . Instale el eje, el rodamiento y los sellos en la base de la caja, 
y guíe los sellos a través de las ranuras .

8 . En cada eje debe haber solo un rodamiento fijo . Si el 
rodamiento debe quedar fijo, se puede insertar el anillo 
estabilizador entre el anillo externo del rodamiento y el 
borde del rodamiento del lado de la tuerca de fijación 
del rodamiento . Los demás rodamientos que se coloquen 
en este eje deben estar centrados en la caja .

9 . Revise que no haya rebabas y limpie bien la parte superior 
de la caja o de la tapa . Colóquela sobre el rodamiento y 
los sellos . Las clavijas alinearán la tapa con la base . NOTA: 
Las tapas y las bases de la caja no son intercambiables .

10 . Una vez que los tornillos de la tapa están ajustados, es muy 
importante ubicar el sello del anillo en V con su ancho de 
ajuste correcto . Esto se logra moviendo el sello hasta que 
queda a nivel con la cara externa de la cavidad . Esto brinda 
la compresión adecuada del labio contra la cara del cartucho .

Fig. 27. Características 
de diseño del 

sello DUSTAC®.
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